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Niniejsza dokumentacja powstala na zlecenie Spolecznego Komitetu
Budowy Kanalizacji w ul. Skérzanej w Badomiu.

Opracowanie ma na celu oceng warunkow gruntowo — wodnych w podlozu
projektowanej sieci kanalizacji.

W celu wykonania zadania geologicznego odwiercono cztery otwory
geotechniczne do glebokosci 2,5m ppt. Jeden otwor w ul. Skérzanej, trzy
otwory w ul. Garbarskiej. Srednica otwordéw ¢ 85 mm. Stopien zageszczenia
okreslono na podstawie oporow wiercenia. Stopien plastycznosci okreslono
za pomoca scinarki obrotowej 1 penetrometru weiskowego.

Lokalizacja otworow ustalona zostala zgodnie z mapa w skali 1 : 1000
Prace terenowe wykonano w kwietniu 2009 roku pod nadzorem inz. Piotra
Kapla.

Niniejsza dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Teren robét potozony jest w granicach administracyjnych miasta Radomia,
w jego srodkowo-zachodniej czgéci

W okolicy dominuje niska, zabudowa mieszkalna. Teren pod wzgledem
geograficznym polozony jest w obrgbie mezoregionu Rownina Radomska.
Jest to rozlegty obszar pomiedzy Pilica 1 Itzanka, pokryty osadami
ostatnich faz zlodowacenia $rodkowo — polskiego. Podczas ostatniego

zlodowacenia podlegal silnej denudacji.



[image: image4.png]Rzedne terenu od 155,9 do 162,6m npim.
Pod wzgledem hydrograficznym teren lezy w obrebie zlewni rzeki

Mlecznej przeptywajacej okolo 300m na SE od obszaru badan.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan potozony jest w obrgbie duzej jednostki geostrukturalnej,
wyrdznionej w utworach kredowych, zwanej Niecka Radomska. Niecka
wypelniona jest utworami trzeciorzgdu i czwartorzedu.

Starsze podioze w rejonie badan tworza margle, opoki, wapienie i niekiedy
piaskowce. Sa to skaly wieku gornokredowego. Miazszo$¢ lezacych na
utworach kredy, utworéw czwartorzgdu wynosi 30 - 50m.

W obrebie terenu badan stwierdzono wystgpowanie piaskéw, pylow oraz
glin zwalowych. Budowe geologiczna ilustruje zalaczony przekro)

geotechniczny (zat. nr 3).

IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na obszarze badan mozna wydzieli¢ dwa horyzonty wodonosne:
czwartorzedowy i kredowy. Po za tym wystepuje lokalnie poziom
trzeciorzedowy, o charakterze nieciaglym i bezposrednim kontakcie z
kredowa warstwa wodono$na. Kredowy horyzont wodonosny jest
poziomem uzytkowym dla miasta. Woda wystepuje tu w spekaniach i
szczelinach skal weglanowych i piaskowcdw. Zwierciadlo jest tu
najczescie) napigte, pod wplywem intensywne) eksploatacji obnizylo sig i
ma miejscami charakter swobodny. Tak, wigc na terenie Radomia i okolic
powstal obszerny i gleboki lej depresyjny, majacy wplyw rowniez na

horyzont czwartorzgdowy.
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Poziom czwartorzedowy zwiazany jest z osadami piaszczystymi lezacymi
na glinach zwatowych 1 wkladkami piaszczystymi w glinach zwatowych.
W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego
zwierciadla na glgbokosci 1,7-1,9m ppt w otworach badawczych nr 1, nr 2,
nr 3.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodvka okreslania parametréw geotechnicznych

Cechy gruntdw jako podioza budowlanego okreslono na podstawie badan
polowych ,.in situ”. Stopien zaggszczenia gruntéw niespoistych okreslono
za pomocg oporOw wiercenia. Stopien plastycznosci okreslono za pomoca
Scinarki obrotowej i penetrometru wciskowego.

Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne.

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Warstwa I — nasypy niebudowlane, wystepujace w postaci szlaki oraz
gruzu. Migzszos¢ dochodzi do 1,3m ppt. Nie okreslano parametrow
geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa II — utwory organiczne Srednio zaggszczone w postaci piaskow
organicznych Ip=0,40

Warstwa 111 - utwory piaszczyste wodnolodowcowe $redniozaggszczone
w postaci piaskow srednich Ip=0,50

Warstwa IV — utwory morenowe $rednio spoiste, konsolidacja typ B. Ze
wzgledu na stopien plastyczno$ci podzielono ja na dwie podwarstwy:
Podwarstwa IV a — glina w stanie twardoplastycznym 1;=0,20

Podwarstwa IV b — glina w stanie plastycznym [;=0,35

Warstwa V - utwory niemorenowe, mato spoiste, konsolidacja typ C w
postaci pylu w stanie plastycznym I;=0,35

Parametry geotechniczne na zalaczniku Nr 4.
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WNIOSKI

.

Warunki gruntowe mozna uznac za proste.

Woda gruntowa wystepuje ponizej planowanego
posadowieni obiektu.

Obiekt proponuj¢ zaliczy¢ do pierwsze] kategorii
geotechnicznej.

Glebokos¢ strefy przemarzania h,=1,0m ppt.
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