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1.1 Cel opracowania. EEE ) ! ey
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanafir’
umozliwiajacego skanalizowanie posesji przylegajacych do ulicy ks. Jana Ziel -
poprzez wykonanie podtaczen do lini rozgraniczenia posesji(dziatek).
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
+ Inwestor:

Spofeczny Komitet Budowy Kanalizacji
Sanitarnej i Wodociagu w ul. ks. Jana Ziei
Przewodniczacy
Pan Artur Dohojda
zam. ul. 11-go Listopada 69/77 m. 49
26600 RADOM
e Uzytkownik:
Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0.
ul. Filtrowa 4
26-600 RADOM
* Wykonawca: Wyloniony w drodze przetargu
1.3 Podstawa opracowania.
® Ziecenie Inwestora.
Warunki techniczne Wodociagow Miejskich w Radomiu
Decyzja o lokalizacji inwestycji.
Decyzja MZDiK Radom.
Opinia Zespolu ds. Koordynacji Usytuowania  Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Tereau.
¢ Badania geologiczne
¢ Uzgodnienie techniczne z W.M. w Radomiu.
Przepisy budowlane, Polskic Normy, wytyczne projektowania,
14 Zaklm robot

W zakres robot wehodzi¢ beds:

- rury kanalizacyjne PVC DN/OD200 - 197m
- rury kanalizacyjne PVC DN/OD160 - 30,5m
- studzienki betonowe $1200mm - 3szt.
- studzienki inspekcyjne PPp425 - 2szt.

- umocnienie wykopu wypraskami stalowymi 197mb

2. STANISTNIEJACY.
Odbiornikiem Sciekéw z przedmiotowych posesji zlokalizowanych przy ul. ks. Jana
Ziei poprzez ujety niniejszym opracowaniem kanal sanitamny bedzie istniejacy kanal
sanitamy DN/OD 200 przebiegajacy w ul. ks. Jana Ziei — koncowka przy ul. gen
Ksawerego Christianiego.
Teren na ktérym ulozony zostanie kanat sanitarny na calej diugosci jest nieutwardzony
— grunt.
Obszar z wyjatkiem fragmentu ulicy ks. Jana Ziei — istn. wodociag nie posiada
zadnego uzbrojenia podziemnego.
Teren ul. ks. Jana Ziei , w rejonie wiaczenia projektowanego kanatu , uzbrojony jest w
wodociag.
Uksztaltowanie terenu : ze spadkiem w kierunku potudniowym.
Kanat sanitarny utozony zostanie w terenie przewidzianym , zgodnie z decyzja o
warunkach zabudowy i lokalizacji , do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1 Projektowane uksztattowanie kanatu sanitarnego.
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Na wykonanym profilu podtuznym projektowanego kanatu ﬁékmg ggbokoscx i
spadki z jakimi b¢dzie on ukladany w terenie. W IU
Spadek : imas=1,5% , imii=0,5%. -
Glebokosé mmlmajna Hpmip= 1,78m(S,) , glgbokosé maksymalnaH X ,mm'?(,s})
Projektowany kanat sanitarny.
Zaprojektowano kanat sanitarny z rur PVC kielichowych klasy SN8 o $ciance litej
z uszczelkami {aczone na woisk.
Projektowany kanat ulozony zostanie réwnolegle , w odleglosci 10,5m od
istniejgcych linii rozgraniczenia,
Wykonanie robét
Zaklada si¢ wykonanie kanalu ulicznego zgodnie z zalaczonym profilem
podtuznym i ninigjszym opisem. W nastgpnym etapie wykonanie siggaczy od
kanatu ulicznego do linii rozgraniczenia (ogrodzen) dziatek Nr 307/4,173/9 i
173/8. Sposéb wykonania wiaczen w kanat uliczny:
*  poprzez trojnik 200/160 - dzialka nr 307/4 i 173/9,
* poprzez istn. studnig — dziatka nr 173/8
Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej na odcinku od studni S3 do S5

przewiduje si¢ odwadniania wykopéw. Zaleca si¢ prowadzenie rob6ét w okresie
letnim przy najnizszym poziomie wody gruntowej.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE.

4.1

42

Warunki gruntowo-wodne.

Teren prac lezy w polnocnej czgdei miasta przy ul. ks. Jana Ziei. Dominuje tut
niska zabudowa mieszkaniowa oraz nieuzytki rolne. Pod wzgledem
geograficznym teren lezy w obrebie mezoregionu Réwnina radomska , ktéra Jest
rozlegtym obszarem denudacyjnym, poprzecinanym plytkimi dolinami rzecznym;.
Teren odwadniany jest przez rzek¢ Mleczng przeplywajaca okoto 1000m na SE.
Teren opada fagodnie na potudnie. Rzedne terenu 151,4 — 152,90npm.

Obszar robot wchodzi w skiad jednostki geologicznej zwanej Niecka Lubelska,
zbudowanej z utworéw jurajskich i kredowych , wypetniona trzeciorzedem i
czwartorzgdem. Z analizy istniejacych materialow wynika , iz strop utwordw
mezozoicznych wystepuje na glebokosci ok. 30cm. Sg to utwory kredy
wyksztalconej w postaci piaskowcow , sporadycznie piaskow glaukonitowych,
gez, opok, margli , itéw i mutowcdw. Utwory trzeciorzedowe w rejonie Radomia
nie tworza ciggtych warstw , lecz wystepuja w formie platéw. Wyksztalcone sq w
postaci piaskow kwarcowych i glaukonitowych , piaskoéw i itéw z wkiadkami
wegli brunatnych oraz itéw i pyléw. Czwartorzed o miazszosci 20-35cm zalega
najczesciej bezposrednio na utworach kredy. Wykszialcony jest w postaci glin
watowych przewarstwionych piaskami i 2wirami jak w przypadku
rozpatrywanym. Zalegajace poniZej utwory starsze nie maja praktyczmege
znaczenia dla niniejszego opracowania. Zasadniczym poziomem wodono$nym
kiory stanowi podstawg zaopatrzenia w wodg m. Radomia jest kredowy poziom
wodonosny. Czwartorzgdowy poziom wodonosny eksploatowany jest glownie
studniami kopanymi. W rozpatrywanym przypadku woda wystgpuje w piskach
srednich lezacych na glinach zwalowych na giebokosci 1,0 do 1,2m ppt.

Warunki gruntowe mozna uzna¢ za zlozone.

Warunki prowadzenia wykopow utrudnione ze wzgledu na wystgpowanie wody
gruntowej w badanym otworze or 1 i 2. Glgbokos¢ sirefy przemarzania h,=1,0m
Ocena rozwiazan w zakresie ochrony $rodowiska.

Bedzie to inwestycja proekologiczna realizowana w celu:

» odbioru §cickdw z posesji przylegtych,

« zapobiezenia infiltracji $ciekow do gruntu,

o ochrony zasobéw wéd podziemnych,

RADOM  2007r.



[image: image5.png]“w

¢ ochrony wod powierzchniowych, Urgz, AD
» ochrony gleby, 'W,;";' R4 DIg,[ %’SIQ
 ochrony rzeki Mlecznej. o hsxek%,:
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5.1 Kanat uliczny.
Nalezy zbudowaé z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN§ DN/OD200, taczonych
na weisk poprzez uszczelki gumowe.
Z badan geologicznych wynika , ze na calej dugosci kanat ukiadany bedzie w
gruntach : glinach i piaskach érednich :
- ponad zaleganiem wody gruntowej na odcinku od S do S;
~ ponizej zalegania wody gruntowej na odcinku od S; do Ss
Rury nalezy ukiadaé :
- ponad zaleganiem wody gruntowej na podiozu wyrdwmawczym z piasku o
wysokodcei 10cm. Dla przeciwdzialaniu odksztakceniom rur konieczna jest
obsypka ochronna po bokach i nad rura 30cm. Sposéb wykonania obsypki i
zasypki pokazano na zataczonym do projektu rysunku,
- ponizej zalegania wody gruntowej wykop nalezy wykonaé do poziomu 35cm
ponizej projektowanej niwelety kanatu. Nastgpnie po wyrownaniu dna
wykonaé podsypke zwirowa o uziamieniu 2 ~ 16mm i zageicit .Grubosé
podsypki zaggszczonej nie moze byé mniejsza niz 25cm Na zaggszczong
: podsypke ( ktéra spetnia¢ bedzie rowniez role warstwy filtracyjnej) nasypac
, warstwg piasku grubosei 10cm o uziarnieniu 0,8 - 2,0mm nastepnie zaggscic ja
i na niej uktadaé kanat sanitarny i fundamenty studni kanalizacyjnych
5.2 Studzienki rewizyjne betonowe.
Projektuje si¢ studnie betonowe z kregow $1200mm ( studnia ,S;, S5 i Ss”
- faczonych na uszczelke gumowa , skonstruowane wg PN-B-10729 z elementéw:
e dolna cz¢s¢ jako prefabrykat z gotowymi otwarami montazowymi dla
. obsadzenia przejé¢ szczelnych— patrz rys. Nr 4.
F Krggi zelbetowe $1200mm,
Pierscien odciazajacy zc wzgledu na lokalizacje w pasie drogowym.
{ Plyta pokrywowa z otworem na whaz.
; Piericienie wyréwnawcze pod wiaz ( wys. 6,8,10cm).
; Wiaz zeliwny typu cigzkiego z pokrywa zebrowana o nosnosci 40T (klasy
| D400),
\
|
\
|

s o 0 0

Poziom gérnej powierzchni wlazu powinien byé usytuowany ok. max 8cm nad
powierzchnia terenu ze wzgledu na nawierzchnie gruntowa.

5.3 Studnia inspekcyjna.
Projektuje si¢ studzienki PP425 z rur karbowanych PVC ( np. Firmy WAWIN) z
kineta polaczeniows z PP ~ patrz rysunek Nr § przykryte wlazem zeliwnym o
nosnosci 40 (klasy D400) .
Studzienka wymaga 15cm warstwy zageszczonej podsypki oraz obsypki 30cm z
piasku analogicznie jak rury PVC.

6. WYKONAWSTWO.

6.1 Roboty pomiarowe
Wrytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych winien dokonaé geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkéw oraz kierunkéw w stosunku do istniejacej linii
rozgraniczenia wymagaja skrupulatnych pomiaréw na poszczep6lnych odcinkach
wyznaczonych przez studzienki.
Budowg rozpoczaé od wyznaczenia punktéw wezlowych (studzienck) zgodnie z
PN-81/B-03020 Grunty Budowlane.
Budowg prowadzi¢ w temperaturach od O°C do 35°C.

6.2 Roboty przygotowawcze.
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Przed rozpoczeciem robot nalezy opracowac projekt czasowej chu w
oraz wystapi¢ do MZDiK w Radomiu z waioskiem na zajedie’ m Jrgé&
O rozpoczgciu robot nalezy powiadomié instytucje branmmo w
protokéle Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Pro;ektowanycﬂ’ Rgcc
Uzbrojenia Terenu oraz wladcicieli nieruchomosci przez ktore bedzie
wykonywany kanat.
Wykopy.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP i normami:
* PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowiane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
o BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Wystepujace glebokosci wykopow mierzone od poziomu terenu wynosza : min
0,91m, max 2,70m.
Realizacja wykopow prowadzona bedzie w dwéch typach:

. Wykopy na dlugosci L=227,5m umocnione wypraskami stalowymi (lub
balami drewnianymi). Wykop pod projektowana rzedns dna kanatu
wykonywact r¢cznie bezposrednio przed ulozeniem rur. Nie wolno dopuscié
do naruszenia struktury gnmtu rodzimego. Grunt z pozostatych wykopow
wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy , o objetosci zastapionej zasypksa
i obsypka ochronna nalezy wywiez¢.

Szeroko$é wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stosowania
umocnieri i wynosi 1,0m.

2. Wykopy na odcinku od S; do Ss ze wzgledu na wystgpowanie wody
gruntowej wymagaja odwadniania zespolem wplukiwanych iglofiltrow .
Warstwy wodonoéne tworza piaski $rednie brazowe. Ustabilizowany
poziom wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci od 1,0 do 1,2m p.p.t.
Do odwodnieniz wykopéw przyjeto dremaz piomowy przy pomocy
iglofiltréw.

Obliczenie ilosci wody doplywajacej do wykopu przeprowadzono wedhug
ogélnego wzoru obowiazujacego dla przypadku gdy zwierciadlo wody jest
swobodne:
Q=qx | [m3/d]
przy czym:
q=K(H2 i h2) /R [m3/d]
R=2(H-h) +/HxKsek [m]
gdzie:
Q — natgzenie doptywu wdd infiltracyjnych
q - nat¢zenie doplywa wod mﬁltmcyjnych na odcinku 1mb wykopu
K — wspélezynnik filtracji = 7m’/d = 8x10°mis
R — promiert zasiggu leja depresyjnego
H - wysokos¢ statycznego zwierciadta wody nad warstwg
nieprzepusczalng
h — wysokos¢ obnizonego zwierciadta wody nad warstwa,
nieprzepuszczalng

Dia najbardziej niekorzystnego punktu gdzie projektowany kanat
posadowiony jest najnizej (studnia S3) wielkosei H 1 h wyniosa
odpowiednio H=0,8mn i h=0m (filtr oparty na warstwie nieprzepuszczalnej).
Wowczas ilos¢ wody naptywajacej na 1mb wykopu wyniesie:
R=20,82,36=3,78m

q=7(0,8%) : 3,78 = 1,19m*d = 0,05 m*h

RADOM 2007,
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Wydatek jednostkowy igtofiltra bedzie wynosit: URZ’“’ Mn:, .
qr=mn-dh/ VK 15=3,14-0,12:0,5.0.14 = | 1m’/s—0J!’m3 e 40
gdzie: ¥ 30

¢=0,12m

7=0,5m

k=7m/d = 8,Im’/s
Hlosc igiet do odwadniania 1mb wykopu wyniesie:

n=q/gr=0,05 :04 =0,25szt/mb
Dla odwadniania zakladanej dlugo$ci wykopu ~50mb niezbedna ilosé
filtréw wyniesie:

N=0,25-50mb = 12,5 szt przyjeto 13szt.
Dla wyliczonej wydajnosci jednego iglofiltra qr = 04m'h , dia
odprowadzenia woéd infiltracyjnych nalezy zastosowaé 13 iglofiltry
w rozstawie co 3,8m po obu stronach wykopu.
Takie rozstawienie iglofilirow zastosowa¢ na odcinku od S3 do S5

Ogolem ilod¢ wody naplywajaca do wykopu na zalozonej dhugosci L=50m:
Q=1,19 -50mb = 59,5 m*/d = 2,47 m*h = 069 Vs

Odprowadzanie wody z wykop6éw poza teren robot nalezy przeprowadzié

przewodami o S$rednicy co najmniej DN50 do najblizszego rowu

przydrozoego lub do zrealizowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej.

= S~
1
X
o i !
o 1o R = 3.78m i
ps =
6.4 Ukladanie rur.

1. W strefie wolnej od wody gruntowej na podsypce piaskowej grubosci 10cm
Zageszezone) .
2. W strefie wodonosnej na warstwie zwirowej o uziamnieniu 2 - 16mm i
zaggszezonej .Grubosé podsypki zageszczonej nie moze by¢ mniejsza niz 25cm
.Na zaggszczonej podsypce Zwirowej ( ktora spelnia¢ bedzie réwniez role
warstwy filtracyjne;j) nasypa¢ warstwe piasku grubosci 10cm o uziarnieniu 0,8 —
2,0mm nastgpnie zagescic ja i na niej uklada¢ kanat sanitamy i fundamenty studni
kanalizacyjoych

Przed montazem obydwie koncéwki rur musza byé oczyszczone. Wsuwac bosy
koniec rury do kielicha z uszczeltka.
Rury podbijeé piaskiem w strefie kielichéw. Przewdd po ulozeniu powinien écisle
przylegaé do podioza na calej dtugosci na co najmniej % swego obwodu. Ubijac

RADOM 2007t
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pod sklepieniem rury az do $cian wykopéw i do wysui:'&&qtm&'g;amcmcj
podparcia rur. Ubijanie prowadzi¢ ostroznie aby unikngg u 35
Proba szczelnosci kanahu na eksfiltracje. fur
Probg przeprowadza si¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rew:zy;mymf‘ﬂ p:'dL
Badany odcinek nalezy zamknaé mechanicznie w studzienkach za pomoca
korkéw lub pneumatycznych workéw. Urzadzenia do zamykania badanych
kanatéw musza by¢ na czas préby wyposazone w krééce z zaworami dla:

- odprowadzania wody,

- odpowietrzenia ( w najwyzszym punkcie ),

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego,

- oprézmienia rurociggu po probie.
Rurociag z rur kanalowych z PVC poddaje si¢ probie na cisnienie o wartosci 3,0m
st.w. Czas trwaniz proby 30 min. Cisnienie moze byé mniejsze, o ile to
wynika z zaglebienia kanatu oraz studzienek posrednich. Rurociag uwaza sig za
szezelny, gdy dopetnianie wody w czasie trwania proby nie nastapi ubytek wody.
Badany odcinek przed proba powinien pozostawaé przez jedna godzing
catkowicie napelniony. Po sprawdzeniu na szczelnosé, zhacza zabezpiecza sig
obsypka z piasku w strefie kanalowej z odpowiednim zageszczeniem.
Przeprowadzona wczesniej proba szczelnosci przewodu na ci$nienie 3,0 m shw
jest gwarancjg zabezpieczenia przewodu przed infiltracja wod gruntowych do
wiw wartoéci. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szezelnosci osobmo dla
przewodu z PVC a osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu.
Spos6b przeprowadzenia proby szczelnosci dla studzienek kanalizacyjnych
betonowych jest analogiczny z tym ,ze zamiast urzadzenia pomia.rowego w
postaci rurki szklanej lub z przezroczystego tworzywa , dokonuje si¢ pomiaru
lustra wody w badanej studzience kanalizacyjne;j. Probg szczelnosci uwaza si¢ za
pozytywna jezeli ubytek wody nie przekracza 21/m? powierzchni zwilzonej w
ciggu doby.

6.6 Zasypka kanatu

Zasypka kanatéw w wykopie skiada sig z dwich warstw :

o warstwy ochronnej o gruboici 30cm ponad wierzch rury kanalowej

o warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasypkg przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap]  -wykonanie warstwy ochronngj dla rury kanalowej z wylaczeniem

odcinkéw na ztgczach.

Etap [I-po prébie szczelnosci ztacz kanatowych wykonanie warstwy ochronnej w

miejscach potaczen.

Etap ll-zasyp wykopu warstwami co 20-30cm, piaskiem dowiezionym z

zewnatrz z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka umocnien $cian wykopu.

Warstwe ochronng rury kanalowej nalezy wykonaé z piasku sypkiego

(gruboziamistego) bez grud i kamieni.. Zaggszczenie tej warstwy nalezy wykonaé

przy zachowaniu szczegdinej ostrozno$ci z uwagi na krucho$é materiatn

przewodéw. Warstwa ta musi byé starannie ubita po obu stronach przewodéw.

Zasyp i ubijanie grunty w strefie ochronnej nalezy wykonywaé¢ warstwami z

Jjednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy

nie powinna przekracza¢ 1/3 érednicy rury, maksymainie 10cm.

Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowad w nastepujacy sposob:

e usunaé najnizsza deske,

o ulozy¢ warstwg obsypki grubosci 1/3 $rednicy rury i zageéeié,

« usunag kolejng deske,

* ulozyc 1 zagesci¢ nastepng warstwe obsypki na wysokos¢ 5-10cm od spodu
nastepnej deski.
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Wyzej wymienione czynnosci powtarzaé do osiggniecia’ ggr"ndgg mﬁ‘%ﬁefy
kanatowej 4.30cm ponad wierzch rury. Rozdeskowanie éciai vy ﬁl ppymno
nastgpowaé z zachowaniem ostroznosci (réwnolegle z zasypka) ze WM
mozliwos¢ obsunicia sig scian wykopu.
7. ODBIORY ROBOT.
Odbiory , czgsciowe i odbiér koficowy winny odbywaé si¢ komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru , kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanahi i
wlasciciela teremu.
Czesciowy odbidr robét podlegajacych zakryciu na poszezegolnych odcinkach kanatu
. majacy na celu kontrolg jakosci prac , ktérych efekty nie beda widoczne podezas
odbioru7 koncowego obejmujg:
* wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu na
wysokosci podsypki i obsypki ochronne;.
Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna .
Jakos¢ i prawidiowos¢ wykonania podioza.
Sprawdzenie ulozenia 0 montazu rur przez ogledziny i pomiary.
Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i
zaggszezenia.
*  Szczelnos¢ przewodu poprzez probe na eksfiltracje.
Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiafu i stopnia zageszczenia.
Odbwry nalezy potwierdzaé protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i
terminu ich usuniecia.
Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczs, , przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacii.
8. UWAGI KONCOWE,
Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.
Plac robét ogrodzi¢ tasmami ostrzegawczymi i tablicami z napisami ,,Uwaga glebokie
wykopy”.
Po zakonczeniu robét zleci¢ wykonanie inwentaryzacji wykonanego uzbrojenia
podziemnego firmie wykonujacej obstuge geodezyjna,

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA 1 OCHRONY
ZDROWIA PRZY BUDOWIE KANALU SANITARNEGO

Podstawa opracowania
Podstawa prawna, opracowania ,.informacji” jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 , z péniejszymi zmianami ) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z3003r. Nr 120, poz. 1126).
Zakres robot dia zamierzemia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robot.
Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu sanitamego DN/OD200 i DN/OD160; o
tacznej dtugosci Le= 227,5m z zastosowaniem rur PVC (lite) klasy SN8.
Kanat ukfadany bedzie na gigbokosci od 1,78 do 2,70m ponizej terenu tj. w wykopach
umocnionych suchych i nawodnionych,
Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robét.
A. Roboty przygotowaweze
1. Opracowanie projektu organizacji ruchu w ul. ks. Jana Ziei.
2. Wytyczenie trasy budowanego kanatu.
B. Roboty ziemne i montaiowe.
3. Wptukiwanie iglofiltréw na odcinkach 2alegania wody gruntowej
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[image: image10.png]4. Sukcesywne wykonywanie wykopéw umocnionych.

5. Montaz rur i studzienek kanalizacyjnej M"i[ S

6. Wykonanie proby szczelnoéei kanatu i studzienek kanalizac; 1;'2 i K

7 Zasypanie wykopéw z zaggszezeniem gruntu w wykopach zgodaﬁ‘z Wga

okredlonymi w projekcie budowlanym i decyzja MZDiK w Radomig do

poziomu terenu ulicy.

Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

* Nie wystepuja.

Elementy zagospodarowania terenu , ktdre mogq stwarzaé zagroienie bezpieczeristwa i

zdrowia,

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego kanatu , moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch samochodowy wzdhuz

ul. ks. Jana Ziei.

Przewidywane zagrozenie mogaqce wystqpic podczas prowadzenia robét.

- Przysypanie czlowieka ziemig podczas wykonywania wykopéw oraz uktadaniu
rur kanalizacyjnych. Zagiebienie wykopéw wynosi 2,70m do 0,91m od pow.
terenu

- Upadek cztowieka z powierzchni terenu do glebokich wykopow.

- Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do glebokich
wykopow, kiorych znajdowac si¢ beda ludzie.

- Ruch pojazdéw dostarczajacych materialy budowlane.

- Ruch pojazdéw samochodowych ulicg ks. Jana Ziei.

- Praca elektronarzgdzi i urzadzen mechanicznych.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych i uwagi na

pnemdywane zagroZenie.

Rejon wykopow pod ukiadany wodociag nalezy wygrodzi¢ i oznakowad

tablicami ,, Uwaga glebokie wykopy™.

- Wykopy niczasypane zabezpieczy¢ barierkami , w nocy o$wietlié.

- Zabezpieczy¢ dostgp do zasuw i hydrantéw na istmiejacym wodociagu w
rejonie wykopow ul. ks. Jana Ziei i Christianiego.

- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisow
zawartych w normie branzowsj BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powiazaniu z normg
PN-86/B-02480 ,,Grunty Budowlane™.

Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot,

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz znajomosé przepisow BHP. Zakres szkolenia
pracownikoéw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
a dnia 28-05-1996r w sprawie szczegGlowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U.
nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- zasady organizacji budowy,

- zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robét ,

- zasady bezpieczeiistwa pracy na stanowisku roboczym,

- mozliwe zagrozenia,

- tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom.
W celu wskazania s$rodkéw technicznych i organizacyjnych 2apobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
beszecznq i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru i innych zagrozen , ustala si¢ jak nizej:

1. Srodki technicine zapobiegajace niebezpieczeristwom.
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[image: image11.png]- Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Gasnica proszkowa 6kg -szt. |

Koc gasniczy -szt. 1

Obecny na budowie piasek lub ziemia.
- Zabezpieczenie medyczne.

Apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy)
- $rodki tacznosci .

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

2. Srodki ockrony indywiduainej.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski

, okulary ochronne, szelki i liny bezpieczefistwa posiadajace odpowiednie certyfikaty

oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi speniaé wymogi Polskich norm w tym

wzgle;dzie.

3. Srodki organizacyjne.

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczeiistwem robdt odpowiedzialni sa:

- Kierownik budowy Iub Kierownik robét wg imiennego zestawienia
w dzienniku budowy.

- Inwestor.

4. Plan bezpieczenistwa i ochrony drowia.

- Kierownik budowy jest zobowiazany zgodnie z art. 2la ustawy Prawo
Budowlane (DzU. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z péz Zm.) w oparciu o
niniejsza informacj¢” sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczgeiem budowy , planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
dalej ,,Planem BIOZ”.

- Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie kierownika budowy.

Andrzej Kfflinowski
instalacj anitarne

111 8386/59/81
;0602236669
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MIEJSKIE Kapital zaktadowy: 74, 700.

Radom dnia 09-07-2007

TT-770/745/07/SzK

Spoleczny Komitet Budowy

‘Wodociagu i Kanalu

Sanitarnego w ul. Ks. Jana Ziei

Pan Artur Dohojda

uf. 11-go Listopada 69/77 m 49

26-600 Radom

dotyezy:  uzgodnienia dokumentacji budowlanej sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Jana Ziei w Radomiu.

UZGODNIENIE _NR 53/770/07

Zataczona dokumentacjg :

1. ,, Projekt Budowlany Sieci Wodociagowej w ul. Ks. Jana Ziei
w Radomiu”

2. ,, Projekt Budowlany Sieci Kanalizacji Sanitamej w ul. Ks. Jana
Ziei w Radomiu”

- uzgadniamy bez uwag

1. Wykonawstwo przylacza wody poprzez uprawnione Jednostki
prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza , po optaceniu kosztow
wigczenia 1 odbioru w Wodociagach Miejskich w Radomiu.

2. Uzgodnienie wazne — 3 lata.

7-CAPREZESA
IS TECHNICZNYCH
S
mgF inz. Marek Micho#
Otrzymuja:
1. Adresat

2.a/a DN
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Radom, dnia 08.12.2006
TT-841/817/06/TM

Spoleczny Komitet Budowy Sieci
‘Wodociggowej i Kanalizacji Sanitarnej
ul. Ks, Jana Ziei
P. Artur Dohojda
ul. 11-go Listopada 69/77 m 49
5 26-600 Radom

dotyczy: warunkow technicznych dostawy wody i odprowadzenia Sciekéw dla proj.
budynkow mieszhainych przy ul. Ziei dz. nr 173/10, 17379, 173/8, 307/4, 305
w Radomiu,

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. Wodociagi Miejskie informuja:
1. Dla dostawy wody do w/w obiektu nalezy:

a. w ul. Ks. Ziei zaprojektowac odcinek sieci wodociagowej
$ 160 mm PVC lub PE-100 PN10 z pelnym uzbrojeniem komunalnym
(j. hydranty p.poz podziemne) od istnigjacego wodociagu ¢ 200mm
przy ul. Ks. Ziei do wysokoéci przedmiotowych dziatek,,

b. zaprojektowaé hydranty p.poz z zamknigciem tloczkowym oraz
odwodnieniem uruchamiajacym si¢ w momencie zamknigcia,

c. rury i armatura winny posiada¢ atesty i dopuszczenia Patistwowego
Zakiadu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie
wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
{nstalacyjnej INSTAL (zezwalajace na stosowanie ich do przesylania
wody pitnej),

d przytacza wody zaprojektowac indywidualnie z rur PE-100 PN 10
$ 40-50mm od projektowanego j.w wodociagu.

e -wodomierz zaprojektowa¢ w studzience wodomierzowej $500mm
ocieplonej umozliwiajacej montaz wodomierza ponad poziomem wody
gruntowej zlokalizowanej max. 3,0m. za linia rozgraniczenia ulicy po
stronie posesji lub w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu budynku,

f. -za drugim zaworem odcinajacym przy wodomierzu po stronie
instalacji wewnetrznej nalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy.

2. Dla odprowadzenia sciekéw bytowych do w/w obiektu nalezy:
a. wul. Ks. Ziei zaprojektowaé odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
$ 0,20 PVC od istniejacego kanafu sanitamego ¢ 200mm
wul. Ks. Ziei/ul. Christianiego,
X wiaczenie poprzez studni¢ rewizyjng 152,01/149,07 ,
c. w ulicy zaprojektowa¢ studnie rewizyjne z pierscieniami odcigzajacymi,
TT-841/817/06/TM i



[image: image14.png]c. przytacze kanalizacji zaprojektowaé z rur PVC ¢ 0,15
i=min spadku 1,5% od projektowanego j.w kanatu sanitarnego.

3. Wodociagi Miejskie w Radomiu zastrzegaja prawo wydawania warunkow
technicznych na dalsza rozbudowg sieci wod-kan bez odszkodowania na rzecz
Inwestora.

4. Projekt techniczne z zalgczonymi warunkami technicznymi i opinig ZUD,
MZDiK przediozyé do uzgodnienia.

Z-CA PREZ]
/S TECHNICZNYCH
RS
Otezymuja; IK inz. Marek Michor
1. Adresat.
2. Dziat Sprzedazy
3 Aa

TT-841/817/06/TM 2



[image: image15.png]Radom, dnia,05.12.2006 roku

PROTOKOL

. Artur Dohojda

. Pawet Lewandowski
. Zdzistaw Gaca

. Mirostaw Fiedoruk
. Anetta Duzyja

LB G ND

W dniu 05.12.2006 r. na ul. ks. Jana Ziei stawily si¢ w/w osoby
1utworzyly Spoteczny Komitet Budowy Sieci Wodociagowej
i Kanalizacji Sanitarnej w ul. ks. Jana Ziei.

1. przewodniczacy - Artur Dohojda zam. 11-go listopada 69/77 m 49
1e1.500200051

2. z-ca przewodniczacego - Zdzistaw Gaca zam. Godowska 82/84 C m 1
tel. 608457999

3.skarbnik - Pawel Lewandowski zam. Solskiego 5 m 21 tel.
600674566

4.czlonek - Mirostaw Fiedoruk zam. Ks. Ziei 17 tel. 602122489
S.czlonek - Anetta Duzyja zam. Christianiego 6

Wiw osoby w oparciu o uchwale Nr 88/2003 Rady Miejskiej w
Radomiu z dnia 10 lutego 2003 roku sktadajg wniosek o udziat
finansowy gminy zgodny z w/w uchwalg w kosztach realizacji
budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. ks. Jana Ziei
do dziatek nr 173/10, 174/10, 173/9, 174/9, 173/8, 174/8, 307/4, 305.
Planowana inwestycja bedzie miata diugosé okolo 160 m
irozpoczynaé si¢ bedzie od dziatki nr 147/5 na wysokosci dziatki
or313.

7. o ,)0;—,0/;/14, b S, A, »

5.
W)@/ﬁ‘d/
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MIASTA RAROMIA Radom, dnia 28 tipca 2006r.
AR-1-7331/511/06 ig

DECYZJA Nr 445/0¢
0 Warunkach zabudowy

Na podstawie art.4 ust2 Pkt 2, art.59 ust.1, art.60 ust.], art.61 ust.] ustawy 2 dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz . z 2003, Nr80, poz.717 z POZn. zmianami/, oraz art.104
ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960y, - Kodeks postepowania administracyjnego /it Dz.U. 2 2000r, Nr98, poz 1071 z
Ppoén. zmianami/, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w Sprawie sposobu
ustalania wymagasi dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu

mieszkalnym | garazem whudowanym wras 7 niezhedng infrastrukturg techniczng na driathach nr pr 17499, 1739,
172110 potosonych w Radomiu w rejonie ul.ul. Kiwateckiej - ks. Jana Ziei (w czgsci okreflonej literami ABCD)

Po uzgodnieniu decyzji z:

-organem wiasciwym w sprawach melioracji wodnych (postanowienie Marszatka Wojewsdziwa Mazowieckiego z
dnia 13.07.2006r. znak WZMiUW IRB-4105~P|/342/2006)

oraz po uzyskanin stanowiska Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu (pismo z
dnia 10.07.2006r.znak:08$R 1. HJ 7632-239/06),

ustalam
5posdb zagospodarowania terenu i waranki zabudowy

1. Rodzaj inwestycji - budowa budynku Mmieszkalnego Jednerodzinnego wolnostojacego wraz 2 niezbgdng
infrastrukturg, techniczna.

2. Warunki i szczegélowe zasady Zagospodarewania tereny ijego zabudowy Wwynikajgee z przepiséw
odrebnych i Przeprowadzonych analiz w zakresie;

2) warunkdw i wymagari ochrony 1 ksstattowania fady priestrzennego:

-zachowa¢ maksymalne nieprzekraczaine linie 2abudowy oznaczone kolorem czamnym na kopii mapy zasadniczej w
skali 1:500 Stanowigeej czes¢ graficzng (zatacznik) ninicjszej decyzji — tj. min. 5,0m od strony wewnetrznego ciagu
komunikacyjnego (dziatki nr nr 17313, 17472) oraz od rezerwy terenu pod ulice fana Ziei, droge lokaing o
projektowanej szerokoéci min. 12,0m w liniach rozgraniczenia (czsci dziatek nr ar 172710, 1729, 147/5),

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.UJ. Nr75, poz.690 z pén. Zmianami/;
-intensywnos¢ wykorzystania powierzchni terenu - max 30% powierzchni dzialek w granicach ABCD mozna
Przeznaczyé pod zabudowg; 50% winno stanowi¢ powierzchnie biologicznie <Zynny zagespodarowany Wwg potrzeb
uzytkownika; 20% moze by¢ przeznaczone na chodniki, tarasy, dojazdy, placyki utwardzone;

-wysoko§t projektowanege budynku - max 2 kondygnacje nadziemne /rzedna kalenicy dachu do 10,0m nad poziom

-szerokose elewacji frontowej Projektowanego budynku /od strony rezerwy pod planowang ul. Zieir - ok. 16,0m
/zgodnie z waioskiem/ z tolerancja do 20%;

-geometria dachu - dach wiclospadowy ze spadkiem o kacie nachylenia do 45°; kierunek glownej kalenicy
prostopadly lub réwnolegty do fronty dzialki;

b) ochrony Srodowiska i zdrowia Indyi oray dziedzictwa kulturowego i 2abytkdw oraz déby kultury wspblezesnej:

-w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania tereny z wartosciowg zielenia i drzewostanem w obrgbie
nieruchomosci nalezy uzyska¢ uzgodnienie z Wydzialem Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzgduy Misjskiego w
Radomiu (zezwolenie na usuniecic droew i kezewéw), !

-przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu



[image: image17.png]mieszkaniowa usytuowana jest w roznych odlegiosciach od linii rozgraniczenia ukladu komunikacyjnego; dziatki nr
nr 17419, 173/9 i czes¢ dziatki 172/10 w granicach ABCD, objgte wnioskiem nie przylegaja bezposrednio do pasa
drogowego drogi publicznej; dziatki te przylegaja do terenu bedacego wiasnoscia Gminy Miasta Radomia, j. do
dziatek or nr 17472, 17373, kiore w ewidencji Bruniow nie sq klasyfikowane jako drogi /stanowia grunty rolne/ i nie
posiadajacej bezposredniego potaczenia z innymi terenami komunikacyjnymi nalezacymi do Gminy lub Skarby
Pafstwa; dziatki w granicach ABCD granicza bezposrednio od  strony zachodniej z terenami objetymi
obowiazujacym migjscowym  planem zagospodarowania  preestrzennego miasta Radomia w refonie  ulic
Kasztelanskiej, Orkana (uchwalony uchwala Nr 54972001 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2001r. /Dz.
Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 108 2 dnia 28 maja 2001r., poz.1385/ ze zmiang uchwalong, uchwalg nr 768/2006 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 27.02.2006r. /Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 65 2 04.04.2006r. poz. 213 /), co w perspektywie
daje mozliwoi¢ abslugi komunikacyjnej terenu ABCD od strony projektowanej drogi lokalnej, jaka Jest
przewidywana ul. Jana Ziei zgodnie z ustaleniami Powolancgo wyzej planu (rezerwa terenu pod tg droge zostata
oznaczono na zataczniku graficznym do niniejszej decyzji);

-dziatki nr nr 174/9, 173/9, 17210 objgte wnioskiem s3 niezabudowane;

-projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotycza ograniczenia i zakazy wynikajace 2 potrzeb ochromy
$rodowiska, przyrody i krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kulry wspélczesnej
okreslonych w przepisach odrgbnych (ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U. Nr 92, poz.880
2 poin. zmJ, ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 2zabytk6w i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nri62, poz 1568 2
péan. zm./ oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska /j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902/ i
innych);

-w uchwalonym uchwala Rady Miejskiej w Radomiu Nr221/99 z dnia 29 grudnia 1999r. ,Studium uwarunkowsn i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom™ (nie stanowi prawa miejscowego) przedmiotowy teren
znajduje si¢ w obszarze ckstensywnej zabudowy mieszkaniowej i nie jest objety obowigzkiem sporzadzenia
micjscowego planu zagospodarowania Pprzestrzennego;

-teren dziatek nr nr 174/9, 173/9 i czesci dziatki 172/10 w granicach ABCD nie b IZeznaczony w
nieobowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia uchwalonym uchwalg Nr
625/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 kwietnia 1994r. /Dz.Urz.Woj.Radomskiego Nr 9, poz.81/ pa realizacje
Inwestycji celu publicanego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39 ust.3 pkt. 3 i art. 48 ustawy o
planowaniu  zagospodarowaniu przestrzennym (znajdowat sig w strefie MNE 4. strefie mieszkaniowej adaptacji {
porzadkowania istniejacego zainwestowania o niskiej intensywnosci zabudowy), dlatego tez nie sq konieczne
uzgodnienia decyzji z Wojewoda Mazowieckim i Marszatkiem Wojewddztwa Mazowieckiego w zakresie zadah
rzadowych i samorzadowych.

Przeprowadzono rowniez stosownie do wymogow §3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukoury z dnia 26
sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagari dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz.U. Nr164, poz.1588/ analizg funkcji oraz
cech zabudowy i Zagospodarowania terenu majaca na celu ustalenie, czy zostaly lacznie speinione warunki okrelone
w a6l ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, umozliwiajace
wydanie decyzji w przedmiotowe] sprawie:

-zainwestowanic na sasiednich dziatkach, dostepnych 2 tej samej drogi publicznej (ul. Trzebifiskiego ~ dziatka nr
148/2) pozwala okre$li¢ wymagania dotyczace nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkeji, parametréw, cech i
wskaznikéw ksztahowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; wymagania odnosnie gabarytéw budynku
{wysokosci, szerokosci elewacji frontowej, geometri dachu) przyjeto biorac pod uwage zainwestowanie wystgpujace
w obszarze analizowanym, lini¢ zabudowy oraz wska#nik intensywnosci wykorzystania terenu przyjgto w
nawigzaniu do wezeniejszych rozstrzygnied /giownie podejmowanych pod rzadzami nieobowiazujacego planu
miejscowego z 1994r./ oraz przewidywanego sposobu 2agospodarowania przedmiotowych dzialek; projektowana
inwestycja stanowi kontynuacje funkeji mieszkalnej wystepujacej w obszarze analizowanym;

“teren ma dostgp do drogi publicznej jaka jest ul. Trzebinskiego (droga gminna) poprzez wewnetrzne drogi
dojazdowe, jakimi sq ul. Kultysa (dziatka ar 156) i ul. Christianiego (dziatki nr nr 155/2, 175/3, 15571, 17473, 173/4)
bedace wiasnoscia Gminy Miasta Radomia oraz poprzez dziatki nr nr 172/9, 172/10 (wlasnodé osoby fizycznej - za
Jej zgoda) i dzialke nr 147/5 (wiasnodé Gminy miasta Radomia), rezerwowane w cagsci pod projektowans ul. I, Ziei;
w perspekiywic docelowy dojazd mozliwy od strony ul. Jane Zici planowanej jako droga lokalna;

-istniejace (energia elektryczna w obrebie ul. Bigdowskiej i ulic przyleglych, po rozbudowie 2zgodnie z informacjg
Rejonu Energetycznego z dnia 02.06.2006r. L.dz.TU/2543/2006) | projektowane (szambo i studnia wiasna)
uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;

-teren dzialek nr nr 17479, 173/9 i czeéci dzistki or 172/10 (w granicach ABCD objgtych wnioskiem | decyzja)
okreslony w wykazie z rejestru gruntéw sporzadzonym przez Wydziat Geodezji Urzgdu Miejskiego w Radomiu, jako
grunty roine zabudowane (B-RVI i B-RV1z) araz grunty ome (RVI) nic wymaga zgody na zmiang przeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze, poniewaz jego powierzchnia w granicach ABCD, ktéra wynosi facznie okoto
0,1500ha jest mnicjsza od lha - tj. powierzchni okreslone] w art.7 ust2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych /j.t. Dz.U. z 200dr. Nr 121, po2.1266 2 p6fn. zmianami/, ktorej przekroczenie
powaduje koniecznos¢ uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze;

-niniejsza decyzja nie narusza przepiséw odrebnych,

Laczne spetnienie warunkow okreglonych w art.61 ust.! ustawy Q planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzeniym umozliwia wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W toku tego postgpowania, stesownie do wymogéw art.53 ust. 4 pkt & ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania
administracyjnego / tekst jednolity ogloszony w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm/
oraz art. 46 ust. 1 pkt 1i ust. 3, art. 46a ust. 1,4,7pkt4, art. 48 ust.1i 2 pkt 1 i la, art. 56 ust,
1,2, 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska /j. t. Dz. U, z 2006r. Nr
129 poz. 902 ze zmJ/, i § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw  przedsigwzigt mogacych Znaczaco
oddzialywaé na  $rodowisko  oraz szczegbtowych  uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
/Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm./, PO rozpatrzeniu wniosku Artura Dohojda reprezentujacego
Spoteczny Komitet Budowy Sieci Wodociggowej i Kanalizacji Sanitarnej w ul. Ks. Ziei,
z dnia 25 kwiemia 2007r. o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
planowanego przedsigwzigcia jakim Jest budowa sieci wodociagowej | kanalizacji sanitarnej
w ul. Ks. Ziei w Radomiu, po zasiggnigciu opinii i uzgodnienin z Panistwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Radomiu oraz stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji preedsigwziecia
2 ustaleniami miejscowego planu Zzagospodarowania przestrzennego

ustalam
nastepujace $rodowiskowe nwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej dzialce nr 147/5 przy
ul. Ks. Ziei w Radomiu.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szezegblnym
uwzglednieniem  koniecznosci ochrony  wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosei dla terenéw sasiednich:

) Da etapie realizacji przedsiwzigcia prace zwiazane z wykorzystaniem maszyn
1 wrzadzen emitujacych hatas do érodowiska prowadzi¢ w godzipach 7% 2]‘”,

b) roboty budowlane prowadzi¢ w spos6b zabezpieczajacy przed zniszezeniem
terenow zielonych zlokalizowanych na terenie budowy oraz w jej sasiedztwie,

©) ziemig z wykopéw wykorzystaé do ich zasypania, uksztaltowania oraz
preywricenia terenu do stanu poprzedniego,

3. Wymagania dotyczqce ochrony Srodowiska konicczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym

Przedsigwzigcie nie wymaga okreglenia wymagari z zakresu ochrony srodowiska
W projekcie budowlanym.
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Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkr la Cytowanej wyzej ustawy Prawo ochrony srbdowisk%(l
pismem znak: OSR.IILAL-7691- 64/07 Z dnia 13 lipca 2007r. zwrécono si¢ do Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsigwziecia.
Postanowieniem znak: ZNS.713-117/07 z dnia 19.07.2007r. wyzej wymieniony organ
uzgodnit przedmiotowe przedsiewzigcie nie wnoszac zastrzezen do $rodowiskowych
uwarunkowan dla jego realizacji.

Dziatka, na ktérej przewidziana jest realizacja inwestycji jest objeta ustaleniami
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w toku postepowania
stwierdzono zgodnoé¢ przedsigwzigeia z ustaleniami planu.

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem, ktére w my$l art. 135 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska mogloby wymagaé utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

W trakcie postepowania zadna ze stron nie zaskarzyta wydanych postanowien.

Majac na wzgledzie opisany wyzej stan faktyczny oraz prawny orzeczono Jjak
w sentencji decyzji.

0d decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Radomiu ul, Zeromskiego 53 za posrednictwem Prezydenta
Miasta Radomia w terminie 14 dni od daty jej otrzymanj

Otrzymuja: ANEN W
1. Artur Dohojda —/
2. Wydzial Zarzadzania Nieruchomo$ciami UM Radom--—~
3. aa

Za wydanie niniejsze] decyzji pobrano optate skarbowa w wysokosci 205 21 (slownie: dwiedcie piet zf), kiorg
wplacono w dniu 26 kwietnia 2007 r. na rachunek bankowy lﬂmﬁlﬁﬁ 4032591111001013406544.
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Charakterystyka przedsiewzigcia ,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Ks. Ziei w Radomin na dzialce o nr ewid. 147/57,

Przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ul. Ks. Ziei w Radomiu.

Sie¢ wodociagowa zostanie wykonana z rur PVC o $rednicy @ 160 mm
na diugosci 150,0 mb wyposazona w hydrant podziemny ppoz. @ 80 z zamknigciem
tlocznym.

Kanalizacja sanitarna 2ostanie wykonana z rur PCV o Srednicy @ 200 mm na dhugosci
185,0 mb.

Sie¢ kanalizacyjna zostanie wlozona w wykopie wagskoprzestrzennym na podsypce
piaskowej, nastepnie wykopy zostana zasypane i zaggszczone, a nawierzchnia przywrécona
do stanu pierwotnego .

[Ny LAOVHAST A

Fraozyina Krugly
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MIASTA RADOMIA
ZN.ILEK-R 72213/1724/259/07 Spoleczny Komitet Budowy Wodociggu
i Kanalizacji Sanitarnej w ul. Ks. Ziei

P. Artur Dohojda
ul. 11 Listopada 69/77 m. 49
26 — 600 Radom

W zwigzku z budowa kanatu sanitarnego i wodociagu przy ul. Ks. Ziei w Radomiu
przebiegajacy przez dziatke:

- nr 147/5, ark. 241, obr. XXII -~ bedacy wg ewidencji gruntéw miasta Radomia
wlasnoscig Gminy Miasta Rademia,

wyraiam zgode na dysponowanie w/w terenem.

Jednoczesnie informujg, 2e sposob realizacji w/w inwestycji, nalezy dodatkowo
uzgodnié z Miejskim Zarzadem Drog i Komunikacji z siedziba w Radomiu przy
ul. Romualda Traugutta 30/30A. Uzyskanie zgody tej jednostki jest réwnoznaczne ze zgoda
Gminy Miasta Radomia na podjgcie robot budowlanych.

Nadmieniam rowniez, ze prowadzone prace nie moga ogranicza¢: dostgpu do drogi
publxczne_], korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow tacznoscei
oraz nie moga stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia
elekiryczne, promieniowanie a takze nic moga powodowaé zanieczyszezenia powietrza,
wody i gleby.

W sytuacji, kiedy prace budowlane beda utrudniaé wykonywanie dziatalnosei
gospodarczej np. dzierzawcom kioskéw kolportazowych lub innmym handlowcom, kiérych
sklepy zlokalizowane sq na dziatce przedmiotowej inwestycji, nalezy zapewni¢ im warunki
umozliwiajace swobodne wykonywanie tej dziatalnosci.

Prace zwiazane z planowang inwestycja przeprowadzone zostang na koszt inwestora,
bez prawa do odszkodowania z tytutu budowy i ewentualnej rozbi6rki.

Po zakoficzeniu prac budowlanych, nalezy zwrocié teren w stanie nie pogorszonym.

Powyzsze zezwolenie nie zwalnia od obowiazku uzyskania wszelkich niezbgdnych
zezwolen przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

Niniejsze zezwolenie jest wazne jeden rok odmﬁh"ﬂﬁﬁﬁ]

e

26-600 RADOM ul Kilinskiego 30 tel 3 prezydent@magistrat radom pl
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Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (D2U.Nr 71 z
2000r., poz.838 z péén. zmianami) , art. 104 kodeksu posigpowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 z
2000r.,poz. 1071) oraz Uchwaly nr 499 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 stycznia 2001r., po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Spoleczny Komitet Budowy Wodociggu i Kanalizacji Sanitarnej , Artur Dohojda,
ul. 11 Listopada 69/77 m. 49 , 26-600 Radom
w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej i wodociqgu w ulicy Ks. Ziei w Radomiu

ZEZWALA SIE

Whaioskodawey tf.

Spolecznemu Komitetowi Budowy Wodocigu i Kanalizacji Sanitarnej , Artur Dohojda,

ul, 11 Listopada 69/77 m. 49, 26-600 Radom

na lokalizacje kanalu senitarmego i wodociggu w ulicy Ks. Ziei w Radomin w miejscu
zaznaczonym w zataczniku graficznym do niniejszej decyzji , na nizej podanych warunkach:

L

-grunt w wykopie wymieni¢ na piasek i zaggscié wedug normy PN-8-0-02205 jak dla ruchu
$redniego,

-po zakoficzeniu robét wyprofilowad i zagescié powierzchnig na calej szerokosci pasa drogowego
UWAGA:

Nalezy zachowaé odleglosé min 2m od zadrzewienia w pasie drogowym, w przypadku zblizenia lub
Kolizji z drzewami nalezy uzyskaé odrgbne warunki z tut. Zarzadu,

2.Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
wiadciwemu organowi zamiaru przeprowadzenia robét budowlanych , w trybie i na zasadach
okreslonych w obowiazujacych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr
106 z 2000r., poz.1126 2 poZn. zZmianami),

3.Catkowity koszt budowy (przebudowy) urzadzed , sieci infrastruktury lub nawierzchni w pasie
drogowym zwiazanej z realizacja zadania objetego niniejsza decyzja ponosi inwestor,

4.Przed przystapieniem do robét nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu

(2godnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. , w sprawie szczegblowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - DzU.
Nr 177, poz. 1729 ) oraz wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drdg i Komunikacji w Radomiu z
wnioskiem na zajecie pasa drogowego,

5. Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 21 grudnia 2006r. (Dz. U.Nr 246, & 5 p. 3}
oraz zgodnie z zalacznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr
225,poz. 1635) — ,Wykaz podmiotéw oplaty skarbowej , stawki tej oplaty oraz zwolnienia™ cze$é IH
p. 44, p.9 w kolumnie ,zwolnienia” , pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektow
budowlanych Jub urzadzen niezwigzanych 2 potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego podlega zwolnieniu z oplaty skarbowej .
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OPINIA NR 313/2007

W sprawie koordynacji trasy wodociqgu i kanatu sanitarnego z przylqczami w Radomin
proy ul. Ks, Ziei

Wnioskodawea uzgodnienia:  INSTALCOMPLEX s.c. Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe
26-600 Radom ul. Kwiathowskiego 91D

Prezydent Miasta Radom koordynuje pozytywnie
dokumentacje¢ projektowa w zakresie lokalizacji

I. Przy skrzyzowaniach § zblizeniach projektowanych sicei od isthiejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé recaic,
bez uzycia spregtu amechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przzz wykonawog robbt
2. 2godnic 2 arl.27 oraz art, 48 ust. pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne ( Dz.U.00.100.1086), Inwestor zobowinzany jest
pod kary grzywny zapewnit geodezyjne wytyezenic projektowanych obicktéw oraz geodezyjna, inwentaryzacje powykonawcea
zrealizowanych obiektow (preed zakryciem).
prac g

4. Prace ziemne wykonaé pod nadzorem przedstawicieli instytucji zareadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, kezyzujacymi sig
i zblizonymi do uzgadniancgo obiektu.

Ninicjsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szczegéinymi wlasciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego.

W razie niczgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu 2 uzgodnionym projekiem mape z wynikami inwenlaryzacji inwestor
przedkiada niezwlocznie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej..

W przypadku robst w pasach drogowych Inwestor zobowigzany jest uzyska zezwolenic na wejécie w pas drogowy od
zarzadzajacego droga.

Uzgodnienie zachowuje wazmost przez okres 3 la1 od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrajenia terenu.

Uzgodnienie traci wazmosé w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru
budowlanego pawiadomia zespdl o utracic waznosci, zmianie fub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
seren, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budows.

O zamiarze prowadzenis prac ziemnych instytucje branzowe winny byé zawiadomione 2 tygodniowym wyprzedzeniem,

!
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Ninigjszym o$wiadczam ,ze przedmiotowy projekt budowlany sporzadzitem
zgodnie z obowiazujacymi Pprzepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Podstawa prawna : Dziemnik Ustaw RP Nr 93 z dnia 30 kwietnia 2004r, s
poz. 888 ; art. 20 ust. 4.

Ninigjszym o$wiadczam » Ze przedmiotowy projekt budowlany sprawdzilem
zgodnie z obowiazujacymi Pprzepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna : Dziennik Ustaw RP Nr 93 z dnia 30 kwietnia 2004r. ,
poz. 888 ; art. 20 ust. 4.
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Warszawa, 3 stycznia 2007

Zaswiadczenie

Pan WIESLAW JESIONEK

miejsce zamieszkania:
SANDOMIERSKA 22 m 22
26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ//S/5672/01
i postada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2007 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
2-ca PRZEWODNICZACEGO

owski

.26, 0 22 826 11 08

0 22 338 14 02,-03,-04.-08; fax 0 22 336 14 03 w.18,

D, tel. (0 0 48)
Czlonkowakl, tel. 0 22 336 14 05 w.24, 25, 81, fax w.
www.mez.pllb.org. pl

, Dzlat
E-mall: bluro@maz.

.pilb.org.pl,

lgtokrzyska 14 kiatka B, Viip,

00-080 Warszawa ul. Swi
Komisja Kwalifikacyjna: telftax 0 22 336 12 46 w.23, 35,
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[image: image31.png]Profil sieci kanalizacji sanitarnej
PVC DN/OD200 w ul.ks. Jana Ziei




[image: image32.png]BN «ncew\%w:; ‘2up ibw wpucads.
g
4
2007 worond %Qaée‘ fozpuy | uowerosy

o7t 1“4 whabfozbsapo
oers wayuarssioid 2 ONOUONG DPMS iNAL
Awiopoy A 187 ouop of an M
fousoyuos “udy Aupiwopng peford © jouser
018 oBapEaoyoWy In T WOGYE  0GO—§T
DS NI NOOVISNY,
amopuon~omobeyeri uft Grmrosghe

u0yeq Apnys g .ﬂ
Amojoqioz Aobfozdiopo ueiosssid ‘vt
4 10nqy - omowobyMmIe2Id DIFD/OZ! DMONIZISMDY T
wwge OIS 10)S — ANOWS[oIQZ 1814 21
OAd feulkaozitoucy Ami Z/p — ojaury i1
O0ZNG J/d nd Oip 1pmMS Budias zezid 219§/ezid BUBZIZS ‘Of
00ZNG DAd OuiK202y0uDY DimY
nwezozsboz od wapy 1B OM)SIOM OBEUOMC)IOSBIU NANZ I DNTASPOY
0Z8 NUOIEY I DUDMOLLIDIN Deuly
4oR20[DUIPZIZSN MGHPOIS WINIDPOP 2 DMONUSWI DMOITDT
AMozO[Z Aumiyez u9ido)s
10V I50USOU — WIOgE O0P0 AumyeZ Amojouoy zoim
wo0g/pyie oMOMALIO DT
1050409876
0D DOMOSOISOp — WQG'0 QN WOC'O=H ' WZ'ld IM0eqIez 1601 T
028 nU0I8q 2 0mow Ou Auomalin Qnj AUDMOYAIGDIRIT ANOIAARZ 10D i

PN T

‘Dpusbs (- 4 3 ,
j Lmmpmel Ll
). 3 i hd
o 2 ‘ z | 6
baow ,,Anm,n =t = g w6 = _v

18 [ [eT] oL
e | - oL

1818 = N

i3 o / T i
obeobiozbiopo piuwiosieid mf [ S [ i s

swenpzozsn | erosdped 2 |
WY, 9682025 ) 3. z
= { g
j 5 -
R 2 gl
SR s .“ "
Ol el X
o N
SN it 9
¢ ' 4
[ suzooq ¥y
nZojm DIUBZPOSO

DIUBZIDIPOL Y = ¥V rodM3Zod
stusloiqz




[image: image33.png]Wioz zeliwny BI1Z5 lub D400 (waviny

/é" hieeeeee) !‘
S e - Rurg_teleskopowo @425 !
'\1 f " L=375 b 750 mm
g URZAD pse
S\ ) " \Wv,:‘vak ‘ "

Uszczelka

Ve
a¥.V_V,w
L

-

)] - <
() (] ‘
(1 () |
Rura karbowano 8425 1
0 [T (]
Ry ( I?
(L - C]
) C
( )
) C
( (J |
v\jv ’ {) J Uszczetka ‘
‘%I l {l 2/ Kineta 2 PP J
! | ] ) o Ll ub tv J
VM H ( *\r '
g i
‘ L
; §
N | ‘
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1 - warstwa fillrocyjne 2e 2Zwiry wielofrakeyjnega
© uaigrnieniy 2,0-16,0mm

2 - podsypka 2 piasku @ uziarnieniu 0,8~2,0mm
3 - obsypka z piasku o uziornieniu 0,8-2,0mm

4 - zosypko z piasku © uziornieniy 0,8-2.0mm

SPOSOB ZAGESZCZENIA
GRUNTU

A - warstwa filtracyjno

B - podsypke

€ - dwustronne podbicie rury — pobijokami drewnianymi

D - zaggszczenie dwustronne tylko pobijakami drewnianymi lub
energiczne udeptywanie no szerokosci 10cm od zewnstrznych
scionek rurociqgu

£ - niedozwolone zageszczanie mechaniczne posad 20-30cm
F - zages2czenie obsypki wibrotorami plaszczyznawymi
jednaczesnie po obu_ stronach rury

G — warstwa zosypki - stopien zogeszezenio wg projekty
H - przy wyionywaniu gornej warstwy zosypki uwzglednic
2dlecenia dysponento drogi

Dz+.30

Wymiary liniowe podano w cm.
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Projaktant: Andrzej Kalinowski mmr

14
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Brania kosztorysu: Inzynieryjne

Inwestycja: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wul. Ks. Jana Ziei

Adres: w ul. Ks. Jana Ziei w Radomiu

Kod CPV I: 45111200-0

Nazwa wgCPV I: Roboty w zakresie przy gotowania terenu pod budowe i robaty ziemne

Kod CPV 2: 45231300-8

Nazwa wg CPV 2: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania sciekéw

Inwestor: Spoleczny Komitet Budowy Kanalizacji Sanitarmej i wodociagu w ul. Ks. Jana ZieiPrzewodniczacy
Pan Artur Dohajda

Adres: 26-600 Radom, ul. 11-¢go Listopada 69/77 m. 49

Wy konawca:

Adres:

Sporzadzit: Witold Kuchcik

Sprawdzil:

Uwagi

Data opracowania Pazdziernik 2008r



[image: image38.png]Sie¢ kanalizacji sanitarnej wul. Ks. PRZEDMIAR
Jana Ziei
p Kod Opis, lokatizacjs | wyliczenia Jm. sk'l':;:’;“ I Razem
L 2 3 4 5 6
1 Roboty ziemne
0,000
Kl KNNR 1 Roboty ziemne wykony wane koparkami podsigbierymi o m3 521,120
0202- 0600 poj.tyzki 0,40 m3 2 transportem urobku samochodami
ST-111.2 samowy ladowczymi do 5 t na odl.do | kim.Grunt kat.!I-1V
49%1.0%(2,94+1.88]2*0,8 m3 94,472
[78-493*1,0[1.88+2.1]2*0.8 m3 46,168
[136-78]*1,0°[2.35+3,26)2%0.8 m3 130,152
[165-136]*1,0%[3.26+2,73)/2*0,8 m3 69,484
[197-1651%1,0%[2,73+2,72)2*0.8 m3 69,760
12,5%0,94[2,31+2,19]2*0.8 m3 20.250
11,5%0,9%{2,52+2,17)/2%0.8 m3 19.417
11,5%0,9*[1,95+2,17}/2%0,8 m3 17,057
10,000,9°{1,96+ 1.7)2°0.8 m3 13,176
10,0%0,9%{2.16+1,96}2*0.8 m3 14,832
10,0*0.9*(1,89+2,01)2*0,8 m3 14.040
10,0*0,9%(1,72+1,7)240,8 {omd 12,312
12 KNNR | Wykopy z zaladunkiem reczuym | transportem samochodami m3 130,280
0301-0200 | samowyladowczy mido 5 t na odieglosé | km. Grunt kategorii
ST-IL1.2. ul
49°1,07[2,94+1.88)2*0.2 m 23618
(78-4971,0°(1,88+2,1)2#0.2 m3 11,542
[136-78)*1,0(2,35+3,26]2*0,2 m3 32538
[165-136]*1,0%[3.26+2,73}2%0.2 m3 17371
[197-16511.0¢[2,73+2,72)2%0.2 m 17.440
12,5%0,9%[2,31+2,192%0,2 m3 5.063
11,5%0,9%[1,95+2,17]/2%0,2 m3 4264
11,5%0,94[2,52+2,17)/2°0,2 m3 4854
10,0%0,9*(1,96+1,712*0,2 m3 3294
10,0%0,9*[2.16+1,961/2*0.2 m3 3.708
10,0%0,9%{1,89+2,01)72*0.2 m3 3510
10,0%0.94[1,72+1,71240.2 m3 3.078
13 KNNR | Nakiady vzup.do tablic za kazdy rozpoczety Tkm m 1 651,320
0208-0200 | odl.transportu ponad 1km samochodami samowy1.do Stprzy
ST-IL.1.2. przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej Grunt I- [V
Krotnosé = 9,00
521,12+130,2 m3 651,320
1.4 KNNR t Umocnienie peine Scian wykopéw wraz z rozbiérkq palami m2 351,600
0313- szalunkowymi stalowy mi (wy praskami) w gruntach
0100#5T- suchy ch.Wykopy o szer.do Im,gleb.do 3.0m.Grunt kat.I-IV
mes
ST-1L.1.3.
49%[2,54+1,83)2*2 m2 236.180
(78-49]*[1,88+2,1)2*2 m2 115,420
15 KNNR 1 Umocnienie peline scian wykopow wraz z rozbibrkq palami m2 947.855
0313- 0100 szolunkowymi stalowy mi (wypraskami) w gruntach
ST-11.13. nawodnionych. Wykopy o szer.do 1m.geb.do 3.0m.Grunt
kat.\-IV
{136-78]*[2.35+3,26)12*2 m2 325,380
[165-136]*([3,26+2.73)2*2 ' m2 173,710
{197-165]%[2,73+2,72)2*2 m2 174,400
12,5*[2.31+2,19)2%2 m2 56250
11,5¢[1,95+2,17]72*2 m2 47,380
11,5%(2,52+2,17)/2%2 m2 53935




[image: image39.png]Sie¢ kanalizacji sanitarnej wul. Ks. PRZEDMIAR

Jana Ziei
p Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Im. sk?:;:‘m Razem
1 2 3 4 3 6
10.0°[1.96+1.7)2*2 w2 36.600
10.04[2,16+1.96)/2°2 m2 41200
10.0°(1.89+2.011/2*2 m2 39.000
10,041,72+1,7)/2#2
16 KNNR 1 Wy konanic podsy pki Z gotowcgo kruszy wa - z¢ 2wiru m3 36.738
0608- 0200
SI-IL1 4
[197-78]1,040.25 m3 29.750
[12.5+11,5+11,5+10.0+10.0-10.0+10,0]*0,9*0. m3 16.988
17 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty 7 materialow sy pkich o grubosci m 26,540
1411-0100 | 10 em - z piasku
ST-IL1.4
197*1.0%0,1 m3 19,700
7620.940,1 m3 6.840
18 KNNR 1 Zasy panie rur piaskiem 30cm nad ich wierzch m3 123.055
0318- 0300
ST-ILLA
76%(0,16+0,3]#0,9-3,140.08%0,08*36 m3 30.741
197#4[0.2+0.3]* 1.0-3.1440.1#0.1#197 m3 92314
19 KNNR 1 Zasy panic (piaskicm-wy miana gruntu) wy kopéw m3 154187
0214-0301 | podhuzny ch. spy charkami 74 kW. Zaggszczanie ubijakami
ST-IL1 4. warstwy luznej grub.35 em. Grunt kat 1-Il
651,32-[46,738+26.53+123.855] m3 1454187
110 KNNR 1 Tglofiftry o srednicy do 50 mm wphikiwane w grunt szt 86.000
0605- 0100 | bezposrednio bz obsy pki do gicbokosci 4.0 m
ST-ILLS.
86.000 szt 86.000
LIt KALK. Pompowanie wody e 120.000
WLASNA
ST-ILLS
120,000 rg 120,000
12 KNNR 6 Profilowanie naprawiany ch drog gruntowy ch m2 930,000
1361- 0100
ST-ILLS.
6,0*1530 m2 930,000
113 KNNR 6 Zageszezanic naprawiany ch drog guntowy ch m2 930.000
1301
0200451
LS
6.0°155.0 m2 930000
2 Roboty montazowe
0.000
21 KNR 401 | Przcbicie ofworu w istnicjace; studni  2amontow aniem szt 1.000
0208-0200 rzejicia szezeinego dla rury fi-200mm
P e -2
1,000 szt A 1008 A
22 KNNR 4 Kanaly z rur PVC kl. SN 8 Rurociagi 0 Srednicy zewnetrzng m 77,000
1308-0200 | 160 mm.laczone na weisk
SrAA11.13, N M,
IS n 2060
23 KNNR 4 Kanaly z rur PVC kI SN8. Rurociagi PVC a srednicy m 197.000
1308-0300 | zewngtrzncj 200 mm,iaczone na weisk
ST-NLI3
197,000 m 197.000




[image: image40.png]Sieé kanalizacji sanitarnej wul. Ks. PRZEDMIAR
Jana Ziei
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Dosel Razem
e 12wyl 3 skladowe
1] 2 3 4 5 6
24 KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacy jne jednokielichowe o srednicy szt 6.000
1321- 0200 zewnetrznej 160 mm laczone na weisk - kolano f-160mm
ST-MN.1.3. 88st.= 5 szt. i kat 45=1 521,
6. szt. 6,000
25 KNNR 4 Ksztahki PVC kanalizacy jae jednokielichowe o $rednicy szt 7,000
1321~ 0200 zewnetrznej 160 mm laczone na woisk - korek fi-160mm
ST-NLL3.
7 szl. 7.000
26 KNNR 4 Kszraltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o $rednicy szt 6.000
1322- 0300 zewngtrznej 200 mim laczone na weisk - trojnik £-200/160mm
ST-NLL3.
6 szt. 6.000
27 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw Zzelbetowy ch laczonych na sat. 2,000
1413-0300 | uszczelke oérednicy 1200 mm o glgbokosci 3 m,w gotowym
ST-IILLS. wykopie, z dolng cz¢dcig prefabry kowana, pierscieniem
odcigzajaey m i wiazem D 400
2,000 sat, 2,000
28 KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni 0.5m - 2,000
1413.0400 | rewizyjnych z kregbw zelbetowych érednicy 1200 mm o
giebokasci 3 m.w gotowym wykopie
ST-HILLS.
2,000 05m - 2,000
29 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WA VIN" 0 $rednicy - szt 1.000
1417-0200 425 mm. Zamknigeie rura leleskopown z pokry wa zelisig k.
ST-LL3. D 400,kineta studzicnki z PP fi-200mm h=1.78m
1,000 SZL. 1.000
210 KNNR 4 Studzienki kanalizacy jne sy stemowe “WAVIN" o $rednicy - szl. 1,000
1417-0200 425 mm.Zamknigcie rurg teleskopowq z pokry wq
ST-N1.1.7. zeliwna kineta studzienki z PP typ 1V polaczeniowa doplyw
prawy b=2,38m
1,000 szt. 1,000
21 KNNR 4 Préba wodna szezelnosei kanaléw rurowych z rur . PVC. o préba 5.000
1610-0200 $rednicy nominalnej 200 mm
ST-IIL1.8.
5,000 préba 5,000





