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Cel opracowania.
Celem nini¢jszego opracowania jest projekt budowy Siect iagowej
umozliwiajacej dostawe wody do posesji przlegaja(cycm‘w ¥ ,:?Dm Ky
boczna poprzez wykonanie podiaczen wg oddzielnych opracowafi¥iez, G “;){il
Uczestnicy procesu inwestycyjnego. o
Inwestor: Spoteczny Komitet Budowy Kanalizacji
Sanitarnej i Wodociagu w ul. Ks. Jana Ziei
Przewodniczacy
Pan Artur Dohojda
zam. ul. 11-go Listopada 69/77 m. 49
26-600 RADOM

®  Uzytkownik:
Wodociagi Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0.
ul. Filtrowa 4
26-600 RADOM
*  Wykonawca: Wyloniony w drodze przetargu
Podstawa opracowania.
® Zlecenie Inwestora.
Warunki techniczne Wodociagéw Miejskich w Radomiu
Decyzja o lokalizacji inwestycji.
Decyzja MZDiK Radom.
Opinia Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych  Sieci
Uzbrojenia Terenu.
* Badania geologiczne
* Uzgodnienie techniczne z W.M. w Radomiu.
* Przepisy budowlane, Polskie Normy, wytyczne projektowania.
Zakres robot

W zakres robot wehodzié beda:

- rury wodociagowe PE100 DN/OD160 PN10 - 155,0m
- zasuwa odcinajaca do zabudowy ziemnej DN150

z gumowanym klinem uszczelniajacym - 1szt.

- Hydrant podziemny DN80 - Iszt.

- umocnienie wykopu wypraskami stalowymi - 155,0m

2. STAN ISTNIEJACY.
Przewodem , ktory dostarczal bedzie wode do posesji  zlokalizowanych przy
ul. Ks. Jana Ziei poprzez ujety niniejszym opracowaniem wodociag bedzie istniejacy
rurociag DN200 wychodzacy ze stacji uzdatniania wody przy ul. Bledowskiej. Teren ,
na ktérym ulozony zostanie wodociag na calej dlugosci jest nieutwardzony ~ droga
gruntowa. Obszar z wyjatkiem fragmentu ulicy ks. Jana Ziei nic posiada zadnego
uzbrojenia podziemnego. Teren w rejonie wiaczenia projektowanego wodociagu ,
uzbrojony jest w wodociag. Uksztattowanie terenu : ze spadkiem w kierunku
poludniowym. Przedmiotowa sie¢ wodociagowa ulozona zostanie W terenie
przewidzianym, zgodnic z decyzja o warunkach zabudowy i lokalizacji , do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;.
3. OPIS TECHNICZNY
Projektowane uksztattowanie wodociagu.
Na wykonanym profilu podhuznym projektowanego wodociagu pokazano
glebokoscei na jakich bedzie on ukiadany w terenie.
Gtebokosé Hy=1,7m
Projektowany wodociag.
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Zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur PE100 PN10 faczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe.
Pm_|ek10wa.ny wodociag ulozony zostanie réwnolegle do (&;ﬂf acych linii
rozgraniczenia ulicy w odleglosci 5,5m od linii roz iy Bmsgrﬂ?le
zachodniej. h lnl Mo

Wykonanie robot fego 3¢ Btk tur,
Zaklada si¢ wykonanie wodocu;gu ulicznego zgodnie z zataczonym prgmem
podluznym i ninigjszym opisem. W nastepnym etapie wykonanie podiaczen
bocznych z poszczegolnych dzialek ,wg oddzielnych opracowan.
Ze wrgledu na wystgpowanie wody gruntowej , przewiduje si¢ odwadnianie
wykopow poprzez wplukiwanie igtofiltrow. Zaleca si¢ prowadzenie tobot w
okresie letnim.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE.

Warunki gruntowo-wodne.
Teren prac lezy w pohnocnej czgsci miasta przy ul. ks. Jana Ziei. Dominuje tut
niska zabudowa mieszkaniowa oraz nicuzytki rolne. Pod wzgledem
geograficznym teren lezy w obrebic mezoregionu Réwnina radomska , ktora jest
rozleglym obszarem denudacyjnym, poprzecinanym plytkimi dolinami rzecznymi.
Teren odwadniany jest przez rzeke Mleczng przeplywajaca okolo 1000m na SE
Teren opada fagodnie na poludnie. Rzedne terenu 151,4 — 152,90npm.
Obszar robot wchodzi w sklad jednostki geologicznej zwanej Niecka Lubelska,
zbudowanej z utworéw jurajskich i kredowych , wypetniona trzeciorzgdem i
czwartorzgdem. Z analizy istniejacych materialéw wynika , iz strop utworow
mezozoicznych wystepuje na glebokosci ok. 30cm. Sa to utwory kredy
wyksztatconej w postaci piaskowcow , sporadycznie piaskéw glaukonitowych,
gez, opok, margli , itow i mutowcow. Utwory trzeciorzedowe w rejonic Radomia
nie tworza ciagtych warstw , lecz wystgpuja w formie platéw. Wyksztalcone sa w
postaci piaskow kwarcowych i glaukonitowych , piaskéw i itéw z wkiadkami
wegli brunatnych oraz itow i pylow. Czwartorzed o miazszosci 20-35cm zalega
najczgsciej bezposrednio na utworach kredy. Wyksztalcony jest w postaci glin
walowych przewarstwionych piaskami i 2wirami jak w przypadku
rozpatrywanym. Zalegajace ponizej utwory starsze nie maja praktycznego
znaczenia dla niniejszego opracowania. Zasadniczym poziomem wodono$nym
ktéry stanowi podstawg zaopatrzenia w wode m. Radomia jest kredowy poziom
wodonosny. Czwartorzedowy poziom wodonosny eksploatowany jest glownie
studniami kopanymi. W rozpatrywanym przypadku woda wystepuje w piskach
$rednich lezacych na glinach zwalowych na glebokosci 1,0 do 1,2m ppt.
Warunki gruntowe mozna uznaé za ziozone.
Warunki prowadzenia wykopoéw utrudnione ze wzgledu na wystepowanie wody
gruntowej w badanym otworze nr 1 i 2. Glgbokosc strefy przemarzania h,=1,0m

Ocena rozwiazan w zakresie ochrony srodowiska.
Bedzie to inwestycja proekologiczna realizowana w celu:
* ochrony zasobow waéd podziemnych,
s ochrony wod powierzchniowych,
e ochrony gleby,

5. DANE TECHNICZNE WODOCIAGU.

Wodociag uliczny.
Nalezy zbudowa¢ z rur wodociagowych cisnieniowych PE100 PN10 , laczonych
poprzez zgrzewanie czolowe.
Z badan geologicznych wynika , ze na calej dugosci wodociag ukladany bedzie w
gruntach : glinach i piaskach $rednich ponad zaleganiem wody gruntowej na
odcinku o dlugo$¢i L=35m i ponizej wody gruntowej na odcinku L=120m.
Rury nalezy ukladaé :
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- ponad zaleganiem wody gruntowej na podiozu wyréwnawczym z piasku o
wysokosci 10cm. Dla przeciwdziataniu odksztalceniom Zna Jest
obsypka ochronna po bokach i nad rura 30cm. Sposob ww%ﬁaw,q
msypkl poka.zano na zataczonym do projektu rysunku, ,,E
- ponizej zalegania wody gruntowej wykop nalezy wykonaé do poziﬁ
ponizej projektowanej niwelety kanatu. Nastgpnie po wyréwnaniu
wykona¢ podsypke zwirowa o uziarnieniu 2 ~ 16mm i zaggécié .Grubosé
podsypki zaggszczonej nie moze by¢ mnigjsza niz 25cm .Na zaggszczona
podsypke ( ktora spelnia¢ bedzie réwniez role warstwy filtracyjnej) nasypac
warstwe piasku grubosci 10cm o uziarnieniu 0,8 - 2,0mm nastepnie zagescic ja
i na niej uktada¢ kanat sanitarny i fundamenty studni kanalizacyjnych
Uzbrojenie sieci wodociagowe;j
e Hydrant nadziemny
Hydrant nadziemny DN80mm =z zamknigciem toczkowym oraz
odwodnieniem uruchamiajacym si¢ automatycznie w momencie zamknigcia
zamontowany na odgalezieniu o dhugosci 1=~8,0m (dokladna dugos¢ gatazki
ustali¢ na budowic). Montaz hydrantu wykona¢ zgodnie z schematem
montazowym — tys. Nr 4. Korpus hydrantu obsypaé w doinej czesci
zwirkiem tworzacym jego odwodnienie. Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ otworu
stanowiacego odwodnienie hydrantu. Czynno$¢ ta uchroni hydrant przed
ewentualnym zamarzni¢ciem i jego uszkodzeniem podczas mrozow
e Zasuwa odcinajaca
Zasuwy odcinajace nalezy zamontowac:
- przy wlaczeniu DN150mm
- przy wezie hydrantowym DN8O
Sa to zasuwy przystosowane do zabudowy ziemnej z gumowanym klinem
uszczelniajacym.
Zasuwg przy wlaczeniu jak rowniez zasuwe z wezlem hydrantowym nalezy
zamontowac po prébie cisnieniowej catego odcinka realizowanego wodociagu
* Bloki oporowe
Blok oporowy nalezy wykona¢ na koficowce, trojniku hydrantowym i pod
zasuwami.
Wymiary i rodzaj bloku oporowego podano na rysunku nr 5 i 6, za$ jego
usytuowanie na planie sytuacyjnym w skali 1:500 (rys. nr 2) . Blok oporowy
nalezy wykona¢ min. 6 dni przed przeprowadzeniem préby cisnieniowej
szczelnosci wodociagu.
6. WYKONAWSTWO.
Roboty pomiarowe
Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych winien dokona¢ geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkéw oraz kierunkow w stosunku do istniejacej linii
rozgraniczenia wymagaja skrupulatnych pomiaréw na poszczegélnych odcinkach
wyznaczonych przez wezly.
Budowg rozpocza¢ od wyznaczenia punkiéw wezlowych zgodnie z PN-81/B-
03020 Grunty Budowlane.
Budowe prowadzi¢ w temperaturach od 0°C do 35°C.
Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczeciem robot nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji nuchu w
ul. Ks. Jana Ziei oraz wystapi¢ do MZDIiK w Radomiu z wnioskiem na zajecie
pasa drogowego.
O rozpoczgciu robot nalezy powiadomié instytucje branzowe wymienione w
protokdle Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu oraz wlascicieli nieruchomosci przez ktére bedzie
wykonywany wodociag.

MIU
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Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP i norm:

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. W & iR ie
R b ISR

wykonywania i badania przy odbiorze. . kY B2iay Arc?fw U
BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty zienmef‘"Wjﬁm’é&t!!ryi
badania przy odbiorze. " Ratcty.

Szeroko$¢ wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stosowania umocnien
i wynosi 0.9m . Miejsca wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami poprzez oznakowanie . ustawienie barier,
przykrycie i oswictlenie na okres nocy . Realizacja wykopéw prowadzona bedzie
w dwoch typach:

L Wykopy na odcinku niewymagajacym odwadniania o dhugosci L=35m
umocnione wypraskami stalowymi (lub balami drewnianymi). Wykop pod
projektowana rzgdna dna rurociagu wykonywad recznie bezposrednio
przed ulozeniem rur. Nie wolno dopuscié do naruszenia struktury gruntu
rodzimego. Grunt z pozostatych wykopéw wybieraé mechanicznie, Grunt
rodzimy , o objetosci zastapionej zasypka i obsypka ochronna nalezy
wywieic,

2. Wykopy na odcinku L=120m analogicznie jak w pkt 1 lecz ze wzgledu na

wystepowanie wody gruntowej wymagaja odwadniania .
Warstwy wodonosne tworza piaski $rednie brazowe. Ustabilizowany
poziom wody gruntowej stwierdzono na glebokosci od 1,0 do 1,2m p.p.t.
Do odwodnienia wykopoéw przyjeto drenaz pionowy przy pomocy
iglofiltrow.
Obliczenie ilosci wody doptywajacej do wykopu przeprowadzono wedtug
ogolnego wzoru obowiazujacego dla przypadku gdy zwierciadlo wody jest
swobodne:
Q=gx1[m3/d]
przy czym:
q=K(H2 i h2) /R [m3/d]
R=2(H-h) -/HxKsek [m]
gdzie:
Q — natgzenie doptywu wéd infiltracyjnych
Q - natezenie doptywu wod infiltracyjnych na odcinku 1mb wykopu
K - wspétezynnik filtracji = 7m*/d = 8x10”m/s
R~ promie zasiggu leja depresyjnego
H — wysoko$¢ statycznego zwierciadta wody nad warstwa,
nieprzepusczalng
h — wysokos¢ obnizonego zwierciadla wody nad warstwa
nieprzepuszczalng

Dla najbardziej nickorzystnego punktu gdzie projektowany wodociag
posadowiony jest najnizej ( studnia $3 ) wielkosci H i h wyniosa
odpowiednio H=0,6m i h=0,5m
Wéwezas ilos¢ wody naplywajacej na Imb wykopu wyniesie:
R=2-0,8236=3,78m
q=7(0,8%) : 3,78 = 1,19m’/d = 0,05 m*h
Wydatek jednostkowy iglofiltra bedzie wynosil:
¢r= n-d-h/ VK -15 =3,14-0,12.0,5-0.14 = 1,1m*s = 0 4m’/h
gdzie:

d=0,12m

h=0,5m
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Iloéc igiet do odwadniania 1mb wykopu wyniesie: URZ
n=q/gr=10,05:0,4 = 0,25szt/mb AW RAD Jg,1
Dia odwadniania zakladanej diugosci wykopu ~50mb iegwjfxé a%g
filtrow wyniesie: s 4
N =0,25-50mb = 12,5 szt przyj¢to 13szt.
Dla wyliczonej wydajnosci jednego iglofiltra qf = 04m*h , dia
odprowadzenia wod infiltracyjnych nalezy zastosowaé 13 iglofiltry
w rozstawie co 3,8m po obu stronach wykopu.
Takie rozstawienie iglofiltrow zastosowa¢ na odcinku od S3 do S5

Ogotem ilos¢ wody naptywajaca do wykopu na zatozonej dtugosci L=50m:
Q =1,19 -50mb = 59,5 m’/d = 2,47 m*/h = 069 Vs

Odprowadzanie wody z wykopow poza teren robot nalezy przeprowadzi¢

przewodami o érednicy co najmniej DN50 do najblizszego rowu

przydroznego lub do zrealizowanych odcinkéw kanalizacji sanitarne;j.

Ukladanie rur.
Podsypke piaskowa wysokosci 10cm (na odcinku bez wody gruntowej) lub
zwirowo-piaskowa (na odcinku wystgpowania wody gruntowej) lekko
zageszezong wyprofilowaé z zaprojektowanym spadkiem do ksztaltu rur w
obrgbie 90°.
Przed montazem obydwie koncowki rur musza by¢ oczyszczone. Rury podbijac
piaskiem w strefie kielichow. Przewod po wtozeniu powinien sci$le przylega¢ do
podloza na calej dlugosci na co najmniej % swego obwodu. Ubija¢ pod
sklepieniem rury az do $cian wykopow i do wysokosci linii granicznej podparcia
rur. Ubijanie prowadzi¢ ostroznie aby uniknaé¢ uniesienia si¢ rur.

Proba szczetnosci .
Cisnienie probne P, = 1,0 MPa. Dlugos¢ odcinka badanego 155m.
Probe szczelno$ci wodociagu przeprowadza si¢ po ulozeniu przewodu oraz
wykonaniu warstwy ochronnej i podbicia rur po obu stronach gruntem
piaszezystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Wszystkie zlacza do
czasu zakoficzenia préb hydraulicznych musza pozosta¢ odkryte. Wymagania
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odnosnie szczelnosci rurociagu ujete sa w PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06.
Norma PN-81/B-10725 zawiera :

- wymagania odnosnie szczelnosci odcinka przewodu jak 4 Sci calego
rurociagu; W RAp, 1515 K
- warunki przystapienia do badan szczelnosci préba hydta IA Ohyyy
Py iy 0 3 I“‘ekr
- wplyw temperatury na wyniki; 3 m';ry

- stan odcinka przewodu przed proba szczelnosci,
- zapewnienie warunkow BHP,
- cisnienie prébne odcinka i catego wodociagu;
- zapisywanie i ocena wynikow badan.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w protokole podpisanym
przez czlonkow komisji przeprowadzajacej odbior. Jednym z czlonkéw
komisji musi by¢ przedstawiciel uzytkownika.
Plukanie i dezynfekcja.
Rurociagi z rur PVC przed ich oddaniem do eksploatacji ,nalezy dokladnie
przeplukac czysta woda wodociagowa wypuszczajac wod¢ przez hydrant z
predkoscia przeptywu dostateczna dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych . Przewody z rur PVC nie wymagaja zasadniczo dezynfekcji ,
jednak w przypadku, gdyby ~ woda z  przeplukanego  wodociagu  nie
odpowiadata pod wzglgdem bakteriologicznym warunkom wody do picia ,
konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadza sie ja woda chlorowa z chloratora
(zmieszanie gazowego chloru z woda) lub woda chlorowa powstala z
rozpuszczenia w niej zwiazkow chloru(podchlorynu wapnia lub sodu).
Woda chlorowa powinna zawiera¢ co najmniej 50mgCly/dm’ przy czasie kontaktu
24 podziny. Dezynfekcje przeprowadza sig¢ dozujac roztwor $rodka
dezynfekujacego przy powolnym napenianiu sieci. Pozostatos¢ chloru w wodzie
po 24 godzinach dezynfekcji powinna wynosi¢ IOmgClz/dm3, Po zakonczeniu tej
operacji przewody ponownie przepluka¢ woda wodociagowa . Po dezynfekcii i
phukaniu powinna byé dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium
stacji sanitarno epidemiologiczne;.
Zasypka wodociagu.
Zasypka kanaloéw w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw :
e warstwy ochronnej o grubosci 30cm ponad wierzch rury kanatowej
* warstwy do powierzchni terenu lub wymagane;j rz¢dnej.
Zasypke przeprowadza si¢ w trzech etapach:
EtapI  -wykonanie warstwy ochronnej dla rury kanalowej z wylaczeniem
odcink6éw na zlgczach.
Etap [-po probie szczelnosci ztacz kanatowych wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen.
Etap Il-zasyp wykopu warstwami co 20-30cm, piaskiem dowiezionym z
zewnatrz z jednoczesnym zaggszezeniem i rozbiérka umocnien $cian wykopu.
Warstwg ochronnag rury kanatowej nalezy wykona¢ z piasku sypkiego
(gruboziamistego) bez grud i kamieni.. Zagg¢szczenie tej warstwy nalezy wykonaé
przy zachowaniu szczegoélnej ostroznodci z uwagi na krucho$¢ materiatu
przewodéw. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodéw.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy wykonywac warstwami z
Jjednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy
nie powinna przekraczaé 1/3 érednicy rury, maksymalnie 10cm.
Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowaé w nastgpujacy sposob:
* usuna¢ najnizsza deske,
o ufozy¢ warstwe obsypki grubosci 1/3 $rednicy rury i zagescié,
* usunac kolejna deske,
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¢ ulozy¢ i zagescié nastgpna warstwe obsypki na wysokos¢ S Dod spodu
nastegpnej deski. w Mig,
Wyzej wymienione czynnosci powtarzaé do osiagnigcia gomg&i’ : x _Aﬁlji}#‘
kanatowej tj.30cm ponad wierzch rury. Rozdeskowanie $cian wvk X iho,
nast¢powaé z zachowaniem ostroznosci (rownolegle z zasypka) ze wzglcdux'na"v
mozliwos¢ obsunigcia sig $cian wykopu.
7. ODBIORY ROBOT.
Odbiory , czgsciowe i odbiér koficowy winny odbywac si¢ komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru , kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanalu i
whasciciela terenu.
Czesciowy odbiér robot podlegajacych zakryciu na poszczegolnych odcinkach
wodociagu , majacy na celu kontrolg jakosci prac , ktérych efekty nie beda widoczne
podczas odbioru koficowego obejmuja;
* wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu na
wysokosci podsypki i obsypki ochronne;.
Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna .
Jakos¢ i prawidlowo$¢ wykonania podtoza.
Sprawdzenie wlozenia 0 montazu rur przez ogledziny i pomiary.
Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiahy, wymiaréw i
zaggszczenia.
¢ Szczelnos¢ przewodu poprzez prébe cisnieniowa,
¢ Dezynfekcje przewodu.
¢ Zasypka wykopu w zakresic rodzaju materiahu i stopnia zaggszezenia.
Odbiory nalezy potwierdza¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i
terminu ich usuniecia.
Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza , przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacii.
8. UWAGI KONCOWE.
Calos¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami BHP.
Plac robét ogrodzi¢ tasmami ostrzegawczymi 1 tablicami z napisami ,,Uwaga glebokie
wykopy”.
Po zakoficzeniu robot zleci¢ wykonanie inwentaryzacji wykonanego uzbrojenia
podziemnego firmie wykonujacej obstuge geodezyjna.

e o o 0

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA [ OCHRONY
ZDROWIA PRZY BUDOWIE WODOCIAGU

Podstawa opracowania
Podstawa prawng opracowania ,,informacji” jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 , z pozniejszymi zmianami ) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 3003r. Nr 120, poz. 1126).
Zakres robdt dla amierzenia budowlanego objetego  niniejszym opracowaniem oraz
kolejnosc realizacji poszczegéinych robot.
Zakres opracowania obejmuje budowe wodociagu DN/OD 160 ; L=155m
z zastosowaniem rur PE100 PN10.
Wodociag uktadany bedzie na glebokosci 1,7m ponizej terenu  1j. w wykopach
umocnionych.
Kolefnos¢ realizacji poszczegolnych robot.
A. Roboty preygotowawcze

RADOM  2006r,
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2. Wytyczenie trasy budowanego wodociagu.
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3. Wplukanie iglofiltrow W, R4 Mgy,
4. Sukcesywne wykonywanie wykopow umocnionych 1 nieumoéﬁiﬁﬂyyﬁﬁiaf 43?,.[:”1 U K1
5. Montaz rur . 8030, 34 :f‘f(fa;r}

6.Wykonanie proby cisnieniowe i dezynfekcii przewodu.
7.Zasypanie wykopow z zaggszczeniem gruntu w wykopach zgodnie z wymogami
okreslonymi w projekcie budowlanym i decyzja MZDIK w Radomiu do wysokosci
poziomu terenu ulicy.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
* brak.

Elementy zagospodarowania terenu , kidre mogq stwarzaé zagroienie bezpieczeristwa i

zdrowia.

Elementami zagospodarowania terenu ma trasie projektowanego wodociagu , moga
stwarzaé zagrozenic bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi jest ruch samochodowy wzdtuz
ul. Ks. Jana Ziei.

Przewidywane zagrotenie mogqce wystapic podczas prowadzenia robot.

- Przysypanie czlowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz uktadaniu
rur. Zaglgbienie wykopow wynosi 1,7m od pow. terenu

- Upadek czlowieka z powierzchni terenu do glebokich wykopow.

- Upadek narzedzi lub przedmiotow z powierzchni terenu do glebokich
wykopow, ktérych znajdowac sig beda ludzie.

- Ruch pojazdéw dostarczajacych materialy budowlane.

- Ruch pojazdéw samochodowych ulica ks. Jana Ziei.

- Praca elekironarzedzi i urzadzen mechanicznych.

Wydzielenie § oznakowanie miejsc prowadzenia robst budowlanych z uwagi na

priewidywane zagroZenie.

- Rejon wykopéw pod ukladany wodociag nalezy wygrodzi¢ i oznakowac
tablicami ,, Uwaga glebokie wykopy”.

- Wykopy niezasypane zabezpieczy¢ barierkami , w nocy o$wietli¢.

- Zabezpieczyé dostgp do zasuw i hydrantéw na istniejacym wodociagu

w rejonie wykopow.

- Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepisow
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 Przewody podziemne.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powiazaniu z norma

PN-86/B-02480 ,,Grunty Budowlane”.

Zakres instruktaiu pracownikéw przed prystapieniem do realizacji robot.

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe oraz zmajomo$¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia
pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej
a dnia 28-05-1996r w sprawie szczegélowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U.
nr 62 poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:

- zasady organizacji budowy,

- zakres i miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot ,

- zasady bezpieczefistwa pracy na stanowisku roboczym,
- mozliwe zagrozenia,

- tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

Wskazanie srodkéw technicznych I organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwomn.
W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
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bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajacq szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru i innych zagrozef , ustala si¢ jak nizej:
1. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

- Zabezpieczenie przeciwpozarowe. Dy
Gasnica proszkowa 6kg -zt IW.Vd RADOMIUK'
Koc gasniczy szt T "<hcm, ) hnek,u
Obecny na budowie piasek lub ziemia. 50 R

- Zabezpieczenie medyczne.

Apteczka pierwszej pomocy ( W pomieszczeniu kierownika budowy)
- Srodki tacznosc .

Telefony stacjonarne lub komoérkowe.

2. Srodki ockrony indywidualnej.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski

, okulary ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty

oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikow musi spetnia wymogi Polskich norm w tym

wzgledzie.

3. Srodki organizacyjne.

Za nadzor nad realizacja i bezpieczenstwem robot odpowiedzialni sa:

- Kierownik budowy Ilub Kierownik robot wg imiennego zestawienia
w dzienniku budowy.

- Inwestor.

4. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

- Kierownik budowy jest zobowiazany zgodnic z art. 2la ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z poz. Zm.) w oparciu o
niniejsza .informacj¢” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy , planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zwanego
dalej ,,Planem BIOZ”.

- Miejscem przechowywania ,.Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie kierownika budowy.
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AIEJSKIE Kapitai zakladowy: 74. 700. 000, 00 zt.

Radom dnia 09-07-2007

TT-770/745/07/SzK

Spoleczny Komitet Budowy

Wodociagu i Kanalu

Sanitarnego w ul. Ks. Jana Ziei

Pan Artur Dohojda

ul. 11-go Listopada 69/77 m 49

26-600 Radom

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji budowlanej sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Jana Ziei w Radomiu.

UZGODNIENIE _NR 53/770/07

Zataczona dokumentacjg

1. ,, Projekt Budowlany Sieci Wodociagowej w ul. Ks. Jana Ziei
w Radomiu”

2. ,, Projekt Budowlany Sieci Kanalizacji Sanitarnej w ul. Ks. Jana
Ziei w Radomiu”

- uzgadniamy bez uwag

1. Wykonawstwo przylacza wody poprzez uprawnione Jednostki
prowadzace dzialalnos¢ gospodarcza , po oplaceniu kosztow
wiaczenia i odbioru w Wodociagach Migjskich w Radomiu.

2. Uzgodnienic wazne — 3 lata.

7.CAPREZESA
DIS TECHNICZNYCH
S
megF inz. Marek Michott
Otrzymuja;
1. Adresat

2.a/a DN
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MIEJSKIE XXI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sadowego Nr KRS - 0000033438

Radom, dnia 08.12.2006
TT-841/817/06/TM

Spoleczny Komitet Budowy Sieci
‘Wodociggowej i Kanalizacji Sanitarnej
ul. Ks. Jana Ziei
P. Artur Dohojda
ul. 11-go Listopada 69/77 m 49

26-600 Radom

dotyczy: warunkow technicznych dostawy wody i odprowadzenia Sciekéw dla proj.
budynkéw mieszkalnych przy ul. Ziei dz. nr 173/10, 173/9, 173/8, 307/4, 305
w Radomiu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. Wodociagi Miejskie informuja;
1. Dla dostawy wody do w/w obiektu nalezy:

a. wul. Ks. Ziei zaprojektowaé odcinek sieci wodociagowej
¢ 160 mm PVC lub PE-100 PN10 z pelnym uzbrojeniem komunalnym
(fj. bydranty p.poz. podziemne) od istniejacego wodociagu ¢ 200mm
przy ul. Ks. Ziei do wysokosci przedmiotowych dziatek,,

b. zaprojektowa¢ hydranty ppoz z zamknigciem tloczkowym oraz
odwodnieniem uruchamiajacym si¢ w momencie zamknigcia,

c. rury i armatura winny posiadac atesty i dopuszczenia Panstwowego

' Zakladu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie
wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techmiki
Instalacyjnej INSTAL (zezwalajace na stosowanie ich do przesylania
wody pitnej),

d. przytacza wody zaprojektowa¢ indywidualnie z rur PE-100 PN 10

$ 40-50mm od projektowanego j.w wodociagu.

e -wodomierz zaprojektowaé w studzience wodomierzowej $500mm
ocieplonej umozliwiajacej montaz wodomierza ponad poziomem wody
gruntowej zlokalizowanej max. 3,0m. za linig rozgraniczenia ulicy po
stronie posesji lub w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu budynku,

f. -za drugim zaworem odcinajacym przy wodomierzu po stronie
instalacji wewnetrznej nalezy zamontowacé zawor antyskazeniowy.

Dla odprowadzenia $ciekoéw bytowych do w/w obiektu nalezy:
a. w ul. Ks. Ziei zaprojektowa¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
¢ 0,20 PVC od istniejacego kanatu sanitarnego ¢ 200mm
wul. Ks. Ziei/ul. Christianiego,
b. wiaczenie poprzez studnig rewizyjna 152,01/149,07 ,
[ w ulicy zaprojektowaé studnie rewizyjne z piercieniami odciazajacymi,
TT RAT1RTITIOATTRA 1
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c. przylacze kanalizacji zaprojektowad zrur PVC ¢ 0,15
i=min spadku 1,5% od projektowanego j.w kanalu sanitamego.

3. Wodociagi Migjskic w Radomiu zastrzegaja prawo wydawania warunkéw

technicznych na dalsza rozbudowg sieci wod-kan bez odszkodowania na rzecz
Inwestora.

4. Projekt techniczne z zalaczonymi waruskami technicznymi i opinig ZUD,
MZDiK przedlozyé do uzgodnienia.

Z-CAPREZ
X[?ECHNC/ZEF?;ACH

iNICZ)
Otrzymuja: inz. Marek Michor
1. Adresat.

2. Dziat Sprzedazy

3 Aa

9
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Radom, dnia 05.12.2006 roku
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Artur Dohojda
Pawet Lewandowski
Zdzistaw Gaca
Mirostaw Fiedoruk
Anetta Duzyja

W dniu 05.12.2006 1. na ul. ks. Jana Ziei stawily si¢ w/w osoby

i utworzyly Spoteczny Komitet Budowy Sieci Wodociagowej
i Kanalizacji Sanitarnej w ul. ks. Jana Ziei.

1.

przewodniczacy - Artur Dohojda zam. 11-go listopada 69/77 m 49

tel.500200051

2. z-ca przewodniczacego - Zdzistaw Gaca zam. Godowska 82/84 Cm 1
tel. 608457999

3.skarbnik - Pawel Lewandowski zam. Solskiego 5 m 21 tel.
600674566

4.cztonek - Mirostaw Fiedoruk zam. Ks. Ziei 17 tel. 602122489

5.

czdonek - Anetta Duzyja zam. Christianiego 6

W/w osoby w oparciu o uchwale Nr 88/2003 Rady Miejskiej w
Radomiu z dnia 10 lutego 2003 roku skladaja wniosek o udzial
finansowy gminy zgodny z w/w uchwalg w kosztach realizacji
budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. ks. Jana Ziei
do dzialek nr 173/10, 174/10, 173/9, 174/9, 173/8, 174/8, 307/4, 305.
Planowana inwestycja bedzie miata dlugosé okoto 160 m

i rozpoczyna¢ sie bedzie od dzialki nr 147/5 na wysokosci dziatki

or 313.

B
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Na podstawie art.4 ust.2 pkt 2, art.59 ust.1, art.60 ust.!, art.6( ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003r. Nr80, poz.717 z pétn. zmianami/, oraz art.104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego /j.t. Dz U. z 2000r. Nr98, poz.1071 z
péZn. zmianami/, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego /Dz.U. Nr164, poz.1588/ i rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz.U. Nrl64, poz.1589/ po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w
dniu 23.05.2006r. przez Pana Artura Dohojda zam. Radom, ul. 11-go Listopada 69/77 m 49 w sprawie ustalenia
warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem
mieszkalnym i garazem wbudowanym wraz z niezbednq infrastrukturq techniczng na dziatkach nr nr 17409, 173/9,
172/10 polozonych w Radomiu w rejonie ul.ul. Kiwateckiej — ks. Jana Ziei (w czesci okresionej literami ABCD)
po uzgodnieniu decyzji z:

-organem wilasciwym w sprawach melioracji wodnych {postanowienie Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego z
dnia 13.07.2006r. znak WZMiUW IRB-4105-P1/342/2006)

oraz po uzyskaniu stanowiska Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu (pismo z
dnia 10.07.2006r.znak:OSR.1.H1.7632-239/06),

ustalam
sposob zagospodarowania terenu i waranki zabudowy

dla inwestycji zamierzonej przez Pana Artura Dohojda, polegajacej na budowie budynku mieszkainego
Jednorodzinnego wolnostojqcego wraz z nietbednq infrastrukturg techniczng na diafkach nr nr 1 74/9, 17379,
172/10 polozonych w Radomiu w rejonie ul.ul. Kiwateckiej— ks. Jana Ziei, w czgSci okreslonej literami ABCD.

1. Rodzaj inwestycji - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojacego wraz z niezbgdna,
infrastruktura techniczna,

2. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy wynikajgce z przepiséw
odrebnych i przeprowadzonych analiz w zakresie:

a) warunkdw i wymagar ochrony i ksztattowania ladu priestreennego:

-zachowac maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone kolorem czarnym na kopii mapy zasadniczej w
skali 1:500 stanowiace] czesc¢ graficzng (zatacznik) niniejszej decyzji — 1j. min. 5,0m od strony wewngtrznego ciagu
komunikacyjnego (dziatki nr nr 173/3, 174/2) oraz od rezerwy terenu pod ulicg Jana Ziei, droge lokalng o
projektowanej szerokosci min. 12,0m w liniach rozgraniczenia (cz¢sei dziatek nr nr £72/10, 172/9, 147/5);
usytuowanie zabudowy w stosunku do granic z dziatkami sasiednimi powinno by¢ zgodne z przepisami dziatu 11
rozdziatu 1 (§10 do §13) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr75, poz.690 z pézn. zmianami/;
-intensywnos¢ wykorzystania powierzchni terenu - max 30% powierzehni dziatek w granicach ABCD mozna
przeznaczy¢ pod zabudowg; 50% winno stanowi¢ powierzchnig biotogicznie czynng zagospodarowana wg poirzeb
uzytkownika; 20% moze by¢ przeznaczone na chodniki, tarasy, dojazdy, placyki utwardzone;

-wysokos¢ projektowanego budynku - max 2 kondygnacje nadziemne /rzedna kalenicy dachu do 10,0m nad poziom
terenu/;

-szerokos¢ elewacji frontowej projektowanego budynku /od strony rezerwy pod planowana ul. Ziei/ — ok. 16,0m
/zgodnie z wnioskiem/ z tolerancjg do 20%;

-geometria dachu - dach wielospadowy ze spadkiem o kacie nachylenia do 45“; kierunek glownej kalenicy
prostopadty lub réwnelegty do frontu dziaiki;

b) ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz ddbr kultury wspdiczesnej:
-w przypadky, gdy grunt dziatki nr 174/9 (B - RVI), dzialki nr 173/9 (B-RVIz) i czes¢ dzialki nr 172/10 (RVI) w
granicach ABCD jest pochodzenia organicznego nalezy uzyskaé w Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Urz¢du Miejskiego decyzjg zezwalajaca na wylaczenie uzytkéw roinych z produkcji - zgodnie z art.11 ust.1 ustawy z
dnia 3 lutego 1995¢. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych /j.t. Dz.U. 2 2004r. Nr 121, poz.1266 z pozn. zm /;

-w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z wartodciowg zielenia i drzewostanem w obrebie
nieruchomosei nalezy uzyskaé uzgodnienie z Wydgzialem Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w
Radomiu (zezwolenie na usuniecie drzew i krzewow); A N
-przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w 2agospodarowaniu terenu



[image: image17.png]wynikajace 2 potrzeb ochrony srodowiska oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspélczesnej:

-teren inwestycji nie jest objety 2zadng z form achrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody (nie
stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespotu
przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ckologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomnikow
przyrody i nie znajduje sig w otulinie 2zadnego z wymienionych obszaréwy,

©) obstugiw zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

-zzopatrzenie w energig elektryczng - z sieci miejskiej na warunkach dysponenta sieci;

-zaopatrzenie w wodg - studnia wiasna,

-odprowadzenie iciekow - do indywidualnego bezodptywowego zbiomika (szamba) lub przydomowe; oczyszezalni
sciekéw do czasu budowy kanalizacji miejskiej;

-dostawy ciepla - z indywidualnego #rodia (kotlownia wiasna) odpowiadajacego przepisom odrebnym dotyczacym
gospodarki energetycznej i ochrony $rodowiska;

-sktadowanie odpadéw - do pojemnikéw z zapewnieniem WYWOZU na zorganizowane wysypisko,

-dojazd - od strony ul. Trzebiniskiego (whasnosé Gminy Miasta Radomia), drogi publicznej o kategorii drogi gminnej
poprzez wewngtrzne drogi dojazdowe, jakimi sa ul. Kuitysa i ul. Christianiego (wiasnos¢ Gminy Miasta Radomia)
oraz poprzez dziatki nr nr 172/9, 172/10 (wiasnosé osoby fizycznej - za jej zgoda) i dziatkg nr 147/5 (whasnogé
Gminy miasta Radomia), rezerwowane w czedei pod projektowana ul. J. Ziei; w perspektywie docelowy dojazd
mozliwy od strony ut. Jana Ziei planowane;j jako droga lokalna;

d) wymagari dotyczqcych ochrony intereséw oséb trzecich:

-projektowana inwestycja nie moze ogranicza¢: dostepu do drogi publicznej; korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektryeznej i cieplnej, $rodkéw tacznosci; doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczouych na pobyt
ludzi oraz nie moze stwarza¢ uciazliwodci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne
i promieniowanie a takze nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;

€) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gbrnicgych:

-przedmiotowa inwestycja nie majduje si¢ w granicach terenéw gbrniczych i nie dotycza jej zwiazane z takimi
terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajace z przepiséw
odrebnych.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

~dziatki nr 174/9, 173/9 oraz czg$¢ dzialki nr 172/10 oznaczono linia koloru zielonego i literami ABCD, linie
rozgraniczenia istniejacego ukladu komunikacyjnego i projektowanego jako jego kontynuacja oznaczono kolorem
£zarnym, natomiast rezerwg terenu pod drogg lokaing o szerokosci min. 12,0m w liniach rozgraniczenia, jaka jest
przewidywana ul. Ziei oznaczono kolorem niebieskim na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowiacej czgsé
graficzng (zatacznik) niniejszej decyzji.

4. Wymagania formalne:

Projekt budowlany opracowac z uwzglednieniem nastepujacych Pprzepisow;

-ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /j-t. D2.U. 2 2003r Nr207, poz.2016 z pézn. zmianami/,
~rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
Ppowinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr75, poz.690 z pozn. zmianami/,

-rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy Pprojektu
budowlanego /Dz.U. Nr120, poz.1133/,

-rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003r. w sprawie ochrony ppot.
budynkéw, innych obiekiow budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr121, poz.1138/,

-inne przepisy odrebne, w tym techniczno-budowlane, Polskie Normy i zasady wiedzy technicznej,

oraz dokonac stosownych uzgodnien dokumentacji projektowej, wynikajacych z przepisow szezegolnych;

Uzasadnienie

Postgpowanie w przedmiotowej sprawie zostato Wszczgte na wniosek Pana Artura Dohojda zam. Radom, ul.
11-go Listopada 69/77 m 49.

Przeprowadzona w niniejszej sprawie, stosownie do Wymogu art.53 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, jak réwniez analiza stanu faktycznego i prawnego terenu
lokalizacji inwestycji pozwala stwierdzic, ze:

-dziatki, na ktérych Wnioskodawca zamierza realizowa¢ planowane przedsigwzigcie nie sa objete ustaleniami
zadnego obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; nie ogloszono rowniez o
przystapieniu przez Gming Miasta Radomia do sporzadzenia planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowego
terenu;

-dziatki ar nr 174/9, 173/9 stanowia wiasnos¢ P. Teresy Zyly, natomiast dziatka nr 172/10 stanowi wiasno$¢ P. Jacka
Kurosia (wg informacji z rejestru gruntéw prowadzonego przy Wydziale Geodezji Urzgdu Miejskiego w Radomiu);
-przedmiotowe dziafki i ich bezposrednie otoczenie leza na terenie czgéciowo zainwestowanym i przeznaczonym do
dalszego zainwestowania w czesei Wolki Klwateckiej ograniczonej ulicami Klwatecka, Bledowska, Kasztelaniska; na
terenie tym dominuje funkcja mieszkalna (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z obiektami towarzyszacymi);
istniejaca zabudowa mieszkaniowa posiada zrézmicowang wysokosé (z reguly 2 kondygnacje), zwézmicowana
szerokos¢ elewacji frontowych (9.5m - 22,5m), zrdznicowana geometri¢ dachow (dachy ze spadkiem o réznych
katach nachylenia i zréznicowanych kierunkach gléwnych kalenic w stosunku do frontow dziatek); zabudowa



[image: image18.png]mieszkaniowa usytuowana jest w roznych odleglosciach od linii rozgraniczenia ukladu komunikacyjnego; dzialki nr
nr 17479, 173/9 i czeé¢ dziatki 172/10 w granicach ABCD, objete wnioskiem nie przylegaja bezposrednio do pasa
drogowego drogi publicznej; dziatki te przylegaja do terenu bedacego wiasnoscia Gminy Miasta Radomia, tj. do
dziatek nr nr 17472, 173/3, ktore w ewidencji gruntéw nie sq klasyfikowane jako drogi /stanowia grunty rolne/ i nie
posiadajacej bezposredniego polaczenia z innymi terenami komunikacyjnymi nalezacymi do Gminy lub Skarbu
Panistwa; dziatki w granicach ABCD granicza bezposrednio od strony zachodniej z terenami objetymi
obowiazujacym  miejscowym  planem zagospodarowania  przestrzennego miasta Radomia w rejonie  ulic
Kasztelanskiej, Orkana (uchwalony uchwata Nr 549/2001 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2001r. /Dz.
Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 108 z dnia 28 maja 2001r., poz.1385/ ze zmiana uchwalong uchwala nr 768/2006 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 27.02.2006r. /Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 65 z 04.04.2006t. poz. 2131/), co w perspektywie
daje mozliwo$¢ obshugi komunikacyjnej terenu ABCD od strony projektowanej drogi lokalnej, jaka jest
przewidywana ul. Jana Ziei zgodnie z ustaleniami powolanego wyzej planu (rezerwa terenu pod t3 droge zostata
oznaczono na zataczniku graficznym do niniejszej decyzji),

~dziatki nr ar 17479, 173/9, 172/10 objgte wnioskiem s3 niezabudowane;

-projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotycza ograniczenia i zakazy wynikajace z potrzeb ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury wspdiczesnej
okreslonych w przepisach odrgbnych (ustawie 2 dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U. Nr 92, poz.880
z pézn. zm./, ustawie z dnia 23 fipca 2003r. o ochronie 2abytkéw i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr162, poz. 1568 z
pozn. zm / oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony Srodowiska /j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902/ i
innych);

-w uchwalonym uchwaty Rady Miejskiej w Radomiu Nr221/99 7 dnia 29 grudnia t999r. ,Studium uwarunkowart i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom™ (nie stanowi prawa miejscowego) przedmiotowy teren
najduje si¢ w obszarze ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej i nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

-teren dzialek nr onr 174/9, 173/9 i czesci dziatki 17210 w granicach ABCD nie byl przesnaczony w
nieobowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia uchwalonym uchwatg Nr
625/94 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 kwietnia 1994r. /Dz.Urz.Woj.Radomskiego Nr 9, poz.81/ na realizacje
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39 ust.3 pkt. 3 i art. 48 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (znajdowat si¢ w strefie MNE tj. strefie mieszkaniowe] adaptacji i
porzadkowania istniejacego zainwestowania o niskicj intensywnosci zabudowy), dlatego tez nie sa konieczne
uzgodnienia decyzji z Wojewoda Mazowieckim i Marszatkiem Wojewédztwa Mazowieckiego w zakresie zadan
rzadowych i samorzadowych.

Przeprowadzono réwniez stosownie do wymogéw §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagaf dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestezennego /Dz.U. Nr164, poz.1588/ analizg funkcji oraz
cech zabudowy i zagospodarowania terenu majac na celu ustalenie, czy zostaty facznie spetnione warunki okreslone
W art6l ust.t ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, umozliwiajace
wydanie decyzji w przedmiotowe;j sprawie:

-zainwestowanie na sasiednich dziatkach, dostgpnych z tej samej drogi publicznej (ut. Trzebifiskiego — dziatka nr
148/2) pozwala okresli¢ wymagania dotyczace nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i
wskaznikéw ksztajtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; wymagania odnosnie gabarytow budynku
{wysokosci, szerokosci elewacii frontowej, geometrii dachu) przyjeto biorac pod uwage zainwestowanie wystepujace
W obszarze analizowanym, lini¢ zabudowy oraz wskaznik intensywnosci wykorzystania terenu przyjeto w
nawigzaniu do wczesniejszych rozstrzygnie¢ /gléwnie podejmowanych pod rzadzami nieobowiazujacego planu
miejscowego z 1994r./ oraz przewidywanego sposobu zagospodarowania przedmiotowych dzialek; projektowana
inwestycja stanowi kontynuacjg funkeji mieszkalnej wystgpujacej w obszarze analizowanym;

~teren ma dostep do drogi publicznej jaka jest ul. Trzebinskiego (droga gminna) poprzez wewngtrzne drogi
dojazdowe, jakimi sq ul. Kultysa (dziatka nr 156) i ul. Christianiego (dziafki nr nr 155/2, 17573, 155/1, 174/3, 173/4)
bedace wlasnoscia Gminy Miasta Radomia oraz poprzez dziatki nr nr 172/9, 172/10 (wasnosé osoby fizycznej - za
Jjej zgoda) i dziatke nr 147/5 (wlasnos¢ Gminy miasta Radomia), rezerwowane w czgsci pod projektowana ul. J. Ziei;
w perspektywie docelowy dojazd mozliwy od strony ul. Jana Ziei planowanej jako droga lokalna;

-istniejace (energia elektryczna w obrebie ul. Bledowskiej i ulic przylegtych, po rozbudowie 2godnie z informacjg
Rejonu Energetycznego z dnia 02.06.2006r. L.dz.TU/2543/2006) i projektowane (szambo i studnia wiasna)
uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;

-teren dzialek nr ar 174/9, 173/9 i czesci dzialki nr 172/10 (w granicach ABCD objetych wnioskiem i decyzja)
okreslony w wykazie z rejestru gruntéw sporzadzonym przez Wydziat Geodezji Urzedu Miejskiego w Radomiu, jako
grunty rolne zabudowane (B-RVI1 i B-RVIz) oraz grunty ome (RVI) nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia
gruntow rolnych na cele nierolnicze, poniewaz jego powierzchnia w granicach ABCD, ktdra wynosi tacznie okoto
0,1500ha jest mniejsza od 1ha — tj. powierzchni okreslonej w art.7 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntéw rolnych i Jeénych /j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz.1266 z p6zn. zmianami/, ktérej przekroczenie
powoduje koniecznos¢ uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze:

-niniejsza decyzja nie narusza przepisow odrebnych,

taczne spemienie warunkow okreglonych w am.61 ust.l ustawy q planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzensym umozliwia wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W toku tego postepowania, stosownie do Wymogdw art 53 ust 4 nkt & 1etawy 7 dria 37 oaeen AAAR.




[image: image19.png]planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskano uzgodnienie organu wiasciwego w sprawach melioracji
wodnych.

Lokalizacja inwestycji nie obejmuje terencw w miejscowosci uzdrowiskowej; obszarow objetych ochrong
konserwatorska; obszaréw pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani; terenéw
gémiczych; terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych; obszaréw w granicach parku narodowego | jego
otuliny; obszaréw objetych ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przytody; obszarow przylegtych do pasa
drogowego drogi publicznej [ub wewnglrznej stanowiace] wiasnosé Skarbu Panstwa lub Gminy Miasta Radomia;
terendw Przezmaczonych na realizacjg inwestycji celu publicznego; ponadto inwestycja nie jest przedsiewzigciem

organami okreslonymi w art.53 ust.4 pkt 1,2,3,4,5 7,8, 9, 10 1 ustawy o planowaniu § zagospodarowaniu
przestrzennym. Poniewaz Prezydent Miasta Radomia {miasta na prawach powiatu) prowadzacy przedmiotowe
Ppostepowanie jest réwnoczesnie organem wiasciwym w zakresie ochrony gruntow rolnych, nie ma obowigzku
dokonania odrebnych uzgodnien niniejszej decyzji w trybie art.106 Kodeksu postepowania administracyjnego w
odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne w fozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami.
W zakresie, o ktérym wyzej mowa, uzyskano stanowisko kompetentnej jednostki (opinia Wydziatu Ochrony
Srodowiska i Rohictwa Urzedu Miejskiego w Radomiu).

Powyzsze pozwala orzec Jjak w sentencji.

Na zalaczniku graficanym decyzji Przyjgto wielobarwne oznaczenia z uwagi na wigkszg Pprzejrzystosé i
czytelnosé.

Projekt decyzji w przedmiotowej sprawie przygotowat mgr inz. arch. Robert Kornatka - wpisany na liste
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow w Warszawie pod numerem: MA 0374,

Jesli decyzja niniejsza wywola skutki, o ktérych mowa w art.36 ustawy o p]anowani‘ i zagospodarowaniy

dotychczasowy sposéb lub i koszty realizacji roszczen z tytitu
iesi i ienia nj Sci lub jej czedci, ewentualnie koszty
odszkodowania réwnego obnizeniu wartosci nieruchomosci przy Jej zbyciu ponosi Inwestor, po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg. Spory w sprawach roszczeq, o ktorych mowa powyzej, rozstrzygaja
sady powszechne (art.37 ust. 10 cytowanej ustawy).

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenut oraz nie narusza Prawa wiasnosci i uprawnien oséb frzecich
(art.63 ust.2 ustawy o planowaniu i 2agospodarowaniy przestrzennym).

Stosownie do art.65 ust.] ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza sie
wygasniecie decyzji o warunkach zabudowy, jezeli:
-inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
-dla terenu objgtego decyzja uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia s3 inne niz w wydanej decyzji.

Od decyzji niniejszej shizy stronom odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Radomiu,
2za posrednictwem Prezydenta Miasta Radomia, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Ewentualne odwolania mozna skiada¢ w Biurze Obstugi Mieszkarnca Urzgdu Miejskiego w Radomiu, ul.
Kilinskiego 30 (parter - pokéj nr 19) powolijac sig na znak i nr decyzji.

.
Zataczniki: zatacznik graficzny decyzji, czgﬁé?eks!;w&a’nalizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu, czgs¢ graficzna analizy.

Informacja:

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dotaczy¢:

1. projekt budowlany wraz 2 opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami Wymaganymi przepisami szczegotnymi,
2. dowod lub oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowiane,

3. prawomocng decyzj¢ o warunkach zabudowy.

Otrzymuja:

1.Wnioskodawca
2.Strony postgpowania wg wykazu
3A/A

N
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[image: image21.png]PREZYDENT Radom dnia 235.2007r.
MIASTA RADOMIA woldD Mg,
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.UNr 71 z
2000r., poz.838 z poZn. zmianami) , art. 104 kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 z
2000r.,poz. 1071) oraz Uchwaty nr 499 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 15 stycznia 2001r., po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Spoleczny Komitet Budowy Wodociagu i Kanalizacji Sanitarnej , Artur Dohojda,
ul. 11 Listopada 69/77 m. 49 , 26-600 Radom
w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej i wodociggu w ulicy Ks. Ziei w Radomiu

ZEZWALA SIE

Whioskodawey tj.

Spotecznemu Komitetowi Badowy Wodociggu i Kanalizacji Sanitarnej , Artur Dohojda,

ul. 11 Listopada 69/77 m. 49 , 26-660 Radom

pa lokalizacje kanalu sanitarnego i wodociggn w ulicy Ks. Ziei w Radomiu w miejscu
zaznaczonym w zalaczniku graficznym do niniejszej decyzji , na nizej podanych warunkach:

1.

-grunt w wykopie wymienié na piasek i zagesci¢ wedtug normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu
$redniego,

-po zakoniezeniu robot wyprofilowaé i zagescei¢ powierzchnie na calej szerokosci pasa drogowego
UWAGA:

Nalezy zachowaé odlegtos¢ min 2m od zadrzewienia w pasie drogowym, w przypadku zblizenia lub
kolizji z drzewami nalezy uzyska¢ odrebne warunki z tut. Zarzadu,

2.Nini¢jsza decyzja nic zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia
wlasciwemu organowi zamiaru przeprowadzenia robot budowlanych , w trybie i na zasadach
okreslonych w obowiazujacych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr
106 z 2000r., poz.1126 z pozn. zmianami),

3.Catkowity koszt budowy (przebudowy) urzadzen , sieci infrastruktury lub nawierzchni w pasie
drogowym zwiazanej z realizacja zadania objgtego niniejsza decyzja ponosi inwestor,

4.Przed przystapieniem do robét nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. , w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz.U. -
Nr 177, poz. 1729 ) oraz wystapi¢ do Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Radomiu z
whnioskiem na zajecie pasa drogowego,

5. Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 21 grudnia 2006r. (Dz. U. Nr 246, & 5 p. 3)
oraz zgodnie 2 zalacznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr
225,poz. 1635) — ,, Wykaz podmiotéw oplaty skarbowej , stawki tej oplaty oraz zwolnienia” cze$é I
p. 44, p.9 w kolumnie ,zwolnienia” , pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektow
budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego podlega zwolnieniu z oplaty skarbowe;j .



[image: image22.png]UZASADNIENIE

W dniu 09.05.2007r. Spoleczny Komitet Budowy Wodociagu i Kanalizacji Sanitarnej , Artur
Dohojda ul. 11 Listopada 69/77 m. 49, 26-600 Radom wystapit 2 wnioskiem w sprawie lokalizacji
kanatu sanitarnego i wodociagu w ulicy Ks. Ziei. Whiosek zostal rozpatrzony pozytywnie, wobec

powyzszego postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Radomiu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Z up. Prezydenta
Z-caDYRE K

Otrzymuja:
1.adresat,
2 a/a.
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OSR.IILAL. 7691- 64/07 waD Migsg,

ADOM
£ }(Wf‘.’f’””érch;tekﬁ,
DECYZJA Hiskiegn 39 cKtury

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. kodeks postgpowania
administracyjnego / tekst Jjednolity ogloszony w Dz, U. Z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm/

129 poz. 902 ze zm/, i§ 3 ust 1 pkt 63 i 72a rozporzadzenia Rady Ministréw 2 dnia g9
listopada  2004r, w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych  znaczaco
oddzialywaé  na Srodowisko  oraz szczegblowych uwarunkowan Zwigzanych
2 kwalifikowaniem przedsigwzigcia do Sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko

ustalam
nastepujace srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewzigcia
L. Rodzaj i miejsce realizacji Przedsigwzigcia

Budowa sieci wodociagowej | kanalizacji sanitarnej dzialce nr 147/5  przy
ul. Ks. Ziei w Radomiy.

2. Warunki wykerzystywania tereny w fazie realizacji i eksploataciji, ze szezegélnym
uwzglednieniem koniecznogci ochrony  wartosci Przyrodniczych, zasohow
naturalnych j zabytkéw oraz Ograniczenia ucigiliwosci dla terenéw sgsiednich;

3. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
W projekcie budowlanym

Przedsiewziecie nie wymaga okreslenia Wymagan z zakresy ochrony $rodowiska
W projekcie budowlanym.



[image: image25.png]D ;
na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia. ) W_y;' R4 DOy, 3K,
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt la Cytowanej wyzej ustawy Pr‘é"‘dfﬂgﬁgé Al
pismem znak: OSR.INLAL-7691— 64/07 z dnia 13 lipca 2007r. zwrécono si¢ do ariStwomego

uzgodnil przedmiotowe przedsigwzigcie nie wnoszac zastrzezen do $rodowiskowych
uwarunkowath dla jego realizacji.

Dziatka, na ktérej przewidziana jest realizacja inwestycji jest objeta ustaleniami
obowigzujacego migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w toku postepowania
stwierdzono zgodnos¢ przedsigwzigcia z ustaleniami planu.

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzigciem, ktore w mysl art. 135 ustawy Prawo
ochrony srodowiska mogloby wymagaé utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania,

W trakcie postepowania zadna ze stron nie zaskarzyla wydanych postanowies,

Majac na wzgledzie opisany wyzej stan faktyczny oraz prawny orzeczono jak
W sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Radomiu ui, Zeromskiego 53 za posrednictwem Prezydenta
Miasta Radomia w terminie 14 dni od daty jej otrzymanj

Otrzymuyja; $
1. Artur Dohojda ~
2. Wydziat Zarzadzania Nieruchomosciami UM Radom--
3. aa

Za wydanie niniejszej decyzii pobrano oplate skarbows w wysokosci 205 2t (slownie: dwiescie pig¢ 21}, ktora
wplacona w dniu’ 26 kwietnia 2007 r. na rachunek bankowy umer 52124032591111001013406544,
e .,

et

24.07.2007r.
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Zalacznik do decyzji W ,\,le,"'{izia) Arch
znak: OSR.IILAL-7691-64/07
z dnia 24 lipca 2007r.

Charakterystyka przedsigwzigcia ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Ks. Ziei w Radomiu na dzialce o nr ewid. 147/5”.

Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci wodociagowej 1 kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ul. Ks. Ziei w Radomiu.

Sie¢ wodociagowa zostanie wykonana z rur PVC o $rednicy @ 160 mm
na dlugosei 150,0 mb wyposazona w hydrant podziemny p.poz. @ 80 z zamknigciem
ttocznym.

Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana z rur PCV o srednicy @ 200 mm na dhugosci
185,0 mb.

Sie¢  kanalizacyjna zostanie ulozona w wykopie waskoprzestrzennym na podsypce
piaskowej, nastgpnie wykopy zostang zasypane i zaggszczone, a nawierzchnia przywrécona
do stanu pierwotnego .




[image: image27.png]Radom dnia 22.06.2007r.

AD Mg

w_ RAD SK;j

o o
. 1620 30 26
PREZYDENT s
MIASTA RADOMIA
ZN.ILEK-R 72213/1724/259/07 Spoleczny Komitet Budowy Wodociagn
i Kanalizacji Sanitarnej w ul. Ks. Ziei

P. Artur Dohojda
ul. 11 Listopada 69/77 m. 49
26 — 600 Radom

W zwiazku z budowa kanatu sanitarnego i wodociagu przy ul. Ks. Ziei w Radomiu
przebiegajaca przez dziatkg:

- nr 147/5, ark. 241, obr. XXII - bedacg wg ewidencji gruntéw miasta Radomia
wiasnoécia Gminy Miasta Radomia,

wyraiam zgode na dysponowanie w/w terenem.

Jednoczesnie informuje, ze sposob realizacji w/w inwestycji, nalezy dodatkowo
uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Drég i Komunikacji z siedzibga w Radomiu przy
ul. Romualda Traugutta 30/30A. Uzyskanie zgody tej jednostki jest rbwnoznaczne ze zgoda
Gminy Miasta Radomia na podjgcie robdt budowlanych.

Nadmieniam réwniez. ze prowadzone prace nie moga ograniczaé: dostepu do drogi
publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne) i cieplnej. srodkow tacznosei
oraz nie moga stwarza¢ uciazliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaklécenia
elektryczne, promieniowanie a takze nie moga powodowaé zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby.

W sytuacji, kiedy prace budowlane beda utrudnia¢ wykonywanie dziatalnosci
gospodarczej np. dzierzawcom kioskéw kolportazowych lub innym handlowcom, ktorych
sklepy zlokalizowane sg na dzialce przedmiotowej inwestycji, nalezy zapewni¢ im warunki
umozliwiajace swobodne wykonywanie tej dziatalnosci.

Prace zwiazane z planowang inwestycja przeprowadzone zostang na koszt inwestora,
bez prawa do odszkodowania z tytutu budowy i ewentualnej rozbiorki.

Po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy zwrécic teren w stanie nie pogorszonym.

Powyzsze zezwolenie nie zwalnia od obowiazku uzyskania wszelkich niezbednych
zezwolen przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

Niniejsze zezwolenie jest wazne jeden rok omﬁmﬁﬁl ;

6-600 RADOM . Kilinskiego 30 tel 36-23-226,36-20-201 fax 36-26-753 prezydent@magistrat radom pl
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Prezydent Miasta Radom

Gd.IIL.7442- 314/07

W sprawie koordynacji trasy wodociqgu i kanatu sanitarnego z przylqctami w Radomin
przy ul. Ks. Ziei

Wnioskodawea uzgodnienia: INSTALCOMPLEX s.c. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe
26-600 Radom ul. Kwiatkowskiego 91D

Prezydent Miasta Radom koordynuje pozytywnie
dokumentacje projektowa w zakresie lokalizacji

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach prajektowanych sieci od istiejacego uzbrojenia padziemnego, prace ziemne wykonat recznie.
bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonaweg robot.

2. Zgodnie z art.27 oraz art. 48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  Dz.U.00.100.1086), Inwestor zabowigzany jest

pod kary grzywny zapewnié goodezyjne wytyczenie projektowanych obicktow oraz geodezyina inwentaryzacje powykonaweza

zrealizowanych obicktéw (przed zakryciem)

od prac_na

rawi nych i 199.45.454).
Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi si¢
i zblizanymi do uzgadnianego obiektu.

IS

Ninicjsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymagansj przepisami szczegélnymi wlasciwego organy do spraw
nadzoru architcktoniczno - budowlanego

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu 2 uzgodnionym projekter mape z wynikami inwentaryzacji inwestor
przedidada niezwlocznie wlasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

W przypadky robét w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskaé zezwolenic na wejscie w pas drogowy od
zarzadzajacego droga.

Uzgodnicnic zachowuje waznosé przez okres 3 fat od dnia wydania apinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu

Uzgodnicnic traci wazmos¢ w przypadku, gdy inwestor alba organy administracii architcktoniczno - budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomia zespot o utracie waznosel, zmianie ub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy | zagospodarowania
terenu, zatwicrdzeniu projektu budowlancgo oraz pozwoleaiu na budowe.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucie branzowe winny by¢ 2awiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem

tfqczniki

Mapa 2 Z up. Prezydent:; Missta Radomis
1. Mapa 2 egz. PRZEWOL )l\ﬂcmmﬂ/
Zespoky ds. Koordynaci i ania
Projsitowarych Sinci Lizbrojenia Ter

e
mgr insdFirostnu: Mikocki
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Przedisebiorstwo—Produkcyjno Ustugowo—Handlowe
INSTALCOMPLEX™ S.C.
26-600 RADOM ;_ul, Kwiatkowskiego 910
Temat : Projekt Budowlany Sieci wodociqgowej
Radom ; ul. ks. Jana Ziei

Projektant: Andrzej Kalinowski %Rﬁd—om 2007r

Sprawdzit: maqr inz. Wiastaw Jesi%ek a_w. A
) ‘ - & R

Tytut: Wezly montazowe / Skala:

Fel



[image: image33.png]Betonowe bloki oporowe dia trGjnikéw oraz korkGw
na konctwee przewodsw ( typ A i C )

powierzchnia_oporowa w e’

BLOK]

o Srednica_zewngtrzno przewodu z PVC
Wyszczeg6inienie

63 110 160 225

P przy 150tn  (kG) 468 1425 | 3015 | s962

Wi=0,4 kG/cni’ 1170 14905

W2=1.0 kG/cm’ 468 | g ] 5962

W3=2,0 kG/ent 234 713 1508 | 2981

W1 = ( ket 178 ) dia gruntow tuzaych , nasyponych w wykopach
odwadnianych

W2 — (kat. 15 i ) — piaski gruboziamiste , pospsii i piaski
gliniaste

W3 — (kat ¥ i v ) — giny , gliny piaszczyste izbite ity

Betonowe bloki oporowe dla tukbw i kolon z PVC ( typB )

powierzchnio_oporows w o’

OPOROWE

ut,

v
4 Y
A

Wyszczegbinienie Srednico_zewnetrzna przewods z PYC

63 110 160 225

P przy 150tn  (kG) 468 1425 | 3015 | 5962

R__(kG) 662 2016 | 4264 | 8432

a | £ |Wi=04 xG/oni| 1655 | 5038 | 10660 | 21078

=90"| cpp? |We=1.0 kG/cn?| 662 2016 4264 | 8432

Ws=2,0 kG/enf| 331 1008 | 2132 | 4218

R_(kG) 468 1425 | 3015 | 5962

a | p |Wi=04 kG/eni| 1170 | 3563 | 7538 | 14905

=60"| e Wa=1.0 kG/cri| 468 1425 | 3015 | 5962

234 713 1508 | 2981

358 1091 | 2308 | 4563

895 | 2728 | 5770 | 11408

358 1091 | 2308 | 4563

179 546 1154 | 2282

242 738 1561 | 3086

505 1845 | 3903 | 7715

=307 o [We=1.0 &G/cri| 242 738 1561 3086

W3=2,0 kG/erf] 121 369 781 1543

R _(kG) 179 544 1151 | 2275

a | F |[wi=04 k6/eni| 443 1360 | 2878 | 5688

=22\ e |W2=1.0 &G/cnf| 179 544 1151 2275

W3=2,0 kG/cri] 90 272 576 1138

R_(kG) 90 273 578 1742

a | p |Wi=04 kG/eri| 225 683 1445 2855
=11 cn? |We=1.0 kG/enf] 90 273
Ws=2,0 kG/crf| 45 137

Przedisebiorstwo—Produkcyjno Uslugowo—Handlowe

INSTALCOMPLEX" S.C.

26-600 RADOM ; ul. Kwiatkowskiego 910

P - sita parcia na sciony rury przy cisnieniu
wewnetrzaym 1,5MPa w rurze przelotowe.

Temat : Projekt Budowlany Sieci wodociggowej

Radom ; ul. ks. Jana Ziei

R = sita parcia na sciany rury pray cisnioniu Skafor
wewngtrzaym 1,5MPo, w misjscu zatamania trasy Tytut:  Bloki oporowe / _Skale:
przewodu. /3
W1, W2. W5 — dopuszezaine noprezenie gruntu w ) e R/
stanie codzimym, Projektant: Andrzej Kalinowski il [Radom 20071
& ~ kat zatomania trasy w misjscu tuku lub kolono. - -

sy z Sprawdzit: mgr inz. Ws%nek Ryshr. 5

/
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UWAGA:

Bioki oporowe powinny opierac sie o grunt
nienaruszony. W zadnym wypadku niedopuszczaine
jest zasypywanie wolinych przestrzeni ziemiq.
Kazdq powstalq szczeling nalezy wypetnic chudym
betonem.

Wymiary linfowe — w cm.

Przedisgbiorstwo—Produkcyjno Ustugowo—Handiowe
INSTALCOMPLEX™ S.C.
26~600 RADOM ; i, Kwiatkowskiego 910
Temat : Projekt Budowlany Sieci wodociggowej
Radom ; ul. ks. Jana Ziei

Tytut:  Blok oporowy pod zasuwq

Projektant: Andrzej Kalinowsk Radom 2007r|

Sprawdzif: maqr inz. WJ%onek ~on B
L L Rysr. ©




[image: image35.png]SPOSOB ZASYPANIA
PRZEWODU — GRUNTY
NAWODNIONE

1 — warstwo filtracyjna 2e zwiru wielofrakeyjnego
o uziornieniu 2,0~16,0mm

2 - podsypka z piasku o uziarnieniy 0,8-2.0mm
3 - obsypka z piasku o uziarnieniu 0.8-2.0mm

4 ~ zasypka z piasku o uziornieniu 0.8—2,0mm

SPOSOB ZAGESZCZENIA
GRUNTU

— warstwa filtracyjna

- podsypka

— gwustronne podbicie rury — pobijokomi drewnianymi

- zageszczenie dwustronne tylko pobijokami drewnianymi lub
energiczne udeptywanie na szerokosei 10cm od zewnetrznych
scianek rurociqgu

£ - niedozwolone zaggszczonie mechoniczne ponad 20-30cm
F — zageszczenie obsypki wibratorami plaszczyznowymi
jednaczesnie po obu_ stronach rury

G - warstwo zosypki — stopien zogeszczenio wg projektu

H — przy wykonywaniu gérnej warstwy zosypki uwzglednic
zalecenia dysponenta drogi

cow>

Wymiary liniowe podano w cm.
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“INSTALCOMPLEX" S.C.
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Radom ; ul. ks. Jana Ziei

Tytut: Sposéb wykonanio zasypki Skala:
i zageszczenia — grunty nawodnipne
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— grunty suche

.+ URZAD migss;
w RADOMIU
Ydzial scchitekinry
T 500 Ridor-

TARTEG, . T
3

1 - podsypka z piosku o uziarnieniu 0.8—2.0mm

2 - obsypka z piasku o uziarnieniu 0,8-20mm

3 — zasypka 2 piasku o uziarnieniu 0.8~2,0mm e

ST

o

SPOSOB ZAGESZCZENIA
GRUNTU

R

8 - podsypka
e C — dwustronne podbicie rury — pobijakomi drewnionymi
E - D - zageszczemie dwustronne tylko pobijokami drewnianymni lub
g - . energiczne udeptywanie ng szerokosci 10cm od zewngtrznych
. scianek rurociqgu

R ol ¢ E — niedozwolone zogeszczanie mechaniczne ponad 20-30crm
IR N S F — zageszczenie obsypki wibratorami plaszczyznowymi
: . jednaczesnie po obu_ stronach rury
Y- S FETESY G — worstwa zaosypki — stopien Zaggszczenio wg projektu
N— 3 H - przy wykonywoniu gornej warstwy zosypki uwzglednic

X > : zalecenio dysponenta drogi

Wymiary liniowe podano w cm.

Przedisebiorstwo—Produkeyno Ushugowo—~Handlowe
INSTALCOMPLEX" S.C.
26—-600 RADOM ; ul. Kwigtkowskiego 910

Temat : Projekt Budowlany Sieci wodociggowef
Radom ; ul. ks. Jana Ziei

Tytul:  Spos6b wykonania zasypki Skala:
i zageszczenia — grunty suche 4 —————
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PRZEDMIAR ROBOT
SIECI WODOCIAGOWEJ
w ul. Ks. Jana Ziei w Radomiu
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Nazwa zadania:
Adres:

Zamawiajacy:

Adres:
Rodzaj robét:

Opracowat:

Data opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT y; URZAD MiEISKI
& :]v RADOMIU
&
45111200:0 bl
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robaty nemne
45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw

SIEC WODOCIAGOWA
w ul. Ks. Jana Ziei w Radomiu

Spoteczny Komitet Budowy Kanalizacji Sanitarnej
i Wodociagu w ul. Ks. Jana Ziei

Przewodniczacy

Pan Artur Dohojda

26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 69/77 m 49

In&ynieryjne

Lipiec 2007r

Przedmiar wykonano w SEKO 8.2 OWEOB
“Promocja* Sp. 2 0.0.
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URZAD MiEJsKj
w RADOMIU
Lp. Kod Qpis. okalizaia | wyliczenie ol Kilifiskie, IR skadowe. Razem
1 2 3 ;4 Radomg 6
[T1 [451112000 | Roboty Ziemne ] I I 0,600 ]
: ; 0,000 0,000
11 KRR T Roboty Ziemne wykonywane koparkari podsigblemymi o poj y2ki 0,40 m3 2 my 234288
{P1) | 02020600  ansportem uroblu samochodami samowyladowezymi da 5 tna odtdo 1 k. Grunt; : ;
| STAL2 KatlIHV !
i | [350.9°1 8108 Com 45,360 ;
. § [163-35]71,7+0,25+0,110.9'0.8 | om 188,928
i 12 TKNNRY " Wykopy z zaladunkiem recznym | ransportem samochodami samowyladowezymi | m3 58572
' P2)* | 03010200 905 tna odieghosc: 1 km. Grunt Kategori I
iS22
ps'ow aroz m 11,340 ¢
35[11,7+0,2540,110.9'0.2 m 232 :
13 | KNNR1 Nakladyuzup tabhc za kazdy rozpoczgty Tk odliransporty ponad Tkm m ] 292360 |
: (P3)" ; 02080200 samdmam ‘samowyt.do 5t przy pizewoze po drogach o ;
i ) STAI1.2 ! nawierzch.utwardzone] Grunt HV ;
i ‘KmmthOﬁ |
; | 234288458572 o o m3 292860 _ _
14 T KNART + Umacienie petne Scian wykopow wraz 2 rozbiorka palami szallnkowymi m2 126,000
| (P4 | 03130100 stalowymi {wypraskami) w gruntach suchych Wykopy o szer do m.gieb do
| i ST413 3,0m.Grunt kat HV
| [ 3182 . m2 126,00
715 KR T Umocnienie pee $cian wykopow wraz 2 rozbiorka palami szalunkowymi m2 524,800
| PS)* 103130100 ! stalowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych.Wykopy o szer.00 m.gleb.do i :
! 8T12. | 3,0m Grunt kat 4V ;
I
i . {163-35171.7+0.25+0,172 _ .
s R1 Wykonanie podsypki z gotowego 28.800
T (P6) | 06080200 :
‘sum
! | 0.25%0,87163-35} m 28,800 .
17 | KNNR4 | Podioza pod kanaty | obiekly z materiaiow sypkich o grubosa 10 i - 2 piasky m3 ! i 14670
7 | 14110100 |
| ™ Tstana |
: 1630904 . m 14670
T ‘KNNR!  Zasypanie rur piaskiem 306 nad ich wierzh m3 83812
" (P8 | 03180300
(STAA4 ;
i ; 155°00,16+0,3'0.9-3,14°0,08°0,08"155 m3 61055
$10.09:03109-3,14°0.0450.0458 m3 AT
{19 TKNNR1 " Zasypanie [plaskien-#ymiana gruntu) wykopow podisznych, spycharkami 74 kW, m3 185518
| (P9} Q2140401 | Zageszczanie ubjakami warstwy fuimie] grub.35 om. Grunt kat I
STL14
co __ 1290,8428,8+14,67+63.812| _ i . m 185518 _
1110 TR 1 Tigiofiry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunl bezpoéredrio bez obsypki do st 86,000 |
i (P10)* | 0605-0100 ! glebokosci 40 m ;
I {STILLS. ! .
86,000 o o s o0
[7117 " KALK.- WEASNA | Pompowanie wody - | 120000
| {PT1) | STR15. :
! ! 120,000 ,, ! rg 120000 ; S
112 TKANRS T Profiowanie naprawianych drg gruntowych ©om2 930.000
| (P12)* | 13010100
| HSARES i :
i ! i
‘ 16,0550 o _om2 i 930000 ;
113 KNNR6 Zageszczanie naprawianych rog gruntowych ma 930,000
{P13)" 13010200
ST-1L15. .
i .
: §6,0"1550 m 930,000
[ 452313008 | Roboty montazowe T I 0,000 |
! 10000 0,000 :
21 [ KNNRZ : Rurociagi 2 rur poliefylenowych PE 100 PN 10 0 srednicy zewngirzne] 90 mm m 8,000
{P14) 10090300
ST,
8000 m - 8000
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Wodociag w ul. Ks.

Jana Ziei Przedmiar

URZAD MIEISKIL
w RADOMIU
Lp. Kod Opis, lokalizagja i wyliczenie azem
1 2 3 6
22 KNNR4 . Rurociagi z rur polietylenowych PE 100 PN 100 Sredricy zewnetrzij 160 mm 155,000
{P15)* 10090700
STAILI3
|
; ; 155,000 i o _m 155,000 o
[ 23 {KNNRZ I "Potaczenie rur polietylenowych.cSnieniowych PE.PEHD o sredricy zewneirznej . Zacze 13000
| {P16)*; 1010-0701 60 mim metod3 zgrzewani czokwego
L ST,
13000 o Zags _ 13000 o
24 . KNNR4 " Ksztaltd zeliwne cisnieniowych komierzowe o Srednicy 200 mm - redukcia sz 1000
(P17} 1 1014-0500 1-200150mm
ST, |
i : {1,000 i sz 1000 .
[725 ;KR | Ksztaltki 2eliwne ciSnieniowych kolierzowe G rednicy 150 mm - rojnk st 1000
| (P18) | 10140400 f-450/80mm
i | STAIL13. i
i 000 .ot 1000
26 | KNNR4 " Ksziatlki przeiciowe StaVPE -80/0mm 0310 st 2,000
| {P19) | 10150200
2 sa,
1 | 12000 . 3 . szt 2000 . .
27 KNNRA4 " Ksztahki przejsciows StalPE f-150/460mm 0310 st ; 3,000
i (P20) | 1015-0400
| IS TRER ;
L ol szt 3000 ;
28 | KNNR4 Koherz Siepy f-150mm st 1,000
i (P21) | 10150400 :
: STHILLS,
[ . . _ I szt - 1,000 ; __
9 | KNNR4 " Zasuwy inem kolnierzowe owalne z obudowa 0 kol 1
| (P22) ' 11050400 $rodnicy 150 mm
[ XRE |
H AT ) o L 1,000 :
{7290 KNNR4 " Hydranty pozarowe nadziemne o Srednicy 80 m - z zamkrieGem locZowym. Kol 1,000
| (P23)" | 1113-0300 :
} | STAILL3.
i .
e 1,000 e B 200
211 TKNNR4  Reczne ukladanie mieszanki befonowe] w kawach fundameniowych i biokach m3 0,080
| (P24) | 14080100 : oporowych Transport mieszanki betonowej japonkami
, STl i
i i | :
‘ | | 0,08 I . m3 0080 . B
1"292 [KNNR 4 T Proba wodna szczelnodci sieci wodociagowych z rur typu PE, rurociag o $rednicy ©  proba 1,000
| (P25 | 16060200 1160 mm ;
| ST, !
[ e U _ptba we
17213 [KNNR4  Dezynfekdja rurociagow sieci wodociagowych o Srednicy nominainejdo 150mm 1200 m : 1000°
| (P26)* : 1611-0100 |
1 {sTan1A, |
! i |
Pl {1000 o wOm 100
§ 214 KNRA Jednokrotne piukanie sieci wodociagowe.furociagi o Srednicy nominainej do 150 | 200m 1,000
(P27)" | 16120100 m ; '
; ISt
' 100 1000 .





