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Opracowanie ma na celu oceng warunkow gruntowo — wodnych w poditozu
projektowanego wodociagu.

W celu wykonania zadania geologicznego wykonano trzy odwierty
geotechniczne do glebokosci od 2,0m do 3,0m ppt. Laczny metraz
wiercen 8,0mb.

W trakcie wiercenia dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntéw,

Na podstawie badan penetrometrem wciskowym oraz scinarka obrotowa
okreslono konsystencje gruntow spoistych. Stopien zaggszczenia gruntow
niespoistych okreslono na podstawie oporow wiercenia.

Prace terenowe wykonano pod nadzorem inz. Piotra Kapla w czerweu 2007
roku.

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Teren prac lezy w potudniowo zachodniej czgsci miasta przy ulicy Ks. Ziei.
Dominuje tu niska zabudowa mieszkalna oraz nieuzytki rolnicze.

Pod wzgledem geograficznym teren lezy w obrgbie mezoregionu Rownina
Radomska, ktora jest rozleglym obszarem denudacyjnym, poprzecinanym

ptytkimi dolinami rzecznymi.
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Teren odwadniany jest przez rzeke Mleczng przeptywajaca okoto 1000m
na SE. Teren opada tagodnie na potudnie. Rz¢dne terenu 151,4 — 1529 m

npm.

HI. BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar robot wchodzi w skiad jednostki geologicznej zwanej Niecka
Lubelska, zbudowanej z utworéw jurajskich i kredowych i wypehiong
trzeciorzgdem i czwartorzedem. Z analizy istnigjacych materiatow
geologicznych wynika, iz strop utworéw mezozoicznych wystgpuje na
glgbokosci okoto 30m. S to utwory kredy wyksztalconej w postaci
piaskowcow, sporadycznie piaskow glaukonitowych, gez, opok, margli,
ifow 1 mulowcow

Utwory trzeciorzgdu w rejonie Radomia nie tworza ciagtych warstw, lecz
wystepuja w formie platéw. Wyksztalcone sa w postaci piaskow
kwarcowych i glaukonitowych, piaskéw 1 itéw z wkladkami wegli
brunatnych (miocen) oraz itow i pytow.

Miazszos¢ utworow trzeciorzgdowych wynosi 10-50m.

Czwartorzed o miazszosci okolo 20-35m, zalega najezgsciej bezposrednio
na utworach kredy. Wyksztalcony jest w postaci glin zwalowych,
przewarstwionych piaskami i zwirami , jak w przypadku rozpatrywanym.
Zalegajace ponizej utwory starsze nie maja praktycznego znaczenia dla

niniejszego opracowaria.
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Zasadniczym poziomem wodonosnym  ktory  stanowi  podstawe
zaopatrzenia w wode miasta Radomia jest kredowy poziom wodonosny.
Ujmowany jest zaréwno na potrzeby komunalne jak i przemystowe.
Czwartorzedowy poziom wodonosny eksploatowany jest glownie
studniami kopanymi oraz studniami wierconymi na potrzeby gospodarcze.
W rozpatrywanym przypadku woda wystepuje w piaskach $rednich
lezacych na glinach zwatowych, na glebokosci od 1,0 do 1,2m ppt.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Cechy gruntow jako podioza budowlanego wyznaczono na podstawie
badan polowych (,in situ”). W zakresic tych badan poza analiza
makroskopowa rodzaju i stanu gruntu. Parametry geotechniczne gruntow
sypkich okreslono na podstawie opordw wiercenia. Parametry
geotechniczne gruntéw spoistych okreslono penetrometrem woiskowym i
$cinarka obrotowa. Zespoly geologiczno — genetyczne podzielono na
warstwy geotechniczne zgodnie z zasadami normy PN-81/B-3020.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych,

Warstwa I — grunty powierzchniowe. Sa to nasypy i gleby o miazszosci do
0,7m. Nie ustalano ich parametrow geotechnicznych.

Warstwa II — grunty piaszczyste wodnolodowcowe $redniozageszezone.
Ze wzgledu na granulacje podzielono ja na dwie podwarstwy:

Podwarstwa IT a — zwiry Ip = 0,60

Podwarstwa II b — piaski srednie Ip = 0,50



[image: image6.png]Warstwa III - gliny zwatowe Typ konsolidacji ,,B”. Ze wzgledu na stopien
plastycznosci podzielono ja na dwie podwarstwy:

Podwarstwa III a — gliny twardoplastyczne I = 0,05

Podwarstwa II1 b - gliny plastyczne I =0,35

Parametry geotechniczne na zataczniku nr 4.

VI. WNIOSKI

1. Warunki gruntowe mozna uzna¢ za zlozone.
2. Warunki prowadzenia wykopéw sa utrudnione, poniewaz
woda gruntowa wystepuje w otworze badawczym nr 1 i nr 2.

3. Gtebokosé strefy przemarzania h, = 1,0m.
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