
1

Korytarz

2

Szatnia

3

Pom. pomocnicze

4

Łazienka

5

Sala zajęć

6

Pom. dozorcy

7

Szatnia

8

Pomieszczenie biurowe

9

Sala zajęć

10

Pomieszczenie biurowe

11

WC

12

Korytarz

13

Łazienka

14

Sala zajęć

15

Sala zajęć

16

Korytarz

17

Schowek

18

Wiatrołap

19

Korytarz

20

Sala zajęć

21

Korytarz

22

Schowek

23

Łazienka

24

Sala zajęć

25

Pom. pomocnicze

26

Łazienka

27

Sala zajęć

28

Sala zajęć

29

Kuchnia

30

Kredens

31

Zmywalnia

32

Magazyn

33

Magazyn

34

Szatnia personelu
35

Natrysk

36

WC
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                  rurociągi wody zimnej
                  rurociągi wody ciepłej
                  rurociągi cyrkulacyjne
                                 
Pozostałe oznaczenia wg Opisu TechnicznegoA

B

C D

istn. piony wodociągowe w.z. i w.c. 2xDN20 mm

włączyć do proj. poziomów wodociągowych;
istn. zawory odcinające grzybkowe wymienić 

na zawory kulowe mosięŜne

istn. piony wodociągowe w.z. i w.c. 2xDN 20 mm

włączyć do proj. poziomów wodociągowych;
istn. zawory odcinające grzybkowe wymienić 

na zawory kulowe mosięŜne

istn. pion wodociągowy hydrantowy DN 50 mm

włączyć do proj. poziomu wodociągowego w taki 
sposób, aby zapewniony był obieg wody przez 

hydrant p.poŜ. tzn. pion z rur DN 50 mm po zasileniu 
hydrantu sprowadzić do kanału podposadzkowego

na odcinku A-B proj. poziomy wodociągowe

ułoŜyć bez rozbierania posadzki
w przestrzeni pom. nr 1

na odcinku C-D proj. poziomy wodociągowe

ułoŜyć bez rozbierania posadzki
w przestrzeni pom. nr 1 i 11

istn. piony wodociągowe w.z. i w.c. 2xDN 15 mm

włączyć do proj. poziomów wodociągowych;
istn. zawory odcinające grzybkowe wymienić 

na zawory kulowe mosięŜne

istn. pion wodociągowy w.z. DN 25 mm

włączyć do proj. poziomu wodociągowego;
istn. zawór odcinający grzybkowy wymienić 

na zawór kulowy mosięŜny

istn. pion wodociągowy w.c. DN15 mm włączyć do

 proj. poziomu wodociągowego; rurociąg DN 15 mm 
na odcinku od miejsca włączenia do poziomu 

wodociągowego do zaworu odcinającego wymienić 
na rury DN 20 mm, zaś istn. zawór odcinający 

grzybkowy wymienić na zawór kulowy mosięŜny

istn. piony wodociągowe w.z., w.c. i cyrk. 

2xDN 15 i 2xDN 20 mm włączyć do proj. poziomów 
wodociągowych; istn. zawory odcinające grzybkowe 

wymienić na zawory kulowe mosięŜne

istn. poziomy wodociągowe w.z. i w.c.

włączyć do istn. poziomów wodociąg.
w piwnicy budynku

istn. pion wodociągowy hydrantowy DN50 mm

włączyć do proj. poziomu wodociągowego

istn. poziomy wodociągowe w.z. i w.c.

włączyć do istn. poziomów wodociąg.
w piwnicy budynku

istn. piony wodociągowe w.z. i w.c. 3xDN 20 mm

włączyć do proj. poziomów wodociągowych;
istn. zawory odcinające grzybkowe wymienić 

na zawory kulowe mosięŜne

proj. pion wodociągowy w.z. DN 50 mm

wyprowadzić w bruździe ściennej na wys. 
ok. 30 cm ponad posadzkę oraz sprowadzić 

do kanału pionem z rur DN 32 mm

istn. piony wodociągowe w.z. i w.c. 2xDN 20 mm

włączyć do proj. poziomów wodociągowych;
istn. zawory odcinające grzybkowe wymienić 

na zawory kulowe mosięŜne

OZNACZENIA


