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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany os$wiadczam, ze projekt budowlany wymiany
pozioméw wodociagowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 3
im. J. Porazinskiej zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Olsztynskiej 12 zostat

sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.



Opracowanie zawiera

1.0pis techniczny
2. Cze$S¢ rysunkowa:
2.1. Rzut parteru -rys. nr 1.



Opis Projektu Budowlanego
wymiany poziomow wodociaggowych w budynku
Przedszkola Publicznego nr 3 im. J. Porazinskiej zlokalizowanego w
Radomiu przy ul. Olsztynskiej 12.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem,
1.2. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu,
1.3. Wizja lokalna w terenie

2. Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje Projekt Budowlany:

3.

wymiany poziomow wodociagowych wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji
biegnacych w kanatach podposadzkowych budynku,

odtworzenia posadzek w pomieszczeniach, w ktorych konieczne bedzie ich
odtworzenie na calej powierzchni pomieszczenia.

Opis przyjetych rozwigzan dla wymiany poziomow wodociagowych.

W kanatach podposadzkowych prowadzone sa poziomy wodociagowe wody
zimnej, cieptej 1 cyrkulacji zasilajace poszczegdlne punkty poboru wody.
Rurociagi zbudowane sa z rur stalowych ocynkowanych 1 zaizolowane
termicznie wetng mineralna w plaszczu gipsowym.

W zwiazku z konieczno$cia demontazu przykry¢ kanatow podposadzkowych w
celu wymiany rurociagdéw instalacji c.0. przewiduje si¢ takze wymiang
poziomoéw wodociagowych, ktore prowadzone sa rownolegle do rurociagdéw c.o.
Przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac zwigzanych z wymiang poziomow
wodociagowych:

zdemontowac istniejace rurociagi wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacyjne w
obre¢bie kanatow podposadzkowych,

zdemontowac¢ odcinki istniejacych pionow wodociagowych od miejsc ich
wlaczen do poziomoéw wodociagowych w kanalach do zawordéw
odcinajacych grzybkowych zlokalizowanych na wys. ok. 0,5 m ponad
posadzka pomieszczen,

zdemontowa¢ zawory odcinajace grzybkowe na podejs$ciach do istniejacych
pionéw wodociagowych,

w miejsce zdemontowanych zawordw odcinajacych grzybkowych
zamontowac nalezy zawory odcinajace kulowe,

w kanatach podposadzkowych utozy¢ projektowane rurociagi wodociagowe
wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacyjne,

z kanatéw podposadzkowych wyprowadzi¢ projektowane odcinki pionow
wodociagowych (od miejsc wlaczen do wymienionych pozioméw



wodociagowych, do zawordéw kulowych odcinajacych) 1 doprowadzi¢ je do

polaczenia z pionami istniejacymi.
Poziomy wodociagowe prowadzone beda w istniejacych kanatach
podposadzkowych po ich odkryciu, zdemontowaniu z nich istniejacych
instalacji oraz oczyszczeniu ich wngtrz. Poziomy prowadzone w kanatach
podposadzkowych ulozy¢ na nowych podporach §lizgowych typu ,A”
wg BN-64/9055-01. Poziomy prowadzi¢ w kanatach podposadzkowych ze
spadkiem 0,3% w kierunku we¢zta.
Na fragmentach oznaczonych w graficznej czgs$ci opracowania jako ,,A-B”,
1 ,,C-D” odcinki pozioméw wodociagowych wykona¢ nalezy bez rozbierania
posadzek w przestrzeniach pomieszczen nr 1 1 11 zas przelaczenia pionow
wykona¢ minimalizujac ingerencje w posadzki w/w pomieszczen.
W S$cianie pomigdzy pomieszczeniami nr 24 1 25 wykonaé¢ fragment
projektowanego pionu hydrantowego p.poz. tzn. rurociag z rur @ 50 mm
wyprowadzi¢ w bruzdzie $ciennej na wys. ok. 30 cm ponad posadzke oraz
sprowadzi¢ do kanatu pionem z rur @ 32 mm.
Przy S$cianie wewngtrznej pomigdzy pomieszczeniami nr 1 1 2 (od strony
pom. nr 1) wykona¢ witaczenie istniejacego pionu hydrantowego z rur @ 50 mm
do projektowanego poziomu wodociggowego w taki sposob, aby zapewniony
byt obieg wody przez hydrant p.poz. tzn. pion z rur @ 50 mm po zasileniu
hydrantu sprowadzi¢ do kanatu podposadzkowego.
Instalacje wodociagowa wykonac z rur stalowych ocynkowanych srednich typu
S wg PN-74/H-74200 taczonych na taczniki zeliwne ocynkowane.
Rurociagi w przestrzeni kanaléw podposadzkowych zaizolowaé termicznie
otulinami z pianki poliuretanowej np. typu ,,Steinonorm 300" lub typu PUR
prod. ,,Thermaflex” lub inna o podobnych wtasciwosciach posiadajaca stosowne
dopuszczenia 1 atesty o grubosciach 20 mm. Na zakonczeniach izolacji (np. przy
potaczeniach z armatura) stosowa¢ mankiety aluminiowe o szeroko$ci 20 mm.
Rurociagi prowadzone w bruzdach $ciennych izolowaé termicznie otulinami z
pianki polietylenowej np. typu Thermocompakt S prod. "Thermaflex" lub
innymi o podobnych wlasciwos$ciach przeznaczonymi do prowadzenia
podtynkowego- o grubosci min. 9 mm.
Po wykonaniu instalacji, lecz przed montazem izolacji termicznej wykonaé
probe szczelnosci instalacji. Cisnienie probne ustala si¢ na warto$¢ p,= 10 bar =
= 1,0 MPa.

4. Opis przvjetvch rozwiazan dla odtworzenia posadzek.

W n/w pomieszczeniach, w ktorych przewiduje si¢ demontaz plyt
przykrywajacych kanaly podposadzkowe przewiduje si¢ odtworzenie
nawierzchni posadzek na catej powierzchni pomieszczenia.



Przewiduje si¢ nastepujacy zakres prac zwiazanych z odtworzeniem nawierzchni
posadzek:

pom. nr 3: w caltym pomieszczeniu utozy¢ wyktadzing ,, Tarkett”,

pom. nr 5: w caltym pomieszczeniu utozy¢ wyktadzing ,, Tarkett” sktadajaca si¢ z

min. 3 wzorow wyktadziny,

pom. nr 8: w caltym pomieszczeniu utozy¢ posadzke z paneli podtogowych,
pom. nr 9: w caltym pomieszczeniu utozy¢ posadzke z paneli podtogowych,
pom. nr 10: w calym pomieszczeniu ulozy¢ posadzke z nowych paneli

podlogowych,

pom. nr 12: w catym pomieszczeniu ulozy¢ wyktadzing ,, Tarkett” sktadajaca si¢

z min. 3 wzorow wykladziny,

pom. nr 14: w catym pomieszczeniu utozy¢ wyktadzing ,, Tarkett” sktadajaca si¢

z min. 3 wzorow wykladziny,

pom. nr 15: w catym pomieszczeniu ulozy¢ wyktadzing ,, Tarkett” sktadajaca si¢

z min. 3 wzorow wykladziny,

pom. nr 16: w catym pomieszczeniu utozy¢ wyktadzing ,, Tarkett” sktadajaca si¢

z min. 3 wzorow wykladziny,

pom. nr 20: w catym pomieszczeniu utozy¢ posadzke z paneli podtogowych,
pom. nr 21: w catym pomieszczeniu utozy¢ posadzke z paneli podtogowych,
pom. nr 24: w catym pomieszczeniu utozy¢ posadzke z paneli podtogowych,
pom. nr 25: w calym pomieszczeniu utozy¢ wyktadzing ,,Tarkett”,

pom. nr 27: w catym pomieszczeniu ulozy¢ wyktadzing ,, Tarkett” sktadajaca si¢

z min. 3 wzorow wykladziny,

pom. nr 28: w catym pomieszczeniu ulozy¢ wyktadzing ,, Tarkett” sktadajaca si¢

z min. 3 wzorow wyktadziny.

Nawierzchnie posadzek wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow.

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

l.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlano-

Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 7: ,,Warunki

Techniczne Wykonania i1 Odbioru Instalacji Wodociagowych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, lipiec
2003 1.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacj¢ nalezy doktadnie przeptukac czysta
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Instalacj¢ wodociagowa w razie koniecznosci



(negatywne wyniki badan bakteriologicznych) zdezynfekowac. Po dezynfekc;i
rurociagdw nalezy je ponownie doktadnie przeptukac biezaca woda.

Rury 1 armatura musza posiada¢ atesty 1 dopuszczenia Panstwowego Zakladu
Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenia wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal” w
Warszawie zezwalajace na stosowanie ich do przesytania wody pitne;.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski
upr. bud. Wa-242/01



