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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany os$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego nr 3
im. J. Porazinskiej zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Olsztynskiej 12 zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Opis Projektu Budowlanego
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego nr 3
im. J. Porazinskiej zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Olsztynskiej 12.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem,
1.2. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu,
1.3. Wizja lokalna w terenie

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Przedszkola Publicznego nr 3 im. J. Porazinskiej zlokalizowanego w
Radomiu przy ul. Olsztynskiej 12.

3. Dane ogdlne o0 budynku.

Obiekt sktada sig z czeSci parterowej 1 czeSci jednopigtrowej. Czes¢
jednopigtrowa jest czgsciowo podpiwniczona. Caty budynek uzytkowany jest
przez Przedszkole Publiczne nr 3.

4. Stan istniejacy instalacji c.o0. i budynku.

Zrédlem ciepta dla istniejacej instalacji centralnego ogrzewania jest miejska sie¢
cieptownicza poprzez grupowy wezet cieptowniczy zlokalizowany w sasiednim
budynku mieszkalnym, z ktorego czynnik grzewczy niskoparametrowy
doprowadzony jest do budynku Przedszkola przytaczem cieptowniczym z rur
stalowych @ 65 mm. Przylacze cieplownicze wprowadzone jest do budynku w
rejonie schodow zejSciowych do piwnicy a nastgpnie do pomieszczenia wezta
cieptowniczego, gdzie zlokalizowany jest pomiar zuzycia energii cieplnej oraz
rozdzielacze c.o.

Istniejaca instalacja c.o. to instalacja wodna, dwururowa, rozdziat dolny. Catos$¢
instalacji wykonano z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych.
Poziomy prowadzone sa czg$ciowo pod stropem piwnic, €zgSClOwWo za$ w
kanatach podpodtogowych na parterze budynku. Piony prowadzone po wierzchu
Scian budynku. Zastosowano grzejniki zeliwne cztonowe. Przy grzejnikach
zawory odcinajace grzejnikowe proste mosi¢zne zamontowane na gatazkach
zasilajacych 1 powrotnych. Gatazki grzejnikowe z rur stalowych prowadzone po
wierzchu $cian. Przy grzejnikach ostony grzejnikowe z ksztaltownikow
stalowych 1 desek drewnianych. Odpowietrzenie instalacji centralne za pomoca
sieci odpowietrzajacej, ktorej rurociagi prowadzone pod stropem pomieszczen
parteru 1 pigtra. PrzejScia rurociagow przez S$ciany budynku wykonane w
tulejach ochronnych stalowych. Rurociagi 1 grzejniki malowane farbami



olejnymi. Poziomy centralnego ogrzewania izolowane termicznie matami z

welny szklanej w ptaszczu gipsowym.

Instalacja centralnego ogrzewania jest w zlym stanie technicznym. Wprawdzie

nie stwierdzono $ladow przeciekdw na ztaczach rur i1 ksztattek, na potaczeniach

rur z armaturg oraz na dtawnicach zaworow grzejnikowych, lecz czas budowy

1 eksploatacji instalacji spowodowaly jej zuzycie. Grzejniki sa zamulone na co

wskazuja relacje uzytkownikdéw instalacji, z ktorych wynika, ze niektére z nich

czynne sg jedynie na czgsci swej wysokosci, niektore zas nie nagrzewaja si¢ w

ogole.

Biorac pod uwage znaczna zmiang ukladu funkcjonalnego pomieszczen

budynku, ktora nastapita na przestrzeni kilkudziesigciu lat uzytkowania obiektu

oraz juz wykonane prace termomodernizacyjne (docieplenie stropodachu
budynku oraz wymiana stolarki okiennej) a takze prace termomodernizacyjne
przewidywane do wykonania w najblizszym czasie (docieplenie $cian

zewngtrznych budynku) przewiduje si¢ demontaz catosci instalacji c.0o. w

budynku 1 wykonanie nowej instalacji c.0. wraz z dostosowaniem jej

parametrow uzytkowych do obecnych wymagan 1 stanu budynku.

Nie przewiduje si¢ ponownego wykorzystania zadnego ze zdemontowanych

elementow instalacji c.o.

Instalacj¢ nalezy zdemontowa¢ wraz z istniejacymi rozdzielaczami w wezle

cieptowniczym oraz fragmentami rurociagow doprowadzajacych czynnik do

tych rozdzielaczy z pozostawieniem fragmentow przylacza cieplowniczego, na
ktorych zamontowane sa:

- na zasilaniu- (patrzac w kierunku przeptywu wody): pierwszy zawor
odcinajacy komhierzowy, tuleja z czujnikiem temperatury, odmulacz, drugi
zawOr odcinajacy kohierzowy,

- na powrocie- (patrzac w kierunku przeplywu wody): tuleja z czujnikiem
temperatury, klapa odcinajaca, filtr siatkowy, cieptomierz, zawor odcinajacy
kolnierzowy.

5. Bilans mocy cieplnej dla budynku.

Projektowe obciazenie cieplne budynku obliczone w oparciu o obowiazujace

normy 1 przepisy, w szczegolnosci normy:

- PN-EN ISO 6946:1999 , Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opor
cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania™ oraz

- PN-EN 12831:2006 ,Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnego.”

za pomocg programu komputerowego ,,Audytor OZC Wersja 4.5 Pro” wynosi

90.815 W.

Wszystkie przeprowadzone do tej pory prace termomodernizacyjne oraz roboty

przewidziane do wykonania w najblizszym czasie uwzgledniono przy

obliczeniach projektowego obciazenia cieplnego budynku.



6. Opis przvjetych rozwiazan dla instalacji c.o.

Projektowe obciazenie cieplne budynku wynosi:

Qco: 90.815 W.

Wymagane cis$nienie dyspozycyjne dla projektowanej instalacji w miejscu

wlaczenia do instalacji technologicznej; w wezle cieptowniczym wynosi:

Ap=31.146 Pa.

Instalacja c.0. wodna, dwururowa z rozdzialem dolnym.

Parametry obliczeniowe wody instalacyjnej c.0. na wyjSciu z wezla

cieptowniczego w piwnicy budynku 90/70°C.

Wiaczenia projektowane) instalacji c.o do instalacji technologicznej; wezta

dokona¢ w miejscach zdemontowanych fragmentow przylacza cieptowniczego

tzn.:

- na zasilaniu- za drugim zaworem odcinajacym kotnierzowym,

- napowrocie- za istniejaca tuleja z czujnikiem temperatury.

Na rurociagach zasilajacych projektowane rozdzielacze zamontowac:

- na zasilaniu: zawor kulowy mosi¢zny gwintowany DN 65 mm,

- na powrocie: zawodr regulacyjny typu Ball-S @ 50 mm prod. ,,Broen”, na
ktorym dokona¢ nalezy nastawy wstgpne] zgodnie z graficzng czgscia
opracowania (w razie koniecznosci zawor ten stuzy¢ bedzie do precyzyjnego
wyregulowania instalacji).

Projektuje si¢ nowe rozdzielacze z rur stalowych @ 100 mm o dlugosciach

L= 1 m. Na obydwu rozdzielaczach zamontowa¢ manometry o S$rednicy

obudowy 160 mm, zakres wskazan (0 - 0,6) MPa, klasa doktadnosci 1,6 dla

cieczy o temperaturze do 200°C z kurkiem manometrycznym i rurka syfonowa
oraz termometry rtgciowe zakres 0 — 100°C (dodatkowo na kazdej galgzi
powrotnej z budynku zamontowa¢ w/w termometry). Rozdzielacze wyposazy¢

w zawory spustowe z wylotem sprowadzonym nad posadzke pomieszczenia.

Do projektowanych rozdzielaczy witaczone beda trzy galezie obiegow

zasilajacych poszczegdlne czgsci budynku.

Od miejsca wlaczenia do rozdzielaczy rurociagi prowadzi¢ pod stropem

pomieszczen piwnicy, do miejsc ich wprowadzenia do kanatow

podposadzkowych, ktorymi rurociagi rozprowadzone bgda po budynku.

Poziomy c.o. prowadzone beda w istniejacych kanatach podposadzkowych po

ich odkryciu, zdemontowaniu z nich istniejacych instalacji oraz oczyszczeniu

ich wngtrz. Poziomy prowadzone w kanatach podposadzkowych utozy¢ na
nowych podporach S§lizgowych typu ,,A” wg BN-64/9055-01. Poziomy
prowadzi¢ w kanatach podposadzkowych ze spadkiem 0,3% w kierunku wezta.

Na fragmentach oznaczonych w graficznej czg$ci opracowania jako ,,A-B”

1,,BE-F” wykona¢ nalezy dwa odcinki nowych kanatow podposadzkowych c.o. o

konstrukcji jak kanaty istniejace, zgodnie z zataczonym szkicem pochodzacym z

projektu archiwalnego budynku Przedszkola.



Na fragmentach oznaczonych w graficznej czgs$ci opracowania jako ,,C-D”,
,G-H” 1 ,J-K” odcinki poziomow c.o. wykona¢ nalezy bez rozbierania
posadzek w przestrzeniach pomieszczen nr 1, 111 7.

Piony c.o. prowadzi¢ po wierzchu $cian. Wlaczenia pionéw do przewodow
poziomych wykona¢ za pomoca ramion kompensacyjnych o dlugosci ok. 50 cm.
Galazki grzejnikowe prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Cato$¢ instalacji projektuje si¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
przewodowych laczonych przez spawanie.

Rurociagi z rur stalowych po ich montazu nalezy doktadnie oczysci¢ z rdzy
1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Izolacja antykorozyjna z trzech warstw farby
silikonowej termoodpornej do 400°C (pierwsza- farba do gruntowania, druga
1 trzecia- emalig nawierzchniowq).

Rurociagi c.o. w przestrzeni kanatow podposadzkowych oraz w przestrzeni
pomieszczen piwnic (wraz z rozdzielaczami c.0.) zaizolowaé termicznie
otulinami z pianki poliuretanowej np. typu ,,Steinonorm 300” lub typu PUR
prod. ,,Thermaflex” lub inna o podobnych wtasciwosciach posiadajaca stosowne
dopuszczenia 1 atesty. Na zakonczeniach izolacji (np. przy potaczeniach z
armatura) stosowa¢ mankiety aluminiowe o szerokosci 20 mm.

Grubosci 1zolacji (w mm) zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r.
poz. 690 z pdzn. zmianami), zamieszczono w ponizszej tabeli:

Srednica npminalna Rurociag powrotny Rurociag zasilajacy
rurociagu
<20 20 20
25 30 30
32 40 40
65 70 70
100 100 100

Jako elementy grzejne projektuje sig:

- grzejniki stalowe, ptytowe, profilowane typu C np. typ Compact prod.
,,Purmo” (oznaczone na rozwini¢ciu instalacji jako ,,C”),

- grzejniki  stalowe, ptytowe, ,higieniczne”, w  wersji  specjalnej
(przystosowane do zabudowy w pomieszczeniach o podwyzszonej
zawartosci wilgoci, z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym)
np. typ Hygiene prod. ,,Purmo” (oznaczone na rozwini¢ciu instalacji jako
,H”).

Dobrano je na obliczeniowe parametry wody grzejnej 90/70°C.

Na galazkach zasilajacych zawory grzejnikowe termostatyczne np. typu

RTD-N 4" prod. "Danfoss" proste (oznaczone na rysunkach RTD-N-P) oraz

katowe (oznaczone na rysunkach RTD-N-K) z glowicami termostatycznymi

typu RTD 3120 (model instytucyjny z zabezpieczeniem przed kradzieza




1 manipulacja). Nastawy wstgpne zawordw grzejnikowych podano na
rozwinigciu instalacji.

Na  galazkach  powrotnych  zawory  grzejnikowe  powrotne  typ
RLV '»2” proste (oznaczone na rysunkach RLV-P) oraz katowe (oznaczone na
rysunkach RLV-K). Przy niektorych grzejnikach zamontowaé kryzy diawiace
ozn. ,,K” umieszczone w potaczeniach gwintowanych grzejnikéw o $rednicach
otworow kryz podanych na rozwinigciu instalacji.

Odpowietrzenie instalacji r¢cznymi odpowietrznikami znajdujacymi si¢ na
wyposazeniu grzejnikow, zamontowanymi w ich korkach oraz automatycznymi
odpowietrznikami ptywakowymi rozmieszczonymi wg rozwinigcia instalacji.
Pod odpowietrznikami zawory odcinajace kulowe @ 15 mm. W
pomieszczeniach ogolnodostgpnych dla dzieci odpowietrzniki montowac na
wysokosci min. 2,5 m nad posadzka pomieszczenia.

Zawory odcinajace kulowe mosigzne gwintowane.

Wszystkie przej$cia rurociagdw przez $ciany budynku wykonaé¢ w tulejach
ochronnych o wymiarach takich, aby wystawatly one po ok. 2 cm po
wykonczeniu powierzchni $cian.

Po wykonaniu instalacji, lecz przed montazem izolacji termicznej wykonaé
probe szczelnosci instalacji. CiSnienie probne ustala si¢ na cisnienie p,= 5 bar =
= 0,5 MPa.

W catej instalacji c.o. przy armaturze stosowac polaczenia roztaczne.

7. Oslony grzejnikowe.

W pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania dzieci zaprojektowano
ostony grzejnikowe, ktorych szkice zamieszczono na rys. nr 7-12.

Ostony wykonac¢ z ksztattownikow stalowych oraz desek drewnianych.

Stalowe elementy oston grzejnikowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie po
doktadnym ich oczyszczeniu. Mocowanie konstrukcji wsporczych do Scian
budynku segmentowymi kotwami typu HST-M 8/50 prod. ,,Hilti”.

Drewniane elementy oston grzejnikowych doktadnie oczysci¢ 1 oszlifowac tak,
aby ich powierzchnie byly gtadkie bez ostrych krawedzi.

Ostony grzejnikowe lakierowa¢ w kolorze ustalonym z uzytkownikiem obiektu.
Wymiary poszczegdlnych elementow oston grzejnikowych sprawdzi¢ na
budowie 1 ewentualnie skorygowac¢ dostosowujac je do zmierzonych,
rzeczywistych wymiarow budynku (w szczegolnosci odlegtosci parapetu od
posadzki oraz jego dtugosci 1 szerokosci).

8. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),



5.

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 6: ,,Warunki

Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji ogrzewczych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, maj
2003 r. oraz normami i przepisami w nich powolanymi.

,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

Wytycznymi producentow urzadzen i materiatow.

Przed oddaniem do uzytku instalacje c.o0., c.t. nalezy doktadnie przeptukac
czysta woda, przy predkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Rury 1 armatura musza posiada¢ atesty i dopuszczenia Instytutu Techniki
Budowlanej oraz dopuszczenia wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal” w Warszawie.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski
upr. bud. Wa-242/01



