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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
przy realizacji instalacji centralnego ogrzewania i wymiany poziomow
wodociggowych w budynku Przedszkola Publicznego nr 3
im. J. Porazinskiej zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Olsztynskiej 12.

1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zespoty grzejnikowe, naczynia wzbiorcze, zbiorniki odpowietrzajace,
rozdzielacze itp. nalezy przed zamontowaniem sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Rurociagi poziome w instalacjach wewngtrznych ogrzewania wodnego nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym 0,3% w kierunku do miejsc spustu wody z
instalacji. W najnizszych punktach ztaman sieci rurociagéw nalezy zapewnic
mozliwo$¢ spuszczenia wody. Wszystkie rurociagi poziome powinny
spoczywa¢ na podporach ruchomych usytuowanych w odst¢pach podanych w
WTWiO. Wszystkie rodzaje podpdér ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny
ruch rurociagéw, wywotany wydtuzeniami termicznymi. Jako podpory ruchome
mozna traktowa¢ zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru
oraz prawidlowo wykonane w tulei przejScia przez przegrody, umozliwiajace
wytacznie osiowy ruch rurociagu.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ roéwnolegle do siebie,
zachowujac odlegltos¢ miedzy osiami wynoszaca 80 mm; dopuszczalne
odchylenie wynosi +5 mm. Pion zasilajacy powinien znajdowac si¢ z prawej
strony, za§ powrotny z lewej (patrzac na $ciang). Rurociagi pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na jedna kondygnacj¢. Odlegto$¢ pionu prowadzonego po wierzchu $ciany a jej
powierzchnia powinna wynosi¢ 35 mm (dla rur o $rednicy do 32 mm). W
przypadku pionéw prowadzonych po wierzchu $cian, obejScia piondw
gatazkami (tzw. oczka) nalezy wykonywac od strony pomieszczenia. Galazki
grzejnikowe zasilajace 1 powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym
niz 2%. Przy dlugosci galazki przekraczajacej 1,5 m nalezy mocowac ja do
Sciany za pomoca uchwytow umieszczonych w potowie dlugosci.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie
rownolegte] do powierzchni $ciany lub wneki. Minimalne odstepy grzejnika od
elementow budowlanych zamieszczone sa w WTWiO. Odstep dowolnego
grzejnika od $ciany bocznej we wngce, od strony galazki przylacznej, nie moze
by¢ mniejszy niz 25 cm. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowac na
oryginalnych wspornikach dostarczanych wraz z grzejnikami w ilo$ciach
przypadajacych na jeden grzejnik przewidzianych przez producenta grzejnikow.
Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaty,
prostopadle do powierzchni §ciany, tak aby grzejnik opierat si¢ caltkowicie na
wszystkich ~ wspornikach.  Grzejniki  nalezy  zabezpieczy¢ — przed
zanieczyszczeniem lub  uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot



wykonczeniowych. Zawory odcinajace na pionach lub galazkach oraz pod
odpowietrznikami nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostgpnych dla obstugi 1 kontroli. Glowice termostatyczne przy zaworach
grzejnikowych nalezy montowa¢ w plaszczyznie poziomej od strony
pomieszczenia. Sposdéb zamontowania zawordw powrotnych powinien
umozliwic€ ich latwa obstugg.
Regulacja przeplywdéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach
instalacji c.0. powinna by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu
1 probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd 1 kanatow,
przed pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.
Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw przed
catkowitym zakonczeniem montazu, woéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie
szczelnosci czgéci instalacji. Przed przystapieniem do badania szczelnoS$ci
nalezy instalacj¢ kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢é woda. W przypadku
stosowania grzejnikow z blachy stalowej, niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacj¢ napetni¢ woda odpowiednio uzdatniona. Na 24 godz. (gdy
temperatura zewngtrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczgciem badania
szczelno$ci instalacja powinna by¢ napelniona woda zimna 1 doktadnie
odpowietrzona. Po stwierdzeniu gotowosci zladu do podjgcia badania
szczelnosci nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastgpnie podnies¢ cisnienie
w instalacji za pomoca pompy recznej tlokowej. Wartosci cisnienia probnego
nalezy przyjmowac na poziomie p, + 0,2 MPa lecz nie mniej niz 0,5 MPa, gdzie
p: - maksymalne ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli w ciagu 20 min.:
- manometr nie wykaze spadku ci$nienia
- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczegoOlnie na polaczeniach,
szwach 1 dlawicach.
Po pierwszym napelnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprozniac.
Badania szczelno$ci 1 dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno 1 usunigciu
ewentualnych usterek.
Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym, budynek
powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. Podczas proby
szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien itp. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jezeli cata instalacja nie
wykazuje przeciekdw, ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen 1 trwalych odksztalcen. W celu zapewnienia maksymalnej
szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy- po probie szczelnosci na goraco- poddac
instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ mozna uzna¢ za spelniajaca
wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3- dobowej obserwacji
niezbedne uzupetienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.



Poziomy prowadzone w kanatach podposadzkowych utozy¢ na nowych

podporach slizgowych typu ,,A” wg BN-64/9055-01.

Na fragmentach oznaczonych w graficznej czg$ci opracowania jako ,,A-B”

1,,BE-F” wykona¢ nalezy dwa odcinki nowych kanatow podposadzkowych c.o. o

konstrukcji jak kanaty istniejace, zgodnie z zataczonym szkicem pochodzacym z

projektu archiwalnego budynku Przedszkola.

Na fragmentach oznaczonych w graficznej czgsci opracowania jako ,,C-D”,

,»G-H” 1 ,J-K” odcinki poziomow c.0. wykona¢ nalezy bez rozbierania

posadzek w przestrzeniach pomieszczen nr 1, 111 7.

Piony c.o. prowadzi¢ po wierzchu Scian. Wlaczenia pionow do przewodow

poziomych wykonac¢ za pomoca ramion kompensacyjnych o dlugosci ok. 50 cm.

Gatazki grzejnikowe prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Przy niektérych grzejnikach zamontowa¢ kryzy diawiace ozn. ,,K” umieszczone

w potaczeniach gwintowanych grzejnikdéw o $rednicach otworow kryz podanych

na rozwinigciu instalacji.

W pomieszczeniach ogolnodostepnych dla dzieci odpowietrzniki montowac na

wysokos$ci min. 2,5 m nad posadzka pomieszczenia (jesli nie sa one zabudowane

pod obudowa grzejnikowa).

Wykaz podstawowych materiatow budowlanych wykorzystanych do budowy

instalacji c.o.:

1. Rury:

- rury stalowe ze szwem przewodowe czarne,

2. Grzejniki:

- grzejniki stalowe, plytowe, profilowane standard nie gorszy niz grzejniki
prod. ,,Purmo” np. typ Compact C prod. ,,Purmo”,

- grzejniki  stalowe, plytowe, ,higieniczne”, w  wersji  specjalnej
(przystosowane do zabudowy w pomieszczeniach o podwyzszonej
zawartosci wilgoci, z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym)
standard nie gorszy niz grzejniki prod. ,,Purmo” np. typ Hygiene prod.
,,Purmo”.

3. Zawory grzejnikowe:

- zawory grzejnikowe termostatyczne np. typu RTD-N DN 15 mm (proste
1 katowe) prod. "Danfoss" z glowicami termostatycznymi typu typu RTD
3120 (model instytucyjny z zabezpieczeniem przed kradzieza 1 manipulacja),

- zawory grzejnikowe powrotne np. typu RLV DN 15 mm (proste
1 katowe) prod. "Danfoss".

4. Izolacja antykorozyjna rur stalowych- z trzech warstw farby silikonowe;j
termoodpornej do 400°C (pierwsza- farba do gruntowania, druga i trzecia-
emalig nawierzchniowa)- po doktadnym oczyszczeniu rur.

5. Izolacja termiczna instalacji c.o.:
poziomy c.o. zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej np.
wateinonorm 3007, lub typu PUR prod. ,,Thermaflex” lub innymi o
podobnych wlasciwosciach. Na zakonczeniach izolacji (np. przy



potaczeniach z armatura) stosowa¢ mankiety aluminiowe o szeroko$ci
20 mm.
Grubosci 1zolacji termicznej (W mm) zamieszczono w ponizszej tabeli:

Srednica npminalna Rurociag powrotny Rurociag zasilajacy
rurociagu
<20 20 20
25 30 30
32 40 40
65 70 70
100 100 100

6. Armatura odcinajaca:

- zawory kulowe mosigzne gwintowane posiadajace stosowne dopuszczenia
1 atesty.

- na przewodzie powrotnym w wezle cieptowniczym zawor regulacyjny typu
Ball-S DN 50 mm prod. ,Broen” na ktorym nalezy wykona¢ nastawe
wstepna podana w graficznej cz¢sci opracowania,

7. Automatyczne odpowietrzniki ptywakowe, pod nimi zawory odcinajace
kulowe 15 mm.

8. Rozdzielacze z rur stalowych @ 100 mm o dlugosciach L= 1 m. Na obydwu
rozdzielaczach zamontowa¢ manometry o S$rednicy obudowy 160 mm,
zakres wskazan (0 - 0,6) MPa, klasa dokladnosci 1,6 dla cieczy o
temperaturze do 200°C z kurkiem manometrycznym 1 rurka syfonowa oraz
termometry rteciowe zakres 0 — 100°C (dodatkowo na kazdej galezi
powrotnej z budynku zamontowa¢ w/w termometry). Rozdzielacze
wyposazy¢ w zawory spustowe z wylotem sprowadzonym nad posadzke
pomieszczenia.

W pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania dzieci zaprojektowano

ostony grzejnikowe, ktorych szkice zamieszczono na rys. nr 7-12.

Ostony wykona¢ z ksztattownikow stalowych oraz desek drewnianych.

Stalowe elementy oslon grzejnikowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie po

doktadnym ich oczyszczeniu. Mocowanie konstrukcji wsporczych do Scian

budynku segmentowymi kotwami typu HST-M 8/50 prod. ,,Hilti”.

Drewniane elementy oston grzejnikowych doktadnie oczysci¢ 1 oszlifowac tak,

aby ich powierzchnie byty gtadkie bez ostrych krawedzi.

Ostony grzejnikowe lakierowa¢ w kolorze ustalonym z uzytkownikiem obiektu.

Wymiary poszczegdlnych elementéw oston grzejnikowych sprawdzi¢ na

budowie 1 ewentualnie skorygowa¢ dostosowujac je do zmierzonych,

rzeczywistych wymiarow budynku (w szczegdlnosci odlegtosci parapetu od
posadzki oraz jego dtugosci 1 szerokosci).

Roboty montazowe zwigzane z instalacja c.0. odpowiada¢ powinny

wymaganiom zawartym w:




- PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 6: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji ogrzewczych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, maj
2003 r. oraz normami i przepisami w nich powotanymi.

- Wytycznymi producentéw urzadzen i materiatow.

2. Wymiana poziomow wodociagowych.

Przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac zwigzanych z wymiang poziomow

wodociagowych:

— zdemontowac¢ istniejace rurociagi wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacyjne w
obrebie kanatow podposadzkowych,

— zdemontowa¢ odcinki istniejacych pionéw wodociaggowych od miejsc ich
wlaczen do poziomoéw wodociagowych w kanalach do zaworow
odcinajacych grzybkowych zlokalizowanych na wys. ok. 0,5 m ponad
posadzka pomieszczen,

— zdemontowa¢ zawory odcinajace grzybkowe na podejSciach do istniejacych
pionéw wodociagowych,

— w miejsce zdemontowanych zaworéw odcinajacych grzybkowych
zamontowac nalezy zawory odcinajace kulowe,

— w kanatach podposadzkowych utozy¢ projektowane rurociagi wodociagowe
wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne,

— z kanatow podposadzkowych wyprowadzi¢ projektowane odcinki pionow
wodociagowych (od miejsc wlaczen do wymienionych poziomow
wodociagowych, do zawordéw kulowych odcinajacych) 1 doprowadzi¢ je do
potaczenia z pionami istniejacymi.

Poziomy wodociagowe prowadzone beda w istniejacych kanatach

podposadzkowych po ich odkryciu, zdemontowaniu z nich istniejacych

instalacji oraz oczyszczeniu ich wngtrz. Poziomy prowadzone w kanatach

podposadzkowych ulozy¢ na nowych podporach §lizgowych typu ,A”

wg BN-64/9055-01. Poziomy prowadzi¢ w kanalach podposadzkowych ze

spadkiem 0,3% w kierunku wezta.

Na fragmentach oznaczonych w graficznej czg$ci opracowania jako ,,A-B”,

1 ,,C-D” odcinki pozioméw wodociagowych wykona¢ nalezy bez rozbierania

posadzek w przestrzeniach pomieszczen nr 1 1 11 za$ przelaczenia pionow

wykona¢ minimalizujac ingerencj¢ w posadzki w/w pomieszczen.



W S$cianie pomigdzy pomieszczeniami nr 24 1 25 wykona¢ fragment
projektowanego pionu hydrantowego p.poz. tzn. rurociag z rur @ 50 mm
wyprowadzi¢ w bruzdzie $ciennej na wys. ok. 30 cm ponad posadzke oraz
sprowadzi¢ do kanatlu pionem z rur @ 32 mm.

Przy $cianie wewngtrznej pomigdzy pomieszczeniami nr 1 1 2 (od strony
pom. nr 1) wykona¢ wlaczenie istniejacego pionu hydrantowego z rur @ 50 mm
do projektowanego poziomu wodociagowego w taki sposob, aby zapewniony
byl obieg wody przez hydrant p.poz. tzn. pion z rur @ 50 mm po zasileniu
hydrantu sprowadzi¢ do kanatu podposadzkowego.

Instalacje wodociagowa wykonac z rur stalowych ocynkowanych srednich typu
S wg PN-74/H-74200 taczonych na taczniki zeliwne ocynkowane.

Rurociagi w przestrzeni kanatow podposadzkowych zaizolowaé termicznie
otulinami z pianki poliuretanowej np. typu ,,Steinonorm 300 lub typu PUR
prod. ,,Thermaflex” lub inng o podobnych wtasciwos$ciach posiadajaca stosowne
dopuszczenia 1 atesty o grubosciach 20 mm. Na zakonczeniach izolacji (np. przy
potaczeniach z armatura) stosowa¢ mankiety aluminiowe o szerokosci 20 mm.
Rurociagi prowadzone w bruzdach $ciennych izolowaé termicznie otulinami z
pianki polietylenowej np. typu Thermocompakt S prod. "Thermaflex" lub
mnymi o podobnych wlasciwosciach przeznaczonymi do prowadzenia
podtynkowego- o grubosci min. 9 mm.

Po wykonaniu instalacji, lecz przed montazem izolacji termicznej wykonac
probe szczelnosci instalacji. Cisnienie probne ustala si¢ na wartos¢ p,= 10 bar =
= 1,0 MPa.

Przewody wodociagowe nalezy prowadzi¢ po Scianach wewngtrznych. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow
po Scianach zewnegtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i1 wykraplaniem pary wodnej (izolacja termiczna
przewodow). W miejscu przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane 1 tawy
fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ polaczen rur. Przestrzeh migdzy tuleja a rurociagiem, powinna by¢
wypehiona szczeliwem elastycznym. Wewnetrzne przewody wodociagowe
powinny by¢ prowadzone w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do Scian.
Spadki przewodow powinny umozliwia¢ odwodnienie instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty
czerpalne. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplna oraz powietrzna
nie mniejsza niz 2 cm. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd
materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu
odbioru czesciowego instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej 1 cieptej wody
uzytkowej. Powierzchnia przewodéw cieptej 1 zimnej wody prowadzonych w
bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd. Nie wolno
prowadzi¢ przewodow wody zimnej 1 cieplej powyze] przewodow
elektrycznych. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku
za pomoca uchwytéw. Konstrukcja uchwytow powinna umozliwia¢ tatwy



1 trwaly montaz, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 halasow w przewodach 1 przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem 1 obejma uchwytu nalezy umiescié
podktadke elastyczna. Wewnetrzne instalacje wody zimnej cieplej
1 cyrkulacji wykonywane beda z rur stalowych ocynkowanych i taczonych za
pomoca tacznikow gwintowanych ocynkowanych z zeliwa ciagliwego, z
miedzi, mosiadzu lub stali stopowej. W instalacjach wody zimnej 1 cieptej
niedopuszczalne jest taczenie rur stalowych ocynkowanych przez spawanie.
Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy pomocy tasmy teflonowej, past
uszczelniajacych lub  konopii. Dla urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac
minii lub farb miniowych. Zmiany kierunkow prowadzenia rur nalezy
wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu tacznikow, niedopuszczalne jest gigcie rur
stalowych ocynkowanych zaré6wno na zimno jak i na goraco.
Instalacj¢ wody zimnej 1 cieptej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.
Badania szczelno$ci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C, przed
zakryciem bruzd 1 kanatéw, przed robotami malarskimi 1 wykonaniem izolacji
termicznej. Instalacja wodociagowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotne;j
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna
wykazywac¢ przeciekow na przewodach, armaturze 1 potaczeniach. Instalacje
uwaza si¢ za szczelna jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku
ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napehiajac
instalacj¢ woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej
proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktow statych
1 przesuwnych. Probg szczelnosci na goraco przeprowadza si¢ na ci$nienie
wodociagowe.
Urzadzenie cieptej wody uzytkowej mozna uzna¢ za wyregulowane jezeli z
kazdego punktu poboru plynie woda o temperaturze okreslonej w przepisach
techniczno budowlanych, z odchytka +5°C. Pomiaru temperatury nalezy
dokona¢ termometrem rtgciowym z podziatka 1°C, po 3 minutach od otwarcia
zaworu czerpalnego.
Roboty montazowe zwiazane z instalacja wodociagowa odpowiada¢ powinny
wymaganiom zawartym w:
- PN-81/B- 10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.
- PN-81/B- 10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze.
- PN-81/B- 10700.04 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej z rur PCV 1 PE. Wymagania 1 badania techniczne
przy odbiorze.



Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 7: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociagowych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, lipiec
2003 r. oraz normami i przepisami w nich powolanymi,

,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociagéow z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j

1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

3. Odtworzenie posadzek.

W n/w pomieszczeniach, w ktorych przewiduje si¢ demontaz plyt
przykrywajacych kanaly podposadzkowe przewiduje si¢ odtworzenie
nawierzchni posadzek na catej powierzchni pomieszczenia.

Przewiduje si¢ nastepujacy zakres prac zwiazanych z odtworzeniem nawierzchni
posadzek:

pom.
pom.

pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.
pom.

pom.

pom.

nr 3: w caltym pomieszczeniu ulozy¢ wyktadzing ,, Tarkett”,

nr 5: w caltym pomieszczeniu utozy¢ wyktadzing ,, Tarkett” sktadajaca si¢ z
min. 3 wzorow wykladziny,

nr 8: w caltym pomieszczeniu utozy¢ posadzke z paneli podtogowych,

nr 9: w caltym pomieszczeniu utozy¢ posadzke z paneli podtogowych,

nr 10: w calym pomieszczeniu utozy¢ posadzke z nowych paneli
podtogowych,

nr 12: w calym pomieszczeniu utozy¢ wykladzing ,, Tarkett” sktadajaca si¢
z min. 3 wzorow wyktadziny,

nr 14: w calym pomieszczeniu utozy¢ wyktadzing ,, Tarkett” sktadajaca si¢
z min. 3 wzoroOw wyktadziny,

nr 15: w calym pomieszczeniu utozy¢ wykltadzing ,, Tarkett” sktadajaca si¢
z min. 3 wzoroOw wyktadziny,

nr 16: w calym pomieszczeniu utozy¢ wyktadzing ,, Tarkett” sktadajaca si¢
z min. 3 wzoroOw wyktadziny,

nr 20: w calym pomieszczeniu utozy¢ posadzke z paneli podlogowych,

nr 21: w calym pomieszczeniu utozy¢ posadzke z paneli podtogowych,

nr 24: w calym pomieszczeniu utozy¢ posadzke z paneli podtogowych,

nr 25: w catym pomieszczeniu utozy¢ wykladzing ,, Tarkett”,

nr 27: w calym pomieszczeniu utozy¢ wykladzing ,, Tarkett” sktadajaca si¢
z min. 3 wzorow wyktadziny,

nr 28: w calym pomieszczeniu utozy¢ wykladzing ,, Tarkett” sktadajaca si¢
z min. 3 wzorow wyktadziny.



3.1.

3.2.

Podklad wyrownawczy pod wykladziny z polichlorku winylu.

Podloze musi by¢ mocne i stabilne, suche, czyste i wolne od substancji
mogacych zmniejszy¢ przyczepnosé

Podloze nalezy sprawdzi¢ w oparciu o obowiazujace normy i odpowiednie
instrukcje,

W przypadku odchylen, ubytkdéw 1 spgkan, naprawy nalezy wykonac przy
wykorzystaniu mas szpachlowych,

Podloze nalezy doktadnie odkurzy¢, a nastgpnie zagruntowac preparatem do
gruntowania odpowiednim dla istniejacego podtoza,

Srodek gruntujacy nalezy pozostawié do catkowitego wyschnigcia,

Podczas prac nalezy przestrzega¢ wskazoéwek zawartych w kartach
technicznych stosowanych produktow,

Prace nalezy rozpocza¢ od okreslenia poziomu powierzchni przysztego
podktadu 1 zaznaczenia go na Scianach oraz w catym polu wylewania

Mase samopoziomujaca wylewamy rgcznie, rozpoczynajac od powierzchni
przy S$cianie najbardziej oddalonej od wyjscia. Mase wylewamy
rownoleglymi do niej pasami o szeroko$ci ok. 50 cm, uwazajac by nie
wchodzi¢ na wylana juz powierzchni¢

Potaczenie kolejnych partii wylewki nalezy wykonywa¢ w czasie nie
dtuzszym niz 10 minut

Mase zaleca si¢ odpowietrza¢ walcem siatkowym lub walkiem
"kolczakiem". Operacja ta dodatkowo poprawia rozptywalnos$¢ 1 ujednolica
powierzchni¢ wylewki

Wylana powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem,
bezposrednim nastonecznieniem, niska wilgotnoscia powietrza lub
przeciagami. Nie wolno dopuszcza¢ do gwattownych zmian temperatury w
pomieszczeniu oraz ograniczy¢ jego ogrzewanie,

Wyktadziny z polichlorku winylu mozna zacza¢ klei¢ po okoto 7 dniach (w
zaleznosci od wilgotno$ci powietrza 1 podtoza),

Posadzka z wykladziny z polichlorku winylu.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢
posadzki nie powinna by¢ nizsza niz +150C 1 powinna by¢ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt , w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju

Przed przystapieniem do ukltadania wykladziny podktad powinien by¢
doktadnie oczyszczony 1 odkurzony, podklad cementowy wymaga
gruntowania, jezeli wykazuje §lady pytu

Wyktadzina powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z
rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do wymiarOw pomieszczenia i luzno



potozona na podktadzie. W tym czasie arkusze wykladziny powinny
doktadnie przylega¢ do podtoza

Spoiny miedzy arkuszami wyktadziny powinny przebiega¢ prostopadle do
Sciany z oknami; spoin nie nalezy umiejscawia¢ tam gdzie odbywa sig
intensywny ruch

Sztukowanie arkuszy wyktadziny na dlugosci jest niedopuszczalne
Przyklejanie wykladziny do podloza wykonuje si¢ za pomoca kleju
zalecanego przez producenta okreslonej wykladziny. Kleje dyspersyjne
nanosi si¢ tylko na podtoze i1 rozprowadza paca zabkowana 1 pozostawia si¢
do odparowania, natomiast klej kontaktowy musi by¢ naniesiony cienka
warstwa na podioze 1 spéd wyktadziny

Wykladzina powinna by¢ cala powierzchnia doklejona do podtoza 1
intensywnie przewalcowana. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania miejsc nie
przyklejonych w postaci fald, pgcherzy, odstajacych brzegow.

Dopuszcza sig szeroko$¢ spoin do 0,5 mm, odchylenie spoiny od linii proste;j
nie moze przekracza¢c 1 mm/1 mb 1 5 mm na catej dlugosci spoiny w
pomieszczeniu, dopuszczalne nierownosci badane tata kontrolna 2-metrowa
nie moga by¢ wigksze niz 5 mm

Styki migdzy arkuszami sa spawane sznurem spawalniczym @z
plastyfikowanego PVC w kolorze dostosowywanym do koloru spawanej
wykladziny; $rednica sznura spawalniczego powinna wynosi¢ 4-5 mm,
Spawanie wyktadziny mozna wykonywa¢ dopiero po zwiazaniu kleju,
jednak nie wczesnie] niz po uptywie 24 godzin, optymalnie po 48-72
godzinach.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski



