
"A"

"A"

Rp Rz

C11-60

0.5 m 

853 W

C21S-60

0.9 m 

1211 W

C22-30 2 m 
1753 W

C22-30 2 m 
1203 W

C22-30 2 m 
1816 W

C22-50

1.6 m 

2023 W

C22-60

0.7 m 

1261 W

C22-60

1.4 m 

2105 W

C22-60

1.6 m 

1804 W

C22-60

0.8 m 

1333 W
C22-90

0.4 m 

1035 W

H20-90

1.2 m 

1794 W

H20-90

0.7 m 

896 W

H20-90

0.6 m 

913 W

C11-60

0.5 m 

588 W

C11-60

0.5 m 

525 W

C11-60

0.7 m 

868 W

C11-60

0.4 m 

369 W
C11-90

0.4 m 

960 W

C21S-60

1.1 m 

1312 W

C21S-60

1.1 m 

1312 W

C21S-60

1.1 m 

1312 W

C21S-60

1.1 m 

1312 W

C21S-60

0.8 m 

1149 W

C21S-60

0.9 m 

1382 W

C21S-60

0.9 m 

1382 W

C21S-60

1.1 m 

1457 W

C21S-60

1.1 m 

1457 W

C21S-60

0.6 m 

772 W

C21S-60

0.6 m 

772 W

C21S-60

0.6 m 

696 W

C21S-60

0.6 m 

696 W

C22-30 1.4 m 
1176 W

C22-30 1.4 m 
1176 W

C22-30 1.4 m 
1176 W

C22-30 1.4 m 
1176 W

C22-30 1.6 m 
1175 W

C22-30 1.6 m 
1175 W

C22-30 1.6 m 
1175 W

C22-30 1.6 m 
1175 W

C22-30 2 m 
1776 W

C22-30 1.4 m 
1491 W

C22-30 1.4 m 
1487 W

C22-30 1.4 m 
1487 W

C22-30 1.6 m 
1546 W

C22-30 1.6 m 
1542 W

C22-30 1.6 m 
1542 W

C22-30 2 m 
1568 W

C22-30 2 m 
1568 W

C22-30 2 m 
1568 W

C22-30 2 m 
1568 W

C22-50

1.6 m 

1972 W

C22-60

0.8 m 

1261 W

C22-60

0.7 m 

1063 W

C22-60

0.7 m 

1063 W

C22-60

0.9 m 

1391 W

C22-60

0.9 m 

1391 W

C22-60

1.1 m 

1532 W

C22-60

1.1 m 

1532 W

C22-60

0.7 m 

1495 W

C22-60

0.8 m 

1361 W

C22-60

0.8 m 

1361 W

C22-60

0.7 m 

1075 W

C22-60

1.6 m 

2671 W

C22-60

1.6 m 

2671 W

H20-60

0.7 m 

1138 W

H20-60

0.7 m 

1138 W

5

Sala zajęć
+20°C 6274 W

4

Łazienka
+20°C 1816 W

2

Szatnia
+16°C 2722 W

1

Korytarz
+16°C 2522 W

8

Pomieszczenie biurowe
+20°C 1543 W

9

Sala zajęć
+20°C 1393 W

10

Pomieszczenie biurowe
+20°C 2126 W

11

WC
+20°C 1035 W

1

Korytarz
+16°C 2522 W

14

Sala zajęć
+20°C 1495 W

15

Sala zajęć
+20°C 868 W

105

Kredens i zmywalnia
+20°C 1211 W

109

Pomieszczenie biurowe
+20°C 1149 W

113

Pomieszczenie biurowe
+20°C 588 W

29

Kuchnia
+16°C 2275 W

PIWN

 PIWN
+6°C 0 W

34

Szatnia personelu
+24°C 1075 W

35

Natrysk
+24°C 913 W

114

Pomieszczenie biurowe
+20°C 525 W

119

Pralnia
+24°C 2690 W

17

Schowek
+15°C 0 W

36

WC
+20°C 960 W

18

Wiatrołap
+16°C 369 W

19

Korytarz
+16°C 853 W

101

Sala zajęć
+20°C 5246 W

120

Sala zajęć
+20°C 2782 W

20

Sala zajęć
+20°C 2763 W

123

Łazienka
+20°C 2023 W

23

Łazienka
+20°C 1972 W

124

Sala zajęć
+20°C 3064 W

24

Sala zajęć
+20°C 2914 W

6

Pom. dozorcy
+20°C 1333 W

7

Szatnia
+16°C 5342 W

16

Korytarz
+20°C 3007 W

128

Sala zajęć
+20°C 4701 W

28

Sala zajęć
+20°C 4630 W

27

Sala zajęć
+20°C 4464 W

127

Sala zajęć
+20°C 4702 W

26

Łazienka
+20°C 1776 W

126

Łazienka
+20°C 1753 W

104

Łazienka
+20°C 2105 W
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RLV-P
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K 2.5
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RLV-P

dn 15

BALL-S
dn 50  n 16

+ 0.00

+ 3.50

- 2.45

+ 3.50

- 2.45

+ 0.00

+ 3.50

+ 0.00

+ 2.50

+ 0.00

+ 3.50

+ 1.20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 27 28 29 30 3126

0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%0,3%0,3%

z istn. przyłącza ciepłowniczego n.p.

2 x DN 65 mm

proj. rozdzielacze DN 100 mm

L= 1 m

automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką
automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką

automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką

automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką

automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką
automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką

automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką

automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką

automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką

automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką

automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką

automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką

automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką

automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką

automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką

automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką

automatyczne odpowietrzniki pływakowe

montować na wysokości min. 2,5 m nad posadzką


