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22 24 oBlEKT PRZEDSZKOLE PUBLICZNE nr 3
im. J. PORAZINSKIEJ W RADOMIU
. PROJEKT
ADRES RADOM, ul. OLSZTYNSKA 12. BUDOWLANY
yvymiatry ;io§zciegélnych 'e(ljemtent(')w 0s %(?n é]rzejn'ikowych hsprawdzi c rla l;udowie P.B. INSTALACJI DATA
i ewentualnie skorygowac¢ dostosowujac je do zmierzonych, rzeczywistyc
wymiaréw budynku (w szczegdlnosci odlegtosci parapetu od posadzki oraz jego TRESC CENTRALNEGO OGRZEWANIA 07.2009
dlugosci i szerokosci) OPRACOWANIA SZKIC OStON SKALA
stalowe elementy oston grzejnikowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie po doktadnym .
ich oczyszczeniu GRZEJNIKOWYCH (5) 1:20
drewniane elementy oston doktadnie oczyscic i oszlifowac mgr inz. Jarostaw GEAZEWSKI NR RYS.
ostony grzejnikowe lakierowa¢ w kolorze ustalonym z uzytkownikiem obiektu PROJEKTOWAL | upr- bud. Wa-242/01
Mazowiecka Okrggowa Izba 1 1
Inzynieréw Budownictwa MAZ/1S/4180/01




