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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty ziemne - CPV 45111000-8- ST 1.0
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-0_ spycharek
17.00*7.00 m?2 119.000
RAZEM 119.000
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociaggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-02 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5m
(4.60*2+5.92*2)*1.10*1.20+(7.15*2+5.59*2)*1.10*1.20+1.60*1.00*2 m3 64.606
RAZEM 64.606
3|KNR 4-01 Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.1/0108-06 ST |km grunt.kat. IlI
13.0
3.287+9.75 m3 13.037
RAZEM 13.037
4/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 ST |Krotnos¢ =5
13.0
13.037 m3 13.037
RAZEM 13.037
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci do 1.5 m |m3
d.1/0320-02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
64.606-13.037 m3 51.569
RAZEM 51.569
2|Fundamenty - CPV 45262210-6; - ST 2.0
6/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton B 10 m3
d.2|1101-01
(4.60*2+5.92*2)*0.10*0.76+(7.15*2+5.59*2)*0.10*0.60+1.24*0.64*2*0.10 m3 3.287
RAZEM 3.287
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m z B20 - z wy-|m3
d.2|0202-01 korzystaniem pompy do betonu
(4.60*2+5.92*2)*0.35*0.66+(7.15*2+5.59*2)*0.35*0.50+1.14*0.54*2*0.35 m3 9.750
RAZEM 9.750
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw  |m2
d.2|0604-02 fundamentowych betonowych
(4.60*2+5.92*2)*0.66+(7.15*2+5.59*2)*0.50+1.14*0.54*2*0.54 m?2 27.291
RAZEM 27.291
9/NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych gr.25cm na zaprawie cementowe;j m3
d.2/202 0136-02
(4.60*2+5.92*2)*0.25*0.97+(7.15*2+5.59*2)*0.25*0.97+1.14*0.54*2*0.97 m3 12.475
RAZEM 12.475
10|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |mz2
d.2/0901-0_ mych - rapéwka
(4.60*2+5.92*2)*0.97+(7.15*2+5.59*2)*0.97+(1.14+0.54)*2*0.97 m?2 48.384
RAZEM 48.384
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
48.384*2 m?2 96.768
RAZEM 96.768
12|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
96.768 m?2 96.768
RAZEM 96.768
13|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych ekstrudowanych gr. |m2
d.2/0609-1_ 12cm pionowe
48.384 m?2 48.384
RAZEM 48.384
14/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw  |m2
d.2|0604-02 fundamentowych betonowych
27.291 m?2 27.291
RAZEM 27.291
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie fi 6
0.65 t 0.650
RAZEM 0.650
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
0.35 t 0.350
RAZEM 0.350
3|Sciany konstrukcyjne i $cianki dziatowe - CPV 45262500-6 - ST 3.0
17|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.3/0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
((5.59+5.11)*2+(7.90+5.11)*2)*2.80 m?2 132.776
<minus otwory>-(1.00*2.00*6) m2 -12.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Orlik_Sowinskiego_Budynek

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 120.776
18/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 12cm pionowe - |m?2
d.3/0609-1_ dla catosci budynku
analogia
120.776 m?2 120.776
RAZEM 120.776
19/KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet peinych klinkierowych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.3/0120-0_
(5.83+5.83)*2*3.00-(1.10*2.00)*4 m?2 61.160
RAZEM 61.160
20|KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 8,0 m2
d.3/0162-01 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
(1.27+1.30+1.02)*2.80 m?2 10.052
RAZEM 10.052
21|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |m2
d.3/0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
(2.36+2.36+2.21*2+1.39+2.50+2.37+2.21*2)*2.80-(1.00*2) m?2 53.496
RAZEM 53.496
22|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.3/0122-0_
8*5.16 m 41.280
RAZEM 41.280
23|KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegie dziurawek grubosci 1/4 ceg. - obmurowanie m?2
d.3/0120-0_ pustakow wentylacyjnych ceramicznych
(1.04+0.25)*2*2*2.80 m?2 14.448
RAZEM 14.448
24|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.3/0126-0_
1.50*6*2+1.80*2*10 m 54.000
RAZEM 54.000
4|Dach - konstrukcja i pokrycie - CPV 45261100-5; 452 61210-9 - ST6.0i 7.0
27|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - wl, |m3
d.4/0212-1_ w2, w3,w4 - beton B20
(19.00+23.00+9.50)*0.24*0.24 m3 2.966
RAZEM 2.966
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0290-01 kie fi 6mm
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane fi 12
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
30/ KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu |m2
d.4/0401-0_ blachodachéwka
analogia
16.99*6.79*1.30 m?2 149.971
RAZEM 149.971
31/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna bali i krawedziakbw me- |m?2
d.4|0627-04 toda smarowania preparatami solowymi
149.971 m?2 149.971
RAZEM 149.971
32|KNR 2-22 Ruszt z desek 4x16 m?2
d.4/0602-01
analogia
4.85*15.23 m?2 73.866
RAZEM 73.866
33|NNRNKB Montaz blachy powlekanej trapezowej na ruszcie - sufit pomieszczen i przej- |m2
d.4/202 0540-01 |$cia zewnetrznego
analogia
73.866 m?2 73.866
RAZEM 73.866
34 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.4/0607-0_ ziome - paroizolacja
73.866 m?2 73.866
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RAZEM 73.866
35/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20cm poziome z m?2
d.4/0613-0_ ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
73.866 m?2 73.866
RAZEM 73.866
36/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.4/0607-0_ ziome - przeciwwiatrowa
73.866 m?2 73.866
RAZEM 73.866
37/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.4/0410-0_ nasyconej
149.971 m?2 149.971
RAZEM 149.971
38/ KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m?2
d.4/0410-0_ nasyconej - kontrtaty
149.971 m?2 149.971
RAZEM 149.971
39/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.4/202 0535-04 |cha powlekang dachéwkowa na tatach
149.971 m?2 149.971
RAZEM 149.971
40 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.4/202 0539-01
15.00+4*3.20 m 27.800
RAZEM 27.800
41/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4/202 0541-02 |cm
(16.99+6.79)*2*0.70+1.10*0.60*2+(1.04+0.44)*2*0.30*2 m?2 36.388
RAZEM 36.388
42|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.4/0524-02
(16.99+6.79)*2 m 47.560
RAZEM 47.560
43/NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm taczone |szt.
d.4/202 0547-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44 NNRNKB (z.VII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm taczone |szt.
d.4|202 0546-03 |na klej - montaz naroznikow
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
d.4/202 0550-04
2*3.00 m 6.000
RAZEM 6.000
46 NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 125 mm szt.
d.4]202 0550-08
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
47/KNR 0-18 Podprzybitka - montaz rusztu na podtozu betonowym na $cianach m2
d.4/2611-01
47.56*0.85 m?2 40.426
RAZEM 40.426
48 KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m?2
d.4/2614-01
40.426 m?2 40.426
RAZEM 40.426
49/ KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.4/2614-02
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
50/ KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - narozniki m
d.4/2614-03
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
51|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.4/0219-0_
1.15*0.54*2 m?2 1.242
RAZEM 1.242
52/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.4/0322-02
16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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5|Stolarka okienna i drzwiowa - CPV 45421000-4 - S T 10.0
5.1|Stolarka okienna
53|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. |m2
d.5./1023-03 do 1.0 m2 -
1
1.50*0.60*9+0.60*0.60*2 m?2 8.820
RAZEM 8.820
54 Dostawa i montaz nawiewnikdw higrosterownych np. Aereco lub Ventair 35m3/ |szt
d.5. kalk. wkasna |h
1
11.00 szt 11.000
RAZEM 11.000
55/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.5./0923-04
1
(1.50*9+0.60*2)*0.35 m?2 5.145
RAZEM 5.145
56| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu 40 cm - m?2
d.5.|202 0541-02 |parapety zewnetrzne
1
(1.55*9+0.65*2)*0.45 m?2 6.863
RAZEM 6.863
57|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu szt
d.5./0129-0_
1|analogia
11.00 szt 11.000
RAZEM 11.000
5.2|Stolarka drzwiowa
58/ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.5./1025-0 lowane dwukrotnie na budowie - dla drzwi D3 i D4
2|analogia
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
59|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.5./1022-0_ konczone - drzwi -wzmocnione, 3 zawiasy, otwory w dolnej czesci drzwi, komp-
2 letne w klamke, szyldy i 1 zamek tazienkowy
0.90*2.00*5 m2 9.000
RAZEM 9.000
60|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe , profil ciepty, kolor jasnoszary, zestaw dwu- |m?2
d.5./1040-0_ szybowy bezpieczny, klamka, samozamykacz, 2 zamki patentowe- D1
2
1.10*2.00*6 m2 13.200
RAZEM 13.200
6|Podio za i posadzki - CPV 45431100-8 - ST 8.0
61|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr 20cm m3
d.6/1101-07
55.88*0.20 m3 11.176
RAZEM 11.176
62|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym gr.15cm B20 wraz z dylatacjami m3
d.6/1101-01
55.88*0.15 m3 8.382
RAZEM 8.382
63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.6/0607-0_ ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
55.88 m?2 55.880
RAZEM 55.880
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 200 036 gr. m?2
d.6/0609-0 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
55.88 m2 55.880
RAZEM 55.880
65|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.6/1102-0_ zatarte na gtadko wraz z dylatacjami
55.88 m?2 55.880
RAZEM 55.880
66|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m?2
d.6/1102-0 zmianeg grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 4
55.88 m?2 55.880
RAZEM 55.880
67|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.6/1106-0_
55.88 m2 55.880
RAZEM 55.880
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68 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |[m2
d.6/202 1134-01 |poziome
55.88 m?2 55.880
RAZEM 55.880
69|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m?2
d.6/1118-0_ metodg kombinowang
analogia
55.88 m?2 55.880
RAZEM 55.880
70|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.6/1120-0 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
(4.80+4.80)*2*2+(4.80*2*2)-(1.00*8) m 49.600
RAZEM 49.600
71|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.6/1120-0_ ne na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang
49.60 m 49.600
RAZEM 49.600
72|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- m
d.6|202 0842-02 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
49.60 m 49.600
RAZEM 49.600
7|Tynki, oktadziny i malowanie - CPV 45324000-4; 454 42100-8 - ST 11.0
73|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.7/0803-0
(2.37+2.37)*2*6*2.80+(4.92+2.36)*2*2.80 m?2 200.032
RAZEM 200.032
74|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podfozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.7|202 1134-02 |pionowe
200.032 m?2 200.032
RAZEM 200.032
75/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.7/1510-0_ zy gipsowych z gruntowaniem
200.032-50.823 m?2 149.209
RAZEM 149.209
76|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.7/0829-01
2.36*2*2.05*2+1.27*2.05+1.10*2.05+0.50-(2.00*2) m?2 20.711
2.50*2.05*2+(2.36+2.36)*2*2.05-(2.00*2.0)+1.10*2*2.05 m?2 30.112
RAZEM 50.823
77|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.7|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
50.823 m?2 50.823
RAZEM 50.823
78/KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.7/0840-0_ prawie klejowej
50.823 m?2 50.823
RAZEM 50.823
8|Elewacje - budynek nowy - CPV 45320000-6 - ST 12. 0
79|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi gr. 12 cm- system STOP- |m?2
d.8/2612-02 TER - przyklejenie piyt styropianowych do osciezy
80.81 m?2 80.810
RAZEM 80.810
80 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 2 cm- system STOP-  |m2
d.8/2612-02 TER - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
((1.50+0.60*2)*9+(0.60*3))*0.35 m?2 9.135
RAZEM 9.135
81/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |szt
d.8|2612-04 mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegly
81*4 szt 324.000
RAZEM 324.000
82/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m?2
d.8/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach x 2
Krotnos¢ = 2
80.81 m?2 80.810
RAZEM 80.810
83 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m?2
d.8/2612-07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
9.135 m?2 9.135
RAZEM 9.135
84 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.8/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
4*3.00+(1.50+0.60*2)*11 m 41.700
RAZEM 41.700
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.np. ATLAS CER- |m2
d.8/0933-01 MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
80.81 m?2 80.810
RAZEM 80.810
86 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.8/0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
80.81 m?2 80.810
RAZEM 80.810
87 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.8/0933-03 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
9.135 m?2 9.135
RAZEM 9.135
88/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.8/0931-06 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
poditozu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm
80.81 m?2 80.810
RAZEM 80.810
9|Elementy zewn etrzne - CPV 45233220-7; 45233222-1 - ST 13.0
89/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9/0101-0_ cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm -opaska , schody i pochylnia
28.83+(15.55+5.60)*2*0.50 m?2 49.980
RAZEM 49.980
90|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- |m2
d.9/0105-0_ geszczeniu -
49.98 m?2 49.980
RAZEM 49.980
91|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.9/0105-0 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 11
49.98 m?2 49.980
RAZEM 49.980
92|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9/0407-0_ niem spoin piaskiem
(15.55+5.60)*2+5.00+1.20+2.65*2 m 53.800
RAZEM 53.800
93|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢é 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.9/0511-02 towo-piaskowej
49.98 m?2 49.980
RAZEM 49.980
94|KNR 2-02 Balustrady pochylni proste z pochwytem stalowym podwojnym m
d.9/1209-0_
5.40*2 m 10.800
RAZEM 10.800
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