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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

|. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego
-Nazwa inwestycji:
Wykonanie i odbior robét budowlanych elektroinstgjaych wewrtrznych w
budynku zaplecza szatniowego kompleksu boisk ,MBIHSKO ORLIK 2012” w
Radomiu przy ul. Soviskiego 1 na dziatce nr ewid. 19/7, 19/4.
-Adres inwestyciji:
Kompleks boisk sportowych przy ul. Sewskiego 1 w Radomiu
-Nazwa i adres zamawiajcego:

Gmina Miasta Radomia , ul. Kisikiego 30 26-600 Radom

Dane kontaktowe

telefon: (048) 362 04 71

fax: (048) 362 04 71

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmugzynndci umazliwiajgce i majce na
celu budow instalacji elektrycznych wewitrznych dwietlenia, gniazd wtykowych i
sitowych w budynku zaplecza szatniowego.

-Nazwa i adres jednostki, opracowujca szczegotow specyfikacg techniczm

Architektoniczna Pracownia Projektowa
mgr irnz. arch. Leszek F. Szkutnik
ul. Komandosow 2m246
26-611 Radom ¢Sz elektryczna)

- Nazwa i adres jednostki opracowujcej dokumentacg projektowa

Architektoniczna Pracownia Projektowa
mgr irz. arch. Leszek F. Szkutnik

ul. Komandoséw 2m246

26-611 Radom



L.p. Nazwa szczegotowej specyfikacji technicznej

1 Brarra instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycanymontau opraw i odbiornikéw instalaciji
elektrycznych - kod CPV - 45311000-0
Instalowanie rozdzielni elektrycznych - kod CPV-35%5700-5

Szczegotow specyfikacs techniczg opracowat:

mgr inz. Marian Szpindor

(podpis autora szczegotowej specyfikacji techragzn

Data opracowania specyfikacji

Luty 2010




ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYH SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH

BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Roboty w zakresie:
SST 1 - instalacje elektryczne budynku zaplecza sréowego - kod CPV-45 31 10 00-0



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST1
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTA ZU OPRAW,
OSPRZETU, URZADZEK | ODBIORNIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Kod CPV 45311000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSs wymagania dotycgce wykonania i

odbioru robdt zwjzanych z ukladaniem i mordam elementow instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewoddéw, mortasprztu i opraw) budynku zaplecza boisk sportowych
Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygawkontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknej (SST) dotycz zasad wykonywania i
odbioru robot zwgzanych z:

- ukitadaniem kabli i przewodéw elektrycznych pozadmelnicami,

- montazem opraw, o0spktu, urzdzen i odbiornikbw energii elektrycznej, wraz z

przygotowaniem podi@ i robotami towarzyszymi.

1. 4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(®jl) s zgodne z odpowiednimi
normami oraz okigeniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne" , pkt la%ake podanymi
poniej:

Cz¢$¢ czynna - przewdd lub inny element przewady, wchodacy w skiad instalacii
elektrycznej lub urgdzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalatgktrycznej mae

by¢ pod napgciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnegodwady ochronne PE i PEN

nie g czgscig czynry).



Polczenia wyréwnawcze elektryczne pakczenie cgsci przewodzcych dosgpnych lub

obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody- materialy stagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,

impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprz:t instalacyjny do kabli i przewodow zespot materiatdw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, ulatwagy ich monta oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczggy przed uszkodzeniami, wytycgey trasy ciagow rownolegtych
przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,splaeia, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej. Odbiorniki energii elektryegn - urzdzenia przeznaczone do
przetwarzania energii elektrycznej w gnforme energii §wiatto, ciepto, energi mechanicza
itp.).

Klasa ochronngi - umowne oznaczenie, okfajace maliwosci ochronne urzdzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy begmainim dotyku.

Oprawa @éwietleniowa (_elektryczng - kompletne urgdzenie stigce do przymocowania i

pofaczenia z instalagjelektryczm jednego lub kilkuzrodet swiatta, ochronyzrodet swiatta

przed wptywami zewgtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniemodta

Swiatta a take do uzyskania odpowiednich parametrémwietinych ( bryta fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wikciwe umiejscowienie i bezpieczrwymiare zrodet swiatta, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesizz Elementami dodatkowymg s
ostony lub elementy ukierunkowaniaddet swiatta w formie : klosza, odbépika, rastra,
abauru.

Stopier ochrony IP- okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pargkiem

elementéw instalacji elektrycznej oraz przed prataltiem sj ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegOllnie wody) i gazéw, a kiG@apewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznejzesp6t elementow pgdzonych pérednio lub bezpoednio ze

zrodtem energii elektrycznej za pomocchronionego przed przeleniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio gppbnych przewodow elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchoglprzewody pod napciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, wsieicze |
sygnalizacyjne, zvgzane z danym punktem zasilania w eng(gabezpieczeniem).

Przygotowanie podi@ - zespot czynniei wykonywanych przed zamocowaniem osfuiz

instalacyjnego, uggdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektryjzmkiadaniem kabli i

przewodow majcy na celu zapewnienie raowosci ich zamocowania zgodnie z dokumenjacj

1.5. 0Ogo6lne wymagania dotycace robot




Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekt nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentagj rob6t montaowych elementow instalacji elektrycznej stangwi

- projekt wykonawczy w zakresie wynilggym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i Yomokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 zmizan U. z 2005 r. Nr
75, pGz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

2. Materialy
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialdw prziame w specyfikacji sty ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i oitemia wigciwosci i wymogéw technicznych
zatazonych w dokumentacji technicznej dla projektowangawigzan.

Dopuszcza si zamieszczenie rozgaan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem: spetniania tych samych sgtavosci technicznych,

przedstawienia zamiennych roz@e na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta)

2.1. 0Ogbélne wymagania

Ogdélne wymagania dotygeze wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podanow ST ,Wymagania ogélne" pkt. 2

Do wykonania i montau instalacji, urgdzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nale stosowa przewody, kable, ospitz oraz aparatgr i

urzadzenia elektryczne posiadeg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2. 2. Rodzaje materiatow

TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE
Tablice projektuje s wykon& jako typows nacienrg obudowe rozdzielca przystosowas do

montau aparatury modutowej. Lokalizacja tablicy zgodneke rysunkiem, zawsze w
pomieszczeniu trenera. Konstrukcja tablicy metaladvawi petne.

Obudowa powinny posiadatopigr ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochroob



Wielkos¢ obudowy nalgy dobra& tak, by umaliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem odpowiad@ym wyposaeniu danego obiektu.
Rozdzielnica zawiera ngglujace elementy:

rozfacznik konserwacyjny,

optyczny (LED) wskanik obecndci napkcia,

— zabezpieczenia nadgolowe poszczegolnych obwoddw,

- elementy sterowania obwoddévvaetlenia zewgtrznego (czujnik fotoelektryczny),

— ukfad sterowania (zegar stegey+stycznik) prag wentylacji mechaniczne.

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przegvwepeciowe kl. ,C” a dla obiektow
wyposaonych w uradzenie piorunochronne ,B+C”.

Rozdzielnica montowanactizie tak, ze jej gorna kraz znajdowa si¢ bedzie max. 2,0 m
nad poziomem podtogi.

PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sk zastosowanast. typy przewodow:

— YKY zo5x() — dla w.l.z. do tablicy TE (przekréj przewodabrany do wartai obcigzenia)
wg oddzielnego opracowania

- YDYp 3/4x1,5mm2 w instalacjidwietleniowa,

- YDYp 3x2,5mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych ( thsm i grzejnikow )

- LgYzo 6 magistralny przewod pmizer wyrownawczych

- LgYzo 4 — lokalne przewody pg#zer wyrownawczych

Przy wykonywaniu instalacji natg przestrzeganastpujacych zasad:

izolacjazyt przewodow i kabli powinny odpowiad&olorom zgodnym z PN,

- izolacg w kolorzezoétto-zielonym mana stosowawytacznie w instalacjach zwizanych z
ochrona od potaen,

— przewody uktadap.t.

— do rozgadziania instalacji stosowaosprzt hermetyczny,

— podegcia instalacji do urgdzen technologicznych wykonywa na podstawie D.T.R.
urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawdaj zapasy przewodow.

INSTALACJE O SWIETLENIOWA

Parametry éwietlenia swiattem sztucznym poszczegolnych pomiesaczegodnie z

wymaganiami wymagazawartymi w PN-EN 12464-1 wyndsieda odpowiednio:

— min. 300 Ix na ptaszczyie pracy w pomieszczeniach trenerow

— min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,

— min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy gwietleniowe wyposzone lgdg w energooszezine i wysokosprawnaodtaswiatta.

— fluorescencyjne $wietlowki liniowe,



- fluorescencyjne $wietlowki kompaktowe.
Przyktadowe typy oprawswietleniowych podano na planach instalaciji.
Instalacja wykonana w cao przewodami typu YDYp 3/4x1,5, sterowani@metleniem za

pomog indywidualnych wy4cznikow.

OSPRZET t ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektgmaystosowujcego projekt do

warunkéw miejscowych. Przy wyborze roawén nalery przestrzega prawa budowlanego,

praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierévs& wiedz techniczg.

Osprzt taczeniowy montowanalezy na wysokeci:

- taczniki cdwietlenia na wysoki +1,4

- gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenaragazynie na wysokoi +1,1
m

- gniazda w tazienkach na wyscko+1,4 m.

ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI
Zasilanie wentylatorow nawiewnych projektuje svykona z wykorzystaniem stycznika i

zegara stergfego z zachowaniem rAovosci wiagczania ¢cznego.
Zegar lkedzie zajczat wentylatory do statej pracy w czasie godzig gdbywaj sie treningi,
oraz dorywczo w trybie przewietrzania w pozoste#efci dnia.

INSTALACJA POt ACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje giwykona instalac pofaczen wyréwnawczych. Przewdd magistralny

projektowany przewodem Lg66 utazony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych
jak pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje; ainstalowa (bez przecinania) lokalne szyny
(zaciski) lokalnych pajczen wyrdwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkdtch
Do szyn tych zostan sprowadzone, wykonane przewodem Lkg¥, lokalne pajczenia
wyréwnawcze, obejmugge czsci przewodzace dosgpne i obce w tazienkach i sanitariatach,
kanaly wentylacyjne. Do magistrali nale przylaczy¢ ponadto szye PE rozdzielnicy TE.
Ponizej tablicy TE naley zlokalizowa& gtowrng szyre polaczen wyréwnawczych. Szynnalezy

uziemt.

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE

Dla obiektow, ktérych Ae — powierzchnia rownawma obiektu jest wksza od 530 m2

jest wymagane wyposganie go w urgdzenie piorunochronne odpowiaglag I-mu poziomowi

ochrony.



Urzadzenie lkdzie skiada si¢ z:

- zwoddéw poziomych wykonanych z drutu dFe8poprowadzonych wzdhkrawedzi dachu,
- 2-ch przewodéw odprowadaaych wykonanych z ptask. FeZn20x3 Ilub dF®3n
uktadanych na uchwytach w przeciwlegtych riawikach budynku,

- 2-ch zhcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarolwyc

- uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.

3. Sprzet
Prace mena wykonywa przy pomocy wszelkiego spitzi zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

4. Transport
Transport materiatdw

Podczas transportu materiatdbw ze skfadu przyobmdd na obiekt naky zachowa
ostraznos¢ aby nie uszkodzimateriatdw do montali. Minimalne temperatury dopuszcaeg
wykonywanie transportu wynoszala kzbnow: - 15°C i - 5°C dla kgkow, ze wzgidu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Natg stosowa dodatkowe opakowania w przypadku

mozliwosci uszkodzé transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. 0Oqgodlne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z dokumentacjtechniczi_i
umowg oraz za jak& zastosowanych materiatow i jaléowvykonanych robot.
Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST qaleceniami

inspektora nadzoru.

5.2 Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

przemieszczenie w strefie montavej, fazenie na miejscu monta wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniepiziebiegu instalacji i miejsc moria
osprz:tu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowtangk: kucie bruzd w podi,
przekucia scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanieykpy¢ kanatdw
instalacyjnych, wykonaniéepych otworow poprzez podkucie we ¢ee albo kuciegczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow fitash, scianach lub podtzach,
osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dyolib kotwicych lub wspornikow,

konsoli, wieszakdéw wraz z zabetonowaniem,
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- monta na gotowym podiu elementéw ospetu instalacyjnego do monta kabli i
przewodow,

— tuki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksziataniu tuku sptaszczenie rury nie aeo
by¢ wigksze nk 15% wewgtrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie
luku podane gw tablicy ponzej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mn18 (21 |22 (28 |37 |47
Promiei tuku (mm) 190 (190 |250 |250 |350 (450

— taczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celuagkzek (lub przez

kielichowanie),

- puszki przed zainstalowaniem nalew puszce wycic wymagam liczbe otworow
dostosowanych dérednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wahic do srodka
puszki na gibokas¢ do 5 mm, weiganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytychtdru
stalowego osrednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wgania kabli i przewodow wg
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicg(ezczegbtowej) SST, ukiadanie
(monta) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegolnieniecharakterystyk podam w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniezn(szczegotowej) SST. W przypadku
latwosci weiggania kabli i przewodow, wagianie drutu prowadzego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody mugby¢ utozone swobodnie i nie madyy¢ naraone na naagi i
dodatkowe naptenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentpopjektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST lubmami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpiecastwa przy wspétdziataniu cztowieka z masgymwznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddavwami albo cyframi, w przypadku
braku takich wytycznych),roboty o charakterze ogbbmdowlanym po monta kabli i
przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprasén i stropdw po przekuciach i osadzeniu
przepustow, montaprzykry¢ kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i batdazgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjneqo

Montaz opraw d@wietleniowych i sprztu instalacyjnego, uszdlzer i odbiornikow energii
elektrycznej Te elementy instalacji mont@wav koncowej fazie robot, aby unikt
niepotrzebnych zniszcéae i zabrudzéa. Oprawy do stropu montowa wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozpordwyplastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprztu instalacyjnego, usdzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na

scianach.
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Przed zamocowaniem opraw nglesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowé polgczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowé po catkowitym zainstalowaniu
opraw. Naley zapewné rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie

przylaczanie odbioréw 1-fazowych.

5.4 Montaz osprzetu

Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtykowych w puszkach powi zapewnia
niezledng wytrzymata¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyczniki naley instalow& w sposob nie kolidgLy z wyposaeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach naky przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania ¢przz
uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikdw klawiszowych  nahy przyjmowa takie, aby w calym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nrglénstalowa w takim potaeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych aglpodhcza: w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd adngrdo prawego bieguna.

Przewdd ochronny dolacy zyta przewodu wielaylowego powinien mié izolacg bedaca
kombinacy barwy zielonej z6ttej.

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich prowaddz wykona zgodnie z planami

instalacji i schematami

6 Kontrola jako $ci

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodéw zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto naley wykona sprawdzenia odbiorcze skiaglzg s¢ z ogkdzin czsciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:

zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

— zgodndci polgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddausprztu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompleté@ dokumentacji dotyccej zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddow wygpujacych w danej instalaciji,

— poprawndci wykonania i zabezpieczenia poter Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawoontau,

— poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, ugzlzea i odbiornikdw energii

elektrycznej,
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— poprawndgci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna¢bmniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegolnych obwodow wraz z gmzeniami nie powinna lBy mniejsza ni 20 MQ.
Pomiaru naley dokon& miernikiem rezystancji instalacji o ngpiu 1 kV.

Po wykonaniu ogldzin naley sporadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badagodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7 Obmiar robot

Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montawych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmag jednostki miary
odpowiadajce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprztu montaowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewoddéw: m,

- dla sprztu tgcznikowego: szt, kpl.,

- dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

- dla uradzen i odbiornikbéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8 Odbior robot

8.1.Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbidr €xiowy, odbiér etapowy, odbior
robot zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, odbiér kicowy, odbior po okresie
rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréw robot okdia umowa.

8.2.0dbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowzkdéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robo6t ulegageych zakryciu lub zanikagych. Odbior robét ulegggych zakryciu lub
zanikapcych polega na ocenie #ld i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegreakryciu. Odbiér taki &dzie przeprowadzony w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagiénego posipu
roboét. Gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomiengpektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwesti@go.

8.3.0dbidr koncowy

Odbior kacowy przeprowadzasiv trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w
umowie.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeagjo — W obecriei
inspektora nadzoru i Wykonawcy — spaguizapc Protokét odbioru robét budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usura przez Wykonawge

W czasie odbioru kitowego Komisja zapoznajec realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonanych robét uzupetnigjych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komgisjiewykonania wyznaczonych robot
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poprawkowych lub rob6t uzupetnigiych, Komisja mée przerwa swoje czynnéci i
ustali nowy termin odbioru kiecowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisie jaka¢ wykonanych robét w
poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznieyothganej dokumentag)
projektow i specyfikacy techniczi (z uwzgbdnieniem tolerancji) i nie ma gkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwédpKomisja dokona pojcen, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.4.0dbidr po okresie gkojmi

Pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy organizuje odbior ,po okresiekojmi”. Odbidr
taki wymaga przygotowania naptijagcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kacowego obiektu,

c) dokumentow potwierdzggych usurngcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jeeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyeych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,

e) innych dokumentow nieztinych do przeprowadzenia czydnoodbioru.

8.5.0dbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocegleonanych robét zwzanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie ¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okregi@arancyjnym.

8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatgi i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdfevszelkich zmian w
dokumentacji projektowe] unibwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustal®rawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwole@doudow.

8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest olagamy przygotowadokumenty
wskazane w umowie.

9. Podstawa ptatnéci

Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa

pomidzy Wykonaweg i Zamawiagcym.

10. Przepisy zwazane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed gglem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odfczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanie srodkow ochrony dla
zapewnienia bezpiecastwa. Postanowienia ogoln&rodki ochrony
przed poraeniem pgciem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne abiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych.ob& i monta wyposaenia
elektrycznego. Instalacje elektryczne w Oprzdoveanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobor i motita
wyposaenia elektrycznego. Okbgialnas¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dbmonta wyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dob6r i moata
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobor i motita
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i
instalacje éwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dob6r i moata
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiestea.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiezaua
wyposaone w wang lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basenlyywackie i
inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektne w obiektach lokalizacji.
Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne wiekiach lokalizacji. Instalacje na

terenie budowy i rozbiorki.
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PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne wiektach lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodycbz

PN-IEC 60898:2000 Spgi elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpieche
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (V) Wyposganie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpigtnea przy wspétdziataniu cztowieka z
maszym oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfijae
zaciskdw urzdzen i zakaczen zyt przewodow oraz ogolne zasady
systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpigtnea przy wspétdziataniu cztowieka z
maszym oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfjjae
przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobezlowy (Kod | P).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji gizen elektrycznych w ukfadach
niskiego napjcia. Czs¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do spuzelektroinstalacyjnego dozytku
domowego i podobnego. €z 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Sp¢kz elektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody
pasrednicace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Smtiz elektroinstalacyjny. Wwykzniki do zabezpiecze
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. && 1:
Wytaczniki do obwoddéw pdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sptzelektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecze
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. && 1:
Wytaczniki do obwoddéw pdu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sptzelektroinstalacyjny. Wyfczniki do zabezpiecse
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. && 1:
Wytaczniki do obwodéw prdu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Spyiz elektroinstalacyjny. Wykczniki raznicowopgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpwego do fytku domowego i
podobnego (RCCB). G%¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Spiz elektroinstalacyjny. Wyikczniki réznicowopndowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nagfmwym do uytku domowego i
podobnego (RCBO). @x¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Ugdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaoitavych bada odbiorczych.
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PN-E-04700:1998/Az1:2000 Wdzenia [ ukitady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania qmaowych
bada odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998  Sp¢t elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odga¥ne
na napgcie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mm
Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sptz elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki
odgatzne na napicie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50
mm . Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998  Spe¢rz elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znarovwea
napecie robocze 220 V i 230 V i pdy znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budamwd-montaowych (tom |, czs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich ITB czs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne arpnochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamyich ITB czs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne orpnochronne w budynkachzyteczndgci
publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych. Wymagania ogoélne. Kod
CPV

45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.
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