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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45232410-9
(ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ)

1. Wskp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvsymagania dotycce wykonania i odbioru
przylacza kanalizacji sanitarnej — budowa boisk sportdwycaz z budynkiem zaplecza ,Moje
boisko Orlik 2012” w Radomiu przy PSP nr5.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkuohent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na
celu budow kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna z@@na jest z wykonaniemzgj wymienionych robot.
- wykonanie wiczenia do istnigcego kanatu sanitarnego
- budowa przydcza kanatu sanitarnego z rur PVG@ro1l60 mm do zaplecza sportowego

- budowa studzienek kontrolno-rewizyjnych j zedgdw betonowych cér. 1200 mm oraz
studzienek systemowych TEGRA 600
- wykonanie rob6t ziemnych
- wlaczenie przydcza kanalizacji sanitarnej do istniegj instalacji wewetrznej w budynkach
zaplecza
1.4  Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem wykongmieylacza kanalizacji sanitarnej do
budynku portierni.
Zatazenia projektowe
Kanalizagj zaprojektowano z rur PCV-U typu S. Uzbrojenie Hiaaji sanitarnej stanowi
beda studzienki kontrolno-rewizyjne z égéw betonowych ér. 1200 mm oraz systemowych
TEGRA 600.Scieki bytowo — gospodarcze z zaplecza sportowedprowadzanedula poprzez
projektowane przyicze kanalizacyjne do istnigjej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wykonane przydcze naley pofaczy¢ z istniepca w budynkach zaplecza sportowego wetkrmg
instalacy kanalizacji sanitarnej, poprzez istaigy krociec do odpowiedniego pionu .
Przejcia przezciany studni wykon&az zastosowaniem przéjszczelnych dla rur PVC.
Elementy betonowezelbetowe, prefabrykowane przed ich zabugosmarowa dwukrotnie
lepikiem asfaltowym.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje esiwykonywa mechanicznie, a w pobli istniepcego uzbrojenia
recznie. Wykopy gibsze od 1 m natg odeskowda. Rurociagi nalery uktad& na podsypce z
piasku o grub@i 10 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad przewdd. by wykop mana
zasypa ziemi z wykopu pozbawiomn kamieni i korzeni Wykopy gbsze od 1,0 m nalg
odeskowa. Po ut@eniu rurocigdow w wykopie nalgy zasypywa je zgodnie z technologi
wykonania zewetrznych instalacji sanitarnych. Wykopy zlokalizaveaw ulicach i drogach
dojazdowych naley zasypa piaskiem do wysokai konstrukcji ulicy. Na czas wykonywania



1.5.

1.6.

robét wykopy nalgy zabezpieczy i oznakowé zgodnie z obowdzujacymi w tym zakresie
przepisami.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegggodne z obowizujacymi Polskimi
Normami

Pojecia ogolne

Kanalizacja sanitarna si€ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzeiti@kdw
komunalnych

Kanaly

Kanat sanitarny- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprowadzeniasciekdow
komunalnych.

Kanat zbiorczy— kanat przeznaczony do zbieras@ekow opadowych z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

Kanat boczny- kanat doprowadzagy $cieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik — kanat przeznaczony do padkenia studzienkiciekowej z sied kanalizacji
sanitarnej.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowymeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaraath osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na caicingrostych.

Studzienka pakzeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczona ghzenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa studzienka rewizyjna¢zaca kanaty dochodze na ranej wysokdci,
w ktorej scieki opadowe spadajpezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez z
wnetrzny odcazajacy przewod pionowy..

Rura ochronna— rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, shaca do przenoszenia
obciazen zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pidejpod przeszkagterenowd.
Elementy studzienek

Komora robocza- zasadnicza €&¢ studzienki przeznaczona do czydcioeksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki adm spocznika lub dna studzienki.

Komin wlazowy— szyb paczeniowy komory roboczej z powierzchriaiemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywaica komoe roboca.

Wiaz kanatowy— elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reymygh, umali-
wiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotyaee rob6t podano w OST .

2. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramich posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw@#gonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptagjInwestora.

2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej stosugersgastpujace materialy:
rury kielichowe typu S klasy SN 8 do sieci kanatigaej z nie plastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:199%rednicy 160 mm,dczone na uszczelki
gumowe, ktore dostarcza producent rur;
tuleje ochronne z uszczelk krotkie (dla przejcia szczelnego przezcianki betonowe
studzienek) z PVC érednicy160 mm
rura ostonowa z PVC@.400 mmodt 1,5m
pianka poliuretanowa do uszczelnianiangdw rur ochronnych i wykonania izolacji



cieptochronnej;
- piasek na podsypkobsypk rur, studzienek wg PN-87/B-01100 .

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.3.

Komora robocza studzienki (powsj wefgcia kanatu) powinna liy wykonana z materiatdw
trwatych:
w czsci prefabrykowanej z kgéw zelbetowychsr. 120 cm, o wysokai 50 lub 60 cm,
taczonych na uszczejlgumows wg BN-86/8971-08
cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B254, M-100 wg BN-62/6738-03 -
04 -07 Stopig wodoszczelngi betonu ,W-4" odpowiada énieniu wody 0,4 MPa, przy
ktorym nie zauwza st jej przesikania przez prolbkbetonows po 90 dniach twardnienia.
Stopier odporndci betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 18lom kolejnego
zamarzania i odmegnia probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zemama probki przez
okres 4 godzin, a nagnie jej rozmraenie réwnie przez 4 godziny)
cze$¢ denna mena rownie wykona: z gotowego prefabrykatu @gu dennego)
komor robocza przykry¢ ptyta pokrywow zelbetows okragta wg KB-38.4.3./1
studzienki bez komina odpowiednio §fednicy: PP 144/60;
studzienki z kominem odpowiednio diiednicy ptyt pokrywows pasredni: PPS 144/80
Dno studzienki
Dno studzienki naley wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kiB&%p, W-4,
M-100, w gruntach nawodnionych z dodatki&mdka uszczelniagego.

Wiaz kanatowy
Na studzienkach natg stosowé wiazy zeliwne — klasy C 250 D wg PN-H-74051-2:1994

Stopnie ztazowe
Nalezy stosowd stopniezeliwne wg PN-64/H-74086

taczenie prefabrykatow
Kregi taczy¢ na uszczekk gumowg natomiast plyty prefabrykowanacky¢ zaprawi cementowy
marki B-80 wg PN-90/B-14501

Sktadowanie

Rury PVC

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promie
stonecznych, temperatura nie 8ya ni 40°C i opadami atmosferycznymi. 2&re sktadowanie
rur powinno odbywa sie w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakrywa uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@nych srednicach i grubgiach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowsasig na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekra€zd,5 m. Sposob skiadowania nie z@opowodowé
nacisku na kielichy rur, powodig ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwanieg ddlnej warstwy rur mena dokoné za pomog kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurzagie transportu i magazynowania agle
czesci uszkodzone odgt, a kace rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelldrodki do czyszczenia itp.) powinny dgktadowane
w sposob uporglkowany, z zachowaniem wgj oméwionychsrodkow ostranasci.

Kregi

Sktadowanie kiggow mae odbyw& sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiem,ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®a.M

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@k sktadowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Sktadowanie powinno utiiwi ¢ dostp do poszczegoélnych stoséw wyrobéw
lub pojedynczych kigdw.

Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych meoodbywa si¢ na odkrytych sktadowiskach, z dala
od substancji dziatagych korodujco.

Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typéw).



Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podiae sktadowiska powinno By réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd@wvania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w OST.

Rury PVC

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej €8ugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belly umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wjzce. Nie wolno stosowazawiesin
Z lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury tadowane seleskopowo (rury o mniejszéjednicy
wewntrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadowaniem yzki nalezy wyjaé rury ,wewrgtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC  naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:

- przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewOz powinno si wykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyntz
powinna by zachowana szczegllna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszorm krucha¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podkfadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruBoi co najmniej 2,5 cm, ulmnych
prostopadle do osi rur,

- wysokdac¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratza,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i desek
pod tacuchy spinajce boczndciany skrzyi samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

- przy diuggdciach wikszych ni dlugd¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal
m

Ksztattki kanalizacyjne nahy przewozt w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznosci jak dla rur z PVC.

Kregi

Transport kegow powinien odbywéasie samochodami w pozyciji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ul@nia elementdw oraz zabezpieczenia stykscisnamisrodka transpor-
towego naley stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub jrolh odpowiednich
materiatdw oraz ¢gna z drutu do podktadow lub zaczepowsrakach transportowych.
Podnoszenie i opuszczeniegiow naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefatlityka
Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymsrodkami komunikacyjnymi. Wiazy
naley podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
cigzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach po 10
sztuk i hczy¢ tasma stalows.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i chasmsportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowé&

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania robét podano w OST.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgozie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg¢ oznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kalym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkiwiadki
whbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniatlazivwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repergand nalgy osadzé w scianach budynkow
w postaci hakow lub bolcow. &3 reperéw roboczych nalg nawhzaé do reperéw sieci
panstwowej.
Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona& urzdzenie odwadniage,
zabezpieczape wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.
Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano poatzenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona& o scianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 @&8MB-06050 Wykopy o gbokasci
wigkszej nz 1 m naley bezwzgédnie umocni.
Wykop pod kanal naly rozpoca¢ od najnkszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzé w gOr w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia niazliwosé
grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opadéwaz odwodnienia wykopow
nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza §irzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopattie
trasy kanatu, potowy szerob@ wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdéw kramziowych,
nacigniecie sznura wzdkinich i naznaczenie kraxzi na gruncie topat
Wydobywan, ziemik na odktad naley sktadowé wzdhwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m
od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale
0oCzyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkadsci 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 , przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych |:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphpvu wod opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szerékorownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nadg prowadzé wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdnykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawd5 cm ponad teren.
Spdéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20. &Wykopy naley wykona& bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rbggnie wykopu do projektowanej gqanej naley
wykona: bezpdrednio przed ukzeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontra¢ rzgdnych dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchpiterenu w
odstpach co 30 m. tawy powinny ndiewyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@mywanego wykopu, krzyjace st lub
biegmce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewigjch eksploatacj

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyvykonane z chwil osiagnigcia gkbokasci
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunwinta
Projektowe;.

Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekracz® cm dla gruntéw zwiztych, £5

cm dla gruntdw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokavykopu wynosi £5

cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluwnienie gruntu odbywa &irecznie za pomag topat i oskardoéw lub mechanicznie
koparkami. Rozlgniony grunt wydobywa sina powierzchri terenu przez przerzucanie nad
krawedzia wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane
przez Inwestora.

5.3.2. Obudowascian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizatjitarnej, zapewniagy bezpieczistwo
pracy i ochron wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvyskpowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gywey.

Dla kanalow budowanych w gruntach nawodnionych nie dvykopu naley utozy¢é warstwe
filtracyjna z ttucznia lubzwiru grubgci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z ratgy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorcayetieszczonych w dnie wykopu co ok. 50
m, skad zostanie odpompowana poza zgsobdt wzgtdnie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depregtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejenal
zastosowa typowe zestawy igtofiltréw a gbokaici 5-6 m montowane za pompuptukiwanej
rury obsadowejsr. 0,14 m. Iglofiltry wplukiwvgé w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego ilgiof nalery przeprowad@ prob
pompowania w czasie 6 godzin za pompompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowdci obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadnigjych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podiae

Podtaze naturalne

Podiaze naturalne stosuje esiw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatip z

zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spedaopu.

Podtaze naturalne powinno unatwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podilaze naturalne naky zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za pognmmvka o0 gébokasci

0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub sbon dna wykopu w sposob zapobiegy)

dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgef st w nich wody;

- dostpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przdmigenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m pouej poziomu podiva naturalnego. Badania podéo naturalnego
wykongt.

Podtaze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w pofli innych gruntow, rite ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje



wykona: podiaze wzmocnione.
Podlaze wzmocnione naiy wykon& jako:
- podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksbapowé miat podice naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spolstigliny, ity), makroporowatych i kamie-
nistych;
- podiae zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatd@sliwych (muty, torfy, itp.) o maiej
grubgici po ich usungciu;

przy gruntach wodorsaych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadadgjich);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory statowiat podieze naturalne dla
przewodow;

- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie koniecznéi obetonowania rur.
Grubas¢ warstwy podsypki powinna wynd@sco najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykona& po prébie
szczelnéci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdbwnanie padtaziemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedawart, swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kidei wykonanego podi@ wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku ostywodu nie powinno przekracza
- dla przewodow PVC 10 cm,
- dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wieksze nk 10%.
Dopuszczalne odchylenie ednych podiea od rzdnych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza zadnym jego punkcie +1 cm.
Badania podiga naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiamny PN-81/B-10735
5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pemiripowodowa uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wsxtzelnej. Grulbdg warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przevpaavinna wynosi co najmniej 0,3 m dla rur
z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamadpz wykczeniem odcinkéw na atzach;

etapll — po probie szczelw ziacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach peiczei;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warsiwa jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiérka odeskowa i rozporscian wykopu.
Materialem zasypu w oboie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, (piasek) bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno Idlbednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiat
zasypu powinien hy zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze esgiaym
uwzgkdnieniem wykopu pod ztza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje esirowniez piaskiem, warstwami 0,1-0,2 m,
Z jednoczesnym zagzczeniem jak dla ruchéredniego i ewentuainrozbioérke odeskowa i
rozpoérscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grub@i dostosowanej do prajej metody
zagszczenia przy zachowaniu wymagadotycacych zagszczenia gruntéw zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég o ruétednim.
W terenach zielonych, zeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w sé&refiebezpiecznej
powinna by zag:szczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopie
zag:szczenia powinien wynasi,85.



5.4.

Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 pma przysipi¢ do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego pgst rob6t montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmzego punktu kanatlu w kierunku przeciwnym do spdsipadki i
gtebokasci posadowienia kolektora powinny bygodne z DokumentacProjektova.

5.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatow
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. o przysipi¢ do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkoéw przewodéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym raga przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtaa na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej nglaitozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
Materiaty wyte do budowy przewodow powinny bygodne z Dokumentacprojektova i ST.
Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do pykoaley oczyéci¢ od wewntrz i
zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.
Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomeg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleuklada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.
Kazda rura po utzeniu zgodnie z ogii niwelety powinnascisle przylegé do podiaa na catej
swej dlugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dmpj
Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazccelu umaliwienia
whasciwego uszczelnienia atzy. Poszczegodlne rury najle unieruchomt (przez obsypanie
ziemia po srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Naley sprawdzé prawidlowaé utozenia
rury (o8 i spadek) za pomactaw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzeazn
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchyika osi utleonego przewodu od osi projektowanej niezen@rzekracza+20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powiniendjednostajny, a odchytka spadku niez@@rzekracza+l cm.
Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vigagtuntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewodow i badaniu szczedoonalezy rury zasypa do
takie] wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiiwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.
5.4.2. Kanal z rur PVC
Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkiadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigg@anym podiaem, naley:

wstgpnie rozmig&ci¢ rury na dnie wykopu,

wykona podsypk z piasku o grubizi 10 cm
- wykona& ziacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warstwochronm 30 cm ponad wierzch rury, z
wytaczeniem odcinkdéw patzenia rur. Osieatzonych odcinkéw rur mugzsie znajdowa na
jednej prostej, co natg uregulowé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadaeni
monta&u przewodu naley witasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio
wszystkie czynn¢ci przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligikie, aby powierzchnia potowy grudod
scianki rury byta nadal prostopadfa do osi rury. bi@sym kacu rury naley przy pohkczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygtebokas¢ ztacza.



Ztacza kielichowe wciskane nalewykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowars piercieniona uszczelk gumows, a hastpnie wciskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przysrednicach powsej 90 mm aywaé nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidiowego wykonania genia powinno by oshkgniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosioyédaczonych elementow.

Podobne wymagania odnasgi¢ do kczenia bosych odcinkdw rur o innggdnicy za pomagc
nasuwki z piefcieniem gumowym. Nafsy przy tym zwréat uwag: na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniawermy by podane przez producenta.
Pofaczenia kielichowe przed zasypaniem ggle@wina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne nale wykona& w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej lub prefabrykowanej zgodnie z Dokutacyj Projektova i wymaganiami
normy PN-92/8-10729.

Elementy prefabrykowane, zatee od cezaru, mana uktada recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montal elementéw nafyy zwrdcié uwag: na wiaciwe ustawienie
kregdw i piyt, wykorzystuic oznaczenia mortawe (linie) znajdujce sk na wyej
wymienionych elementach. Studzienki ngle wykona rownolegle z budow kanatéw
sanitarnych.

Wykonanie poszczegoélnych elementow studzienki

A. Komora robocza

Przy zagtbieniu mniejszym i 3 m studzienka na catej wysakd powinna mié srednic
komory roboczej. Komora robocza powinna émeysoka¢é minimum 2,0 m. Komar wykonuje
sig z materiatow trwatych: z kgéw zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Rdejrur PVC
przezsciarg komory roboczej nalgy wykona poprzez tulej ochrona PVC.

W czsci monolitycznej nalgy pozostawd otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem
powinno pozosianadprae o min. wysokéci 15 cm — 20 cm. Wszystkie stykidgow musz byc¢
zatarte na gtadko z obu stron zapgasgmentow marki ,,80".

Whtaczenie projektowanych kanatdw do istamjch studzienek kanalizacyjnych w przypadku,
gdy r&nice rzdnych dna kanaléw doptywowego i odptywowego przeksa0,50 m nalgy
dokon& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanaj zewntrz studzienki, z
zastosowaniem elementow (ksztaltek) z PVC. Na spadgkona obudove z betonu B25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowéadpirole szczelnéci, a nasipnie spad
zabezpieczy tasmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

Komin wiazowy

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggow zelbetowych osr. 0,80 m. Posadowienie
komina naley wykona na ptyciezelbetowej przegciowe;.

Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona& na mokro w formie plyty dennej z betonu B25, w runie
nawodnionym z dodatkiedrodka uszczelniagego.

Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe natg montow& na plycie pokrywowej, lokalizacja wlazéw nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.

Studzienki powinny miéwtaz typu cgzkiegosr. 600 mm.

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe wscianie komory roboczej oraz komina wilazowego mnalenontowa
mijankowo w dwoch rgdach, w odlegieciach pionowych 0,30 m i w odlegiti poziomej osi
stopni 0,30 m. Pierwszy stopiev kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

5.4.4. PrGba szczelrii
Préke szczelnéci przewoddw naley przeprowad zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
Préke szczelnéci na eksfiltracg przeprowadza i odcinkami pomgdzy studzienkami



rewizyjnymi.

Badany odcinek nakly zamkmé mechanicznie w studzienkach za pomokorkéw Iub
pneumatycznych workéw. Ugdzenia do zamykania badanych kanatow mus#z na czas proby
wyposaone w kréce z zaworami dla: doprowadzenia wody, odpowieiezem najwyzszym
punkcie, paczenia urgdzenia pomocniczego, ogpdienia kanatu z wody po proébie.

Przewdd z rur kanatlowych PVC poddaje probie na dinienie o wartéci 3.0 m st. w. Czas
proby — 30 min. Przewdd uvwa sk za szczelny gdy dopetnienie wody w czasie trwanidoy nie
wynosi wicej niz 0,02 dn/m? powierzchni rury. Badany odcinek przed prépowinien
pozostawaé przez jeda godzire catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na szczélnplacza
zabezpiecza si obsyplke z piasku w strefie kanalowej z odpowiednim Egzeniem.
Przeprowadzona wcaeiej préba szczelrsoi na cknienie 3.0 m stk w. jest gwarancj
zabezpieczenia przewodu przed infilteaeydd gruntowych do ww. warfoi. Kanaty z rur
zelbetowych podlegaj badaniu szczelsoi kanatu na infiltragi woéd gruntowych oraz na
eksfiltracg. Wynik badania kanatu na infiltracywody gruntowej natey uzn& za pozytywny,
jezeli przenikanie wod gruntowych do kanatu wagti doby nie przekroczy 40 dfm?
powierzchni bocznej kanatu. Wynik badania kanaklbetowego na eksfiltragcjda wynik
pozytywny, jeeli nie zostanie stwierdzona ucieczka wody przezza, a ucieczka wody przez
sciany w chgu 8 godzin nie przekroczy 2% pojendniobadanego odcinka kanatu.

Ponadto naley wybudowane kanatly podéd®adaniom:

prostoliniowa¢ utozenia kanatu poprzez praeietlenie lusterkiem,

jednostajnéci spadku przez niwelgtdna w studniach oraz sprawdgajprawidtowdé sptywu
wody, wymiarow kanatu poprzez kontrole wymiaréw &tinstudni rewizyjnych poprzez pomiar
lustra wody w badanej studni, pkobzczelnéci uwaza sk za pozytywn, jezeli ubytek wody nie
przekracza 2 |/fmpowierzchni zwitonej w cagu doby.

5.4.5. Sprawdzenie deformaciji przekroju poprzecznegprzewodu

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformaciji
przewodu PVC. Prapprzeprowadza sispecjalnym urgdzeniem wsuwanym do wtrza rury na
odlegta¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odkszenie rury przy dobrze
posadowionym kanale nie powinnochyieksze nk 3-6% zewutrznejsrednicy rury.

5.4.6. Izolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, natg wykona zgodnie z DokumentacProjektovd.

Izolacja rur, zdczy powinna stanowiszczela, jednolit, powltoke przylegajca do powierzchni
przewodu na catym obwodzie i nie powinna éncherzy, odpryskow i ¢knigé. Ztacza w
wykopie powinny by zaizolowane po przeprowadzeniu badania szcgelmulcinka przewodu,
izolacja zhczy powinna zachodico najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolagj rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgrgni wewrmtrz powinno stanowi szczela,
jednolita powtokg, trwale przylegajca doscian, segajaca 0,5 m ponad najwszy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom poelpzonych wod w studzienkach. Rotenie izolacji
pionowej z poziom oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysokoé co najmniej 0,1 m.
5.4.7. Udraznienie istniejacej kanalizaciji

Przed podiczeniem kanatéw do istnigjych cagdw kanalizacyjnych naky je udrani¢ przez
oczyszczenie.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jak@ci robot podano w OST.
Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji powinna lprzeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-1073®%/yniki przeprowadzonych bafla
naley uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgssgletnione. Jdi
ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz rob6t uzna za niezgoda z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdzi@ badania ponownie. Kontrola
jakaosci robdt powinna obejmowtanastpujace badania: zgoddo z Dokumentagj Projektowvd,
badania wykopow otwartych, pod# naturalnego, zasypu przewodu, padiavzmocnionego,
materiatdw, utéenia przewodow na podio, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed kgrozj



- Sprawdzenie zgodid z Dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robét z DokumentadpProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogtrio
na podstawie ogtlzin i pomiarow.

- Badania wykopoéw otwartych obejmupadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopéw przed zalaniem wod opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejragprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podiza naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt pod# stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalvilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odgada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodiwoz warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowad dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju priied agreSywrzi
srodowiska i wprowad#ikoreke w Dokumentacji Projektowej.

- Badania zasypu przewodu sprowadza do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu mnglevykona przez pomiar jego wysokoi nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sy§ukomateriatu uytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naly wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 50 m.

- Badania nasypu statego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnéri zag;szczonego gruntu.

- Badania podia wzmocnionego przeprowadza przez ogtdziny zewwrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
z dokfadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaonmiopa w planie, rzdne
podtaza i gkbokas¢ utozenia podiaa.

- Badanie materiatébwzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadstawie dokumentow
okreslajacych jaké¢ wbudowanych materiatdbw i porownanie ich cech 2z nrami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkahkrislonymi w ST oraz bezgoednio na
budowie przez ogbiziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodow, studzienek spiagja sie do pomiaru dtugi (z
doktadndcia do 10 cm) Erednicy (z doktadniia 1 cm), badanie uf@nia przewodu na podto

w planie i w profilu, badanie pgtzenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnoparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania peizer rur i prefabrykatéw nalg przeprowad# przez ogidziny
zewrgtrzne.

- Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltraapbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wod odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg prowadz¢ kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczeitio nalezy poprawé uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerweadanie do czasu usgaia przyczyn
nieszczelngci.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntodejprzewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalezy prowadzé obserwagj i robic odczyty co 30 min. pofenia zwierciadta wody
gruntowej na zewdtrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studziermddkorozy nalezy wykona od zewntrz po
probie szczeln@i odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewntrz po probie szczeldoi na
infiltracjg. Izolacg powierzchniowy przewodu i studzienek nale sprawdzt przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spointadkin zabezpieczaych izolacg
studzienek przez oglziny zewntrzne.

7. OBMIAR ROBOT
Og0olne zasady obmiaru robét podano w OST.
Jednosti obmiarova kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
Jednosti obmiarova studzienki kontrolno-rewizyjnej jest 1 szt.



8.

8.1

8.2.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.
. Odbior czsciowy

Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na mgjianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robo6t, dane geotechniczne obejerlj zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki [@&d gruntéw, ich uwarstwig
gfebokdsci przemarzania, warunki posadowienia i ochronyt@adgruntowego wg PN-81/B-
03020; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych om@kresowe wahania pozioméw;
stopier agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wamaych; stan
terenu okréony przed przysipieniem do robot przez podanie znakow wyseckmwvych
reperdw, uzbrojenia podziemnego przebigeego wzdha i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekrdj padiy terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyece jakdci wbudowanych materiatow;

- dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mogrzenikg w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia bafi@zczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgajlane
okreslajace dopuszczainobjgtos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdow pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wod gruntows i z opadéw atmosferycznych,

- przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj ped}o stopié

agresywneci, wilgotnasci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowoshdgrzchni terenu,

- zagszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tino

- podiaza wzmocnionego, w tym jego grudep, usytuowania w planie, gdnych i gkbokdsci
utozenia,

- jakdsci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentaciji Pro
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamegmnzotowymi;

- ulozenia przewodu na podio naturalnym i wzmocnionym;

- dhugdsci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniageénia rur i prefabrykatéw;
- szczelnéci przewodow i studzienek na infiltragi

- materiatdw ytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentag Projektovs i ST, wycia
whasciwych materiatéw, prawidiowsei montau, szczelnéci oraz zgodn€ci z innymi
wymaganiami okrédonymi w pkt 6.0.

Dlugos¢ odcinka podlegapego odbiorom ezgciowym nie powinna by mniejsza ni odlegiaé
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hkadaowinny by ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych;

- protokét przeprowadzonego badania szczalncatego przewodu;

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcoéw materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektow leengch sytuacyjnych wykonana przez
uprawnior jednostk geodezyja.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbiorow ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usunkcia usterek;

- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystniany i uzupetnienia,;



- protokoty bada szczelnéci catlego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogoélne dotygee podstawy ptatrigi podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadovédrezpérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[3] PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Vagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 .Beton zwykly”.

[5] PN-92B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kamatyjne”

[6] PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Przewody kamatiyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykte”.

[8] PN-86/B-01802 »<Antykorozyjne zabezpieczemdudownictwie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Nazwy i okétenia.”

[9] PN-74/B-24620 .Lepik asfaltowy stosowanyzimno”.

[10] PN-74/B-24622 ,R0ztwor asfaltowy do gruntowia'.

[11] PN-H-74051-2:1994 ,Wiazy kanalowe klasy B,[T.
[12] PN-88/H-74080/01 ,Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
[13] PN-88/H-74080/04 ,Skrzynkieliwne wpustow deszczowych klasy C”.

[14] PN-64/H-74086 ~Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 »Rury stalowe ze szwem przeowe.”

[16] PN-72/H-83104 ,Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nabkg
skrawania i odchytki masy”.

[17] PN-85/C-89203 .Ksztattki kanalizacyjne z pliastyfikowanego polichlorku winylu.”

[18] PN-85/C-89205 »Rury kanalizacyjne z nieplditywanego polichlorku winylu.”

[19] PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podziat, nazwy i oktenia.”

10.2. Normy branzowe

[20] BN-62/6738-03 .Beton hydrotechniczny. Skiddrbietonéw. Wymagania techniczne.”

[21] BN-62/6738-04 ,Beton hydrotechniczny. Badamasy betonowej.”

[22] BN-62/6738-07 .Beton hydrotechniczny. Sklddietondw. Wymagania techniczne.”

[23] BN-77/8931-12 »0znaczanie wskaka zagszczenia gruntu”.

[24] BN-83/8836 02 .Przewody podziemne. Robognazne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[25] BN-72/8932-01 .Budowle drogowe i kolejowRoboty ziemne.”

[26] BN-83/8971-06.02  ,Rury bezeiieniowe. Rury betonowezelbetowe typéw O, Os, C,
Cs.

[27] BN-86/8971-08 .Prefabrykaty budowlane z metoRury i ksztattki ginieniowe.

Kregi betonowe izelbetowe.”

10.3. Inne dokumenty
[28] 1SO 4435:1991 ~Rury i ksztattki z nieplastydiwanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniggych i kanalizacyjnych.”
[29] KB-38.4.3/1/ —-73  Ptyty pokrywowe

[30] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych B{® opracowany przez , Transprojekt”,
Warszawa

[31] Warunki techniczne wykonania i odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji, Warszawa 1994 r.

[32] Instrukcja projektowania, wykonania i odbionstalacji rurocigowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylar- Wavin.



2. PRZYLACZE WODOCI AGOWE

KOD CPV 45232150-8
(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WODY)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSIwymagania dotyege wykonania i odbioru
przylacza wodocigowego — budowa boisk sportowych wraz z budynkieplerza ,Moje boisko Orlik
2012” w Radomiu przy PSP NR.5.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
przy przebudowie i budowie sieci wodagowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu budow przylcza wodocigowego w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniemzaj wymienionych robot :
- wlaczenie projektowanego pragiza wodocigowego do istnigcego przewodu wodagiowego w
budynku gtéwnym szkoty.
- wykonanie przyicza wodocigowego z rur PEHD
— wykonanie podiczenia przycza do istnigjcej instalacji wodoeigowej w kontenerach zaplecza
sportowego

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodgmwej obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostave materiatéw,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. lI-IV wraz z umaeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podta lub fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewoddw wodoggowych, odgadzien, monta rur ochronnych i armatury
- zasypanie i zaggzczenie wykopu z demortam umocnigé scian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Przyjete rozwigzania projektowe
Wiaczenie przydcza wodocigowego nalgy wykona w istniepcy wodocag. Odcinek przycza w
budynku naley wykona z rury stalowych ar. 40 mm. Prowadzony rurag naley zaizolowa&
termicznie.. W odlegkei ok. 1m od budynku w wykopie nale przeg¢ ze stali na PE. Odcinek
stalowy dokfadnie zabezpieazprzed korozj np. tdma ,denso”. Wygcie rurocagu z budynku przez
sciarg zewrgtrzng za pomog szczelnego przé&gia np.WGC Integra . Nad przewodami PE w wykopie
naley utozy¢ taéme znacznikow. Pomiar ilgci zwzytej wody kedzie odbywal si w budynku
zaplecza sportowego za pommasodomierza skrzydetkowego JS 2,%r0 20 mm za ktérym nahy
umiesci¢ zawor antyskzeniowy np.EA 251 cr. 32 mm. Jako armatgrodcinajca przewiduje si
zawory kulowe o pakzeniach gwintowanych. Pagizenie instalacji wewgtrznej wodocigowej
budynku zaplecza sportowego z pazgem wodocigowym poprzez odpowiedni kréciec

przylaczeniowy.

Odcinek ziemny wodoggu naley wykona z rur PE osr. 50 mm PN 10 SDR 17 na 25-cio cm
podsypce z piasku.
Wszystkie prace zwkane z montaem i ukladaniem ruroggéw w wykopach powinny iy



prowadzone w taki sposob, aby nie powodowaly zageaczenia wetrza rur. Po utéeniu

rurociagdw w wykopie nalgy sprawdzt glebokas¢ utozenia, jakéé utozenia i spadki.

Roboty ziemne naly wykona metod, reczm i mechanicza.

W poblizu uzbrojenia podziemnego i wssedztwie ewentualnych linii napowietrznych wykopy

nalezy wykona recznie. Gébokas¢ recznego kopania powinnagge¢ do rzdnej projektowanej

niwelety obnkonej o grubéci podsypki. Caté¢ przewodéw wodoggowych zaleca giuktada& w

wykopie waskoprzestrzennym odeskowanym i rozpartym balanwdi@Enymi. Przy metodzie

mechanicznej wykop natg konczy¢ o 0,1 m nad projektowamiwelet rurociagu. Ostatri warstwe

nalezy odspot recznie. Rurocigi nalery uklada na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalne

warunki na to pozwal mazna wykorzysta grunt sypki z wykopu. .

Zasypanie wykopow natg rozpocaé¢ od gniazd pod ztzami, przez wypetnienie ich piaskiem i

staranne jego ubicie. Naphie zasypywéa15-20cm warstwami urobku na categlgpkasci wykopu

starannie przy tym ubijag.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.Przewdd wodoaigowy - rurociag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom.

— wodochkg - zespot wspotpracagych ze sofpobiektdéw i uradzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludrigi i przemystu w wog,

— sie¢ wodochgowa zewntrzna - uktad przewodéw wodagjowych znajdujcy sk poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatagy w wod: ludnas¢ lub zaktady produkcyijne,

- przewdd wodoeigowy magistralny; magistrala wodagowa - przewod wodoggowy
doprowadzajcy wodk od stacji wodoceigowej do przewoddw rozdzielczych,

- przewdd wodoeigowy rozdzielczy - przewdd wodagiowy doprowadzapy wod: od przewodu
magistralnego do odgglieh domowych i innych punktéw czerpalnych,

— odgatzienie domowe; patzenie domowe - przewdd wodegowy z wodomierzenatzacy sie
wodochgowg z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

1.5.2. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-

01600.

1. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci woslpmivej

powinny odpowiadé&normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku lradem krajowych lub technicznych aprobat

europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadgmaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materiaty majce kontakt z wogldo picia musz posiada pozytywra opinie Paistwowego Zaktadu

Higieny w Warszawie.

2.2.Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodogjowej stosuje ginastpujace materiaty:

- rury cisnieniowe z polietylenu PEHD 100 PN 10 DZ 50 x 2 ghiszeregu SDR 17 wg PN-EN
12201 i ZAT/97-01-001

- rury cisnieniowe z polietylenu PEHD 100 PN 10 DZ 32 mm egerSDR 17 wg PN-EN 12201 i
ZAT/97-01-001 (w przypadku gdyby zaszta koniecgnoodhczenia instalacji wody radzy
budynkami w wykopie)

- rury stalowe ocynkowane. 32 mm

- rura ostonowa PVC ér. 160 mmdt. 1,5 m

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powirligt zgodny z wymaganiami normy BN-

62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4.Zaprawa

Zaprawa cementowa powinna odpowi@darunkom normy PN-90/B-14501.

2.5.Kruszywo nad podsypk

Podsypka pod ruroggi moze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygk

powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Rurochgi nalezy uklada na 25 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalreunki na to pozwal



mozna wykorzysta grunt sypki z wykopu.
Z uwagi na meliwos¢ wystpowania wody gruntowej nate wykona drena roboczy w dolnej
czesci wykopu, poprzez utaenie aczkdw osrednicy@ 15 cm w obsypcéwirowo — piaskowej.
Saczki drenarskie naly wprowadzé do studzienki z kigéw betonowychps0 cm, z ktorej woda
bedzie odpompowywana.
2.6.Armatura odcinajaca i uzupeiniajgca
Jako armatuy nalery stosowa:
— zawory kulowe gwintowane
— filtr o potaczeniach gwintowanych
— wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 Dn 20 mm Qn-10 m3/h
— zawor antyskzeniowy np. EA 251 ér. 32 mm Danfoss
2.7. Elementy montaowe
Jako elementy montawe naleéy stosowa:

— ksztaitki gwintowane do patzen rozlacznych

— ksztattki elektrooporowe &. 50 mm

— przefcie szczelne przexiarg

— ksztattki przejciowe PE/stal @ér. 50/32 mm

— pianka poliuretanowa

- taSma ,denso”
2.8.Hydranty (nie wyskpuja)

— ksztaittki cknieniowe ré@ne systemowe (tréjniki kotnierzowe, ksztaitki péogpwe, kolano

stopowe itp.)

- hydrant nadziemny lub podziemnyio 80 mm
2.9 Sktadowanie
Rury naley przechowywa w polazeniu poziomym na ptaskim, rownym pogiin w sposéb
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) aglektadowé w taki sposob, aby stykatyesbne z
podtazem na catej swej dtugoi. Mozna je sktadowéna gsto utazonych podkitadach. Wysoké
sterty rur PE nie powinna przekra¢Zg5 m. Sktadowane rury nie powinnydayaraone na
bezpdrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpea w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza300C,
2.9.2. Armatura przemystowa
Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 powinna ldyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznyminaikami powodujcymi korozg.
2.9.3. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka wodagu.
Podlae sktadowiska powinno byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafre kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd@wvania i poboru.
2.9.4. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniagamynach zamketiych. Sktadowany
cement musi byybezwzgtédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimesatu nie mge by
diuzszy niz 3 miesgce.
3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania spta podano w OST.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynia@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w polaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zalsezione przed przesuwaniem si
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasiasportu nie powinny stykaie z ostrymi



przedmiotami, mogcymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie salzuca, a szczegoostraznosé nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatimko 00C i nkszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa maze przewysza sciansrodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych
nalezy uktada na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdhrstwy naley przedziela
elementami drewnianymi o grudm wigkszej ng wystapce czsci rur

4.2 . Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyivaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawiljacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowazam powinna bl zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3.Transport skrzynek ulicznych

Armatura drobnag{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnyndiodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniszkodzeniem. Skrzynki nedetaczy¢ w
jednostki tadunkowe i uktadge na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinmuzliwiaé uzycie
sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4 Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowoduj
— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekracaegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewniwlasciwy czas transportu umlbiwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.5.Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmoa by¢ transportowane dowolnyrmiiodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ikei gwarantujcej chglos¢ dostaw materiatdw, w miapostpu robot.
4.6.Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach shoaami krytymi, chronicymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia roldtale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkdw kravedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymowas(z radnymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetime przekae Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgzia robét do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedimowym, ustalajc warunki wykonywania
robot w strefie tych ueglzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaymimpowan z wykopow lub z opaddw
atmosferycznych powinny lbyzachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym fatwy odptyw
wody poza teren przylegdayy do wykopu;

C) w razie koniecznzi wykonany zostanie gy odprowadzagcy wod; na bezpieczpodlegtac.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmujisunicie z pasa wywlaszczenia (momavego) resztek starych budowli,
chodnikéw, krawznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku do ktérych zostato
to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub red@e przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykaea elementéw nitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny kyusuwane bez powodowaniaedinych uszkodzei odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru. Bgeczne elementy i materiaty powinnydyywiezione na



wysypisko miejskie. W przypadku skladowania tychtemnatow poza pasem wywlaszczenia
Wykonawca powinien uzyskana to pisemip zgod: wtasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usutych
budowlach lub ich elementach, znaphg st w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumenigejojektove
beda wykonywane wykopy powinny liytymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. deli budowle przeznaczone do usioi@ stanowi
elementy aytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nesgienie) Wykonawca nie
przystpi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpdwiego objazdu.

5.2.Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawolaha rozbiorki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbiorki odwiezie i ztp w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoaxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgpcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiest na szerokeci wykopu.
Wykopy naley wykon& jako otwarte obudowane.zé# materiaty obudowy nieadfabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéwoaterycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawmoprzez zastosowanie odpowiedndobdkow antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wkxiwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopéwecznie z zastosowaniem gdzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny kbyozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu tgldokona przez utaenie przy
jego kravedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aunpczénie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te naleprzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna léydostosowana dgednicy przewodu i
wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy prowadzé w
miare jego gkbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskmgvanego wykopu, krzyjace s¢ lub
biegrace réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie pgtrzeb
podwieszone w sposéb zapewnddj ich eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpeojektowej,
przy czym powinno b§ono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona bezpdrednio przed wykonaniem
podsypki i utaeniem przewoddw. Usugtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.3.Przygotowanie poditaa

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiae naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubei 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektows.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospétkizwiru lub ttucznia o grubici 10 cm
zgodnie z dokumentagcprojektowa.

Zagyszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;j.

5.4.Roboty montaowe

5.4.1. Warunki ogélne

Rurochgi nalery uktada na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalr@eunki na to pozwal
mozna wykorzysta grunt sypki z wykopu.

Z uwagi na maliwos¢ wystgpowania wody gruntowej natg wykona drena roboczy w dolnej
czesci wykopu, poprzez utenie aczkdw osrednicy@ 15 cm w obsypcéwirowo — piaskowej.
Saczki drenarskie nakly wprowadzé do studzienki z kigow betonowychgb0 cm, z ktérej woda
bedzie odpompowywana.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeiwnozliwos¢ spuszczenia wody z ruragiow nie
mniej jednak ni 0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplrieodkéw zabezpieczagych
podtaze i przewdd przed przemarzaniem powinnétaka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanegertarbyto weksze nk giebokas¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rdrednicy pontej 1000 mm.



| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefieohz=1,0m,hn=14m

Dlawice zasuw powinny liyzabezpieczone izolacgieplra w przypadku, gdy wierzch diawicy

znajduje si powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtc¢ osi przewodu w planie od udzer podziemnych i naziemnych oraz gdany budowli

powinna by zgodna z dokumentagj

5.4.2. Wytyczne wykonania przewoddow
Rurocigi nalezy montowa na podsypce piaskowej o grébd25 cm i na gibokaosci ok.1,80 m

ponizej terenu projektowanego. Wszystkie praceazamme z montaem i uktadaniem rurogfjow w

wykopach powinny by prowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaty zaygzczenia wetrza

rur. Po ut@eniu rurocagow w wykopie nalgy sprawdzt gigbokas¢ utozenia, jakdé utozenia i

spadki.

Nad przewodami wodoggowymi naley roztazy¢ tasmg znacznikow z wktadky metalove

wyprowadzon np. do skrzynek zasuw.

Przewdd powinien hiytak utazony na podteu naturalnym, aby opieralesha nim wzdtz catej

diugcsci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswlojej osi. Poszczegolne odcinki rur

powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskierrgaku dtugdci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Pohczenie rur naley wykonywa: w sposob nagpujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damazeti elektrooporowe,

— ksztaltkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazglkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztaltkizeliwne kotnierzowe przez skeenie kotnierzysrubami z podkitadki nakrtka w
wykonaniu odpornym na korag{ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednateeniu
uszczelki gumowej poradizy laczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nglestosowa tuki, kolana i trojniki w przypadkach,

gdy kat nachylenia w stopniach przekracza gasfice wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdyt kdchylenia przekracza wielkodopuszczalnej

strzatki ugecia przewodu podarw warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wietéazmiany kierunku w pionie lub poziomie na gateniu

rur (zlaczu kielichowym) przekracza 2atia odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapgze od +5 do

+300C.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych (nie wystpuja)

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm planie i pionie na skutek parcia wody

powinno by zgodne z dokumentagijprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienialjavystepuija)

nalezy umieszczé& przy kaicéwkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka
zmianach kierunku; dla przewodow z tworzyw sztucingrzy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien b tak ustawiony, aby sywtylna sciarg opierat s¢ o0 grunt nienaruszony. W

przypadku braku mdiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé migdzy tylm sciam bloku a

gruntem rodzimym zaéabetonem klasy B15.

Odlegtas¢ miedzy blokiem oporowym scianka przewodu wodogigowego powinna kiynie mniejsza

niz 0,10 m. Przestrzemigdzy przewodem a blokiem nalezala betonem klasy B15 izolag go od

przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonyw& dowolrg metod,, natomiast pougj - do

rzednej spodu bloku - wykop naie pogkbi¢ recznie tu: przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony

przewodu wodoagowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca

Armatur; odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa:

- na wztach wodocigowych (przy odgakieniach),

— na odgadzieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojede;.

5.4.5.Hydranty nadziemne i podziemne (nie wysepuja)



Hydranty naley umieszczé&
— w terenie zabudowanym w odlegtd 100 m jeden od drugiego,
w najnizszych (dla odwodnienia) i najwsgzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodgaoivej
rozdzielczej, w innych miejscach wskazanych w Dokaotacji Projektowej.
5.4.6 Pomiar zuzycia wody
Pomiar ilgci zwywanej wody odbywat gibedzie w budynku.
5.4.7. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowadaiszkodzenia ulmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjmegeciwwilgociowej i cieplnej. Gruldé wars-
twy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powiwgaosi dla przewodow z rur PE - 0,3 m.
Materiatem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnostiednioziarnisty wg PN-B-02480.
Odcinek rurocigu pod drog nalery zasypé piaskiem z odpowiednim stopniem zagczenia.
Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniend®ag:szczony ubijakiemecznym po
obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag;szczenia gruntu powinien dggodny z dokumentacprojektowa.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych wigoej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaici oshgniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nglezaspi¢ gorm warstwe
zasypu wzmocnianpodbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
Przewody naley podda probie szczelniei na cénienie 1.5 dinienia roboczego zgodnie z PN-B-
10725 oraz obowkzujacymi przepisami. Po zakozeniu odcinkowych préb hydraulicznych i
catkowitym zakaczeniu budowy ruroggu naley go przeptuké woda wodocagowa w takiej ilosci
by predkosé przeptywu wody wynosita 2,0 m/sek.zéé stwierdzi s¢, ze woda z przeptukanego
rurociagu nie odpowiada wymogom pod wedém bakteriologicznym natg przeprowadzi
dezynfekcg wg PN-72/B-10732. Ruroggi z rurzeliwnych i PE przed ich oddaniem do eksploatacji
nalezy doktadnie przeptukaczyst wody wodocagowa wypuszczac wodk przez hydrant z
predkoscia przeptywu dostateczrdla wyptukania wszystkich zanieczyszazaechanicznych.
Przewody z rur PE nie wymagajasadniczo dezynfekciji, jednak w przypadku, gdybda z
przeptukanego wodoggu nie odpowiadata pod wzglem bakteriologicznym warunkom wody do
picia, konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadg@gsiods chlorows uzyskam z chloratora przez
zmieszanie gazowego chloru z wotlib wody chlorowa powstah z rozpuszczenia w niej zyakdw
chloru (podchlorynu wapnia lub sodu). Woda chlorgesvinna zawier&co najmniej 50mgCl2/dm3
przy czasie kontaktu 24 godziny. Dezynfelgjzeprowadza sidozupc roztworsrodka
dezynfekujcego przy powolnym napetnianiu sieaidh instalacji wodocigowej. Pozostaks chloru
w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji powinna wydd€imgCl2/dm3. Po zakeazeniu tej operaciji
przewody ponownie przeptukavody wodochgowa.
Po dezynfekciji i ptukaniu powinna bylokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorstacji
sanitarno-epidemiologicznej.
Probg szczelnéci wodochgu przeprowadzaspo utazeniu przewodow oraz wykonaniu warstwy
ochronnej i podbicia rur po obu stronach grunteaspizystym dla zabezpieczenia przed ich
poruszeniem.
Wszystkie z4cza do czasu zakozenia prob hydraulicznych musgozosté odkryte.
Wymagania odnimie szczelngci rurocagu ugte s w PN-B-10725:1997:
- wymagania odnimie szczelnéci odcinka przewodu jak i szczekud

catego rurocigu;
- warunki przysipienia do badaszczelnéci proa hydrauliczn;
- wplyw temperatury na wyniki;
- stan odcinka przewodu przed pg@zczelnéci;
- zapewnienie warunkéw BHP;
- ci$nienie prébne odcinka i catego wodgy;
- zapisywanie i ocena wynikow bada



Wyniki przeprowadzonych badgowinny by ujete w protokéle podpisanym przez cztonkdw komisji
przeprowadzajcej odbiér. Jednym z cztonkdw komisji musictgrzedstawiciel ytkownika.
6.1.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania majce na celu:

— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopdw,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotzasie trwania budowy

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.

W szczegOInéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadio@y odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementow obudowy petdk ich zgodngci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami techniczny@d@nymi przez wytworkg

- badanie zachowania warunkow bezpi@éstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istioejgo uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowgzi podtaza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszstnavilgotnasci i
zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokai, grubgci i zag:szczenia wykonanego podibwzmochnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodiwo z dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaohhicznymi wytworni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegin od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utéenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychaaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kagpz]

— sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

— badanie szczeldoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagradanie wskaikow zagszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagaria

— odchylenie odleghxi krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
wynosk wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgej naturalne podie nie powinno przekroczy3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keglzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nieipay przekraczadla przewodow z
tworzyw sztucznych 10 cm,

- rdznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,



— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonadawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gtagch przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekroczydla
przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mpegowodowé ha odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopier zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie
powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodwuzglednia nizej

wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugéhrednostek:

— rozbiérka starych przewoddéw w m

— rozbidrka nawierzchni w m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2.0dbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod

zwiazane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopdw,

przygotowanie podta,

roboty montaowe wykonania ruroagow,

— proby szczelngri przewodow, zasypanie i zgxczenie wykopu.

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobaot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie pow&iby mniejsza od 50 m i powinna

wynosit okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznegdPEWzgédu na sposob prowadzenia

wykopow.

Dopuszcza gizwigckszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z

tym, ze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia

uzbrojenia lub uzasadniona wegdami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzorkodoje

odbioru robét zanikagych.

8.3.0dbior koncowy

Odbiorowi kaxcowemu podlega:

— sprawdzenie komplet§oi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegagce na
sprawdzeniu protokotow bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$a@awych),

— badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowig@czonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@e&.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednamnobowéazujacych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu,

szczeg6towo omoéwione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzor techniczny oraz

cztonkdéw komisji przeprowadzgjej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioru

koncowego nalgy uzna za doktadne, jeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i

szczelnéci catego przewodu) zostaly spetnionezelektores z wymaga przy odbiorze technicznym

koncowym nie zostato spetnione, nafeocent jego wpltyw na stopiesprawnéci dziatania przewodu

i w zaleznosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pegbowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggwej obejmuje:



dostave materiatéw,

wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozkddvych,
wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z usr@eniemsécian wykopu i jego

odwodnieniem,

przygotowanie podta i fundamentu,

utozenie przewoddw wraz z mortm armatury i innego wypogeania,
przeprowadzenie proby szczedonp

przeprowadzenie badldakteriologicznych,

zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

lO PRZEPISY ZWIAZANE

Stewodochgowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wypaosznia
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowieniptiednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dleepraddéw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Wodoggi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

Armatura przemystowa. Ogolne wyamaa i badania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzoiediwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane wadletjach wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydrantgiziemne na énienie nominalne 1
MPa

Systemy przewodow rurowych z tworzytuasznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PElementy dczace w rurocigach
cisnieniowych do wody
10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warurkhniczne wykonania i odbioru sieci

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rugggw z tworzyw sztucznych

10.1.Normy
1. PN-87/B-01060
2. PN-81/B-03020
3.  PN-B-10736
4. PN-88/B-06250
5. PN-86/B-06712
6. PN-B-11111
7. PN-B-10725
8. PN-90/B-14501
9. PN-86/H-74374
10. PN-92/M-74001
11. PN-83/M-
74024/00
12. PN-85/M-74081
13. PN-89/M-74091
14. PN-EN 12201
15. ZAT/97-01-001
1.
wodocikgowych — 2001 r.
2.
3.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne



3. KANALIZACJA DESZCZOWA

KOD CPV 45232130-2
(RUROCIAGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpmg/magania dotyce wykonania i odbioru
rob6t dotycacych wykonania przytzy kanalizacji deszczowej — budowa boisk sportiwyraz z
budynkiem zaplecza ,Moje boisko Orlik 2012” w Radomrzy PSP NR.5.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkuohent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu budow sieci kanalizacji deszczowej w uliépiadeckich i Gomulickiego w Radomiu.
Niniejsza specyfikacja techniczna z@@ana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:
- wykonanie waczenia do istniecej instalacji kanalizacji deszczowe;j
- wykonanie ruroeigéw z rur PVC
- wykonanie studzienek kontrolno-rewizyjnych
- wykonanie studzienek z tworzywa
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego z korytekvadniapcych np.Faserfix z rusztem
zeliwnym
- wykonanie studzienek dla wpustow deszczowych
- wykonanie studzienki prefabrykowanej wielofunkcyjde/uczsciowej

1.4. Przyjete rozwigzania projektowe
Opracowanie przewiduje odprowadzenie wszystkich vejdowych z dachoéw budynkéw
zaplecza sportowego oraz odwodnli@iowych, wpustow ulicznych oraz drena
Kanalizacg deszczow zaprojektowano z rur PVC-U typu N klasy SN 4. }diem whczenia
bedzie studzienka rewizyjna na istnjeym kanale deszczowym..
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanéwleda studzienki kontrolno-rewizyjne przykryte
witazem typu C 250 oraz studzienki z tworzywa zatizone teleskopem z wlazemliwnym
Elementy betonowezelbetowe, prefabrykowane przed ich zabuglosmarowd dwukrotnie
Bitizolem R+2P.

Roboty ziemne

Wykopy pod projektowankanalizacy deszczow nalery wykona& mechanicznie, a w miejscach
skrzyzowan z istniegcym uzbrojeniem —ecznie. W miejscu skrzpwan z istniepcym
uzbrojeniem wykopy naky prowadzé pod nadzorem przedstawicielzyikownikéw sieci, z
zachowaniem szczegéblnej ostnosci. Nalezy w sposéb trwaly oznakowa zblizenia i
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym. Istagg uzbrojenie naly zabezpieczy przez
podwieszenie i ponowne uenie na zagszczonym gruncie. Wykopy nale wykona jako
liniowe o $cianach pionowych, umochione wypraskami stalowyPaid studzienki kanalizacyjne
betonowe natey wykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.

Pod kanalizagj wykona podsypk z piasku o grub. 20 cm odpowiednio gsarzon .

Po ut@eniu rurocigbw w wykopie nalgy zasypywa je zgodnie z technologiwykonania
zewretrznych instalacji sanitarnych.

Na czas wykonywania robot wykopy nale zabezpieczy i oznakow& zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.



1.5.

W przypadku wysipienia wody gruntowej w czasie realizacji sieciemglwykona odwodnienie

wykopu z zastosowaniem dremai odpompowania, a w miejscach nawodnienia grumdu
poziomie posadowienia kanatu deszczowego przewidigi@bnienie zwierciadta wody przy
zastosowaniu igtofitréw po obu stronach wykopu..

Wykop naley zabezpieczy przed sptywem wéd deszczowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegggodne z obowizujacymi Polskimi
Normami i Specyfikagj Techniczi

Pogcia ogolne

- Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzenia
sciekéw opadowych.

Kanaly

- Kanat deszczowy- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzenigciekow
opadowych.

- _Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbieradi@ekow opadowych z co najmniej dwdch
kanatow bocznych.

- _Kanat boczny- kanat doprowadzagy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

- Przykanalik— kanat przeznaczony do paedtenia studzienkiciekowej z siec kanalizacii
deszczowej.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjrastudzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowyrmeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zakaath osi kanatu na
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na caidingrostych.

- _Studzienka patzeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagaenia co najmniej
dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowastudzienka rewizyjna¢zaca kanaly dochodze na réanej wysokdci,
w ktorej scieki opadowe spadajpezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez z
wnetrzny odcazajacy przewod pionowy.

- _Wylot kanatu- element na kacu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

- _Separator uradzenie przeznaczone do zredukowaniaazidw ropopochodnych ciekach
opadowych.

- Studzienka&ciekowa— urzdzenie do odbiordciekow opadowych sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

- Osadnik wéd opadowych- obiekt, w ktorym nagpuje czsciowe osadzenie zawiesin
znajdupcych s¢ w sciekach opadowych.

- Korytka odptywowe do liniowego odwodnieniagcieki rynnowe zamkgie rusztem, uksztat-
towane ze spadkiem podiwym umaliwiajacym odptyw wod opadowych.

- Studzienka wlotowa- studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rpwaydraznego
przed wlotem do kanalizacji doprowadzagj scieki do uradzeir oczyszczajcych.

- _Osadnik studzienki wlotowej element betonowy usytuowany w dnie rowu przydego
przed studzienk wlotowa, przeznaczony do wginego podczyszczeniziekdw spltywajcych
rowami z jezdni.

- _Rura ochronna- rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, siaca do przenoszenia
obcigzen zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pidejpod przeszkagterenowd.
Elementy studzienek

- Komora robocza zasadnicza ¢ studzienki przeznaczona do czyseiceksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdna dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki adm spocznika lub dna studzienki.

- Komin wtazowy— szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony
do zejcia obstugi do komory robocze;j.

- _Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywajca komoe robocz.

- Wiaz kanatowy- elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reynggh, umo-
zliwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.




1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogd6lne wymagania dotygze robot podano w OST .

2. MATERIALY
Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w OST.
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjich posiadace aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw@¢gkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptagjInwestora.

2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji deszczowej stosugersastpujace materialy:

- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z niepilditowanego polichlorku winylu PVC-U
typu N kl. SN 4 wg PN-85/C-89205, PN-EN 1401-1:199850 4435:1991 dczone na
uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PBIB-89203 i ISO 4435:1991.

- tuleje ochronne z uszczelk krotkie (dla przejcia szczelnego przezcianki betonowe
studzienek) z PVC

- pianka poliuretanowa do uszczelnianiad@v rur ochronnych i izolacji termicznej ;
- piasek na podsypk obsypk; rur, studzienek wg PN-87/B-01100 .

2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne ztone g z nas¢pujacych zasadniczych efci:
- komory roboczej,
- komina wlazowego,
- dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wejcia kanatu) powinna kfy wykonana z materiatdw
trwatych:

- w czsci prefabrykowanej z kgow zelbetowych ar. 120 cm  wg BN-86/8971-08

- czs$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B254, M-100 wg BN-62/6738-03 -
04, -07 . Stopie wodoszczelnéi betonu ,W-4" odpowiada &hieniu wody 0,4 MPa, przy
ktorym nie zauwza st jej przesikania przez probk betonova po 90 dniach twardnienia.
Stopier odporndci betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada 1€¢klom kolejnego

zamarzania i odmgenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamamée probki przez
okres 4 godzin, a nagnie jej rozmraenie réwnie przez 4 godziny);

- komok robocz przykry¢ ptyta pokrywowy zelbetowy okragta wg KB-38.4.3./1;

- studzienki bez komina odpowiednio @ednicy: 144/60

- studzienki z kominem odpowiednio stednicy ptyt pokrywows posredni: PPS 144/80, .

2.2.2. Komin ztazowy

Komin ztazowy powinien bywykonany z kggow zelbetowychsér. 80 cm o wysokei 30 cm lub
60 cm wg BN-86/8971-08 . Komin ztazowy najeprzykryt pokrywa PP-100/60 wg KB-
38.4.3/1/-73..

2.2.3. Dno studzienki
Dno studzienki naley wykona& jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kla2%, W-4,
M-100, w gruntach nawodnionych z dodatki&mdka uszczelniagego.

2.2.4. Whaz kanalowy
Na studzienkach natg stosowa wilazy zeliwne — typ C-250 z wypetnieniem betonowym
wentylach wg PN-H-74051-2:1994 .

2.2.5. Stopnie ztazowe
Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-64/H-74086 .

2.2.6. taczenie prefabrykatow

Kregi oraz ptyty prefabrykowanadzy¢ przy pomocy uszczelek gumowych.

2.2.7. Powysze odnosi sirowniez do studzienki grednicy 1500 mm (dla wprowadzenia rury
ostonowej) oraz studzienki érednicy 800 mm (studzienka kierunkowa) przy zachuwa
odpowiednichirednic i parametrow materiatow.



2.3. Studzienkisciekowe (z tworzywa)

Studzienkisciekowe naley wykona z nasgpujacych elementow

- wpustu ulicznegeeliwnego wg PN-88/H-74080/0I ;
- rury teleskopowej ér. 425 mm
- uszczelki csr. 425 mm
- zwezki rury karbowanej @r. 425/315 mm
- uszczelki gér. 425 mm
- rury karbowanej @r. 425 m
- dennicy osr. 425 mm z uszczedk

- odef¢ kierunkowych ;

- ptyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betddasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-
07 lub piasek stabilizowany cementem lubesagzonym kihcem.

Gtoéwne wymiary i mas wpustowzeliwnych dobieréd wg odpowiednich norm przedmiotowych
PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04 . Tolerancjenigrowe nie powinny przekraczdV
klasy doktadnéci wg PN-72/H-83104 . Powierzchnie skrzynek i ranpekvinny by pokryte
warstwy smoty pogazowej. Powierzchnie przylega i wspotpracuice kratek, korpusow i ramek
dystansowych powinny Iéydoktadnie oczyszczone, wszelkie wyst i nadlewki usurgte.

Luz maksymalny pomdzy kratky i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansomiej
powinien przekracza8 mm. Na kadej skrzynce i ramce dystansowej powinny lydlane
nastpujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

2.4. Studzienki (z tworzywa)
Studzienki nalgy wykona z nastpujacych elementéw
- kinety z PE lub PP ;
- uszczelki gér. 425 mm
- rury karbowanej @r. 425 mm
- stazka betonowego
- pokrywy betonowej A-15

2.5. Elementy odwodnienia powierzchniowego
1. korytka odwadniagce np.Recyfix Standard 100 Hauraton skiadaj z
- korytko odwadniajce o dt. 1 m
- ruszt ocynkowany
- $cianka bocznalepa
- scianka boczna z rar
2. studzienka wielofunkcyjna dwugziowa z elementem goednim

2.5. Sktadowanie

2.5.1. Rury PVC oraz elementy z tworzywa
Magazynowane rury powinny bByzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promie
stonecznych, temperatura nie 38ya nk 40°C i opadami atmosferycznymi. Rire sktadowanie
rur powinno odbywa sig¢ w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakryw& uniemaliwiajac przewietrzanie.
Rury o r&nych srednicach i grubi&iach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowsasie na spodzie.
Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekra€zd,5 m. Sposéb sktadowania nie zmopowodowéa
nacisku na kielichy rur, powodyg ich deformadj.
Zabezpieczenia przed rozsuwanier dolnej warstwy rur mana dokoné za pomog kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurzasie transportu i magazynowania agle
czesci uszkodzone odgt, a kace rur sfazowa
Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia itp.) powinny dgktadowane
w sposo6b upoegkowany, z zachowaniem g omoéwionychsrodkdw ostranosci.

2.5.2. Kregi iinne prefabrykaty betonowe
Sktadowanie kigébw mae odbywa sig na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiemze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza (Ra.M



Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@k sktadowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Sktadowanie powinno ugiovi ¢ dostp do poszczegodlnych stosow wyrobow
lub pojedynczych kigéw.
Powyzsze odnosi girébwniez do innych elementéw prefabrykowanych.

2.5.3. Wiazy i stopnie
Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moodbywa si¢ na odkrytych sktadowiskach, z dala
od substancji dziatagych korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.5.4. Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w
stosach o wysokoi maksymalnej 1,5 m.
Nie dopuszcza siwystawania skrzynki lub ramki poza powierzchpalety.
Jednostki powinny hy uktadane w stosy z zachowaniem wolnych ptzanigdzy nimi,
gwarantujcych maliwosé¢ uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.5.5. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
kanalizacji.
Podiae skladowiska powinno By réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd@wvania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

Warunki og6lne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVC oraz elementy z tworzywa
Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej sfugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga iycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belly umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin
z lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury tadowane, seleskopowo (rury o mniejszé&jednicy
wewnrtrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadowaniem azki nalezy wyjaé rury ,wewretrzne”.
Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC, naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:
- przewdz rur mze by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,
- przewdz powinno siwykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyntz
powinna by zachowana szczegoélna ostos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszory kruchg¢ tworzywa na platformie samochodu rury powinnyete kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o seécokco najmniej 10 cm i gruldoi co
najmniej 2,5 cm, utzonych prostopadle do osi rur, wysékotadunku na samochodzie nie
powinna przekracZza 1 m, rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiazenie tektury falistej i desek podatauchy spinajce bocznéciany skrzyi samochodu, przy
zatadowaniu rur nie mma ich rzucé ani przetaczapo pochylni, przy diugiach wikszych
niz dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal m.
Ksztattki kanalizacyjne naby przewozt w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznosci jak dla rur z PVC.

4.2. Kregi oraz inne elementy prefabrykowane
Transport kegdw powinien odbywasiec samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia ulenia elementéw oraz zabezpieczenia stykécamnamisrodka transpor-
towego naley stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub jrolh odpowiednich
materiatow oraz egna z drutu do podktadéw lub zaczepowsradkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenieggow naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefakityka



4.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
cigzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach po 10
sztuk i hczyé tasma stalows.

4.4. Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je
ustawt rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obsikbie, i zabezpiecézyprzed
mozliwoscia przesuwania si podczas transportu. Jednostki fadunkowe ayalektada w
warstwach w zalaosci od srodka transportu i wytrzymadoi palety. Rozmieszczenie jednostek
powinno umaliwi ¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i coasmsportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowé&
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnkenia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania robét podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgdlzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy natg oznaczy za pomog drewnianych palikbéw, tzw. kotkbw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kalym prostym odcinku natg utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki
whbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniataztiwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repergand nalgy osadzé w scianach budynkow
w postaci hakow lub bolcow. & reperow roboczych nalg nawihzat do reperéw sieci
panstwowej.
Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona& urzdzenie odwadniage,
zabezpieczape wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzagje naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.
Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniepce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano pogtzenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizagj naleey wykona o scianach pionowych lub ze skarpamicznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736 , PN1BRO.
Wykop pod kanal naly rozpoca¢ od najnkszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzt¢ w goér w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewra niazliwosé
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéwaz odwodnienia wykopdéw
nawodnionych.
Krawgdzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopattie
trasy kanatu, potowy szerob@ wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdéw kramziowych,
nackgniecie sznura wzdtinich i naznaczenie kraxzi na gruncie topat
Wykopy liniowe gkbsze ni 1m naleéy umocné wypraskami.
Wydobywar, ziemk na odktad naley sktadow& wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m
od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.



Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkadsci 4,0 m powinno wynosi zgodnie z BN-
83/8836-02 , przy braku wody gruntowej i usuwisk:

* w gruntach bardzo spoistych 2:1,

* w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilsitach sgkanych 1.1,

* W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinactmoszach gliniastych 1:1,25,

* w gruntach niespoistych I:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphpvu wod opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szerékbrownej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nadg prowadzé wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdnykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawd5 cm ponad teren.

Spdéd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20. diWykopy naley wykona& bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rbggnie wykopu do projektowanej gqdnej naley
wykona: bezpdrednio przed ukzeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontra¢ rzgdnych dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchpiterenu w
odstpach co 30 m. tawy powinny ndiewyrazne i trwale oznakowanie projektowanej oOsi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu, krzyjace s¢ lub
biegmce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewaciajch eksploatagj

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyvykonane z chwil osagnigcia gkbokasci
wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbtach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunwinta
Projektowe;j.

Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntéw zwiztych, £5
cm dla gruntdw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokaykopu wynosi £5
cm.

Pod studzienki kanalizacyjne betonowe pabykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluwnienie gruntu odbywa &irecznie za pomag topat i oskardoéw lub mechanicznie
koparkami. Rozlgniony grunt wydobywa sina powierzchri terenu przez przerzucanie nad
krawedzia wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane
przez Inwestora.

5.3.2. Obudowascian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy kanalizagzckowej, zapewnigjy bezpieczéstwo
pracy i ochron wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy budowie kanalizacji w zaleosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvyskpowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gywef.

Dla kanatlow budowanych w gruntach nawodnionych nie dvykopu naley utozy¢é warstwe
filtracyjna z tlucznia lubzwiru grubgci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zsway filtracyjnej rua drenaowa o §r.
80 mm zostanie odprowadzona grawitacyjnie do samd#{ zbiorczych osr. 500 mm
umieszczonych w dnie wykopu , agk zostanie odpompowana poza zgsiob6t wzgtdnie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depregtatycznego poziomu zwierciadta wody gruntowejenal



zastosowa typowe zestawy igtofiltréw a gbokaici 5-6 m montowane za pompuptukiwanej
rury obsadowejsr. 0,14 m. Iglofiltry wplukivgé w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego ilgiof nalery przeprowad@ probe
pompowania w czasie 6 godzin za pompompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowdci obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadnigjych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podiae

5.3.4.1. Podtage naturalne

Podtaze naturalne stosuje ¢siw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilggmp z
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spedaopu.

Podtaze naturalne powinno unatwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podilaze naturalne naky zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za pomamwvka o gébokasci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub shon dna wykopu w sposéb zapobiegg|
dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgef st w nich wody;

- dostpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przémigenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m pouej poziomu podtza naturalnego. Badania podéonaturalnego wykotta

5.3.4.2. Podide wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pofli innych gruntow, rite ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona: podiaze wzmocnione.
Podtaze wzmocnione naky wykona jako:
- podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kebaypowé miat podiae naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spolstigliny, ity), makroporowatych i kamie-
nistych;
- podiae zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i taté@sliwych (muly, torfy, itp.) o malej

grubagici po ich usungciu;
- przy gruntach wodorinych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadagich);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory statomial podizze naturalne dla
przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie koniecznéi obetonowania rur.
Grubai¢ warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykona& po prébie
szczelnéci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie pagdtaziemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.
Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdzwart, swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kidzi wykonanego podi@ wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osywodu nie powinno przekracza
- dla przewodéw PVC 10 cm,
- dla pozostaty 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grébiopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wieksze nk 10%.
Dopuszczalne odchylenie eanych podiea od rzdnych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekraczev zadnym jego punkcie 1 cm.
Badania podiga naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiamny PN-81/B-10735 .
5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu
Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie pa@mirdipowodowa uszkodzenia utmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wsxtzelnej. Grulbdg warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przevpaavinna wynosi co najmniej 0,3 m dla rur
zPVC.
Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:



5.4.

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamadpz wykczeniem odcinkéw na gtzach;

etapll — po prébie szczeléw zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach peiczen;
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warsiwa jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiérka odeskowa i rozporscian wykopu.
Materiatlem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno lubrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 . Materiat zasypu
powinien by zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze eggidmym
uwzglkdnieniem wykopu pod ztza, zeby kanal nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje gsigruntem rodzimym, jeeli spelnia powygsze
wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnymeszageniem i ewentualnrozbiorlkg
odeskowa i rozporscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grub@i dostosowanej do prajej metody
zagiszczenia przy zachowaniu wymagaotycacych zagszczenia gruntow okéenych w
Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiamimy BN-72/8932-01 oraz PN-S-0-02205
dla drég o ruchgrednim.
W terenach zielonych, zeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w sé&refiebezpiecznej
powinna by zag:szczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopie
zag:szczenia powinien wynasi,85.

Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 pma przysipi¢ do wykonania
montaowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidiowego pgst rob6t montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmzego punktu kanatlu w kierunku przeciwnym do spdsipadki i
glebokasci posadowienia kolektora powinny dggodne z DokumentacpProjektova.

5.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. v przysipi¢ do wykonania
montaowych rob6t kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwatrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym muga przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtaa na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej ngleutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 .
Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny dygodne z DokumentacpProjektovg i ST.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do pykoaley oczyéci¢ od wewntrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdddowania.

Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomeg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury najeuktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utzeniu zgodnie z ogii niwelety powinnascisle przylegé do podida na cate]
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dapsj

Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazccelu umaliwienia
wlasciwego uszczelnienia adzy. Poszczegodlne rury naje unieruchomi (przez obsypanie
ziemia po srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Naley sprawdzé prawidiowaé utozenia
rury (o8 i spadek) za pomactaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzémn
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezen@rzekracza+20 mm dla rur
PVC . Spadek dna rury powiniendjednostajny, a odchytka spadku nie zm@rzekracza+1
cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vigagtuntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewodow i badaniu szczedoonalezy rury zasypa do
takie] wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptynigcie ich po ewentualnym



zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana ukiada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkiadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigg@anym podiaem, naley:

- wskpnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest Weisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warsiwochronm 30 cm ponad wierzch rury, z
wytaczeniem odcinkdéw patzenia rur. Osieaktzonych odcinkéw rur musgzsie znajdowé na
jednej prostej, co natg uregulowé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadaeni
montau przewodu naley wihasciwie przygotowa rury , wykonujc odpowiednio wszystkie
czynnaci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur, ukosowanie bosych&ow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligikie, aby powierzchnia potowy gruioo
scianki rury byta nadal prostopadfa do osi rury. bi@sym kacu rury naley przy pohkczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygtebokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowar piericieniowa uszczelk gumows, a nasgpnie wciskaac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przysrednicach powsej 90 mm aywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidiowego wykonania gi#enia powinno by oskgniccie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosioyédaczonych elementow.

Podobne wymagania odnaszie do kczenia bosych odcinkéw rurscednicy 630 mm za pomac
nasuwki z piejcieniem gumowym. Nafg przy tym zwréat uwag; na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniawermy by¢ podane przez producenta.
Polczenia kielichowe przed zasypaniem wmgl®wina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne é&. 1,2 m naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektovy i
wymaganiami normy PN-92/8-10729 , PN-EN 476, PNAI91..

Elementy prefabrykowane, zatée od cézaru, mana uktadé recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montal elementéw nafgy zwrdcik uwag: na wiaciwe ustawienie
kregbw i ptyt, wykorzystuic oznaczenia mortawe (linie) znajdujce s¢ na wyej
wymienionych elementach. Studzienki ngle wykona rownolegle z budow kanatéw
deszczowych.

5.4.3.2. Wykonanie poszczegodlnych elementéw studzie

A. Komora robocza

Przy zagtbieniu mniejszym i 3 m studzienka na catej wysakd powinna mié srednic
komory roboczej. Komora robocza powinna éneysokaé minimum 2,0 m. Komay wykonuje
sig z materiatow trwatych: z kgow zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Rdejrur PVC ,
PP przeZciare komory roboczej naly wykona poprzez tulej ochrona PVC.

W czsci monolitycznej nalgy pozostawd otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem
powinno pozosianadprae o min. wysokéci 15 cm — 20 cm. Wszystkie stykidgow musz byc¢
zatarte na gtadko z obu stron zapgagmentow marki ,80".

Witaczenie projektowanych kanatdw do istamjch studzienek kanalizacyjnych w przypadku,
gdy r&nice rzdnych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekeaa 0,50 m naley
dokon& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanaj zewntrz studzienki, z
zastosowaniem elementow (ksztaltek) z PVC. Na spadgkona obudove z betonu B25.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadproly szczelnéci, a nastpnie spad
zabezpieczy tasmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

B. Komin wlazowy



Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kggow zelbetowych osr. 0,80 m. Posadowienie
komina naley wykona na plyciezelbetowej przeciowe;.

C. Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona& na mokro w formie plyty dennej z betonu B25, w rgnie
nawodnionym z dodatkiesrodka uszczelniagego.

D. Wiaz kanatowy

Zeliwne wilazy kanatowe nalg montowa@ na ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny émidaz typu cgzkiego sr. 600 mm,
natomiast poza jezdniami wiazy klasy C-250 z wyjgghem betonowym i wentylagj

E. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe wscianie komory roboczej oraz komina wilazowego malenontowa
mijankowo w dwoch rgdach, w odlegieciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi
stopni 0,30 m. Pierwszy stopiev kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

F. Staki (konusy)

Studzienki wyposano w staki (konusy). W miejscach zlien kanalu deszczowego do
kraweznika projektowanej jezdni natg zwrdcic szczegdlla uwag ha monta konusa skosem do
kraweznika w celu umaliwienia wykonania konstrukcji kragenika.

5.4.4. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowyerendéw drég powinny
by¢ z wpustem ulicznynmreliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studziemeivinny
WYNOSE:

- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika wg Doku-
mentacji Projektowej,

- gkbokas¢ osadnika 1,0 m;
- $rednica studzienkiciekowej 0,50 m.
5.4.5. Korytka odwadniajagce i elementy uzupetniajce

Montaz korytek orazsciekowych elementow uzupetnigych naley dokon& zgodnie z
instrukcp dostawcy

5.4.6. Studzienki z tworzywa

Montaz studzienek zgodnie z technolagiykonania oraz instrukgjproducenta lub dostawcy.
5.4.7. Proba szczelriwi

Préke szczelnéci przewoddw naley przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
oraz PN-EN 1610.

5.4.8. Izolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nabg wykona zgodnie z DokumentagjProjektova, dwukrotnie
Bitizolem R+2P..

Izolacja kegOw, rur, zhczy powinna stanowi szczell, jednolia powloke przylegajca do
powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powimmie pecherzy, odpryskow i ¢kniec.
Ztacza w wykopie powinny by zaizolowane po przeprowadzeniu badania szcgeiramcinka
przewodu, izolacja zkzy powinna zachodzico najmniej 0,1 m poza p@zenie z izolagj rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgsgni wewratrz powinno stanowi szczeln,
jednolita powiloke, trwale przylegajca do scian, seégajaca 0,5 m ponad najwagzy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom pogipzonych woéd w studzienkach. Roktenie izolacji
pionowej z poziora oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysoké co najmniej 0,1 m.
5.4.9. Udraznienie istniejacej kanalizacji

Przed podiczeniem kanatéw do istnigjych cagow kanalizacyjnych natg je udrani¢ przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.
Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinnadrgeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy32B-10735 . Wyniki przeprowadzonych



bada naleey uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstat
spetnione. Jdi ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze robot uzna za
niezgodm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek progy@dze badania ponownie.
Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgod&o z Dokumentag)
Projektova, badania wykopow otwartych, podi naturalnego, zasypu przewodu, padio
wzmochnionego, materiatow, utenia przewodéw na podio, szczelnéci przewodu na
eksfiltracg i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed karozykonania
wylotow, separatoréw.

- Sprawdzenie zgodséd z Dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych rob6t z DokumentadpProjektovs oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgositio
na podstawie ogtizin i pomiarow.

- Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopow przed zalaniem wpad opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejragprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podia naturalnego przeprowadza sila stwierdzenia czy grunt podk stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalvilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe] i odpada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 . W przypadku niezgoddz warunkami okrédonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i SBopgresywngci sro-
dowiska i wprowadzi korekk w Dokumentacji Projektowej oraz przedstavdo akceptaciji
Inwestora.

- Badania zasypu przewodu sprowadza do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu uglevykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem syqukomaterialu aytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naky wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej nz 50 m.

- Badania nasypu stalego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotn&ci zag:szczonego gruntu.

- Badania podia wzmocnionego przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
z doktadnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanidtgpa w planie, rzdne
podtaza i gkbokas¢ utozenia podiaa.

- Badanie materialtdbwzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadstawie dokumentow
okreslajacych jak@é¢ wbudowanych materialtdbw i poréwnanie ich cech 2z nmoni
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkakrslonymi w ST oraz bezgoednio na
budowie przez ogbziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodu, korytek odptywdwgo liniowego odwodnienia, studzienek,
separatoroOw obejmujczynndci wsipne sprowadzage s¢ do pomiaru diugei (z doktadnécia

do 10 cm) isrednicy (z doktadnszia 1 cm), badanie uf@nia przewodu na podto w planie i w
profilu, badanie pakczenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podio naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewhioparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania paiczen rur i prefabrykatow nafey przeprowaddi przez ogtdziny zewrtrzne.

- Badania szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltraapbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie woid odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg prowadzt kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczeloio nalezy poprawé uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwabadanie do czasu usdaia przyczyn
nieszczelnéci.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntodejprzewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pole@nia zwierciadta wody
gruntowej na zewytrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzieneddpkarozj naley wykona od zewntrz po



prébie szczelnii odcinka przewodu na eksfiltracjzas od wewntrz po prébie szczelsoi na
infiltracje. lzolackg powierzchniovy przewodu i studzienek nale sprawdzé przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spointadkin zabezpieczagych izolacg
studzienek przez oglziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.
Jednostk obmiarova kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlazdego typusrednicy.
Jednostk obmiarovws separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanegadzemnia dla kadego

typu.
Jednosti obmiarova korytka odptywowego jest 1 metr zamontowanego tary

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Odbior casciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigjianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robo6t, dane geotechniczne obejerlj zakwalifikowanie gruntow do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ; wynikidza gruntéw, ich uwarstwig glcbokadsci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony pzfgruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom
wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe ardh poziomow; stopfeagresywnéci
srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wasaych; stan terenu ok§ieny przed
przystpieniem do robdét przez podanie znakéw wyseckmwvych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgego wzdta i w poprzek trasy przewodu, a t@kprzekroje poprzeczne i
przekréj podtany terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyece jakdci wbudowanych materiatow;

- dane okrélajace obgtos¢ woéd deszczowych, ktore mogrzenikd w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia bafiaszczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltiggcdane
okreslajace dopuszczalnobijetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntowy i z opadéw atmosferycznych, przydatciopodiaza naturalnego do
budowy kanalizacji (rodzaj podta, stopié agresywnéci, wilgotnasci),warstwy ochronnej
zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni tereag;szczenia gruntu nasypowego oraz
jego wilgotndci,

- podi@a wzmocnionego, w tym jego grudmp usytuowania w planie, ¢dnych i gebokadsci
utozenia, jakdci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normpraedmiotowymi; utéenia przewodu na
podtazu naturalnym i wzmocnionym; diuga i $rednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania
pofaczenia rur i prefabrykatéw; szczekod przewoddéw i studzienek na infiltragjmateriatow
uzytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji preeddw i studzienek.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodaioz Dokumentagj Projektowg i ST, wycia
wlasciwych materiatéw, prawidlowdei montau, szczelnéci oraz zgodn&ci z  innymi
wymaganiami okrgdonymi w pkt 6.0.

Ditugos¢ odcinka podlegagego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtaé
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hadaowinny by ujete w formie
protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze gziowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegzowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczeinmatego przewodu;



- $Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiekté@planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniorn jednostlks geodezyja.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:

- zgodné¢ wykonania z DokumentagcjProjektova oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw eZciowych i realizagj postanowié dotyczca usunicia usterek;

- aktualné¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystiiniany i uzupetnienia,;

- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdblne wymagania rozliczenia robot
Ogodlne wymagania dotyaee rozliczenia rob6t podano w OST .
9.2. Szczego6towe wymagania rozliczenia robét
Oferent jest zobowkany do zasigniecia w trakcie opracowywania swojej oferty konieozimy
informacji odndénie wszelkich dokumentowelacych podstaw przetargu. Obowikiem oferenta
jest ztaenie ryczattowej oferty uwzgtiniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetniayynvagania inwestora i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobgmainy do uwzgldnienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Pergiowej i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezy sie skontaktowa z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. OKienia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowedrezpaérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[3] PN-68/B-06050 »,Roboty ziemne budowlane. Wagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 ~Beton zwykty”.

[5] PN-92B-10729 .Kanalizacja. Studzienki kamatyjne”

[6] PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Przewody kamatiyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

[7] PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykie”.

[8] PN-86/B-01802 »Antykorozyjne zabezpieczenidbbudownictwie. Konstrukcje
betonowe Felbetowe. Nazwy i okéenia.”

[9] PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowanyzimno”.

[10] PN-74/B-24622 »Roztwor asfaltowy do gruntovia'.

[11] PN-H-74051-2:1994 ,Wtazy kanatowe klasy B,[T.

[12] PN-88/H-74080/01 ,Skrzynkieliwne wpustoéw deszczowych. Wymagania i badania.”

[13] PN-88/H-74080/04 ,Skrzynkieliwne wpustoéw deszczowych klasy C”.

[14] PN-64/H-74086 ~Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przeowed.”

[16] PN-EN 1852-1:1999 ,Systemy przewodowe zrzywv sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i
systemu”

[17] PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe 2z twerzysztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezkazonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymama dotycace
rur, ksztattek i systemu.”

[18] PN-EN 13101:2005 ,Wiazy kanatowe klasy B,OT,

[19] PN-EN 13101:2005 ~Stopnieliwne do studzienek kontrolnych”.






