
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT

KOMPLEKSU SPORTOWEGO „ MOJE BOISKO ORLIK 2012”
ul. Gagarina 19

BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWEGO

Inwestor:            Gmina Miasta Radomia
Radom, ul. Kili skiego 30

                                                                     luty 2010



BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWEGO SZCZEGÓ OWE    SPECYFIKACJE
TECHNICZNE DLA   POSZCZEGÓLNYCH   RODZAJÓW   ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 1.0

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8
1. WST P
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót przygotowawczych i ziemnych ,które zostan  wykonane w wyniku
powadzonych robót budynku zaplecza szatniowego „Moje Boisko Orlik2012r
w Radomiu przy ul. Gagarina 19.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem
okre lonym w pkt.1.3.
1.3.Zakres robót obj tych ST
Roboty ,których dotyczy specyfikacja ,obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce
i maj ce na celu wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych realizowanych
w ramach zadania okre lonego w pkt.1.1. W zakres rzeczowy obejmuje:
wykonanie wykopów z usuni ciem urobki z miejsca ukopu,
ewentualne odwodnienie wykopów -transport sprz tu na/z miejsca pracy
wykonanie niezb dnych opracowa  wynikaj cych z zastosowanej
technologii robót,
wykonanie niezb dnych bada  i pomiarów,
prace porz dkowe na terenie robót,
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z okre leniami podanymi
w Specyfikacji Ogólnej (OST) oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne
„,PN-ISO 7607-2 „Budownictwa Terminy stosowane w umowach ,a tak e
w przywo anych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót i zastosowanych
materia ów oraz ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacja Techniczn
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.  Materia y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w Specyfikacji Ogólnej Do
zasypania wykopów mo e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzni ty i bez zanieczyszcze  takich jak ziemia ro linna i odpady materia ów
budowlanych itp.
3. Sprz t i transport.
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu i transportu podano w OST .
Roboty mog  by  wykonywane r cznie. Mechanicznie w wypadku gdy Wykonawca
nie spowoduje uszkodze , zniszcze  istniej cej nawierzchni z kostki brukowej
parkingu lub odtworzy je po wykonaniu robót. Nie dotyczy powierzchni robót
ziemnych okre lonych w przedmiarach robót. Roboty ziemne mo na wykona  przy

yciu dowolnego typu sprz tu dobranego przez Wykonawc  gwarantuj cego
poprawne wykonanie robót.
4.Wykonanie robót
Roboty ziemne nale y wykonywa  zgodnie z normami BN-83/8836 i PN-68/B06050,
p.t. „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, oraz Warunkami wykonania
i odbioru robót budowlano - monta owych”.
Wszelkie roboty ziemne nale y wykonywa  z zachowaniem zasad BHP.
Wykonanie wykopów winno by  poprzedzone pomiarami geodezyjnymi.
W przypadku wyst powania wody gruntowej w wykopach , nale y na czas realizacji



zadania je odwodni . Zasypywanie wykopów mo na rozpocz  po uzyskaniu zgody
inspektora nadzoru. Zasypk aw nale y wykona  z materia u spe niaj cego
wymagania struktury nawierzchni terenu.
Materia y przed wbudowaniem musz  by  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Zag szczanie gruntu w wykopie nale y wykonywa  warstwami o grubo ci
dostosowanej do przyj tej metody zag szczania gruntu i u ytego sprz tu.
5.  Kontrola jako ci robót i materia ów
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych nale y przeprowadzi  zgodnie z norm  PN-B-
06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.
Kontrola jako ci wykonanych robót ziemnych polega na wizualnej ocenie
kompletno ci wykonanych robót oraz sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z
dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Zamawiaj cego.
Sprawdzeniu podlega:
wykonanie wykopów
sprawdzenie rz dnych
zasypanie wykopów
sprawdzenie zag szczania gruntów
6. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest: - m3 wykopów lub zasypki
7.  Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Odbiorowi w zakresie robót ziemnych podlega zgodno  wykonanych wykopów
z dokumentacj  projektow , technologiczna poprawno  wykonanego wykopu,
rz dne dna
wykopów.
8.  Podstawa p atno ci
Ogólne zasady p atno ci podano w OST.
Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa robót ziemnych skalkulowana przez
Wykonawc  i zaoferowana Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej.

atno ci b  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru
zgodnie
zapisami w umowie.
9.  Przepisy zwi zane.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów. PN-
B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. Oznaczenie wska nika zag szczania
gruntu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 2.0
CPV 45262311-4

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
CPV 45262310-7

ZBROJENIE
1. WST P
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru betonowania i zbrojenia.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wykonanie zbrojenia
i betonowania aw fundamentowych, elementów elbetowych w budynku zaplecza
szatniowego „Moje Boisko Orlik2012r.
1.4.  Ogólne wymagania dotycz ce robót



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  robót
z Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami kierownika budowy. Ogólne
wymagania dotycz ce robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogó nej (OST).
2.  MATERIA Y
Do wykonania przewidziano klas  betonu B20. Zalecana konsystencja plastyczna,
dla betonu B20. Do ka dej partii dostarczonego cementu musi by  do czone
wiadectwo jako ci (atest).

Ka da partia dostarczonego cementu przed jej u yciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyska  akceptacj  Inspektora nadzoru.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniej ce podlegaj  sprawdzeniu
zawarto ci grudek (zbryle ), nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie
rozpadaj cych si  w wodzie. Nie dopuszcza si  wyst powania w cemencie wi kszej
ni  20% ci aru cementu ilo ci grudek nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie
rozpadaj cych si  w wodzie. Grudki nale y usun  poprzez  przesianie  przez sito
o  boku  oczka  kwadratowego  2mm.  W przypadku, gdy wymienione badania
wyka  niezgodno  z normami,  cement nie mo e by  u yty do wykonania betonu.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie:
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych, po
up ywie terminu trwa ci podanego przez wytwórni , w przypadku przechowywania
w sk adach zamkni tych.
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzowa  si   sta ci  cech  fizycznych
i jednorodno ci   uziarnienia   pozwalaj   na  wykonanie   partii   betonu   o   sta ej
jako ci.
PN-88/B-04481 BN-77/8931-12
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz  by  na placu sk adowym oddzielnie
sk adowane na umocnionym i czystym pod u w sposób uniemo liwiaj cy
mieszanie si .
Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa
wyników jego pe nych bada  wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania
specjalnego dotycz ce reaktywno ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wyka e niezgodno  cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-B-06712, u ycie takiego kruszywa mo e nast pi  po jego
uszlachetnieniu (np. przez p ukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa)
i ponownym sprawdzeniu. Nale y prowadzi  bie  kontrol  wilgotno ci kruszywa
wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-32250.
Je eli wod  do betonu przewiduje si  czerpa  z wodoci gów miejskich, to woda ta
nie wymaga badania.
Zaleca si  stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dzia aniu: napowietrzaj cym, uplastyczniaj cym, przy pieszaj cym lub opó niaj cym
wi zanie. Dopuszcza si  stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzaj co-
uplastyczniaj cych, przy pieszaj co-uplastyczniaj cych. Domieszki do betonów
musz  mie  aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz posiada
atest producenta.
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-
06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa  si  wy cznie w
wyspecjalizowanym zak adzie produkcji betonu, który mo e zapewni dane w SST
wymagania. Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki
o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si



sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od
powierzchni, na któr  spada.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od
zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi

 co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy szej beton nale y zwil  w ci gu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni
co najmniej 3 razy na dob . Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia
wymagania normy PN-B-32250.
Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi w obiektach budowlanych
obj tych zakresem kontraktu stosuje si  stal klas i gatunków wg dokumentacji
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIII gatunku 34GS oraz stal klasy A0, gatunku
St3SX.
3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót.
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zag szczania mieszanki betonowej nale y
stosowa  wibratory z bu awami o rednicy nie wi kszej od 0,65 odleg ci mi dzy
pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej, o cz stotliwo ci 6000
drga /min i aty wibracyjne charakteryzuj ce si  jednakowymi drganiami na ca ej

ugo ci.
Sprz t u ywany przy przygotowaniu i monta u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym.
W szczególno ci wszystkie rodzaje sprz tu, jak: gi tarki, pro ciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by  sprawne oraz posiada  fabryczn  gwarancj  i instrukcj
obs ugi. Sprz t powinien spe nia  wymagania BHP, jak przyk adowo os ony z batych
i pasowych urz dze  mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie
niebezpieczne dla obs ugi powinny by  specjalnie oznaczone. Sprz t ten powinien
podlega  kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obs uguj ce
sprz t powinny by  odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
Ogólne   wymagania   dotycz ce   transportu   podano   w   Specyfikacji
Technicznej   OST "Wymagania Ogólne".
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej OST
"Wymagania Ogólne".
Wykonawca   przedstawia    Inspektorowi    nadzoru   do   akceptacji   projekt
organizacji    i harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b
wykonywane roboty
budowlane.
5.1. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu
betonu
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych
ni  plus 5°C, zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton
wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem. Uzyskanie
wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C.
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki



betonowej w chwili opró niania betoniarki nie powinna by  wy sza ni  35°C.
5.2.   Piel gnacja betonu
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu
lekkimi
wodoszczelnymi os onami zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu
i chroni cymi beton przed deszczem i nas onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od
zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi

 co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy szej beton nale y polewa  w ci gu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni
co najmniej 3 razy na dob .
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-B-
32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie
co najmniej 15 MPa.
5.3.  Wyka czanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowi zuj  nast puj ce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy
ziarnami kruszywa,   prze omami   i   wybrzuszeniami   ponad   powierzchni ,

kni cia   i   rysy   s  niedopuszczalne, - równo  powierzchni ustroju no nego
przeznaczonej pod izolacj  powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2mm.
Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by  oszlifowane. Je eli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni
betonowych konstrukcji, co bezpo rednio     po     rozebraniu     deskowa      nale y
wszystkie   wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych
i czystej wody. Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.4.   Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju no nego,
podpór) nale y wykona  wed ug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie oblicze  statyczno-wytrzyma ciowych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowa  powinna by  sprawdzana na si y wywo ane parciem wie ej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna
uwzgl dnia :
-  szybko  betonowania,
-  sposób zag szczania,
-  obci enia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce warunki:
zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji,
zapewnia  jednorodn  powierzchni  betonu,
zapewnia  odpowiedni  szczelno ,
zapewnia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia,
wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca si  wykonywa  ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
cz  deskowa  mo na u  desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna
grubo  desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by  jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust
 i pióro. Styki, gdzie nie mo na zastosowa  po czenia na pióro i wpu , nale y
uszczelni  ta mami z tworzyw sztucznych albo piank . Nale y zwróci  szczególn
uwag  na uszczelnienie styków
cian z dnem deskowania oraz styków deskowa  belek i poprzecznie. Zfazowania

nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow .



Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, czniki nale y
wykona  wg wymaga  dokumentacji projektowej.
5.5. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie,   monta    i   odbiór  zbrojenia   powinien   odpowiada   wymaganiom
normy PN 91/5-1 0042, a klasy i gatunki stali winny by  zgodne z dokumentacj
projektow .
Pr ty przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych

atków
rdzy, kurzu i b ota. Pr ty zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb  olejn  mo na
opala  lampami benzynowymi lub czy ci  preparatami rozpuszczaj cymi t uszcze.
Stal nara on  na cho by chwilowe dzia anie s onej wody nale y zmy  wod  s odk .
Stal pokryt uszcz  si  rdz  i zab ocon  oczyszcza si  szczotkami drucianymi

cznie lub mechanicznie b  te  przez piaskowanie.  Po oczyszczeniu nale y
sprawdzi  wymiary przekroju poprzecznego pr tów, stal  tylko zabrudzon  mo na
zmy  strumieniem  wody.   Pr ty oblodzone  odmra a  si  strumieniem ciep ej wody.
Mo liwe s  równie  inne sposoby czyszczenia scali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy,  m otków, cianek.
Dopuszczalna wielko  miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materia u.
Wskazane jest sporz dzenie w tym celu planu ci cia. Ci cia przeprowadza si  przy

yciu mechanicznych no y. Dopuszcza si  równie  ci cie palnikiem acetylenowym.
Odgi cia pr tów, haki Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu
haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odleg  od
krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim po  spoin , wynosi 10d dla stali
A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mo na wykonywa  odgi cia
pr tów o rednicy d < 12 mm. Pr ty o rednicy d > 12 mm
powinny by  odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagi  i za ama  elementów konstrukcji, w których zagi ciu ulegaj
jednocze nie wszystkie pr ty zbrojenia rozci ganego, nale y stosowa rednic
zagi cia równ  co najmniej 20d.
Wewn trzna rednica odgi cia strzemion i pr tów monta owych powinna spe nia
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgi  pr tów nale y zwróci
szczególn  uwag  na ich zewn trzn  stron . Niedopuszczalne s  tam p kni cia
powsta e podczas wyginania.
5.8. Monta  zbrojenia
Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwia  jego dok adne otoczenie przez
jednorodny beton.   Po u eniu zbrojenia w deskowaniu  rozmieszczenie  pr tów
wzgl dem  siebie  i wzgl dem deskowania nie mo e ulec zmianie. W konstrukcj
mo na wbudowa  stal pokryt  co najwy ej nalotem nieniszcz cej si  rdzy.
Nie  mo na  wbudowa   stali  zat uszczonej  smarami   lub  innymi  rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zab oconej i oblodzonej, stali, która by a
wystawiona na dzia anie s onej wody.
Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni
wysoko  w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia Pr ty zbrojenia nale y czy  w sposób okre lony
w dokumentacji projektowej. Skrzy owania r tów nale y wi za  drutem
wi za kowym, zgrzewa  lub czy  tzw. s upkami dystansowymi.
Drut wi za kowy, wy arzony o rednicy 1  mm, u ywa si  do czenia pr tów
o rednicy do 12 m, przy rednicach wi kszych nale y stosowa  drut o rednicy 1,5
mm.
Wymagania przy odbiorze stali zbrojeniowej
Pr ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-H-
93215.



Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr tów musi by  zaopatrzona w atest,
w którym
maj  by  podane:
-nazwa wytwórcy,
-oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
-numer wytopu lub numer partii,
-wszystkie    wyniki           przeprowadzonych       bada       oraz       sk ad
chemiczny  wed ug
analizy wytopowej,
-masa partii,
-rodzaj obróbki cieplnej.
-Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka dej wi zki pr tów lub kr gu
pr tów
(po dwie do ka dej wi zki) musz  znajdowa  si  nast puj ce informacje:
-znak wytwórcy,

rednica nominalna,
-znak stali,
-numer wytopu lub numer partii,
-znak obróbki cieplnej.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej OST .
Badania materia ów    u ytych    do    budowy    nast puje    poprzez    porównanie
cech    materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych. Kontrola jako ci robót dotyczy zgodno ci wykonania prac
z dokumentacj  projektow  oraz przedmiotowymi normami. Ca  robót
kontrolowa  pod wzgl dem zgodno ci wykonania z przepisami BHP
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.
Kontrola jako ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci
z dokumentacj  projektow  oraz  podanymi   powy ej  wymaganiami.   Zbrojenie
podlega  odbiorowi   przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow  nale y przeprowadzi  nast puj ce
badania:
-  sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem,
-  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
-  sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
-  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
-  próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
-  Do badania nale y pobra  minimum 3 próbki z ka dego kr gu lub wi zki. Próbki
nale y pobra  z ró nych miejsc kr gu.
- Jako  pr tów nale y oceni  pozytywnie, je eli wszystkie badania odbiorcze dadz
wynik pozytywny.
-  Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci cia, gi cia i rozmieszczenia
zbrojenia podano poni ej.
-  Usytuowanie pr tów:
-  otulenie wk adek wed ug projektu zwi kszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
si  zmniejszenia grubo ci otuliny,
-  rozstaw pr tów w wietle: 10 mm,
-  odst p od czo a elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
-  d ugo  pr ta mi dzy odgi ciami: ±10 mm,
-  miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
-  Poprzeczki pod kable nale y wykona  z dok adno ci : ±1 mm (wzajemne
odleg ci mierzone w przekroju poprzecznym).
-  Niezale nie od tolerancji podanych powy ej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
-  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopad ej do zbrojenia g ównego nie
powinno przekracza  3%,



-  liczba uszkodzonych skrzy owa  na jednym pr cie nie mo e przekracza  25%
ogólnej ich liczby na tym pr cie,
-  ró nica w rozstawie mi dzy pr tami g ównymi nie powinna przekracza  ±0,5 cm,
-  ró nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza  ±2 cm.
7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej OST "Wymagania
Ogólne". Jednostk  obmiaru robót betonowych jest 1 m3.
Jednostk  obmiarowa stali zbrojeniowej jest 1 kilogram. Do obliczania nale no ci
przyjmuje si  teoretyczn  ilo  (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. czn  d ugo
pr tów poszczególnych rednic pomno o n  odpowiednio przez ich mas
jednostkow  (kg/m). Nie dolicza si  stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów,
przek adek monta owych ani drutu wi za kowego. Nie uwzgl dnia si  te
zwi kszonej ilo ci materia u w wyniku stosowania przez Wykonawc  pr tów
o rednicach wi kszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.
8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej OST "Wymagania
Ogólne".
9.  PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w Specyfikacji Technicznej OST
"Wymagania
Ogólne"
Cena wykonania robót obejmuje:
-prace przygotowawcze,
-wykonanie deskowania systemowego, drobnowymiarowego,
-wykonanie i monta  zbrojenia,
-transport i u enie mieszanki betonowej wraz z zag szczeniem,
-wykonanie i monta  elementów stalowych kotwi cych,
-wykonanie niezb dnych pomiarów i bada ,
-uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót.
10.  PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-B-03264 - Konstrukcje    betonowe,    elbetowe,    spr one.    Obliczenia
statyczne    i
projektowanie,
PN-88/B-06250 - Beton zwyk y,
PN-88/B-06251 - Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne,
PN-EN 197-1  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dla cementu
powszechnego

ytku,
PN-B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia,
PN-B-03250 -Materia y budowlane. Woda do betonu i zaprawy,
PN-62/B-02356 -Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonów.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK: 1998Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. Dodatkowe
wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Pr ty ebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998       Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. Dodatkowe
Poprawki
PN-ISO 6935-27 wymagania /AK:1998/Ap1:1999
PN82/H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 póz. 272. Bl 8/92 póz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 póz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.



Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu.
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale: Próba, rozci gania. Metoda badania
Temperaturze-otoczenia.
Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyj tym przez polskie prawodawstwo.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych
i  elbetowych,   306/91     Zabezpieczenie  korozji  alkalicznej   betonu  przez
zastosowanie
dodatków mineralnych,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 3.0
CPV 45262522-6 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH MURY Z PUSTAKÓW

PORTHERM 25 P+W
1.  WST P
1.1.      Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru murów z bloczków z betonu i z pustaków Porotherm
25 P+W
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót obj tych ST

ciany fundamentowe oraz ciany konstrukcyjne budynku zaplecza szatniowego
„Moje Boisko Orlik2012r.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustaw  Prawo budowlane, wydanymi
do niej rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, atestów i
aprobat technicznych
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno
z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania
ogólne"
2. MATERIA Y
Do murowania cian fundamentowych zastosowa  bloczki betonowe gr. 25cm pod
ciany zewn trzne klasy B15. Zaprawa cementowa marki Rz=5MPa.

Do murowania cian zewn trznych konstrukcyjnych nale y stosowa  bloczki
z betonu komórkowego odmiany 06 gr. 24cm na zaprawie cem-wap. klasy M5.
3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST. Wykonawca przyst puj cy do
wykonania murów z bloczków powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
drobnego sprz tu budowlanego.
4.  TRANSPORT
4.1.   Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST.
4.2.   Pakowanie i magazynowanie
Sk adowanie bloczków powinno odbywa  si  w stosach na wyrównanym,
utwardzonym i odwodnionym pod u.
Liczba warstw w stosie nie powinna przekracza  8 - przy wysoko ci warstwy 24 cm i
6 - przy wysoko ci warstwy 49 cm.
W przypadku sk adowania tych elementów bez zadaszenia d ej ni  2 tygodnie
zaleca si  zabezpieczy   je   przed   mo liwo ci   zawilgocenia   (np.   poprzez
przekrycie   foli   lub plandek ).
4.3.   Transport



Transport bloczków odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów
samochodowych (pokrytych plandekami), które umo liwiaj  przewóz w paletach bez
nara enia na wp ywy wilgoci atmosferycznej.
Roz adunek palet powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy
wózka wid owego o ud wigu co najmniej 2000 kg lub urawia wyposa onego w
zawiesi  z wid ami.
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST
Grubo  spoin poziomych z zaprawy powinna wynosi  12 mm, a spoin pionowych -
10 mm, dopuszczalne odchy ki nie mog  przekracza  ± 3 mm.
Najwi ksze dopuszczalne odchylenia od wymiarów oraz pionu i poziomu murów nie
mog  przekracza  warto ci:
-odchylenia od wymiarów poziomych +/-20mm
-zwichrowania i skrzywienia powierzchni na d ugo ci 1m 4mm a na ca ej pow. ciany
10 mm,
-odchylenie kraw dzi od linii prostej 2mm,
-odchylenie powierzchni i kraw dzi od pionu na wys.1m ciany 3 mm +/-10mm.
Do murowania elementów betonowych musz  bv  stosowane zaprawy cementowe.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST.
7.  OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Ilo  wykonywanych robót murowych oblicza si  w m3 zgodnie z przedmiarem robót.
8.   ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
Odbiór robót przeprowadza si  przez sprawdzenie na podstawie ogl dzin i pomiarów
wyrywkowych   zgodno ci   wykonania   murów  z  technicznymi   warunkami
wykonania   i
obowi zuj cymi zasadami wi zania. W szczególno ci podlega sprawdzeniu:
-zgodno  kszta tu i g ównych wymiarów muru z dokumentacj  techniczn ,
-grubo  muru,
-pionowo  powierzchni i kraw dzi,
-poziomo  warstw bloczków.
-grubo ci spoin i ich wype nienie.
Zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami projektu.
9.   PODSTAWA P ATNO CI
9.1.    Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   p atno ci    podano   w   OST
„Wymagania ogólne"
10.  PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.   Normy
PN-B-06250 Beton zwyk y.
PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody bada .
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego.
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania
 i ocena zgodno ci.
PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN 1052-1:2000 Metody bada  murów. Okre lenie wytrzyma ci na ciskanie.
PN-EN 1052-2:2001 Metody bada  murów. Okre lenie wytrzyma ci na
rozci ganie przy zginaniu.
PN-EN 1015-3:2000 Metody bada  zapraw do murów. Okre lenie konsystencji
wie ej zaprawy za pomoc  stolika rozp ywu.



PN-EN 12636:2001  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody bada . Oznaczanie przyczepno ci
betonu do betonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 4.0
CPV 45320000-6

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
Przedmiotem tej cz ci ST s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
izolacyjnych. Obejmuj cy nast puj cy zakres:
- Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe fundamentów
-  Izolacja pozioma na awie fundamentowej
- Izolacje podposadzkowe z folii
- izolacje ze styropianu ekstrudowanego gr.10cm podposadzkowe i pionowe aw
fundamentowych gr. 12cm
2.  MATERIA Y Wymagania ogólne wg OST
a) Abizol R i P lub równowa ny
b)  Papy asfaltowe na tekturze budowlanej podk adowa P/400/1200
c)  Folia PE polietylenowa izolacyjna gr. 0,2mm.
3.  SPRZ T Wymagania ogólne wg OST
4. TRANSPORT Wymagania ogólne wg OST
Transport i sk adowanie papy asfaltowej - rolki papy nale y przechowywa  w
pomieszczeniu chroni cym je przed zawilgoceniem i dzia aniem promieni

onecznych, z dala od grzejników, (co najmniej 120 cm). Rolki nale y uk ada  na
równym pod u, w pozycji stoj cej, w jednej warstwie. Nale y pami ta , e ze
wzgl dów bezpiecze stwa po arowego budynki magazynowe powinny odpowiada
co najmniej klasie D bezpiecze stwa po arowego oraz, e w pobli u materia ów
bitumicznych nie nale y sk adowa  materia ów atwopalnych. Pap  mo na przewozi
dowolnymi rodkami transportu, ale w sposób zabezpieczaj cy j  przed wp ywami
atmosferycznymi. Rolki powinny by  u one w pozycji stoj cej, w jednej warstwie, w
sposób zabezpieczaj cy je przed przewracaniem si  i uszkodzeniami
mechanicznymi podczas jazdy. Warunki dostawy, transport i sk adowanie emulsji
asfaltowej - wg PN-B-24002.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przyst pieniem do u enia izolacji oczy ci  pod e i oceni  jego stan. Ubytki,

bokie rysy uzupe ni .
Nale y równie  dokona  pomiarów, sprawdzi  poziomy osadzenia wpustów
kanalizacyjnych , wielko  spadków oraz ilo  przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowa  roz enie poszczególnych izolacji. Zak ad warstw wykona
zgodnie z kierunkiem sp ywu wody.
Pod a betonowe i wylewki z zaprawy cementowej musz  by  dojrza e i uzyska
przed u eniem papy wilgotno  mniejsz  ni  6%. Izolacje cieplne zabezpieczy
przed zawilgoceniem.
a)  Roztwór rozprowadzi_ równomiernie po powierzchni izolowanej - gruntowanie,
dwie warstwy (abizol 2R+P) lub równowa ny
b)  Pap  u  na wyrównanym pod u czy  na zak ad na awie fundamentowej
Pod e powinno by  równe (bez wg bie , wypuk ci oraz p kni ),
wyczyszczone, odt uszczone i odkurzone. Podk ad pod izolacj  powinien by  trwa y,
nieodkszta calny. Naro a powierzchni izolowanych powinny by  zaokr glone
promieniem nie mniejszym ni  3 cm lub sfazowane pod k tem 45stopni na
szeroko ci i wysoko ci co najmniej 5 cm od kraw dzi. W przypadku powierzchni
odwadniaj cych w pomieszczeniach mokrych spadki podk adu w kierunku kratki
ciekowej powinny by  nie mniejsze ni  1,5%. Podk ad betonowy pod izolacj

z papy powinien by  zagruntowany rodkiem gruntuj cym. Przy gruntowaniu podk ad
powinien by  suchy, a jego wilgotno  nie powinna przekracza  5%. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podk adu powinna by  nie ni sza ni  +5 0C. Pap



uk ada si  metod  przyklejenia na gor co lepikiem asfaltowym. Pap  nale y uk ada
na zak ad, zarówno wzd  d ugo ci, jak i wzd  szeroko ci papy.
Zak ady te powinny wynosi  ok. 10cm. Roboty nale y prowadzi  w temperaturze nie
ni szej ni  +5 0C. Podczas klejenia papy nale y przestrzega  zasad podanych przez
producenta papy.
c)  Izolacje z folii polietylenowej nale y u  na zak ad z wywini ciem na ciany
pionowo. Pasy folii nale y czy  ze sob  przez zgrzewanie.
d)  P yty polistyrenu ekstrudowanego uk ada si  „na sucho”, na równe, suche i czyste
pod e. P yty uk ada si  tak, aby do siebie przylega y, a z cza by y przesuni te
wzgl dem siebie.
6.  KONTROLA JAK OCI
Wymagania ogólne wg OST Kontroli podlega
a) jako  wykonania izolacji pow okowej, ilo  warstw, grubo  warstw, dok adno

enia
b) jako  pod a, materia ów, sposób u enia papy (izolacja pozioma)
c) jako  pod a, materia ów, sposób u enia papy, wywini cia, styki
d) jako  pod a, materia ów, sposób u enia folii, wywini cia, styki
e) jako  pod a, materia ów, sposób u enia styropianu i we ny mineralnej, styki
f) jako  materia ów, sposób u enia, szczelno
7.  OBMIAR ROBÓT Wymagania ogólne wg OST
Ilo ci wbudowanych elementów okre lane w jednostkach kosztorysowych i
przedmiarowych - m2
8.  ODBIÓR ROBÓT Wymagania ogólne wg OST
Odbiór przeprowadzi  przed zakryciem robót.
9.  PODSTAWA P ATNO CI Wymagania ogólne wg OST
10.  PRZEPISY ZWI ZANE Wymagania ogólne wg OST
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-89/B-27617/71 Papa asfaltowa na teksturze budowlanej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 5.0
CPV 45262311-4; CPV 45320000-6

ELEMENTY ELBETOWE IZOLACJE TERMICZNE
1.1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru stropu oraz elementów elbetowych, izolacji przy budowie budynku zaplecza
szatniowego „Moje Boisko Orlik2012 r.
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania.
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH   ST
Dokumentacja techniczna przewiduje do wykonania :
Wie ce elbetowe zbrojone stal  A-O   - A-III. prawid owo ci wykonania wie ca.
Monolityczne    konstrukcje    elbetowe,    tj..    wie ce    elbetowe.     -    wykona
i odebra  zgodnie z B.01.01.03 (punkty 4 - 22). a ponadto uwzgl dni  nast puj ce
fakty:
a.   grubo  warstwy betonu pokrywaj cego od zewn trz pr ty zbrojenia powinna by
równa co najmniej rednicy otulonego pr ta, lecz nie mniej ni : 10 mm - w p ytach.
stropach   g sto ebrowych. ciankach o   r. do 100mm
-     20 mm - w belkach i s upach oraz elementach o   r. > 100 mm 10 mm - dla
strzemion i pr tów monta owych ponadto   grubo  otulenia powinna by  nie
mniejsza ni  wymagania przepisami p.po .



5    Do odbioru ko cowego konstrukcji monolitycznych z betonu nale y przed
nast puj ce dokumenty :
rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami i z uzgodnieniami w/w
zmian dziennik budowy
-     wyniki bada  kontrolnych betonu
protoko y deskowa  przed rozpocz ciem betonowania
protoko y odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem
protoko y z po redniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikaj cych
III.  IZOLACJA z folii paroprzepuszczalnej
Izolacj  z folii dachowej paroprzepuszczalnej nale y wykonywa  zgodnie z
wymaganiami
polskich norm i wymaganiami producenta.

ad c foli  dachow  paroprzepuszczaln  nale y stosowa  si  do nast puj cych
zalece :
a)   foli  dachow  nale y rozwija  nadrukiem do góry i uk ada  na sucho na stropie
b)   nast pne pasy folii nale y rozwija  z zak adem 10-15 cm
IV.  IZOLACJA TERMICZNA stropu we  mineraln
Zaprojektowano docieplenie stropu we  mineraln  skaln  gr. 20cm , uk adan  na
sucho na izolacji z folii paro przepuszczalnej:
Materia y:
- skalna we na mineralna dla docieplenia dachu - p yty gr 20cm o ci arze w ciwym
130kg/m3; opór cieplny Rd min. 3,80 (m2K/W)
V.  OBMIAR ROBÓT Wymagania ogólne wg OST
Ilo ci wbudowanych elementów okre lane w jednostkach kosztorysowych i
przedmiarowych
- m2
VI.  ODBIÓR ROBÓT Wymagania ogólne wg OST
Odbiór przeprowadzi  przed zakryciem robót.
VII.  PODSTAWA P ATNO CI Wymagania ogólne wg OST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 6.0
CPV 45261100-5; CPV 45442300-0

KONSTRUKCJA DACHU DREWNIANA IMPREGNACJA DREWNA,
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru wykonania konstrukcji wi by dachowej drewnianej, izolacji   przy budynku
zaplecza szatniowego „Moje Boisko Orlik2012 r.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH   ST
Dokumentacja techniczna przewiduje do wykonania :
- Wi  dachow  o konstrukcji drewnianej krokwiowo-j tkowej, czterospadow ;
izolacji z folii , pokrycia dachu z blacho dachówki na atach i kontr atach.
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU i KONTROLA JAKO CI
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by  wykonane z tarcicy iglastej kl. C-30
sortowanej wytrzyma ciowo, odpowiadaj cej klasie sortowniczej i trwale
oznakowanej. Inne rodzaje drewna nale y stosowa  w przypadkach technicznie
uzasadnionych.
Wk adki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne nale y wykonywa  w drewna
twardego, na przyk ad d bowego, akacjowego lub innego o zbli onej twardo ci.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno by  klasyfikowane metodami
wytrzyma ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by  oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszcz cych metodach pomiaru jednej lub wi cej w ciwo ci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spe nia  wymagania podane w PN-



82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzyma ciowe drewna litego
nale y przyjmowa  zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotno  drewna iglastego nie powinna by  wy sza ni :
-  18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem
- 23% w konstrukcjach pracuj cych na otwartym powietrzu W ciwo ci tarcicy
iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzyma ciowo i kryteria jako ci powinny by  -
w zale no ci od zakresu jej stosowania- zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021
i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.
Tarcica iglasta sortowana wytrzyma ciowo powinna by  przed u yciem
sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzyma ciowej na
podstawie oznacze , cech i parametrów wytrzyma ciowych, kryteriów wizualnych i
wad obróbki. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzyma ciowo, powinny by  zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.
Zasady ogólne wykonywania elementów konstrukcji drewnianych
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemys owo powinny by  obj te
kontrol  jako ci zgodnie z systemem zak adowej kontroli jako ci.
Wilgotno    elementów   konstrukcji   drewnianych-   w   zale no ci   od   zakresu
ich stosowania- nie powinna by  wy sza ni  przewidziana norm  PN-B-03150:2000.
Elementy  konstrukcji  z  drewna  powinny  by  zabezpieczone  przed  d ugotrwa ym
zawilgoceniem we wszystkim stadiach ich wykonania.
Cz ci    elementów   konstrukcji    stykaj ce    si   z   elementami    konstrukcji   z
innych ch on cych wilgo  materia ów powinny by  izolowane.
Elementy konstrukcji z drewna - w zale no ci do klas zagro enia- powinny by
odporne   lub   uodpornione   na   dzia anie   korozji    biologicznej,   zgodnie   z
wymaganiami    rozporz dzenia    Ministra    infrastruktury    w    sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich
usytuowanie. Sposób zabezpieczenia  elementów  konstrukcji   z  drewna
przed   korozj   biologiczn  powinien   by    zgodny  z   instrukcj   producenta
oraz   powinien   odpowiada  wymaganiom instrukcji ITB 355/98.
Odchy ki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do d ugo ci i
wysoko ci elementu nie powinny przekracza  wielko ci zamieszczonych poni ej: +/-
0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm, +/- 0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm, +/-
1mm przy wymiarze od 26 do 100mm, +/- 2mm przy wymiarze od 101 do 250mm, +/-
5mm przy wymiarze od 251 do 1200mm, +/- 10mm przy wymiarze od 1201 do
3000mm, +/- 15mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm, +/- 20mm przy wymiarze
ponad 6000mm Wytrzyma ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa
(megapaskale) podaje poni sza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna

C30
Zginanie 27

Rozci ganie wzd  w ókien 0,75
ciskanie wzd  w ókien 20
ciskanie w poprzek w ókien 7
cinanie wzd  w ókien 3
cinanie w poprzek w ókien 1,5

Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C30

ki w strefie marginalnej 1/4 do ½
ki na ca ym przekroju 1/4 do 1/3



Skr t w ókien do 10%
kni cia, p cherze, zakorki i

zbitki:
a)  g bokie
b)  czo owe

1/2 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie dopuszczalna na
ugo ci dwu szeroko ci

lub d ugo ci

niedopuszczalne

Szeroko  s ojów 6 mm

Oblina kraw dzi zajmuj ca do
1/4

Krzywizna pod na
a)      p aszczyzn 30 mm - dla grubo ci do 38 mm
10 mm - dla grubo ci do 75 mm
b)  boków 10 mm - dla szeroko ci do 75 mm , 5 mm - dla szeroko ci > 250 mm
Wichrowato  6% szeroko ci Krzywizna poprzeczna 4% szeroko ci
Rysy, falisto  rzazu dopuszczalna w granicach odchy ek grubo ci i szeroko ci
elementu.
Nierówno  p aszczyzn - p aszczyzny powinny by  wzajemnie równoleg e, boki
prostopad e, odchylenia w granicach odchy ek.
Nieprostopad  niedopuszczalna.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materia ów drewnopodobnych
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozj  biologiczn  powinny by  zgodne
z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych -ZUAT-
15/VI.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spe nia  wymagania
podane w aprobatach technicznych.
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozj  biologiczn  powinny spe nia
wymagania podane w aprobatach technicznych.
Konstrukcje znajduj ce si  w rodowisku agresywnym powinny by  zabezpieczone.
Miejsca podlegaj ce zabezpieczeniu powinny by  oznakowane.
Wykonanie po cze

cza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by  zgodne z PN-EN
385Du e z cza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by  zgodne
z PN-EN387.
W z czach na czniki mechaniczne nie nale y stosowa  wi cej ni  2 rodzaje

czników. Po czenia   na   klamry   mog   by   wykonywane  w  elementach
drugorz dnych   lub  w tymczasowych konstrukcjach z kraw dziaków, okr glaków
czy bali. Po cze  na klamry nie nale y stosowa  w konstrukcjach z desek.
W przypadku z czy klejonych nie nale y uwzgl dnia  we wspó pracy innych
rodzajów czników.
III.  OBMIAR ROBÓT Wymagania ogólne wg OST
Ilo ci wbudowanych elementów okre lane w jednostkach kosztorysowych i
przedmiarowych - m2
IV.  ODBIÓR ROBÓT Wymagania ogólne wg OST
Odbiór przeprowadzi  przed zakryciem robót.



V.  PODSTAWA P ATNO CI Wymagania ogólne wg OST
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 7.0

CPV 45261210-9
POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWK  I OBRÓBKI BLACHARSKIE

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru wykonania pokrycia dachu blachodachówk  i obróbek blacharskich przy
budynku zaplecza szatniowego „Moje Boisko Orlik2012r w Radomiu przy ul.
Gagarina
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH   ST
Dokumentacja techniczna przewiduje do wykonania :
-obróbek blacharskich z blachy powlekanej, rynien i rur spustowych z blachy
powlekanej - pokrycie dachu blacho dachówk  na atach i kontr atach.
II.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
III. WYKONANIE ROBÓT - Obróbki blacharskie i Pokrycie dachu
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
Wykonanie nowych obróbek blacharskich ca ci dachu - pasów nadrynnowych,
podrynnowych. Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci
pochylenia po aci dachowych,
Obróbki blacharskie powinny by  wykonywane z blachy stalowej powlekanej
o grubo ci 0,60-0,70 mm,
Roboty blacharskie z blachy powlekanej mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz
w temperaturze nie ni szej ni  -15 °C,
Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.
Zamontowa  rynny i rury spustowe z blachy powlekanej.
IV. ODBIÓR ROBÓT
Sprawdzenie zgodno ci z dokumentacja techniczn  Sprawdzenie pod a zw aszcza
jego równo ci i spadów Sprawdzenie przyklejenia papy do pod a i poprzedniej
warstwy Sprawdzenie jako ci materia ów ( atesty, aprobaty techniczne ) Badanie
prawid owo ci i dok adno ci wykonania ( szczelno ci pokrycia )
Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych, Sprawdzenie
prawid owo ci mocowania elementów do pod , Sprawdzenie prawid owo ci
spadków rynien,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 8.0
CPV 45432110-8; CPV 45431100-8

POD A I POSADZKI
1.     Wst p.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru pod y i posadzek.
1.2.    Zakres stosowania ST.
1.3.    Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i
maj ce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Pod a z betonu B 15
- Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej gr. 6cm z dylatacjami i
wype nieniem ich mas  asfaltow .
1.4.  Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi
normami.
1.4.   Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z



dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.   Materia y.
2.1.    Woda ( PN-EN 1008:2004 )
Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  z sieci wodoci gowej czy
innego ród a. Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .
2.2.    Piasek ( PN-EN 13139:2003 )
2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy
przedmiotowej, a w szczególno ci :
-  nie zawiera  domieszek organicznych,
-  mie  frakcje ró nych wymiarów, a w mianowicie :piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1, mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
3. Sprz t.
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu.
4. Transport.
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas
transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.
6. Kontrola jako ci.
6.1.  Wymagana jako  materia ów powinna by  potwierdzona przez
producenta przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci
nie odpowiadaj  wymaganiom technicznym.Nie nale y stosowa  równie
materia ów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).
6.3. Nale y przeprowadzi  kontrole dotrzymania warunków ogólnych
wykonania robót (cieplnych, wilgotno ciowych ).
Sprawdzi  prawid owo  wykonania podk adu, posadzki, dylatacji
7. Obmiar robót.
Jednostk  obmiaru przedmiaru robót dla wykonania kosztorysu ofertowego.
Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu i
8. Odbiór robót.
Roboty podlegaj  odbiorowi wg zasad podanych poni ej.
Odbiór materia ów i robót powinien obejmowa  zgodno ci z dokumentacj
projektow  oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze  co do zgodno ci
materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez producenta - powinien by
on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si  stosowania do robót materia ów, których w ciwo ci
nie odpowiadaj  wymaganiom technicznym. Nie nale y stosowa  równie
materia ów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).
8.3. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmowa  :
sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow , sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki ;
badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow , sprawdzenie grubo ci posadzki
cementowej nale y przeprowadzi  na podstawie wyników pomiarów dokonanych
w czasie wykonywania posadzki.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych;
badania prostoliniowo ci nale y wykona  za pomoc  poziomnicy ( aty
aluminiowej) drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm, szeroko ci spoin -
za pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie   prawid owo ci  wykonania  cokolików  lub   listew  pod ogowych;



badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow .
9. Przepisy zwi zane
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-
EN 197-1:2002        Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego u ytku. PN-EN 13139:2003       Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-10100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia  i okre lenia PN-
EN 649:2002      Elastyczne pokrycia pod ogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
Pokrycia pod ogowe z polichlorku winylu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 10.0
CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru wykonania dostawy i monta u stolarki budowlanej przy budowie budynku
zaplecza szatniowego „Moje Boisko Orlik2012r w Radomiu przy ul. Gagarina
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH   ST
Dokumentacja techniczna przewiduje do wykonania :
- dostawa i monta  stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu budowlanego
UWAGA: Przed dokonaniem zamówienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi
nale y sprawdzi  w naturze!!!
I.  WYMAGANIA MATERIA OWE
- OKNA z tworzyw sztucznych wykonane z 5 komorowych kszta towników
z nieplastyfikowanego   PVC na wykonanie o cie nic, ram, skrzyde ; S upek
sta y z profilu co najmniej czterokomorowego, zabezpieczone pow ok  cynkow ,
kolor bia y, uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM,
OKUCIA dla okna - kompletne , dostosowane do ci aru w ciwego skrzyde  oraz
obci  eksploatacyjnych, umo liwiaj ce mikrowentylacj  z blokad  b dnego
po enia klamki.
SZYBY - dla okien – szyba P4, zestaw szybowy jednokomorowy bezpieczny o wsp.
U<1.1W/(m2K) w rodkowej cz ci zestawu. Szyby zespolone powinny spe niaj ce
wymogi normy PN-B-13079; 1997
Nawiewniki higrosterowane - o parametrach nie ni szych ni
a) strumie  przep ywu powietrza w m3 /godz. przy 10Pa-min. 35m3;
b) wilgotno  wzgl dna wewn trzna w % - min.35%, max.70%
c) kolor bia y
d) t umienie akustyczne min. 37dB
montowane po 1szt. na okno w górnej cz ci skrzyd a wyposa one w blokad
minimalizuj  przep yw
DRZWI ZEWN TRZNE Aluminiowe - profil ciep y, pe ne, kolor bia y, wyposa one
w samozamykacz, klamk , 2 zamki.
DRZWI WEWN TRZNE drewniane p ytowe wzmocnione na trzech zawiasach
z o cie nicami stalowymi
II. WYKONANIE ROBÓT
Wymiary okien i drzwi powinny by  odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu
w cianie, da umo liwienia:
-    swobodnego wstawienia o cie nicy, wypoziomowania jej na klinach
podpieraj cych i ustawienie w pionie.
-    zmiany wymiarów o cie nicy, „pracy" w zmiennych warunkach cieplno-
wilgotno ciowych,
-.  zachowania cech geometrycznych o cie nicy w przypadku ruchów konstrukcji
budynku,
-    wykonania uszczelnie ,



-    uzyskania spadku na obróbkach odprowadzaj cych wod  i monta u parapetów
wewn trznych przy oknach.
Przy oknach z PVC i aluminium - z uwagi na rozszerzalno  liniow  pod wp ywem
temperatury - luzy na wbudowanie ró nicuje si  odpowiednio do wymiarów
gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na
stron ) powinien wynosi :
-    10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
-    15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
-    20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
Luzy w cz ci progowej, wynosz ce zwykle 25-40 mm, mog  by  zmniejszone, ale
nale y mie  na uwadze zachowanie spadku na zewn trznych obróbkach
odprowadzaj cych wod  i zamontowanie parapetów.
Przy ustalaniu wymiarów nale y bra  pod uwag  oprócz wymiarów nominalnych

cie y i okien równie  dopuszczalne odchy ki o cie y takie jak:
-   w cianach surowych nie otynkowanych ± 10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ±
15 mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0m,
-   w cianach gotowych otynkowanych i z ceg y licowej + 5 mm dla wymiarów do 2,5
m oraz ± 10 mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0 m.
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe o cie nic wynosz  ± 5 mm.
W o cie ach z szerokim w garkiem i w cianach przewidzianych do docieplenia
nale y bra  pod uwag  ewentualna potrzeb  poszerzenia o cie nicy dodatkowymi
elementami, aby unikn  ca kowitego zas oni cia o cie nicy. O cie a przygotowane
do wbudowania okien i drzwi balkonowych powinny odznacza  si  dok adno ci
kszta tów i wymiarów, ich p aszczyzny powinny by  równe, g adkie i oczyszczone z
py u.
Warstwa izolacji termicznej w cianach wielowarstwowych powinna równo dochodzi
do kraw dzi otworu na ca ym obwodzie o cie a.
Okna z pcv i aluminium powinny by  dostarczone na budow  w stanie ostatecznym
wyko czonym. Podczas transportu i sk adowania na budowie nie powinny doznawa
uszkodze , odkszta ce .
Usytuowanie okien aluminiowych w grubo ci ciany oraz uszczelnienie po cze
powinno umo liwia  utrzymanie na wewn trznych powierzchniach o cie a
temperatury wy szej co najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu
przy obliczeniowych warto ciach temperatury powietrza wewn trznego
i zewn trznego oraz obliczeniowej wilgotno ci wzgl dnej powietrza
w pomieszczeniu.
Je eli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jest dok adniej znany przebieg
izoterm, to nale y stosowa  zasady ogólne, zgodnie z którymi:
-   w cianie jednowarstwowej okno powinno znajdowa  si  w rodku grubo ci
ciany,

-   w cianie jednowarstwowej z ociepleniem zewn trznym okno powinno by
dosuni te do warstwy ocieplenia,
-   w cianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdowa  si  w strefie
izolacji termicznej ciany.
Przed w ciwym zamocowaniem o cie nica powinna zosta  ustawiona
i zablokowana w o cie u za pomoc  klinów monta owych, poduszek
pneumatycznych lub specjalnych cisków monta owych.
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by  zachowane jednakowe
luzy przy stojakach i nadpro u, a w o cie u z w garkiem równie  luz przy

aszczy nie w garka. Próg o cie nicy powinien zosta  podparty na klinach lub
klockach podporowych, które zostan  na sta e. Przy posadowieniu okna na nie
przesklepionej warstwie izolacji termicznej w cianach warstwowych podparcie progu
powinny stanowi  konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru.
Punkty wst pnego mocowania o cie nicy (klinowania w o cie u) powinny by
rozmieszczone przy naro ach o cie nicy, aby nie spowodowa  wygi cia elementów



cie nic. Do w ciwego zamocowania o cie nicy w o cie u s stosowane kotwy,
tuleje rozpierane lub specjalne wkr ty. Z uwagi na konstrukcj ciany kotwy mog
by  stosowane do wszystkich rodzajów cian, natomiast tuleje rozpierane i wkr ty
nie mog  by  stosowane do cian szczelinowych, w których o cie nica jest
osadzona w strefie izolacji termicznej.
Rodzaje czników, ich wymiary i rozstaw powinny by  tak dobrane, aby spe nione
by y wymogi bezpiecze stwa z uwagi na obci enia, jakie wyst puj  w eksploatacji
okien. Wszystkie stosowane czniki musz  by  zabezpieczone antykorozyjnie.
Kotwy powinny by  wykonane z blachy grubo ci minimum 1,5 mm, kszta t cz ci
po czeniowej z o cie nic  trzeba dostosowa  do jej profilu. Kotwy mocuje si  w
okre lonych rozstawach na obwodzie o cie nicy (wczepia si  w profil lub przykr ca
wkr tami) przed jej wstawieniem w o cie e. Drugi koniec kotwy przytwierdza si  do
muru ko kami rozporowymi lub specjalnymi wkr tami. Mocowanie o cie nic na
wkr ty lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementów o cie nic. Przy
wierceniu otworów i dokr caniu wkr tów tub rub nale y stosowa  pomocnicze kliny
zabezpieczaj ce przed przesuni ciem o cie nicy lub wygi ciem mocowanego
elementu. D ugo  tulei i specjalnych wkr tów powinna by  tak dobrana, aby
uwzgl dniaj c szeroko  mocowanego elementu i luz, uzyska  niezb dne ich
zag bienie w cianie. Wielko  tego zag bienia zale y od materia u ciany i typu
zastosowanego cznika i jest okre lona przez producenta czników. Orientacyjne,
minimalne zag bienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle
dziurawce 60 mm. Te same zasady powinny by  stosowane przy mocowaniu kotew
do muru.
Przy czeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykaj ce si  elementy

cie nic czy si  na wkr ty lub ruby w rozstawach jak przy czeniu z murem. W
styki o cie nic powinny by  wstawiane czniki przewidziane do konkretnego
systemu okien. Przy tworzeniu zestawów okien z PVC i aluminium o du ych
gabarytach powinny by  stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta czniki
umo liwiaj ce kompensacje rozszerzalno ci liniowej.
Luz na wbudowanie, czyli szczelin  mi dzy ram  o cie nicy a o cie em, nale y
wype ni  materia em uszczelniaj cym w celu uzyskania odpowiedniej izolacyjno ci
termicznej i akustycznej uwzgl dniaj cej:
-    rozszerzalno  materia u ramy o cie nicy.
-    zabezpieczenie szczeliny od strony zewn trznej przed wnikaniem wody z opadów
atmosferycznych.
-   zabezpieczenie szczeliny od strony wewn trznej przed wnikaniem pary wodnej.
Izolacj  ciepln  przy zachowaniu strefowego uk adu uszczelnie  materia em
izolacyjnym mo e by  poliuretanowa pianka monta owa, we na mineralna lub wata
szklana. W przypadku pianek poliuretanowych monta ystom powinny by  znane ich

ciwo ci i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobów
o du ych gabarytach nale y stosowa  rozporki zabezpieczaj ce przed wygi ciem
ramy przez rozpr aj  piank .
Izolacje paroszczeln  zabezpieczaj  przed wnikaniem pary wodnej daje
zastosowanie folii paroizolacyjnej przyklejanych jednym brzegiem do o cie nicy,
drugim do o cie a lub kitu silikonowego u onego w szczelinie mi dzy kraw dzi

cie nicy a o cie em. W obu przypadkach powinny by  spe nione warunki do
uzyskania trwa ej przyczepno ci do ramy i o cie a. U ycie folii pozwala
zabezpieczy  szczeliny nierównomierne i szerokie. Silikonem nale y uszczelnia  na
podk adzie uzyskanym przez wci ni cie w szczelin  okr ego sznura np.
polietylenu. Grubo  warstwy silikonu powinna wynosi  oko o po owy szeroko ci
szczelin. Izolacja zewn trzna zabezpieczaj ca przed wnikaniem wody z opadów
atmosferycznych powinna by  paroprzepuszczalna (w wi kszym stopniu ni  ta od
strony wewn trznej) i powinna zabezpiecza  przed wnikaniem wody w warunkach
silnego wiatru. Uszczelnienie mo e stanowi  folia paroprzepuszczalna lub rozpr ne
ta my uszczelniaj ce. Przy gwarantowanych uszczelnieniach wewn trznych od



zewn trz mo na wykona  szczelniejsze wyko czenia np. kitem silikonowym. Przy
monta u okien i drzwi nale y stosowa  si  do wymogów okre lonych przez ich
producentów oraz wymaga  warunków technicznych wykonania i odbioru robót.
Nast pny etap monta u stolarki to monta  dodatkowego wyposa enia jakimi s
nawiewniki higrosterowalne o parametrach nie ni szych ni  np. Aereco 20-50
montowane po 1szt. w oknach oprócz okien okr ych.
III.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu:
6.1  Oczyszczenie o cie y i wykonania ewentualnych ubytków w o cie ach.
6.2  Wymiary stolarki okiennej i cz ci sk adowe.
6.3  Zgodno  z dokumentacj  techniczn .
6.4  Prawid owo  osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej -
osadzenie w p aszczy nie pionowej, poziomej oraz odkszta cenia przy
uszczelnieniu.
6.5  Dok adno  uszczelnienia o cie nic elementu z o cie ami otworów lub
cian.

6.6  Prawid owo  osadzenia parapetów zewn trznych - spadek
6.6  Dok adno ci robót szpachlarskich i malarskich.
6.7  Prawid owo  dzia ania elementów ruchomych i urz dze  zamykaj cych.
6.8  Zgodno  wbudowanego elementu z projektem.
IV.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej Podstaw   dokonania   przedmiarów   okre laj  zakres   prac
wykonywanych   w ramach poszczególnych pozycji s za czone do dokumentacji
przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowi zany dokona  pomiaru z natury
stolarki okiennej b cej przedmiotem zamówienia. 7.1 Jednostki obmiarowe:
1 m2 - powierzchnia otworów okiennych w wietle o cie y
V.  ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .
Odbiór nast pi po wykonaniu wszystkich czynno ci okre lonych w ST
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawid owo  monta u stolarki okiennej,
Cena   oferty   winna   obejmowa   czn   warto    ca ego   zamówienia   zgodnie
z wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzgl dnieniem
danych technicznych Podstaw  p atno ci b dzie kwota okre lona   przez wykonawc
w formularzu ofertowym, która obejmuje:
-    przygotowanie stanowiska pracy
-    wykonanie i monta  okien typu PCV rozwierno-uchylnych i drzwi z profili
aluminiowych oraz drzwi drewnianych zgodnie z za czonymi rysunkami,
-    monta  podokienników zewn trznych, wewn trznych, - elementów (dostawa
nowej stolarki,
-    likwidacj  stanowiska roboczego.
VI.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ZANE
PN-77/B-02011  Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enia wiatrem.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze
budynkach. Izolacyjno  akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka.
Ocena izolacyjno ci akustycznej w budynkach i
Izolacyjno ci akustycznej elementów budowlanych. Pomiary Laboratoryjne
izolacyjno ci od d wi ków powietrznych elementów budowlanych
PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjno ci akustycznej w budynkach i i
Izolacyjno ci akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjno  od d wi ków
powietrznych. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
PN-B-10085:1988 Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.



PN-B-13079:1997 Szk o budowlane. Szyby zespolone . Okna i drzwi balkonowe.
BN-75/7150-03     Metody bada . Kszta towniki z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu
AT-15-3422/98  (PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty
wyko czeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy cienne, metalowe”,

lusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB - 2003 rok.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 11.0
CPV 45410000-4 TYNKI WEWN TRZNE

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru tynków wewn trznych budynku zaplecza szatniowego
„Moje Boisko Orlik2012 r.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegó owa   specyfikacja   techniczna   (ST)   stanowi   dokument   przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Tynki zwyk e i specjalne, których dotyczy specyfikacja, stanowi  warstw  ochronn
wyrównawcz  lub kszta tuj  form  architektoniczn  tynkowanego elementu,
nanoszon  r cznie lub mechanicznie, do której wykonania zosta y u yte zaprawy
odpowiadaj ce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki zwyk e ze wzgl du na miejsce stosowania, rodzaj pod a, rodzaj zaprawy,
liczb  warstw i technik  wykonania powinny odpowiada  normie PN-70/B-10100 p. 3.
,,Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze". Przy
wykonaniu tynków zwyk ych nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-
70/B-10100p. 3.1.1. Tynki specjalne systemowe - wykonanie zgodne z Instrukcjami
Technicznymi producenta danej zaprawy czy preparatu.
Pod a w zale no ci od ich rodzaju powinny by  przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. i Instrukcjami Technicznymi.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi normami oraz
przepisami i oznaczaj :
roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem tynków
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dzia ania przeprowadzane w celu wykonania robót,
procedura - dokument zapewniaj cy jako ; definiuj cy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura mo e by
zast piona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj ce
dane opisuj ce przedmiot i wymagania dla okre lonego obiektu lub roboty oraz
niezb dne do jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno
z dokumentacj  projektow  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotycz ce robót podano w OST.
2. MATERIA Y
2.1.  Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w
OST
2.2. Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e" lub aprobatom technicznym. Zaprawy
tynkarskie specjalistyczne wg aprobaty technicznej i Instrukcji technicznych . Z dniem



uzyskania przez Polsk  cz onkostwa w Unii Europejskiej wyroby powinny: Mie
certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru
norm polskich, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj
techniczn  pa stwa cz onkowskiego uznan  za zgodn  z wymaganiami
podstawowymi, a nast pnie by  oznaczone znakowaniem CE,
Mie  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez
producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej
maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa.
Na opakowaniach materia ów stosowanych do wykonywania robót powinien si
znajdowa  termin przydatno ci do stosowania.
Wykonawca obowi zany jest posiada  na budowie pe  dokumentacj  dotycz
sk adowanych na budowie materia ów przeznaczonych do wykonywania robót.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod
odpowiadaj  wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do
betonów i zapraw". Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod
pitn . Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .
2.4.  Piasek
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególno ci:
nie zawiera  domieszek organicznych,
mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - rednioziarnisty odmiany 2.
Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito
o prze wicie 0,5 mm.
2.5.   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwyk e". Przygotowanie    zapraw    do    robót    tynkarskich
powinno    by     wykonywane mechanicznie.    Zapraw  nale y przygotowa  w takiej
ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nale y stosowa  cement portlandzki wed ug
normy PN-B-19701.1997 „Cementy powszechnego u ytku". Za zgod  Inspektora
nadzoru mo na stosowa  cement z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowych sk adników zapraw nale y dobiera
do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
2.6.  Przyj cie materia ów na budowie
Podstaw  przyj cia wyrobów pokrywczych i izolacyjnych na budow  stanowi :
• projekt techniczny,
• dokumenty od producenta,
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów,
• sprawdzenie zgodno ci wybranych w ciwo ci wyrobów z dokumentami. Projekt
techniczny powinien zawiera  charakterystyk  wyrobów. Na budow  mog  by
przyj te jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zast pcze wed ug
odpowiadaj cych parametrów technicznych.
Producent jest zobowi zany dostarczy  dla ka dego wyrobu certyfikat na znak



bezpiecze stwa, certyfikat zgodno ci z dokumentem odniesienia lub deklaracj
zgodno ci dla partii wyrobu oraz kart  katalogow  wyrobu lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobu. Kontrolne badania w ciwo ci wyrobów nale y przeprowadza
zgodnie z wymaganiami norm dotycz cymi wyrobu lub innych dokumentów
odniesienia ( „aprobata techniczna"). Wyroby mog  by  przyj te na budow , je li
spe niaj  nast puj ce warunki:
• odpowiadaj  wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odst pstw od
projektu,
• s ciwie opakowane i oznakowane,
• spe niaj  wymagane w ciwo ci wykazane w odpowiednich dokumentach,
•  maj  deklaracj  zgodno ci, certyfikat zgodno ci lub do dnia wej cia Polski do Unii
Europejskiej - certyfikat na znak bezpiecze stwa.
Przyj cie wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
3.  SPRZ T
3.1.   Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane w OST
3.2.   Sprz t do wykonywania tynków zwyk ych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania tynków zwyk ych powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przeno nych zbiorników na wod .
4.  TRANSPORT
4.1.   Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST
4.2.   Transport materia ów
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa  si  zgodnie z norm
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mo na
przewozi  dowolnymi rodkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na
przewozi  w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.   Ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST
5.2.   Przygotowanie pod a
Pod a tynków powinny odpowiada  wymaganiom   normy PN-70/B-10100p.3.3.2.
oraz Instrukcjom technicznym zapraw specjalistycznych.
Aby zachowa  odpowiedni  wytrzyma  i sztywno  pod a, nale y przestrzega
nast puj cych zalece : Pod a z zaprawy cementowej powinny spe nia
wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy, równoznacznej z
wytrzyma ci  na ciskanie zaprawy stwardnia ej (g adzi
cementowej). Wytrzyma  zaprawy na ciskanie nie powinna by  ni sza ni  10
MPa. Pod e musi mie  tak  wytrzyma  i sztywno , eby pod wp ywem
nacisków zewn trznych nie wyst pi o uszkodzenie izolacji.
Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz
usun  plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun
10-proc. roztworem szarego myd a lub wype niaj c je lamp  benzynow .
Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod
Grubo ci tynków w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod a lub
podk adu powinny by  zgodne z norm  PN-70/B-10100.
Roboty izolacyjne powinny by  wykonywane przy temperaturze nie ni szej ni  +5 °C.



Robót nie nale y wykonywa  w warunkach szkodliwego oddzia ywania czynników
atmosferycznych na jako  pow oki, takich jak rosa, wilgo , niska temperatura
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.   Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST.
6.2.   Badania przed przyst pieniem do robót tynkowych
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi  zgodno  i
aktualno  aprobat technicznych i kart technicznych gotowych mas tynkarsko-
izolacyjnych oraz wykona  badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci cementu, wapna,
wody oraz kruszywa okre lone w niniejszej specyfikacji.
6.3.   Badania w czasie robót
6.3.1.  Cz stotliwo  oraz zakres bada  zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczególno ci jej marki i konsystencji, powinny wynika  z normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwyk e".
6.3.2.  Wyniki bada  materia ów i zaprawy powinny by  wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4.  Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Badania tynków zwyk ych powinny by  przeprowadzane w sposób
podany w normie PN-707B-10100 p. 4.3. i powinny umo liwi  ocen  wszystkich
wymaga , a w szczególno ci:
-zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej, -
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, -prawid owo ci przygotowania
pod y, -przyczepno ci tynków do pod a, -grubo ci tynku, -wygl du powierzchni
tynku,
-prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynku, -wyko czenie tynku na
naro ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7.  OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni  tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci
cian w

stanie surowym i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchni  pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu
tych elementów w stanie surowym.
Ilo  tynków w m2 okre la si  na podstawie projektu i przedmiaru robót przyj tego
do zamówienia
8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1.   Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
8.2.   Odbiór pod a
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
tynkowych. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania,
nale y pod e oczy ci  i umy  wod .
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow  SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, da y
pozytywne wyniki. Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk
nie powinien by  odebrany. W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych
rozwi za : tynk poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru, je eli   odchylenia
od   wymaga  nie zagra aj    bezpiecze stwu   u ytkowania i trwa ci tynku,
zaliczy  tynk do ni szej kategorii,w przypadku,   gdy   nie   s mo liwe   podane
wy ej   rozwi zania,   usun  tynk i ponownie wykona  roboty tynkowe.
8.3. Odbiór tynków
Ukszta towanie   powierzchni,    kraw dzie,    przeci cia    powierzchni   oraz   k ty
dwu cienne powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow .



Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi
od linii prostej nie mog  by  wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej

ugo ci kontrolnej dwumetrowej aty.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
- pionowego - nie mog  by  wi ksze ni  2 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  4 mm
w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mog  by  wi ksze ni  3 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  6 mm
na ca ej powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne s nast puj ce wady:
wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynków przenikaj cych z pod a.
trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek
niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.
Odbiór gotowych tynków powinien by  potwierdzony protoko em, który powinien
zawiera :
ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.
Odbiory robót izolacyjnych powinny obejmowa  odbiory cz ciowe i ko cowy. Odbiór
cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
pod a (podk adu),
dok adno ci zagruntowania pod a (zamocowania podk adu z masy
wyrównawczej), jako ci zastosowanych materia ów, Odbiór ko cowy polega na
dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji, po czenia ich z urz dzeniami
odwadniaj cymi, a tak e wykonania ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielko ci zak adów przeprowadzi  przez
ogl dziny, a w przypadkach nasuwaj cych w tpliwo ci przez pomiar za zgodno
z wymaganiami ogólnymi wykonania.
Przy odbiorze materia ów na budowie nale y stwierdzi  czy posiadaj  za wiadczenie
o jako ci wystawione przez   producenta   na   podstawie   bada  kontrolnych.
Sprawdzenia   dokona  zgodnie   z normami   lub wiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
9.  PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w Specyfikacji Technicznej OST
10.  PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.  Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-907B-14501Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego u ytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów
zapewnienia jako ci i zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci. PN-B-10106:
1997     Tynki i zaprawy budowlane . Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-
B-10109: 1997     Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz  B- Roboty
wyko czeniowe. Aprobaty i Instrukcje techniczne.
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DOCIEPLENIE CIAN ZEWN TRZNYCH
1 Wst p.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszego specyfikacji technicznej jest wykonanie docieplenia cian
zewn trznych budynku budynku zaplecza szatniowego „Moje Boisko Orlik2012 r.
1.2 Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj  ustaw  Prawo
Budowlane, ustawami i rozporz dzeniami zwi zanymi z Prawem Budowlanym i
obowi zuj cymi Polskimi Normami np. dla metody docieplenia cian- lekkiej mokrej
firmy Atlas lub równowa nej.
2  Zakres robót.
Wykonanie docieplenia cian zewn trznych,
3  Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.
Przed rozpocz ciem robót na cianach zewn trznych nale y wykona  rusztowanie
oraz dokona  komisyjnego odbioru rusztowania. W sk ad komisji odbiorowej
rusztowania wchodzi  powinien kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz
brygadzista wykonuj cy prace rusztowaniowe, jak równie  brygadzista robót
wykonywanych z pomostów rusztowa . Z prac odbiorowych powinien zosta  spisany
protokó  odbioru oraz powinien zosta  dokonany wpis w dzienniku budowy.
4. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
Nie przewiduje si  ruchu pojazdów.
5.  Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn
Nie jest konieczne wykorzystywanie adnych specjalnych maszyn i urz dze  poza
powszechnie u ywanymi. Prace te b  wykonywane przez firm  specjalistyczn
wyposa on  w odpowiednie urz dzenia i narz dzia.
6. Wymagania dotycz ce materia ów.
W trakcie  wykonywania  docieplenia  nie  przewiduje  si   sk adowania  du ych
ilo ci materia ów, ani te  d ugotrwa ego ich przechowywania, co mog oby wp yn
negatywnie
na ich stan.
-p yty styropianowe frezowane EPS 70040 gr 12cm- ciany budynku
projektowanego, gr.
8cm ciany budynku istniej cego i gr. 2cm o cie a
-klej do p yt styropianowych
-siatka zbroj ca z w ókna szklanego x 2
-klej do siatki warstwy zbroj cej

czniki plastikowe
-listwy aluminiowe coko owe i naro nikowe
-emulsja podk ad pod wypraw  tynkarsk
-gotowa wyprawa tynkarska akrylowa
7. Kontrola wykonanych prac.
Jako  i kontrola robót budowlanych powinna si  odbywa  zgodnie z bowi zuj cymi
normami na bie co.
W szczególno ci nale y dokona  odbioru i kontroli jako ci wykonanych prac przed
ich zakryciem.
8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
W przypadku opisanym wy ej. czyli przy wykonywaniu prac dociepleniowych interesy
osób trzecich nie b  naruszone. Prace nale y prowadzi  pod sta ym nadzorem
osób posiadaj cych uprawnienia budowlane.
9.  Warunki bezpiecze stwa pracy.
Poniewa  dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu
Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpiecze stwa pracy zosta y okre lone
w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.



10.  Wymagania dotycz ce wykonania robót dociepleniowych.
Planowane roboty budowlane s  o powszechnie znanych standardach, jako  robót
wykonywanych,   szczegó y  technologiczne  oraz  tolerancje  wymiarowe  powinny
by  zgodne z normami.
Po wykonaniu docieplenia cian zamontowa  rynny i rury spustowe z blachy
powlekanej, z odpowiednio odsuni tymi odp ywami wynikaj cymi z grubo ci warstwy
dociepleniowej.
Przy   wykonaniu   docieplenia   nale y   bezwzgl dnie   stosowa    si    do   opisu
robót dociepleniowych w projekcie budowlanym, Szeroko  parapetów zewn trznych
powinna
by  tak dobrana, aby wystawa y one poza lico docieplenia >= 40 mm.
11. Opis dzia  zwi zanych z kontrol  oraz odbiorem robót.
Kontrola jako ci oraz odbiory robót powinny si  odbywa  zgodnie z normami, na
bie co podczas trwania prac. Obmiary równo ci powierzchni nale y wykonywa
zgodnie z normami przy u yciu poziomicy oraz listwy o d ugo ci 2,0 m. Zaleca si
dokonywa  odbioru ka dej warstwy elewacyjnej przed wykonaniem warstwy
nast pnej. Odbiór cz ciowy robót tynkarskich i wyk adzin ciennych powinien by
przeprowadzony przez komisj  z on  z co najmniej nast puj cych osób:
kierownika robót, inspektora nadzoru bran y budowlanej i przedstawiciela

ytkownika.
12. Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót.
Poniewa  zgodnie z ustaw  o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac
budowlanych b dzie cen  rycza tow , przedmiary i obmiary robót b  s y
jedynie do potwierdzenia ilo ci wykonanych prac. Przedmiary powinny by
dokonywane na bie co, a szczególnie musz  by  obmierzone elementy
podlegaj ce zakryciu. Obmiar robót polega na okre leniu faktycznego zakresu robót.
Jednostkami obmiarowymi s  jednostki przyj te w kosztorysie i dla danego typu
robót.
13. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
Podstaw  do odbioru s  nast puj ce dokumenty:
- wpisy w dzienniku budowy,
- zg oszenie kierownika potwierdzenie gotowo ci do odbioru przez inspektora
nadzoru,
-  dokumentacja wykonawcza,
-  atesty i wiadectwa wbudowanych materia ów.
W trakcie odbioru zwraca  nale y szczególnie uwag  na nast puj ce elementy:
- pionowo  powierzchni i kraw dzi,
-  poziomo  kraw dzi poziomych,
- zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami projektu,
- zgodno  kolorów z kolorystyk  elewacji.
14. Dokumenty odniesienia.
PN-B-20132:2004 PN: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja", PN-EN 1015:2000
Metody bada  zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek zapraw do
bada .
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty   tynkowe.   Tynki   szlachetne.   Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy   budowlane.   Badania   cech   fizycznych
i wytrzyma ciowych.
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.
PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Dokumentacja techniczna - w szczególno ci projekt kolorystyki.
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13.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
13.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawnion  jednostk .
13.3. Wygl d zewn trzny
Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek
równe i proste, wkl ni cia nie powinny przekracza  2 mm dla kostek o
grubo ci < 80 mm.
13.4. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si  betonow  kostk  brukow  o
grubo ci 60 mm. Kostki o takiej grubo ci s produkowane w kraju. Tolerancje
wymiarowe wynosz :
-   na d ugo ci ± 3 mm,
-   na szeroko ci      ± 3 mm,
-   na grubo ci ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany,
klinkierowy, grafitowy i br zowy.
13.5. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone
w tablicy 1. Tablica
1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy Warto

1
Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej a) rednia z sze ciu kostek

60 50

2 Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 [2], %, nie                   5
3 Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg

PN-B-06250
[2]: a) p kni cia próbki b) strata masy, %, nie wi cej ni  c)
obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do
wytrzyma ci próbek nie zamra anych,

brak 5 20

4 cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,
nie wi cej ni

4

13.6. Materia y do produkcji betonowych kostek brukowych
13.7. Cement
Do produkcji kostki brukowej nale y stosowa  cement portlandzki, bez
dodatków, klasy nie ni szej ni  „32,5". Zaleca si  stosowanie cenieniu o
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu
Nale y stosowa  kruszywa mineralne   odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-
06712 Uziemienie   kruszywa   powinno   by    ustalone   w   recepcie
laboratoryjnej   mieszanki betonowej, przy za onych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
13.8. Woda
Woda powinna by  odmiany „I" i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [5],



13.9. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si  dodatki w postaci plastyfikatorów i
barwników, zgodnie z recept  laboratoryjn .
Plastyfikatory zapewniaj  gotowym wyrobom wi ksz  wytrzyma , mniejsz
nasi kliwo  i wi ksz  odporno  na niskie temperatury i dzia anie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni  kostce trwa e wybarwienie. Powinny
to by  barwniki nieorganiczne.
13.10. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST „Wymagania ogóine"
pkt 3.
Sprz t do wykonania chodnika z kostki brukowej
Ma e powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si  r cznie. Je li
powierzchnie s  du e, a kostki brukowe maj  jednolity kszta t i kolor, mo na
stosowa  mechaniczne urz dzenia uk adaj ce. Urz dzenie sk ada si  z
wózka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich u enia.
Do zag szczenia nawierzchni stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z
tworzywa sztucznego.
13.11.   TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST „Wymagania ogólne"
pkt 4.
Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzyma ci betonu min. 0,7 wytrzyma ci
projektowanej, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne
urz dzenie pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanic.
Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach
transportowych producenta.
13.12.   WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5.
Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami pod nymi i poprzecznymi oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w OST 04.01.01 „Koryto wraz profilowaniem i
zag szczeniem pod a". Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by
mniejszy ni  0,97 wed ug normalnej metody Proctora.
Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  chodnika
z kostki brukowej mo na wykonywa  bezpo rednio na pod u z gruntu
piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
Podsypka
Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-
06712 [3]. Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by  zwil ona wod , zag szczona
i wyprofilowana.
Warstwa ods czaj ca



Je eli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest
warstwa ods czaj ca, to jej wykonanie powinno by  zgodne z warunkami
okre lonymi w OST D-04.02.01 „Warstwy ods czaj ce i odcinaj ce".
Uk adanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe
jest u enie dowolnego wzoru - wcze niej ustalonego w dokumentacji
projektowej lub zaakceptowanego przez In yniera.
Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby
szczeliny mi dzy kostkami wynosi y od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok.
1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy  w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.
Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie
powierzchni  u onych kostek przy u yciu szczotek r cznych lub
mechanicznych
i przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory

ytowe
z os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni
ubijanej
w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.
Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno

ywa  walca.
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i
zamie  nawierzchni . Chodnik z wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga
piel gnacji -mo e by  zaraz oddany do u ytkowania.


