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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania iodbioru rob6t w zakresie montazu instalacji wodociagowo kanalizacyjnej przy

budowie zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 w Radomiu przy ul. Gagarina 19.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

woda uzytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznych i danych
literaturowych: - ilos¢ 0s6b korzystajacych z pomieszczen sanitarnych:

— zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm?/d

— wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,,standard+”

Q =59 x 60dcm3/d = 3540dcm3/d = 3,54m?3/d

Qmax = 3,54 x1,5=531m%d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytacza i doboru wodomierza.

Rodzaj przyboru ilos¢ przyborow gn Xgn
Umywalki 6 0,14 0,84
Wc 4 0,13 0,52
Natrysk 2 0,30 0,60
Pisuar 3 0,30 0,90
Zawor ze ziaczka 3 0,30 0,90
RAZEM 3,76

DlaXgn=3,76 q= 1,30 dcm?/s
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Podejscie pod instalacje nalezy prowadzi¢ w ziemi pod granica przemarzania

rura fi 32 od granicy przemarzania od podiogi prowadzona w ociepleniu z pianki
zabezpieczonego rura pvc fi 100

projektuje si¢ podgrzewacz pojemnosciowy dwdch rodzajow o pojemnosci 80 | i mocy
1500W oraz o pojemnosci 5 | i mocy 1500W, umiejscowiony w przestrzeni pod sufitem
podwieszanym

standard prysznicéw: Natryski wyposazone beda w brodziki z kabina ze szkta hartowanego,
baterie mieszaczowe scienne

standard umywalek: Umywalki porcelanowe wyposazone beda w baterie mieszaczowe
urzadzenia dla niepetnosprawnych nie gorsze niz Koto

Wszystkie elementy wyposazenia modutu tazienkowego tj. brodziki, ustepy, kabiny

prysznicowe, umywalki oraz baterie nie gorsze niz Koto, Clivia, Schell, ACO.

kanalizacja
- z umywalek i prysznicoéw rura fi 50 prowadzona ze spadkiem 2% w posadzce do pionow i

poziomu

- pion fi 100 potaczony w wc powyzej wc rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na 1 modut

- na kazdy zespo6t sanitarny potrzebny jest jeden pion kanalizacyjny

wentylacja

zaktadamy system kanatu taczacego po maksymalnie 3 kontenery w linii z ktérego bedzie
nawiewane poprzez otwory powietrze z wentylatora z nagrzewnica mocy ok. 1kW

wyciag: Zakladamy wentylacje grawitacyjna wspomagana elektrycznie. W pomieszczeniach
sanitarnych wyciagamy powietrze za pomoca otworéw wentylacyjnych w dachu
zaopatrzonych w wentylatorek wyciagowy. Wentylatorek powinien by¢ potaczony z

wiacznikiem swiatta.

ogrzewanie

W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w
termostat, szczegdlty dotyczace mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejniki
elektryczne zapewniajace dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej straty ciepta dla
poszczegblnych pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego”) co
zapewnia réwniez prawidtowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich uzytkowania. Ostateczny

typ do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do warunkow
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miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac si¢ wiedza techniczna

1.4. 0Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materiatow ielementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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2. Materialy
Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ-

centéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany

wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:

— 2z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al

c¢) kanalizacja —PVC na uszczelki gumowe

2.2. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociagowej (armatura przeptywowa instalacji wodociagowej) musi spetnia¢
warunki okreslone w nastgpujacych normach:
— PN/M-75110+11,

— PN/M-75113+19,

— PN/M-75123+26,

— PN/M-75144

— PN/M-75147,

— PN/M-75150,

— PN/M-75167,

— PN/M-75172,

— PN/M-75180,

— PN/M-752086,

2.3. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronna rurociagdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. 19 mm,
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Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku

materiatow.

4. Transport i skladowanie

4.1. Rury
Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

I magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4_2_ Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.
4_3. Armatura
Dostarczona na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armaturg nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4_4_ lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
I zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
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produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz rurociagbw

Rurociagi taczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogolne dla potaczen spawanych
okreslone sa w tomie Il ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot .....”.

Rurociagi instalacji ppoz. taczone beda przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potaczen
spawanych okreslone sa w tomie 11 ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot .......
Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

~ Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

~ przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie polaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciana rury iwewngtrzna tulei nalezy wypetnic odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci sciany lub stropu. Przejécia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmniej jeden uchwyt.

Wykonana instalacj¢ nalezy zaizolowa¢ akustycznie weina mineralna grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.
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5.2. Montaz armatury i osprzetu

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

Zawory czerpalne do zlewow oraz baterie scienne do umywalek, zmywakdow, zlewozmywakow
- 0,25(10,35 m nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi
wylotu podejscia punktu czerpalnego

Baterie wannowe s$cienne — 0,10010,18 m nad gorna krawedzia wanny, liczac od wylotow
podejs¢ punktdw czerpalnych

Baterie $cienne i mieszacze do natryskéw — 1,0011,5 m na posadzka basendw, liczac od wylotow
osi podej$¢ punktow czerpalnych

Do baterii i zawor6w czerpanych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace

rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury

5.3. Badanie szczelnosci instalacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociagbw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatdw, w ktorych sa
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed préba nalezy napeini¢ instalacje woda oraz
doktadnie odpowietrzy¢. W tabl. zestawiono wielkos¢ cisnien prébnych dla roznych rodzajow
instalacji. Wymienione w tablicy wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ okresie 30 minut
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06
Mpa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa. W
przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunaé

i ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie probne

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze cisnienie
robocze

Instalacja wody cieptej 1,5 x najwyzsze cisnienie
robocze

5.4_. \Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu

préby szczelnosci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
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zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk ipowinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji ~ powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
I przemystowe”,

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana faze rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robot

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

I przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

— przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

— bruzdy w scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego instalacji.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

8.

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany iuzu-
pemnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

Obmiar robét

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

9.

Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogblne”.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat cisnienia

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania |

badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych

ocynkowanych




PN-83/B-10700/04

PN-84/B-01440

PN-84/B01701

PN-85/B-02421

PN-88/B-01058

PN-88/M-54870

PN-88/M-54900

PN-88/M-54906

PN-88/M-54907

PN-91/M-54910

PN-92/B-01706

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

PN-EN 1SO 15874-2:2004(U)

PN-EN 1SO 15874-3:2004(U)

PN-EN 1SO 15874-5:2004(U)

PN-79/M-75110
PN-79/M-75111
PN-79/M-75113
PN-78/M-75114

PN-78/M-75115
PN-80/M-75116
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Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i
polietylenu

Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych
wielkosci

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchnie
funkcjonalnych

Wodomierze srubowe z pozioma 0sia wirnika

Wodomierze. Terminologia

Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

Wodomierze srubowe z pionowa 0sia wirnika

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodociagowych w potaczeniach
wodociagowych

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Rury.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).Czgs¢ 3: Ksztaltki.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg¢s¢ 5: Przydatnosé
do stosowania w systemie.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wypltywowe wydtuzone.
Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawdr umywalkowy stojacy.
Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor z ruchoma wylewka.
Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowa piecykowa.




PN-78/M-75117
PN-80/M-75118

PN-78/M-75119
PN-74/M-75123

PN-74/M-75124

PN-75/M-75125

PN-77/M-75126

PN-80/M-75144

PN-78/M-75147

PN-76/M-75150
PN-70/M-75167

PN-EN 1329-1:2001

PN-ENV 1329-2:2002(U)

PN-EN 1519-1:2002

PN-ENV 1519-2:2002(U)

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z
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Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie natryskowa.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe stojace.
Armatura domowej sieci wodociagowej. Armatura toaletowa. Glowice
suwakowe.
Armatura domowej sieci wodociagowej. Bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa stojaca rozsuwalna.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace
kryte.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace
jednootworowe.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Wylewki ruchome.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Mieszacze natryskowe.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Natrysk dzwigniowy.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Przedtuzacze.

Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czgs$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
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konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace
rur,ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U)  Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czg$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01  Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03  Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04  Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do

wanien.




