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Opis techniczny 
 
1.   Przedmiot i zakres opracowania  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny budynku zaplecza szatniowego  
w kompleksie sportowym wg programu „ Moje Boisko Orlik 2012”, przy  
ul. Gagarina 19 w Radomiu, nr działki 290/14. 
 
Inwestycja objęta jest decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z  
dn. 29.09.2009 nr 158/2009 oraz Decyzją Nr 72/2010 z dnia 19.02.2010 r. 
zmieniającą w/w decyzję. 
 
 
Zmiana dotyczy technologii wykonania budynku, przy zachowaniu funkcji. 
Nie zmienia si ę lokalizacji budynku oraz usytuowania przył ączy infrastruktury 
technicznej. 
 
Inwestor:   Gmina Miasta Radomia 
  Ul. Jana Kilińskiego 30 
  26-600 Radom 
   
2. Projekt budynku zaplecza szatniowego:  rozwi ązania architektoniczno -   

konstrukcyjne  
 
 

Zestawienie powierzchni 

powierzchnia uŜytkowa       -   55,88 m2 

powierzchnia zabudowy                    -   79,48 m2 

kubatura                                      - 377,50 m3 

 
PARTER 
    1. pom. trenera    -     13,86 m2 
    2. magazyn     -   138,32 
    3. wc damskie/niep.    -       5,60 
    4. wc męskie          -       5,28 
    5. szatnia     -     11,17  
    6. łazienka         -       5,60 
    7. szatnia      -     11,17 
    8. łazienka     -       5,60 
 
Razem       -     55,88 m2 
 

Schody i pochylnia                                  –    25,35m2 

 

 

 



 

Konstrukcja budynku   

Budynek w technologii tradycyjnej, nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny.  

-  fundamenty – ławy Ŝelbetowe,  wylewane  z  betonu  B20, zbrojone  stalą  A-III  i  
A-O. na podlewce z chudego betonu ( styropian 12cm w pionie ) mury fundamentowe 
z bloczków betonowych 25cm 
-  powierzchnie boczne ław i murów fundamentowych naleŜy zabezpieczyć 
podwójnie Abizolem 2R+P lub innym środkiem do zabezpieczeń 
przeciwwilgociowych 
-  dach  w  konstrukcji  drewnianej krokwiowo – jętkowy. Krokwie 8x16cm, jętki – 
8x16cm w kaŜdym wiązarze 
-  murłata 14x16  
-  do mocowania blachy trapezowejT55 jako wykończenia sufitu – deski 5x16cm w 
rozstawie jak na rzucie więźby dachowej, oparte na murze, na wysokości 285cm od 
poziomu podłogi. 
-  Ściany  -  zewnętrzne  murowane  z  pustaków  ceramicznych Porotherm 25cm,   
wewnętrzne : Porotherm 11,5cm oraz 8cm 
NadproŜa drzwiowe  - prefabrykowane  typu L19 oraz  nad oknami nadproŜe stanowi 
wieniec Ŝelbetowy wylewany  z  betonu  B20,  zbrojone  stalą  A-III. 
-  wentylacja z elementów ceramicznych obmurowanych cegłą dziurawką   12cm do 
rozprowadzenia wentylacji mechanicznej – wg projektu instalacyjnego 
-   obróbki blacharskie murów ogniowych, gzymsów i czap kominowych z blachy 
ocynkowanej powlekanej. wg PN61/B-10245 
 
Wykończenie wewn ętrzne   
 

• Izolacje cieplne  
-  ściany zewnętrzne – ocieplenie styropian 12 cm metodą „lekką mokrą” 
-  poddasze nieuŜytkowe – wełna mineralna o łącznej grubości 20 cm, rozkładana w 
dwóch warstwach mijankowo. 
-  mury fundamentowe – płyty z ekstrudowanego polistyrenu 12cm, np.: ROOFMATE 
SL lub styropian 12cm 
-  posadzka na gruncie – styropian 5 cm, przy ścianach zewnętrznych 10 cm w pasie 
1,0m 
 

• Izolacje przeciwwilgociowe    
-  na ławach fundamentowych izolacja z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 

asfaltowym na gorąco lub 2   warstwy folii izolacyjnej  
-  mury fundamentowe smarowane dwukrotnie ABIZOLEM 2R+P lub 3 x Siplast 

Primer szybki grunt SBS po uprzednim rapowaniu 
-  w warstwach posadzki na gruncie 2x folia izolacyjna spawana na zakład 

   - dach kryty blachodachówką, folia przeciwwiatrowa, folia przeciwwilgociowa na     
blasze trapezowej 

 

• Posadzki, tynki, wykładziny ścienne  
-  gres w pomieszczeniach wg opisu na rzutach 
-  tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III malowane farbami emulsyjnymi  
-  w wc, natryskach do wysokości 205 cm glazura ścienna  

 



• Stolarka okienna i drzwiowa  
-  okna z profili PCV z okuciami umoŜliwiającymi infiltrację powietrza oraz kaŜde okno 
   powinno posiadać zamontowany nawiewnik higrosterowany o max. strumieniu  

powietrza 35m3/h typ np. EMM 10-35 firmy „aereco”. Szyba wewnętrzna- szkło 
bezpieczne. 

-  okna sali szklić szkłem bezpiecznym – wg zestawienia stolarki. 
-  drzwi wewnętrzne wg wykazu z ościeŜnicami wg wykazu 
-  drzwi zewnętrzne aluminiowe z profili termoizolacyjnych szklone szybami 
antywłamaniowymi,      
-  parapety z konglomeratu  o długości okien i szerokości min. 40 cm  
 

• Wykończenie zewn ętrzne   

- tynki zewnętrzne – tynk akrylowy np. „Atlas Stopter”, „Sto” 
- blachodachówka w kolorze czerwonym 
-  pomalować pas międzyokienny w kolorze szarym, w tym miejscu ocieplenia 10cm, 
wykonać niewielkie    wgłębienia w tynku, jak na elewacji 
- obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6 
mm wg PN – 61/B-10245 
-  wykonać cokół z płytek klinkierowych w kolorze Ŝółtym, klejonych do wysokości 
30cm ppt. lub tynkowany tynkiem terra – marmolit 1050 MO62 
-   budynek pomalować w kolorze Ŝółtym lub białym 
    
  Zmiany w projekcie typowym: 
 
zmiana dotyczy technologii wykonania budynku, przy zachowaniu funkcji 
– budynek w technologii tradycyjnej, murowany z bloczków ceramicznych  
    porotherm 25cm, 11,5cm, 8cm 
-   ocieplony styropianem 12cm, 
-   dach czterospadowy, o pochyleniu 46,6% (25°) po kryty blachodachówką 
 
oraz: 

•  pochylnia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych 
• w pomieszczeniu  nr4 zmiana ustawienia miski ustępowej w pom. dla 

niepełnosprawnych 
• w pomieszczeniu nr3 zmiana ścianek działowych na ścianki z bloczka 

ceramicznego porotherm 8cm do pełnej wysokości – utworzenie przedsionka 
• rezygnacja ze ścianki działowej w pomieszczeniu szatni nr7/nr8 oraz 

przesunięcie umywalek 
• w pomieszczeniu nr 10 zmiana dotycząca przystosowania natrysku i ustępu 

dla osób niepełnosprawnych 
• zmiana w projekcie wentylacji – wg projektu instalacyjnego 

 
Schody i pochylnia dla niepełnosprawnych: 
-  betonowa kostka wibroprasowana gr. 6cm 
-  podsypka piaskowa gr. 5cm 
-  grunt stabilizowany spoiwem o RM = 1,5MPa – 15,0cm 
 

                arch. Małgorzata Szkutnik-Kijak 
                  upr. bud. MA/004/05 


