OBLICZENIA STATYCZNE

1. Dach coso =co0s25°=0,9

- obc.
- cigzar wlasny 0,35x1,1:0,9 = 0,43 kN/m2
- $nieg 0,9x0,8x1,5 = 1,08
1,51 kN/m2
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Przekréj: 1 “B 160x80”
Wymiary przekroju:
h=160,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=2730,7; Jzg=682,7 cm*; A=128,00 cm’; iy=4.6; iz=2,3 cm; Wy=341,3; Wz=170,7 cm’.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko
przez kilka tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obciazenia: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).

K0 = 0,60 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C30.
Smx =30,00 Sma=13,85MPa
Srox= 18,00 Sfr04= 8,31 MPa
Sr90x = 0,60 fi904=0,28 MPa
Seox=23,00 fe04=10,62 MPa
Sesox=2,70 feo0a= 1,25 MPa
Svx=3,00 fva=138 MPa

E §.mean = 12000 MPa
E 90.mean = 400 MPa
E 05 = 8000 MPa
G mean = 750 MPa
p « =380 kg/m’
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie nos$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=1,41 m; x,=1,41 m, przy obciazeniach ,,A”.
- dtugo$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):



l.=pnl=1,000%2,818=2,818 m
- dtugo$¢ wyboczeniowa w plaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
l.=ul=1,000x2,818=2,818 m
Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju,
Wynosza:
[ey=2,818 m; l..,=2,818m
Wspotczynniki wyboczeniowe:
Ay=1lcyliy,=2,818/0,0462 = 61,02
A,=1.,/i,=2,818/0,0231 = 122,03
O earity = T Eogs / A2y = 9,87x8000 / (61,02)* = 21,21 MPa
O ceritz = Eoos / 22, =9,87x8000 / (122,03)* = 5,30 MPa

lrel,y = V fc,O,k /GC,CI‘[[,y = 23/21,21 = 1,041

)vrel,z = \/fc,O,k /GC,C}’i[,Z = \/23/5530 ‘: 2,083
by = 0,5 [1+ B (Arey - 0,5) + 22ery] = 0,5x[140,2x(1,041 - 0,5) + (1,041)%] = 1,096
k,=0,5[1+p.(Arez-0,5)+ kzrel,z] =0,5%[140,2%(2,083 - 0,5) + (2,083)*] = 2,827

koy = 10k, 4k =20 ,) = 1/(1,096 +- /1,096 - 1,0412 ) = 0,695
keo= Uk, +4Jk2 =22, ) =1/(2,827 +~/2,827> - 2,0832 ) = 0,211

Powierzchnia obliczeniowa przekroju A4 = 128,00 cm’.
No$nos¢ na $ciskanie:

0e0a=N/A3=4,7/128,00 x10=0,4 <2,24=0,211x10,62 =k fc0a
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,41 m; x,=1,41 m, przy obciazeniach ,,A”:

(o) (¢} o, .,
c,0,d +km m,z,d + m,y,d _ 0,4 +0,7% 0,0 + 3,8 _ 0’322 <1
keyfeoa Jonza  Swya 0,695x10,62 13,85 13,85
(o) (¢} o, .,
c,0,d + m,z,d +km m,y,d _ 0,4 + 0,0 + 0’7>< 3,8 _ 0,356 <1
kc,zfc,O,d fm,z,d fm,y,d 0721 1X10762 13985 13:85

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=1,41 m; x,=1,41 m, przy obciazeniach ,,A”.
Dhugo$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obciqzonego rownomiernie lub momentami
na koncach, przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gornej, wynosi:
/4=1,00x2818 + 160 + 160 = 3138 mm

Lahfua | Eomean 3138x160x13,85 _ /12000
A relm — 2 = x = 0’416
: b E, \ G 3,142x802x8000 750
Warto$¢ wspotczynnika zwichrzenia:

dla A rel,m < 0,75 kcrit =1

Warunek statecznosci:
Oma=M/W=13/341,33 x10* = 3,8 <13,8 = 1,000x13,85 = k it fmd
Nosnos¢ dla x,=1,41 m; x,=1,41 m, przy obciazeniach ,,A”:

o) G
m,y,d +km m,z,d _ 3,8 n 0,7>< 0’0
f’my,d fm,z,d 13,85 13,85

=03<1



m 0,
fm,y,d fm,z,d 13:85 13585

Nosno$¢ ze $ciskaniem dla x,=1,41 m; x,=1,41 m, przy obciazeniach ,,A”:

(&) ()
k, —md  Omed 7, 38 00 g5 4

2
¢ . Gm Gm ¥4 2
Cz’o’d b2 g, e = 04% 38 0,7x 00 _ 0,3<1
fc,O,d fm,y,d fm,z,d 10:622 13585 13’85
2
o (¢ (e} 2
e0d 4 f Omad | Omzd 04 0 38 00 =02<1

2 " " 10,622
fc,O,d fm,y,d fm,z,d 5

Stan graniczny uzytkowania:

13,85 13,85

A

Wyniki dla x,=1,41 m; x,=1,41 m, przy obciazeniach ,,A”.
Ugigcie graniczne
Unerfin =1 /200 = 14,1 mm
Ugiecia od obciazen stalych (cigzar wlasny + ,,”):
Ugfin = U ginse [1 + 19,2 (WLY](1+k gop) = -0,1x[ 1 + 19,2x(160,0/2818)*](1 + 0,60) = -0,2 mm
Uy fin = U yinst (11K ger) = 0,0%(1 +0,60) = 0,0 mm
Ugigcia od obciazen zmiennych (,,A”):
Klasa trwania obciazen zmiennych: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
Upfin = U ginst [1+ 19,2 (BLY](1+k ge) = -3,2¥[ 1 + 19,2x(160,0/2818)*](1 + 0,60) = -5,4 mm
Uy fin = U yinst (11K ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcie catkowite:
U,pin=-0,2+-54=5,6 <14,1 =t st fin

PODSUFITKA
- obc.
-Blacha 0,1x1,1 = 0,11 kN/m2
- welna min 0,2x0,5x1,2 = 0,12 ,,
- belki 0,04x0,16x6x1,1 = 0,05 ,,
- oprawy os$wietleniowe = 0,05 .,
0,33 kN/m2

Lo=5,Im

Nazwa: dach2.rmt
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Przekroj: 1 “B 160x50”
Wymiary przekroju:
h=160,0 mm b=50,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=1706,7; Jzg=166,7 cm?; A=80,00 cm?; iy=4,6; iz=1,4 cm; Wy=213,3; Wz=66,7 cm’.

Wiasnosci techniczne drewna:



Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko
przez kilka tygodni w roku) oraz klase trwania obciazenia: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).

Koa = 0,60 ym=1,3
Cechy drewna: Drewno C24.

Smx = 24,00 fma= 11,08 MPa
Sfrox = 14,00 froa= 6,46 MPa

Sio0x= 0,50 Sfi904=0,23 MPa
Seox=21,00 Sfe04=9,69 MPa

Sesox = 2,50 feo0a= 1,15 MPa
Fox = 2,50 fra=1,15MPa

E ¢ mean = 11000 MPa
E 90.mean = 370 MPa
E oos = 7400 MPa

G mean = 690 MPa
P« =350 kg/m’

Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Sprawdzenie nos$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000.
Nosnosé na zginanie:
Wyniki dla x,=2,55 m; x,=2,55 m, przy obciazeniach ,,A”.
Dhugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami
na koncach, przy obciazeniu przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:
14=1,00x5100 + 160 + 160 = 5420 mm

Z hf;n mean 4
= a |Eo. \/5420><160><11,08 X\/11000 0812
G ean 3,142x50°x7400 690

Warto$¢ wspolczynmka zwichrzenia:

dla 0,75 <A ieqm< 1,4 kit =1,56 - 0,75 A o1 = 0,951
Warunek statecznosci:

Oma=M/W=1,2/213,33 x10°=5,6<10,5=0,951x11,08 = k erit fmd
Nosnos¢ dla x,=2,55 m; x,=2,55 m, przy obciazeniach ,,A”:

Gm Y Gm z
2k, omid - 30407, 00 0,5<1
Jowa " Swza 11,08 11,08
9 c
km m,y,d + m,z,d =Oj7>< 5,6 n 0,0 _ 0’4 <1
fm,y,d fm,z,d 1 1,08 1 1,08

Stan graniczny uzytkowania:
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Wyniki dla x,=2,55 m; x,=2,55 m, przy obciazeniach ,,A”.
Ugiecie graniczne
U netfin = £ /200 = 25,5 mm
Ugigcia od obciazen stalych (cigzar wlasny +,,”):
U yfin = U zinst (1K ger) = -1,6%(1 + 0,60) = -2,5 mm
Uy fin = U yinst (11K ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugiecia od obcigzen zmiennych (,,A”):
Klasa trwania obciazen zmiennych: Stale (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wiasny).
Uy fin = U zinst (1HK ger) = -15,5%(1 + 0,60) = -24,8 mm
Uy fin = Uyinst (11K ger) = 0,0%(1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcie catkowite:
U, fin=-2,5+-24,8=27,3> 25,5 = tt et fin
dla obc. <charakt. U, = 2 27.3:1,123,7< 25,5

2. FUNDAMENTY

Lawa zewngtrzna a= 5,1x0,5=2,55m

- obc.
- z dachu 1,51x2,55 = 3,85 kN/m
- z podsufitki 0,33x2,55 = 0,84

cigzar $ciany /0,24x10x1,2+0,12x18x1,1+2x0,015x19x1,3/x3=18,0 ,,

cigzar tawy 0,65x1,32x23x1,1 = 21,7

44,4 kN/m
o= 44,4:0,65 = 68,3 kN/m2

przyjeto b =0,65m



