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Opis techniczny

1. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny budynku zaplecza szatniowego
w kompleksie sportowym wg programu ,, Moje Boisko Orlik 2012”, przy
ul. Gagarina 19 w Radomiu, nr dziatki 290/14.

Inwestycja objeta jest decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dn. 29.09.2009 nr 158/2009 oraz Decyzjg Nr 72/2010 z dnia 19.02.2010 r.
zmieniajacq w/w decyzje.

Zmiana dotyczy technologii wykonania budynku, przy zachowaniu funkcji.
Nie zmienia si e lokalizacji budynku oraz usytuowania przyt  aczy infrastruktury
technicznej.

Inwestor: Gmina Miasta Radomia
Ul. Jana Kilinskiego 30
26-600 Radom

2. Projekt budynku zaplecza szatniowego: rozwi gzania architektoniczno -
konstrukcyjne

Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa - 55,88 m?
powierzchnia zabudowy - 79,48 m?
kubatura - 377,50 m®
PARTER

1. pom. trenera - 13,86 m?

2. magazyn - 138,32

3. wc damskie/niep. - 5,60

4. wc meskie - 5,28

5. szatnia - 11,17

6. fazienka - 5,60

7. szatnia - 11,17

8. fazienka - 5,60
Razem - 55,88 m2

Schody i pochylnia - 25,35m2



Konstrukcja budynku
Budynek w technologii tradycyjnej, nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny.

- fundamenty — fawy zelbetowe, wylewane z betonu B20, zbrojone stalg A-lIl i
A-O. na podlewce z chudego betonu ( styropian 12cm w pionie ) mury fundamentowe
z bloczkéw betonowych 25cm

- powierzchnie boczne taw i muréw fundamentowych nalezy zabezpieczy¢
podwojnie Abizolem 2R+P lub innym srodkiem do zabezpieczen
przeciwwilgociowych

- dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowy. Krokwie 8x16cm, jetki —
8x16cm w kazdym wigzarze

- muriata 14x16

- do mocowania blachy trapezowejT55 jako wykonczenia sufitu — deski 5x16cm w
rozstawie jak na rzucie wiezby dachowej, oparte na murze, na wysokosci 285cm od
poziomu podtogi.

- Sciany - zewnetrzne murowane z pustakoéw ceramicznych Porotherm 25cm,
wewnetrzne : Porotherm 11,5cm oraz 8cm

Nadproza drzwiowe - prefabrykowane typu L19 oraz nad oknami nadproze stanowi
wieniec zelbetowy wylewany z betonu B20, zbrojone stalg A-Ill.

- wentylacja z elementow ceramicznych obmurowanych cegtg dziurawkg 12cm do
rozprowadzenia wentylacji mechanicznej — wg projektu instalacyjnego

- obrébki blacharskie muréw ogniowych, gzymsow i czap kominowych z blachy
ocynkowanej powlekanej. wg PN61/B-10245

Wyko Aczenie wewn etrzne

* lzolacje cieplne
- Sciany zewnetrzne — ocieplenie styropian 12 cm metodg ,lekkg mokrg”
- poddasze nieuzytkowe — wetna mineralna o tgcznej grubosci 20 cm, rozktadana w
dwéch warstwach mijankowo.
- mury fundamentowe — piyty z ekstrudowanego polistyrenu 12cm, np.: ROOFMATE
SL lub styropian 12cm
- posadzka na gruncie — styropian 5 cm, przy scianach zewnetrznych 10 cm w pasie
1,0m

» lzolacje przeciwwilgociowe

- natawach fundamentowych izolacja z dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na goraco lub 2 warstwy folii izolacyjnej

- mury fundamentowe smarowane dwukrotnie ABIZOLEM 2R+P lub 3 x Siplast
Primer szybki grunt SBS po uprzednim rapowaniu

- w warstwach posadzki na gruncie 2x folia izolacyjna spawana na zakiad

- dach kryty blachodachowka, folia przeciwwiatrowa, folia przeciwwilgociowa na
blasze trapezowej

» Posadzki, tynki, wyktadziny $cienne
- gres w pomieszczeniach wg opisu na rzutach
- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il malowane farbami emulsyjnymi
- w wec, natryskach do wysokosci 205 cm glazura scienna




» Stolarka okienna i drzwiowa

- okna z profili PCV z okuciami umozliwiajgcymi infiltracje powietrza oraz kazde okno
powinno posiada¢ zamontowany nawiewnik higrosterowany o max. strumieniu
powietrza 35m>/h typ np. EMM 10-35 firmy ,aereco”. Szyba wewnetrzna- szkio
bezpieczne.

- okna sali szkli¢ szklem bezpiecznym — wg zestawienia stolarki.

- drzwi wewnetrzne wg wykazu z oscieznicami wg wykazu

- drzwi zewnetrzne aluminiowe z profili termoizolacyjnych szklone szybami

antywtamaniowymi,

- parapety z konglomeratu o dtugosci okien i szerokosci min. 40 cm

« Wyko nczenie zewn etrzne

- tynki zewnetrzne — tynk akrylowy np. ,Atlas Stopter”, ,Sto”

- blachodachéwka w kolorze czerwonym

- pomalowac¢ pas miedzyokienny w kolorze szarym, w tym miejscu ocieplenia 10cm,
wykonac niewielkie wgtebienia w tynku, jak na elewacji

- obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej 0,6
mm wg PN — 61/B-10245

- wykonac¢ cokot z ptytek klinkierowych w kolorze zéttym, klejonych do wysokosci
30cm ppt. lub tynkowany tynkiem terra — marmolit 1050 MO62

- budynek pomalowac¢ w kolorze zo6itym lub biatym

Zmiany w projekcie typowym:

zmiana dotyczy technologii wykonania budynku, przy zachowaniu funkcji

— budynek w technologii tradycyjnej, murowany z bloczkéw ceramicznych
porotherm 25cm, 11,5cm, 8cm

- ocieplony styropianem 12cm,

- dach czterospadowy, o pochyleniu 46,6% (259 po kryty blachodachowkag

oraz:

* pochylnia zewnetrzna dla oséb niepetnosprawnych

* W pomieszczeniu nr4 zmiana ustawienia miski ustepowej w pom. dla
niepetnosprawnych

* w pomieszczeniu nr3 zmiana scianek dziatowych na scianki z bloczka
ceramicznego porotherm 8cm do petnej wysokosci — utworzenie przedsionka

* rezygnacja ze scianki dziatowej w pomieszczeniu szatni nr7/nr8 oraz
przesuniecie umywalek

* w pomieszczeniu nr 10 zmiana dotyczaca przystosowania natrysku i ustepu
dla oséb niepetnosprawnych

* zmiana w projekcie wentylacji — wg projektu instalacyjnego

Schody i pochylnia dla niepetnosprawnych:

- betonowa kostka wibroprasowana gr. 6cm

- podsypka piaskowa gr. 5cm

- grunt stabilizowany spoiwem o RM = 1, 5MPa — 15,0cm

arch. Matgorzata Szkutnik-Kijak
upr. bud. MA/004/05



