PRZYLACZA WODOCIAGOWE
250 mm PE 100 PN 10

Do kanalizacji zewnetrznej

Dn160 PCW

Podgrzewacz wody
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Zestaw wodomierzowy

PION KANALIZACYINY PCW @110 mm

WYPROWADZIC PONAD DACH - =1

| ZAKONCZYC WYWIEWKA KANALIZ.
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LEGENDA:

_$32 PE Instalacja rozprowadzajaca z rur PE

(montaz ponizej przemarzania gruntu

430 min.1,5m)
— —— — Instalacja podposadzkowa z rur PEX
632 zimna woda
—mw— Instalacja podposadzkowa z rur PEX
cieplta woda

_PCW Kanalizacja sanitarna
2160 prowadzi¢ ponizej przemarzania gruntu

PCW

—'——~— Kanalizacja sanitarna—odpowietrzenie
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H=1126mm

H Podgrzewacz elektryczny
V=51 P=1,5kW

Pion kanalizacyjny
3110 PCW

PION KANALIZACYJINY PCW @170 mm

Podgrzewacz wody,
V=80l P=1,5kW
SLIM ¢360mm
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UWAGI OGOLNE :

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ZAPISAMI OPISU

TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIALOWEJ.

2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIAMI

BRANZOWYMI.

3. WYSTEPUJACE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE UZYTO

JEDYNIE W CELU OKRESLENIA ZAKLADANYCH TZW. STANDARDOW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH 1/LUB WYGLADU ESTETYCZNEGO

MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH.

4. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY,
URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC
WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,
ESTETYCZNE | FORMALNO—PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM
DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE GP, INSPEKTORA

NADZORU | INWESTORA

5. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE,
POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI

PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY
6. WODY DESZCZOWE ODPROWADZONE DO STUDNI

CHEONNEJ

UMIESZCZONEJ POD BUDYNKIEM, WG. RYSUNKOW SZCZEGOtOWYCH

PROJEKTANTA ADAPTUJACEGO PROJEKT TYPOWY

7. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE UZYTKOWA ORAZ OGRZEWANIE DLA:

LAZIENKI Z PRYSZNICAMI 24 OSOBY
SZATNIE 24 OSOBY
WC 35 0SOB

Wentylator wywiewny A
o wydajnosci odpowiednio 100 i 130m3/h
moc went. odpowiednio 40, 60 i 80W

URZADZENIA SANITARNE — WG PR _ARCHITEKTURY
M1 — miska ustepowa Nova top bez barier, lejowa 6l
M2 — miska ustepowa Nova lejowa 6l,
wiszqca na stelazu do zabudowy lekkie]
U1 — umywalka Nova 60x50cm z otworem
U2 — umywalka Nova top bez barier 65cm
z otworem
P1 — pisuar na stelazu Nova top
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
OBIEKT "MOJE BOISKO ORLIK 2012"
ADRES UL. GAGARINA 19, 26-600 RADOM
DZIALKA NR EWID.: 290/14
BRANZA SANITARNA A
TYTUL INSTALACJA WOD—KAN DATA
RYSUNKU R =T 02.2010
SKALA
PROJEKTANT [mgqr inz. Mirostaw Kijak 1:50
upr.MAZ/0340/PW0OS/04 zjﬂm.




