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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WODOCI GOWA I KANALIZACYJNA

CPV- 45332000-3

Wst p

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce

wykonania i odbioru robót w zakresie monta u instalacji wodoci gowo kanalizacyjnej przy

budowie zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 w Radomiu przy ul. Gagarina 19.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

woda u ytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie za  architektonicznych i danych

literaturowych: - ilo  osób korzystaj cych z pomieszcze  sanitarnych:

zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm³/d

wspó czynnik nierównomierno ci dobowej Nd = 1,5

Wariantu „standard+”

Q = 59 x 60dcm³/d = 3540dcm³/d = 3,54m³/d

Qmax = 3,54 x 1,5 = 5,31m³/d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przy cza i doboru wodomierza.

     Rodzaj przyboru             ilo  przyborów                qn                   qn

     Umywalki                                  6                           0,14                  0,84

     Wc                                             4                           0,13                  0,52

     Natrysk                                      2                           0,30                  0,60

     Pisuar         3   0,30                  0,90

Zawór ze z czk                           3    0,30                  0,90

                                                                                               -----------------------------

                                                                   RAZEM                    3,76

Dla qn = 3,76  q = 1,30 dcm³/s
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Podej cie pod instalacje nale y prowadzi  w ziemi pod granic  przemarzania

rura fi 32 od granicy przemarzania od pod ogi prowadzona w ociepleniu z pianki

zabezpieczonego rur  pvc fi 100

projektuje si  podgrzewacz pojemno ciowy dwóch rodzajów  o pojemno ci 80 l i mocy

1500W oraz o pojemno ci 5 l i mocy 1500W, umiejscowiony w przestrzeni pod sufitem

podwieszanym

standard pryszniców: Natryski wyposa one b  w brodziki z kabin  ze szk a hartowanego,

baterie mieszaczowe cienne

standard umywalek: Umywalki porcelanowe wyposa one b  w baterie mieszaczowe

urz dzenia dla niepe nosprawnych nie gorsze ni  Ko o

Wszystkie elementy wyposa enia modu u azienkowego tj. brodziki, ust py, kabiny

prysznicowe, umywalki  oraz baterie nie gorsze ni  Ko o, Clivia, Schell, ACO.

kanalizacja

- z umywalek i pryszniców rura fi 50 prowadzona ze spadkiem 2% w  posadzce do pionów i

poziomu

- pion fi 100 po czony w wc powy ej wc rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na 1 modu

- na ka dy zespó  sanitarny potrzebny jest jeden pion kanalizacyjny

wentylacja

zak adamy system kana u cz cego po maksymalnie 3 kontenery w linii z którego b dzie

nawiewane poprzez otwory powietrze z wentylatora z nagrzewnic  mocy ok. 1kW

wyci g: Zak adamy wentylacje grawitacyjn  wspomagan  elektrycznie. W pomieszczeniach

sanitarnych wyci gamy powietrze za pomoc  otworów wentylacyjnych w dachu

zaopatrzonych w wentylatorek wyci gowy. Wentylatorek powinien by  po czony z

cznikiem wiat a.

ogrzewanie

W ka dym pomieszczeniu umieszczony b dzie grzejnik elektryczny wyposa ony w

termostat, szczegó y dotycz ce mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejniki

elektryczne zapewniaj ce dostarczenie ilo ci ciep a pokrywaj cej straty ciep a dla

poszczególnych pomieszcze  w okresie zimowym (dla ogrzewania „dy urnego”) co

zapewnia równie  prawid owe ogrzanie pomieszcze  w okresie ich u ytkowania. Ostateczny

typ do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowuj cego projekt do warunków
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miejscowych. Przy wyborze rozwi za  nale y przestrzega  prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczególnych oraz kierowa  si  wiedz  techniczn

1.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,

specyfikacj  techniczn , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

wodoci gowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”.

Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materia ów –

w przypadku niemo liwo ci ich uzyskania – przez inne materia y lub elementy o zbli onych

charakterystykach i trwa ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji

technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji,

a je eli dotycz  zamiany materia ów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na

inne, nie mog  powodowa  zmniejszenia trwa ci eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y

realizowa  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotycz cymi przedmiotowej instalacji.
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Materia y

Do wykonania instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej mog  by  stosowane wyroby produ-

centów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonywany

wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami.

2.1.  Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych

Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych musz  spe nia  wymagania okre lone w odpowiednich

normach:

z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciep a - Ruroci gi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,p aszcz.Al

c) kanalizacja –PVC na uszczelki gumowe

2.2. Armatura sieci wodoci gowej

Armatura  sieci wodoci gowej (armatura przep ywowa instalacji wodoci gowej) musi spe nia

warunki okre lone w nast puj cych normach:

PN/M-75110÷11,

PN/M-75113÷19,

PN/M-75123÷26,

PN/M-75144

PN/M-75147,

PN/M-75150,

PN/M-75167,

PN/M-75172,

PN/M-75180,

PN/M-75206,

2.3. Izolacja termiczna

Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów nale y wykona  z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. 19 mm,
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Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydan  przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Sprz t

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te

przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku

materia ów.

Transport i sk adowanie

4.1. Rury

Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.

Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, prze adunku

i magazynowania rur i kszta tek nale y unika  ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposa enia

Transport elementów wyposa enia do „bia ego monta u” powinien odbywa  si  krytymi

rodkami. Zaleca si  transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy

wyposa enia nale y przechowywa  w magazynach lub w pomieszczeniach zamkni tych

w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczon  na budow  armatur  nale y uprzednio sprawdzi  na szczelno . Armatur  nale y

sk adowa  w magazynach zamkni tych.

4.4. Izolacja termiczna

Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by  przewo one krytymi

rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

Wyroby i materia y stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale y przechowywa  w po-

mieszczeniach krytych i suchych. Nale y unika  d szego dzia ania promieni s onecznych na

otuliny z PE, poniewa  materia  ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materia y przeznaczone do wykonywania izolacji ciep ochronnej powinny mie  p aszczyzny

i kraw dzie nie uszkodzone, a odchy ki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
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produkcyjnych powinny zawiera  si  w granicach tolerancji okre lonej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

Wykonanie robót

5.1. Monta  ruroci gów

Ruroci gi czone b  przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla po cze  spawanych

okre lone s  w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”.

Ruroci gi instalacji ppo . czone b  przez spawanie. Wymagania ogólne dla po cze

spawanych okre lone s  w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .......”.

Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  mo liwe do wyeliminowania

przeszkody, mog ce powodowa  uszkodzenie przewodów (np. pr ty, wystaj ce elementy

zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nale y sprawdzi , czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadaj  uszkodze  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze  (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur p kni tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u ywa .

Kolejno  wykonywania robót:

wyznaczenie miejsca u enia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

przecinanie rur,

za enie tulei ochronnych,

enie rur z zamocowaniem wst pnym,

wykonanie po cze .

W miejscach przej  przewodów przez ciany i stropy nie wolno wykonywa adnych po cze .

Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych. Woln  przestrze  mi dzy

zewn trzn cian  rury i wewn trzn  tulei nale y wype ni  odpowiednim materia em

termoplastycznym. Wype nienie powinno zapewnia  jedynie mo liwo  osiowego ruchu

przewodu. D ugo  tulei powinna by  wi ksza od grubo ci ciany lub stropu. Przej cia przez

przegrody okre lone jako granice oddzielenia po arowego nale y wykonywa  za pomoc

odpowiednich tulei zabezpieczaj cych.

Przewody pionowe nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów umieszczonych co najmniej

co 3,0 m dla rur o rednicy 15–20 mm, przy czym na ka dej kondygnacji musi by  zastosowany

co najmniej jeden uchwyt.

Wykonan  instalacj  nale y zaizolowa  akustycznie we  mineraln  grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed za amaniami pionów wykona  rewizje.
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5.2. Monta  armatury i osprz tu

Wysoko  ustawienia armatury czerpalnej powinna by  nast puj ca:

Zawory czerpalne do zlewów oraz baterie cienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków

– 0,25 0,35 m nad przyborem, licz c od górnej kraw dzi przedniej cianki przyboru do osi

wylotu podej cia punktu czerpalnego

Baterie wannowe cienne – 0,10 0,18 m nad górn  kraw dzi  wanny, licz c od wylotów

podej  punktów czerpalnych

Baterie cienne i mieszacze do natrysków – 1,0 1,5 m na posadzk  basenów, licz c od wylotów

osi podej  punktów czerpalnych

Do baterii i zaworów czerpanych stoj cych nale y stosowa czniki elastyczne, ograniczaj ce

rozchodzenie si  ha asu i drga  powodowanych dzia aniem tej armatury

5.3. Badanie szczelno ci instalacji

    Prób  szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych i w warunkach technicznych

wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi prób

szczelno ci nale y przeprowadzi  przed zas oni ciem bruzd lub kana ów, w których s

prowadzone przewody badanej instalacji. Przed prób  nale y nape ni  instalacje wod  oraz

dok adnie odpowietrzy . W tabl. zestawiono wielko  ci nie  próbnych dla ró nych rodzajów

instalacji. Wymienione w tablicy warto ci ci nie  nale y dwukrotnie podnosi   okresie 30 minut

do pierwotnej warto ci. Po dalszych 30 minutach spadek ci nienia nie mo e przekracza  0,06

Mpa. W czasie nast pnych 120 minut spadek ci nienia nie mo e przekroczy  0,02 Mpa. W

przypadku wyst pienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelno ci nale y je usun

i ponownie przeprowadzi  ca a prób  od pocz tku.

Rodzaj instalacji Wymagane ci nienie próbne

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwy sze ci nienie

robocze

Instalacja wody ciep ej 1,5 x najwy sze ci nienie

robocze

5.4. Wykonanie izolacji ciep ochronnej

Roboty izolacyjne nale y rozpocz  po zako czeniu monta u ruroci gów, przeprowadzeniu

próby szczelno ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
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zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania powy szych robót protoko em

odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by  na one na styk i powinny ci le przylega  do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki

poprzeczne i wzd ne elementów nast pnej warstwy nie powinny pokrywa  odpowiednich

styków elementów warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog  by  prowadzone przy u yciu

konwencjonalnych narz dzi.

Kontrola jako ci robót

Kontrola jako ci robót zwi zanych z wykonaniem instalacji   powinna by  przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemys owe”.

Ka da dostarczona partia materia ów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci

producenta.

Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla

danej fazy robót zosta y spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, nale y

dan  faz  robót uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi  badania ponownie.

Odbiór robót

Odbioru robót polegaj cych na wykonaniu instalacji nale y dokona  zgodnie z „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemys owe”

W stosunku do nast puj cych robót nale y przeprowadzi  odbiory mi dzy operacyjne:

przej cia dla przewodów przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

bruzdy w cianach: – wymiary, czysto  bruzd, zgodno  z pionem i zgodno  z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

Z odbiorów mi dzyoperacyjnych nale y spisa  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania oraz

przydatno  robót i elementów do prawid owego monta u.

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót nale y dokona  ko cowego

odbioru technicznego instalacji.
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Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe niania w trakcie

wykonywania robót,

Dziennik budowy,

dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów ( wiadectwa jako ci wydane przez

dostawców materia ów),

protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,

protokó  przeprowadzenia próby szczelno ci ca ej instalacji,

Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :

zgodno  wykonania z Dokumentacj  projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji projektowej,

protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacji postanowie  dotycz cych usuni cia usterek,

aktualno  Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-

pe nienia),

protoko y bada  szczelno ci instalacji.

Obmiar robót

Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

Podstawa p atno ci

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania

ogólne”.

Przepisy zwi zane

10.1. Normy

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej. Wymagania

PN-76/H-74392 czniki z eliwa ci gliwego

PN-76/M-34034 Ruroci gi. Zasady oblicze  strat ci nienia

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania  przy  odbiorze.  Przewody  wody  zimnej  i  ciep ej  z  rur  stalowych

ocynkowanych
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PN-83/B-10700/04 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i

polietylenu

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wa niejszych

wielko ci

PN-84/B01701 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na

rysunkach

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna ruroci gów, armatury i

urz dze . Wymagania i badania

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.

Wymagania koordynacyjne elementów wyposa enia i powierzchnie

funkcjonalnych

PN-88/M-54870 Wodomierze rubowe z poziom  osi  wirnika

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzyde kowe do wody zimnej

PN-88/M-54907 Wodomierze rubowe z pionow  osi  wirnika

PN-91/M-54910 Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodoci gowych w po czeniach

wodoci gowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciep ej i zimnej

wody. Polipropylen (PP). Cz  1: Wymagania ogólne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji ciep ej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz  2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji ciep ej i zimnej wody. Polipropylen (PP).Cz  3: Kszta tki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji ciep ej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz  5: Przydatno

do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawory wyp ywowe wyd one.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawór umywalkowy stoj cy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Zawór z ruchom  wylewk .

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe i

zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowa piecykowa.
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PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie zlewozmywakowe i

umywalkowe stoj ce.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie wannowe stoj ce.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Armatura toaletowa. G owice

suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Bateria umywalkowa i

zlewozmywakowa stoj ca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce

kryte.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce

jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Natrysk d wigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Przed acze.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczysto ci i cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz

konstrukcji budowli. Niezmi kczony polichlorek winylu (PVC-U). Cz

1: Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczysto ci i cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)

wewn trz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu

(PVC-U). Cz  2: Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczysto ci i cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz

konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cz  1: Wymagania dotycz ce rur,

kszta tek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczysto ci i cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)

wewn trz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cz  2: Zalecenia

dotycz ce oceny zgodno ci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczysto ci i cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz
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konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cz  1: Wymagania dotycz ce

rur,kszta tek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczysto ci i cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)

wewn trz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cz  2: Zalecenia

dotycz ce oceny zgodno ci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do

wanien.


