INSTALACJE SANITARNE

Spis tresci:

1. Czesc¢ opisowa

2. Rysunki:
- Wewnetrzne instalacje wod-kan

- Wewnetrzna instalacja HVAC

- rys. nr 1 skala 1:50

- rys. nr 2 skala 1:50



Instalacja wodno-kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych poprzez rynny zewngtrzne i rury
spustowe. Scieki deszczowe z rur spustowych nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo
na teren.

Instalacja wodociggowa
Projektuje sie doprowadzenie wody z budynku szkoty.

Zaplecze wyposazone bedzie w:

umywalki

natryski

- pisuary

- WC

Do umywalek i natryskéw doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana,
przygotowana w pojemnosciowym podgrzewaczu wody, umieszczonym w szatni i
pod umywalkami. Do wc i pisuaréw woda zimna.

Projektuje sie przylgcze wodociggowe z rur wodociggowych z PE SDR17
PE100 PN10 i rozprowadzenie wody w pomieszczeniach z rur PEX lub PP.

Umywalki wyposazone bedg w baterie naumywalkowe wyposazone w
mieszacz.

Natryski wyposazone bedg w baterie $cienne wyposazong w mieszacz..

Projektuje sie podgrzewacze wody pojemnosciowe dwoch rodzajéw, o pojemnosci 5
dcm3 i mocy 1500W oraz o pojemnosci 80 dcm3 i mocy 1500W.

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen
architektonicznych i danych literaturowych:
- ilo$¢ 0s0Ob korzystajgcych z pomieszczen sanitarnych:

dla wariantu ,standard” 59 oso6b
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm3/d
- wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,standard+”

Q =59 x 60dcm?3/d = 3540dcm3/d = 3,54m?3/d

Qmax = 3,54 x 1,5 =5,31m3/d
2. Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytgcza i doboru
wodomierza.

Wariantu ,standard+”

Rodzaj przyboru ilos¢ przyborow gn 2qn
Umywalki 6 0,14 0,84
Wc 4 0,13 0,52
Natrysk 2 0,30 0,60
Pisuar 3 0,30 0,90
Zawor ze zlgczkg 3 0,30 0,90

RAZEM 3,76

Dla 2gn =3,76 q= 1,30 dcm?/s



W pomieszczeniu trenera znajdowac sie bedzie zestaw wodomierzowy wyposazony
w wodomierz JS-3,5 Dn25 oraz za drugim zaworem odcinajgcym zawor
antyskazeniowy EA Dn32.

Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie odprowadzenie sciekéw sanitarnych do kanalizacji rurami
kanalizacyjnymi @160 PVC. Rury nalezy prowadzi¢ ponizej przemarzania gruntu (-
1,4m) .

Scieki z przyboréw odprowadzane beda do pionéw D 0,10 z rur PVC.
Podejscia pod umywalki D 0,04, pod natryski D 0,070.

Projektuje sie dla wariantu ,standard+” dwa piony z dwiema wywiewkami dla zespotu
sanitariatdw z dwoma wc lub z wc i natryskiem.

Wentylacja nawiewno wyciggowa

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrebng dla kazdego pomieszczenia
sktadajacq sie z wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem
powietrza oraz nasady wentylacyjne np.FENKO f-my UNIWERSAL umieszczone na
kazdym kominie.

Powietrze zewnetrzne ttoczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie
dostarczane przewodem @125 i kratkg 100x200 do pomieszczenia.

Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 130m2/h oraz
zroznicowane wentylatory nawiewne:

O wydajnosci 50, 100, 130m2/h i mocach grzatki odpowiednio 1,2kW i 2,1kW-np.
np.typ TLP f-my SYSTEMAIR.

Kanaly wentylacyjne wywiewne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. Kanaty nalezy zaizolowa¢. Wycigg powietrza realizowany jest przez
zawory wentylacyjne wywiewne Dn160 wyposazone w ramke montazowg. Nawiew -
czerpnie scienne Typ B Dn160 zlokalizowane bedg w $cianach zewnetrznych.
Kanatly nalezy prowadzi¢ pod stropem. Kanaty od czerpni do kompaktowego
urzadzenia nawiewnego nalezy zaizolowac.

Instalacja grzewcza

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.

W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w
termostat zblokowany z wentylatorem.

Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajgce dostarczenie ilosci ciepta
pokrywajgcej straty ciepta dla poszczegodlnych pomieszczen w okresie zimowym (dla
ogrzewania ,,dyzurnego”) co zapewnia rowniez prawidtowe ogrzanie pomieszczen w
okresie ich uzytkowania.

Dla wariantu ,standard+” straty ciepta wynosza: 3680W.



Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20C w okres ie gdy temperatura
zewnetrzna wynosi 0C oraz ogrzewanie ,dy zurne” do 7<C gdy temperatury
zewnetrzne sg ujemne.

Uwagi koncowe

W czasie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ zasad podanych w opracowaniu
pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych”
opracowane przez MGPIB oraz ITB a wydane przez wydawnictwo ARKADY, stan
prawny na dzien 01.01.1990 r. oraz stosowac sie do nizej wymienionych przepisow i
norm:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych

Tom Il ,Instalacje sanitarne” — COBRTI INSTAL Warszawa

- Dz. Ust. Nr 10/95
- Inst. wodociggowe i kanalizacyjne — wymagania przy odbiorze PN-81/B-10700

- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze inst. c.o. PN-64/B-10400
- Wymagania i badania przy odbiorze cieptej wody PN-71/B-10420
- Instalacje wodociggowe PN-92/B-10706
- Przewody wentylacyjne — wymagania i badania PN-B/76001

- Przewody wentylacyjne — wymagania i badania PN-89/B-10425

- Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacji wodociggowej
PN-91/M54910

Opracowat:



