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Orlik_Mariacka_Budynek KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne - CPV 45111000-8- ST 1.0
1

d.1
KNR 2-01
0126-0_

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

17.00*7.00 m2 119.000
RAZEM 119.000

2
d.1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m

m3

(4.60*2+5.92*2)*1.10*1.20+(7.15*2+5.59*2)*1.10*1.20+1.60*1.00*2 m3 64.606
RAZEM 64.606

3
d.1

KNR 4-01
0108-06  ST
13.0

Wywóz nadmiaru  ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km grunt.kat. III

m3

3.287+9.75 m3 13.037
RAZEM 13.037

4
d.1

KNR 4-01
0108-08  ST
13.0

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 5

m3

13.037 m3 13.037
RAZEM 13.037

5
d.1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m

m3

64.606-13.037 m3 51.569
RAZEM 51.569

2 Fundamenty  - CPV 45262210-6; - ST 2.0
6

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - chudy beton B 10 m3

(4.60*2+5.92*2)*0.10*0.76+(7.15*2+5.59*2)*0.10*0.60+1.24*0.64*2*0.10 m3 3.287
RAZEM 3.287

7
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m z B20 - z wy-
korzystaniem pompy do betonu

m3

(4.60*2+5.92*2)*0.35*0.66+(7.15*2+5.59*2)*0.35*0.50+1.14*0.54*2*0.35 m3 9.750
RAZEM 9.750

8
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

(4.60*2+5.92*2)*0.66+(7.15*2+5.59*2)*0.50+1.14*0.54*2*0.54 m2 27.291
RAZEM 27.291

9
d.2

NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych gr.25cm na zaprawie cementowej m3

(4.60*2+5.92*2)*0.25*0.97+(7.15*2+5.59*2)*0.25*0.97+1.14*0.54*2*0.97 m3 12.475
RAZEM 12.475

10
d.2

KNR 2-02
0901-0_

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych - rapówka

m2

(4.60*2+5.92*2)*0.97+(7.15*2+5.59*2)*0.97+(1.14+0.54)*2*0.97 m2 48.384
RAZEM 48.384

11
d.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

48.384*2 m2 96.768
RAZEM 96.768

12
d.2

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

96.768 m2 96.768
RAZEM 96.768

13
d.2

KNR 2-02
0609-1_

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych gr.
12cm pionowe

m2

48.384 m2 48.384
RAZEM 48.384

14
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

27.291 m2 27.291
RAZEM 27.291

15
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

0.65 t 0.650
RAZEM 0.650

16
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.35 t 0.350
RAZEM 0.350

3 Ściany konstrukcyjne i ścianki działowe - CPV 45262500-6 - ST 3.0
17

d.3
KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta-
ków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

((5.59+5.11)*2+(7.90+5.11)*2)*2.80 m2 132.776
<minus otwory>-(1.00*2.00*6) m2 -12.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 120.776

18
d.3

KNR 2-02
0609-1_
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 12cm pionowe -
dla całości budynku

m2

120.776 m2 120.776
RAZEM 120.776

19
d.3

KNR 2-02
0120-0_

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych klinkierowych grubości 1/2 ceg. m2

(5.83+5.83)*2*3.00-(1.10*2.00)*4 m2 61.160
RAZEM 61.160

20
d.3

KNR 0-27
0162-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0
cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

(1.27+1.30+1.02)*2.80 m2 10.052
RAZEM 10.052

21
d.3

KNR 0-27
0162-02

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5
cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

(2.36+2.36+2.21*2+1.39+2.50+2.37+2.21*2)*2.80-(1.00*2) m2 53.496
RAZEM 53.496

22
d.3

KNR 2-02
0122-0_

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m

8*5.16 m 41.280
RAZEM 41.280

23
d.3

KNR 2-02
0120-0_

Ścianki działowe pełne z cegie dziurawek grubości 1/4 ceg. - obmurowanie
pustaków wentylacyjnych ceramicznych

m2

(1.04+0.25)*2*2*2.80 m2 14.448
RAZEM 14.448

24
d.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000

25
d.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000

26
d.3

KNR 2-02
0126-0_

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych L19 m

1.50*6*2+1.80*2*10 m 54.000
RAZEM 54.000

4 Dach - konstrukcja i pokrycie - CPV 45261100-5; 452 61210-9 - ST6.0 i 7.0
27

d.4
KNR 2-02
0212-1_

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - w1,
w2, w3,w4 - beton B20

m3

(19.00+23.00+9.50)*0.24*0.24 m3 2.966
RAZEM 2.966

28
d.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6mm

t

0.04 t 0.040
RAZEM 0.040

29
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane fi 12

t

0.15 t 0.150
RAZEM 0.150

30
d.4

KNR 2-02
0401-0_
analogia

Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu
blachodachówką

m2

16.99*6.79*1.30 m2 149.971
RAZEM 149.971

31
d.4

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ognioochronna bali i krawędziaków me-
todą smarowania preparatami solowymi

m2

149.971 m2 149.971
RAZEM 149.971

32
d.4

KNR 2-22
0602-01
analogia

Ruszt z desek 4x16 m2

4.85*15.23 m2 73.866
RAZEM 73.866

33
d.4

NNRNKB
202 0540-01
analogia

MontaŜ blachy powlekanej trapezowej na ruszcie - sufit pomieszczeń i przej-
ścia zewnętrznego

m2

73.866 m2 73.866
RAZEM 73.866

34
d.4

KNR 2-02
0607-0_

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome - paroizolacja

m2

73.866 m2 73.866
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RAZEM 73.866

35
d.4

KNR 2-02
0613-0_

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

73.866 m2 73.866
RAZEM 73.866

36
d.4

KNR 2-02
0607-0_

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome - przeciwwiatrowa

m2

73.866 m2 73.866
RAZEM 73.866

37
d.4

KNR 2-02
0410-0_

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy
nasyconej

m2

149.971 m2 149.971
RAZEM 149.971

38
d.4

KNR 2-02
0410-0_

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasyconej - kontrłaty

m2

149.971 m2 149.971
RAZEM 149.971

39
d.4

NNRNKB
202 0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową na łatach

m2

149.971 m2 149.971
RAZEM 149.971

40
d.4

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ gąsiorów m

15.00+4*3.20 m 27.800
RAZEM 27.800

41
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(16.99+6.79)*2*0.70+1.10*0.60*2+(1.04+0.44)*2*0.30*2 m2 36.388
RAZEM 36.388

42
d.4

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

(16.99+6.79)*2 m 47.560
RAZEM 47.560

43
d.4

NNRNKB
202 0547-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone
na klej - montaŜ lejów spustowych

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

44
d.4

NNRNKB
202 0546-03

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone
na klej - montaŜ naroŜników

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

45
d.4

NNRNKB
202 0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm m

2*3.00 m 6.000
RAZEM 6.000

46
d.4

NNRNKB
202 0550-08

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm szt.

2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000

47
d.4

KNR 0-18
2611-01

Podprzybitka - montaŜ rusztu na podłoŜu betonowym na ścianach m2

47.56*0.85 m2 40.426
RAZEM 40.426

48
d.4

KNR 0-18
2614-01

MontaŜ elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka m2

40.426 m2 40.426
RAZEM 40.426

49
d.4

KNR 0-18
2614-02

MontaŜ elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe m

48.00 m 48.000
RAZEM 48.000

50
d.4

KNR 0-18
2614-03

MontaŜ elementów wykończeniowych typu "Siding" - naroŜniki m

48.00 m 48.000
RAZEM 48.000

51
d.4

KNR 2-02
0219-0_

Nakrywy  kominów o średniej grubości 7 cm m2

1.15*0.54*2 m2 1.242
RAZEM 1.242

52
d.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.

16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 Stolarka okienna i drzwiowa  - CPV 45421000-4  -  S T 10.0

5.1 Stolarka okienna
53

d.5.
1

KNR 0-19
1023-03

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 1.0 m2 -

m2

1.50*0.60*9+0.60*0.60*2 m2 8.820
RAZEM 8.820

54
d.5.

1
kalk. własna

Dostawa i montaz nawiewników higrosterownych np. Aereco lub Ventair 35m3/
h

szt

11.00 szt 11.000
RAZEM 11.000

55
d.5.

1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

(1.50*9+0.60*2)*0.35 m2 5.145
RAZEM 5.145

56
d.5.

1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 40 cm -
parapety zewnętrzne

m2

(1.55*9+0.65*2)*0.45 m2 6.863
RAZEM 6.863

57
d.5.

1

KNR 2-02
0129-0_
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu szt

11.00 szt 11.000
RAZEM 11.000

5.2 Stolarka drzwiowa
58

d.5.
2

KNR-W 2-02
1025-0_
analogia

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie - dla drzwi D3 i D4

szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

59
d.5.

2

KNR-W 2-02
1022-0_

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - drzwi -wzmocnione, 3 zawiasy, otwory w dolnej części drzwi, komp-
letne w klamkę, szyldy i 1 zamek łazienkowy

m2

0.90*2.00*5 m2 9.000
RAZEM 9.000

60
d.5.

2

KNR-W 2-02
1040-0_

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe , profil ciepły, kolor jasnoszary, zestaw dwu-
szybowy bezpieczny, klamka, samozamykacz, 2 zamki patentowe- D1

m2

1.10*2.00*6 m2 13.200
RAZEM 13.200

6 Podło Ŝa i posadzki - CPV 45431100-8  - ST 8.0
61

d.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym gr 20cm m3

55.88*0.20 m3 11.176
RAZEM 11.176

62
d.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym gr.15cm B20 wraz z dylatacjami m3

55.88*0.15 m3 8.382
RAZEM 8.382

63
d.6

KNR 2-02
0607-0_

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe
Krotność = 2

m2

55.88 m2 55.880
RAZEM 55.880

64
d.6

KNR 2-02
0609-0_

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 036  gr.
10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

55.88 m2 55.880
RAZEM 55.880

65
d.6

KNR 2-02
1102-0_

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko wraz z dylatacjami

m2

55.88 m2 55.880
RAZEM 55.880

66
d.6

KNR 2-02
1102-0_

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

55.88 m2 55.880
RAZEM 55.880

67
d.6

KNR 2-02
1106-0_

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

55.88 m2 55.880
RAZEM 55.880
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68

d.6
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome

m2

55.88 m2 55.880
RAZEM 55.880

69
d.6

KNR 2-02
1118-0_
analogia

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą kombinowaną

m2

55.88 m2 55.880
RAZEM 55.880

70
d.6

KNR 2-02
1120-0_

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

(4.80+4.80)*2*2+(4.80*2*2)-(1.00*8) m 49.600
RAZEM 49.600

71
d.6

KNR 2-02
1120-0_

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

49.60 m 49.600
RAZEM 49.600

72
d.6

NNRNKB
202 0842-02

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

49.60 m 49.600
RAZEM 49.600

7 Tynki, okładziny i malowanie  - CPV 45324000-4; 454 42100-8  -  ST 11.0
73

d.7
KNR 2-02
0803-0_

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

(2.37+2.37)*2*6*2.80+(4.92+2.36)*2*2.80 m2 200.032
RAZEM 200.032

74
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe

m2

200.032 m2 200.032
RAZEM 200.032

75
d.7

KNR-W 2-02
1510-0_

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podło-
Ŝy gipsowych z gruntowaniem

m2

200.032-50.823 m2 149.209
RAZEM 149.209

76
d.7

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2

2.36*2*2.05*2+1.27*2.05+1.10*2.05+0.50-(2.00*2) m2 20.711
2.50*2.05*2+(2.36+2.36)*2*2.05-(2.00*2.0)+1.10*2*2.05 m2 30.112

RAZEM 50.823
77

d.7
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

50.823 m2 50.823
RAZEM 50.823

78
d.7

KNR-W 2-02
0840-0_

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za-
prawie klejowej

m2

50.823 m2 50.823
RAZEM 50.823

8 Elewacje -  budynek nowy - CPV 45320000-6 - ST  12. 0
79

d.8
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm- system STOP-
TER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeŜy

m2

80.81 m2 80.810
RAZEM 80.810

80
d.8

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm- system STOP-
TER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeŜy

m2

((1.50+0.60*2)*9+(0.60*3))*0.35 m2 9.135
RAZEM 9.135

81
d.8

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

81*4 szt 324.000
RAZEM 324.000

82
d.8

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach x 2
Krotność = 2

m2

80.81 m2 80.810
RAZEM 80.810

83
d.8

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeŜach

m2

9.135 m2 9.135
RAZEM 9.135

84
d.8

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

4*3.00+(1.50+0.60*2)*11 m 41.700
RAZEM 41.700
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Orlik_Mariacka_Budynek KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85

d.8
KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor.np. ATLAS CER-
MIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - nałoŜenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

80.81 m2 80.810
RAZEM 80.810

86
d.8

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

80.81 m2 80.810
RAZEM 80.810

87
d.8

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłoŜu - ościeŜa o szer. do 15 cm

m2

9.135 m2 9.135
RAZEM 9.135

88
d.8

KNR 0-23
0931-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm

m2

80.81 m2 80.810
RAZEM 80.810

9 Elementy zewn ętrzne - CPV 45233220-7; 45233222-1 -  ST 13.0
89

d.9
KNR 2-31
0101-0_

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm -opaska , schody i pochylnia

m2

28.83+(15.55+5.60)*2*0.50 m2 49.980
RAZEM 49.980

90
d.9

KNR 2-31
0105-0_

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu -

m2

49.98 m2 49.980
RAZEM 49.980

91
d.9

KNR 2-31
0105-0_

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 11

m2

49.98 m2 49.980
RAZEM 49.980

92
d.9

KNR 2-31
0407-0_

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

(15.55+5.60)*2+5.00+1.20+2.65*2 m 53.800
RAZEM 53.800

93
d.9

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

49.98 m2 49.980
RAZEM 49.980

94
d.9

KNR 2-02
1209-0_

Balustrady pochylni proste z pochwytem stalowym podwójnym m

5.40*2 m 10.800
RAZEM 10.800
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