BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
UL. MARIACKA 25 26-600 RADOM

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012
WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA

ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
TYPU ORLIK 2012

CPV - 4521200-6 — Roboty budowlane w zakresie budydéw sportowych




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
UL. MARIACKA 25 26-600 RADOM

Spis tresci specyfikacji technicznych

1. Szczegdbtowe specyfikacje techniczne — Instalacjen#arne
CPV - 45332000-3 - Instalacje sanitarne wod-kan




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJNA

CPV-45332000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacjichrecznej § wymagania dotyce

wykonania i odbioru robot w zakresie mantainstalacji wodocigowo kanalizacyjnej przy

budowie zaplecza boisk sportowych Orlik 2012 w Radoprzy ul. Mariacka 25.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1. 3. Zakres roboét objetych SST

woda uzytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstaataen architektonicznych i danych
literaturowych: - ild¢ oséb korzystagych z pomieszczesanitarnych:

— zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportawapsi 60dcms3/d

— wspotczynnik nierownomierrici dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,standard+”

Q =59 x 60dcm3/d = 3540dcm3/d = 3,54m3/d

Qmax = 3,54 x 1,5 =5,31m?3/d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowamiyiacza i doboru wodomierza.

Rodzaj przyboru floprzyborow gn xgn
Umywalki 6 0,14 0,84
Wc 4 0,13 0,52
Natrysk 2 0,30 60,
Pisuar 3 0,30 ,90
Zawor ze zczka 3 0,30 0,90
RAZEM 3,76

DlaXgn =3,76 g = 1,30 dcm3/s
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Podejcie pod instalacje natg prowadz¢ w ziemi pod granig przemarzania

- rura fi 32 od granicy przemarzania od podiogi prdeana w ociepleniu z pianki
zabezpieczonego rapvc fi 100

— projektuje st podgrzewacz pojemiciowy dwoéch rodzajow o pojemba 80 | i mocy
1500W oraz o pojemsoi 5 | i mocy 1500W, umiejscowiony w przestrzericdzy dachem
a sufitem

— standard prysznicéw: Natryski wypasae keda w brodziki z kabig ze szkia hartowanego,
baterie mieszaczowieienne

- standard umywalek: Umywalki porcelanowe wypas® [gda w baterie mieszaczowe

— urzadzenia dla niepetnosprawnych nie gorszekoto

— Wszystkie elementy wyposania modutu tazienkowego tj. brodziki, ¢sy, kabiny

prysznicowe, umywalki oraz baterie nie gorszekwto, Clivia, Schell, ACO.

kanalizacja
- z umywalek i prysznicow rura fi 50 prowadzonasmadkiem 2% w posadzce do piondéw i

poziomu
- pion fi 100 podczony w wc powyej wc rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na bdut
- na kady zespot sanitarny potrzebny jest jeden pion kaacyjny

wentylacja
- zakfadamy system kanatackacego po maksymalnie 3 kontenery w linii z ktoregolzie

nawiewane poprzez otwory powietrze z wentylatonagrzewnig mocy ok. 1kW

— wyciag: Zaktadamy wentylacje grawitacyjnvspomaga# elektrycznie. W pomieszczeniach
sanitarnych wyeigamy powietrze za pomgc otworow wentylacyjnych w dachu
zaopatrzonych w wentylatorek wygowy. Wentylatorek powinien I8y pofaczony z

wiacznikiemswiatta.

ogrzewanie
- W kazdym pomieszczeniu umieszczonydiie grzejnik elektryczny wypogany w

termostat, szczegOlly dotyge mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejnik
elektryczne zapewnigie dostarczenie ifoi ciepta pokrywajcej straty ciepta dla
poszczegblnych pomieszdézew okresie zimowym (dla ogrzewania ,dynego”) co
zapewnia rowniz prawidtowe ogrzanie pomieszdze okresie ich sytkowania. Ostateczny

typ do wyboru przez inwestora oraz projektanta gigsowugcego projekt do warunkow




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

miejscowych. Przy wyborze rozgnan nalery przestrzega prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczegolnych oraz kierawsk wiedz techniczia

1.4. 0Ogbélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mécdnymi wykonania i odbioru sieci
wodochgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkangchnicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatbw —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elememizblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji,

a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementow oki@nych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley
realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow®&glskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotycgymi przedmiotowej instalaciji.
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2. Materialy
Do wykonania instalacji wodaggowej i kanalizacyjnej magbyé¢ stosowane wyroby produ-

centow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosavanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdawinien by dokonywany

wedtug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2. 1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musgpetnid wymagania okrdone w odpowiednich
normach:

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Ruroggi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al

c) kanalizacja —PVC na uszczelki gumowe

2. 2. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodoggowej (armatura przeptywowa instalacji wodmgmwej) musi spetnia
warunki okrglone w nasgpujacych normach:
- PN/M-75110+11,

- PN/M-75113+19,

- PN/M-75123+26,

- PN/M-75144

- PN/M-75147,

- PN/M-75150,

- PN/M-75167,

- PN/M-75172,

- PN/M-75180,

- PN/M-75206,

2. 3. Izolacja termiczna

Izolacjg cieptochrona rurocagébw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
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Otuliny musz posiadéa aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydamy przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNG..

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rohak tez

przy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku

materiatow.

4. Transport i sktadowanie

4.1. Rury
Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gkugo

Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku

I magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.

4. 2. Elementy wyposaenia

Transport elementéw wypassnia do ,biatego monta” powinien odbywa sic krytymi
srodkami. Zaleca si transportowanie w oryginalnych opakowaniach predta. Elementy
wyposaenia naley przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zawrtloh

w pojemnikach.
4.3. Armatura
Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatuke nalezy

sktadow& w magazynach zamksych.

4. 4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposOb zabezpiegapjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
| zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalaggplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nafeunikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultigtiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mie ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdal do nominalnych wymiarow
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produkcyjnych powinny zawieéa sic w granicach tolerancji okéene] w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5. 1. Montaz ruroci agow

Rurochgi taczone lda przez zgrzewanie. Wymagania ogoélne dlaagmdh spawanych
okreslone g w tomie 1l ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi robét .....".

Rurochgi instalacji ppa. taczone lkda przez spawanie. Wymagania ogolne dlaaqadh
spawanych oki&gone s w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi robot .......
Przed uktadaniem przewodow natesprawdzt tras; oraz usus¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, magce powodowa uszkodzenie przewodow (np.epr, wystajpce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nale sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie woligwit.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych. Wadmprzestrzé miedzy
zewretrzng Ssciam rury iwewretrzng tulei naley wypelnic odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnigdynie maliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugéc tulei powinna by wigksza od grubgei sciany lub stropu. Prz&gia przez
przegrody okrdone jako granice oddzielenia j@mowego naley wykonywa za pomos
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Przewody pionowe natg mocowa do scian za pomag uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazke] kondygnacji musi yzastosowany
co najmniej jeden uchwyt.

Wykonary instalacg nalezy zaizolowa akustycznie welpmineralm grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniantigiowykon& rewizje.
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5. 2. Montaz armatury i osprzetu

Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej powinng bgasepujaca:

Zawory czerpalne do zlewéw oraz bateitgenne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow
— 0,2510,35 m nad przyborem, ligz od gornej krawdzi przedniejscianki przyboru do osi
wylotu podejcia punktu czerpalnego

Baterie wannowescienne — 0,100,18 m nad gomn krawedzia wanny, licac od wylotéw
podef¢ punktow czerpalnych

Bateriescienne i mieszacze do natryskéw —[1105 m na posadakbasendw, liczc od wylotéw
osi podej¢ punktéw czerpalnych

Do baterii i zaworéw czerpanych sfoych naley stosowa taczniki elastyczne, ograniczage

rozchodzenie sihatasu i drgé powodowanych dziataniem tej armatury

5. 3. Badanie szczelngci instalacii

Préole szczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoatagowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi préb
szczelnéci nalery przeprowadzi przed zastorciem bruzd lub kanatéw, w ktorycha s
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed gpnmidlezry napeiné instalacje wod oraz
doktadnie odpowietrzy W tabl. zestawiono wiellkd cisnien probnych dla rénych rodzajow
instalacji. Wymienione w tablicy wadoi cisnien nalezy dwukrotnie podnosi okresie 30 minut
do pierwotnej wartsci. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie mae przekracza 0,06
Mpa. W czasie nagbnych 120 minut spadeksaienia nie mee przekrocz§ 0,02 Mpa. W
przypadku wysipienia przeciekdw podczas przeprowadzania probzeszacei nalery je usund

I ponownie przeprowadgicata prok od pocatku.

Rodzaj instalacji Wymaganesaienie prébne

Instalacja wody zimnej 1,5 Xx najwgze cinienie
robocze

Instalacja wody cieptej 1,5 x najwgze cinienie
robocze

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalgy rozpoca¢ po zakaéczeniu montau rurocagdw, przeprowadzeniu

proby szczelngei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxdgkni przeznaczonych do
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zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@siowykonania powyszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny I8y nalazone na styk ipowinnyscisle przylegé do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania lami wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdine elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu

konwencjonalnych naegzi.

6. Kontrola jako sci rob6t

Kontrola jakdci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji  powinnaébgrzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganidfolskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanoataowych. Tom Il Instalacje sanitarne
I przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinng bgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanalezry uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesld&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naie
damy faz rob6t uzna za niezgodsa z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadz badania ponownie.

7. Odbior robot

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

I przemystowe”

W stosunku do nagbujacych robot nalgy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

- przegcia dla przewodow przegziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkoveani

— bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni@ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow medzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz

przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego moinia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedaaju rob6t naley dokon& kohcowego

odbioru technicznego instalaciji.
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Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rrami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczre jakaci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczdkiacatej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

— zgodnd¢ wykonania z Dokumentacjprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowiedotyczicych usunicia usterek,

- aktualnd¢ Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszgs zmiany iuzu-
petnienia),

— protokoty bada szczelnéci instalacii.

8. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymanzg ogoélne”.

9. Podstawa ptatngci

Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogolne”.

10. Przepisy zwhazane

10. 1. Normy
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie anizen cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN-76/H-74392 hczniki z zeliwa ciagliwego

PN-76/M-34034 Rurogni. Zasady oblicze strat cénienia

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gpt rur stalowych
ocynkowanych




PN-83/B-10700/04

PN-84/B-01440

PN-84/B01701

PN-85/B-02421

PN-88/B-01058

PN-88/M-54870

PN-88/M-54900

PN-88/M-54906

PN-88/M-54907

PN-91/M-54910

PN-92/B-01706

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

PN-EN I1SO 15874-2:2004(V)

PN-EN I1SO 15874-3:2004(V)

PN-EN ISO 15874-5:2004(V)

PN-79/M-75110
PN-79/M-75111
PN-79/M-75113
PN-78/M-75114

PN-78/M-75115
PN-80/M-75116

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania |
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z pbldgrku winylu) i
polietylenu

Instalacje sanitarne. Nazwy, symbbolgednostki miar waniejszych
wielkosci

Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacfieplna ruroaigdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania

Budownictwo mieszkaniowe. Pomiesziezesanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementow wypasdaa i powierzchnie
funkcjonalnych
Wodomierzgubowe z pozionrposhk wirnika
Wodomierze. Terminologia
Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne
Wodomierzg&ubowe z pionow osk wirnika
Wodogpi. Zabudowa zestawow wodagowych w podczeniach
wodochgowych

Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu
Systemy przewoddéw rurdwglo instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). G&¢ 1: Wymagania ogolne.

Systemy przewoddow rurdwyc tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PR)zs¢ 2: Rury.
Systemy przewoddow rurdwyc tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (P€xcs¢ 3: Ksztattki.
Systemy przewoddw rurdwyctworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PR)z$¢ 5: Przydatnéc
do stosowania w systemie.

Armatura domowej sieci wodgmowej. Zawory wyptywowe wyditone.
Armatura domowej sieci wodgmwej. Zawor umywalkowy stegy.
Armatura domowej sieci wodgmwej. Zawor z ruchomwylewka.
Armatura domowej sieci wodgmwej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

Armatura domowej sieci wodgmwej. Baterie wannowe.

Armatura domowej sieci wodgmwej. Baterie wannowa piecykowa.




PN-78/M-75117
PN-80/M-75118

PN-78/M-75119
PN-74/M-75123

PN-74/M-75124

PN-75/M-75125

PN-77/M-75126

PN-80/M-75144

PN-78/M-75147

PN-76/M-75150
PN-70/M-75167

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z

PN-ENV 1329-2:2002(U)
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Armatura domowej sieci wodmmpwej. Baterie natryskowa.

Armatura domowej sieci wodmuwej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stgjce.

Armatura domowej sieci wodm@mwej. Baterie wannowe staje.
Armatura domowej sieci wodmowej. Armatura toaletowa. Gtowice
suwakowe.
Armatura domowej sieci

wodmowej.

zlewozmywakowa staga rozsuwalna.

Bateria umywalkowa i

Armatura domowej sieci wodgmowej. Baterie umywalkowe staje
Kryte.

Armatura domowej sieci wodmowej. Baterie umywalkowe stmje
jednootworowe.

Armatura domowej sieci wodgmpwej. Wylewki ruchome.

Armatura domowej sieci wodm@mwej. Mieszacze natryskowe.
Armatura domowej sieci wodgmwej. Natrysk dwigniowy.

Armatura domowej sieci wodgmowej. Przedtzacze.
tworzyw cztych do odprowadzania
nieczystéci i sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) weynz
konstrukcji budowli. Niezmikczony polichlorek winylu (PVC-U). G#&¢
1: Wymagania dotyee rur, ksztattek i systemu.
Systemy przewodow rurowych tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysi i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewmntrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichiek winylu

(PVC-U). Czs¢ 2: Zalecenia dotyeze oceny zgodrigi.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z ayar sztucznych do odprowadzania

PN-ENV 1519-2:2002(V)

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z

nieczystdci i sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wetnz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). € 1. Wymagania dotyeze rur,
ksztattek i systemu.

Systemy przewodoéw rurowych tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczysta i sciekow (0 niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnmtrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). €& 2: Zalecenia

dotyczce oceny zgodriai.

tworzyw cztych do odprowadzania

nieczystdci i sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wetnz
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konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). & 1: Wymagania dotyeze
rur,ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysta i sciekow (0 niskiej i wysokiej temperaturze)
wewmntrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). &£ 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodrigi.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kérecyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kerecyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon ckupru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kérecyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kiérecyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji Karecyjnej. Syfon nadstropowy do

wanien.




