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MARAIACKA ZapleczeWodKan KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WOD-KAN

1.1 Roboty przygotowawcze ST 6.0 CPV - 45332000-3
1

d.1.1
KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w cianach z cegie  na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

2.00+3.00+4.00+3.00 m 12.000
RAZEM 12.000

1.2 Roboty instalacyjne ST 6.0 CPV - 45332000-3
2

d.1.2
KNR-W 2-18
0109-01

Zasilanie zaplecza od  - monta  ruroci gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
r.zewn trznej 32 mm

m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

3
d.1.2

KNR-W 2-15
0112-02

Ruroci gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. zewn trznej 25 mm o po cze-
niach zgrzewanych, na cianach w budynkach niemieszkalnych

m

25.00 m 25.000
RAZEM 25.000

4
d.1.2

KNR-W 2-15
0112-01

Ruroci gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. zewn trznej 20 mm o po cze-
niach zgrzewanych, na cianach w budynkach niemieszkalnych

m

56.00 m 56.000
RAZEM 56.000

5
d.1.2

KNZ -15 21-
05

Izolacja ruroci gów izolacj  z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o
r. 32 mm

m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

6
d.1.2

KNZ -15 21-
04

Izolacja ruroci gów izolacj  z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o
r. 25mm

m

25.00 m 25.000
RAZEM 25.000

7
d.1.2

KNZ -15 21-
03

Izolacja ruroci gów izolacj  z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9 mm dla ruroc. o
r. 20 mm

m

56.00 m 56.000
RAZEM 56.000

8
d.1.2

KNR 2-15
0112-02

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci gowych o r.nom. 20 mm -zawory kulo-
we

szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1.2

KNR 2-15
0112-01
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci gowych o r.nom. 15 mm - zawory, za-
worki pod kompakty i umywalki

szt.

23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000

10
d.1.2

KNR-W 2-15
0208-04

Ruroci gi z PVC kanalizacyjne o r. 160 mm w budynkach niemieszkalnych o po-
czeniach wciskowych

m

21.00 m 21.000
RAZEM 21.000

11
d.1.2

KNR-W 2-15
0208-03

Ruroci gi z PP lub PVC kanalizacyjne o r. 110 mm na cianach w budynkach
niemieszkalnych o po czeniach wciskowych

m

35.00 m 35.000
RAZEM 35.000

12
d.1.2

KNR-W 2-15
0208-0

Ruroci gi z PP lub PVC kanalizacyjne o r. 50 mm na cianach w budynkach nie-
mieszkalnych o po czeniach wciskowych

m

25.00 m 25.000
RAZEM 25.000

13
d.1.2

KNR-W 2-15
0218-0

Wpusty ciekowe z ko nierzem zako czone kratk  ze stali nierdzewnej o r. 50
mm

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1.2

KNR 2-15
0221-02

Monta  umywalek pojedy czych + pó postument porcelanowy z syfonem gruszko-
wym

szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

15
d.1.2

KNR 2-15
0221-01

Monta  umywalek pojedy czych dla niepe nosprawnych szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.2

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe stojace o r.nom. 15 mm szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

17
d.1.2

KNR 2-15
0115-03

Baterie lekarskie o r.nom. 15 mm szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1.2

KNR-W 2-15
0233-03

Urz dzenie kompaktowe z pó , odp ywem poziomym, sp uczka ceramiczna,
bia y,kpl. deska twarda antybakteryjna

kpl.

1.00 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

19
d.1.2

KNR-W 2-15
0233-02

Miska ust powa wisz ca na stela u, bia y,kpl. deska twarda antybakteryjna kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.2

KNR 2-15
0224-03

Miska ust powa  dla niepe nosprawnych, kpl. w deske tward  dla niepe nospraw-
nych

kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1.2

KNR 2-15
0225-02

Monta  pisuarów pojedy czych z zaworem sp ukuj cym kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.2

KNR 2-15
0121-01

Urz dzenia do podgrzewania wody 5 l 1,5 kW pojemno ciowe podwieszaone pod
sufitem podwieszanym

kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.2

KNR 2-15
0121-01

Urz dzenia do podgrzewania wody 80 l 1,5 kW pojemno ciowe podwieszaone pod
sufitem podwieszanym

kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1.2

KNR 2-15
0221-02

Monta  umywalek pojedy czych porcelanowych dla niepe nosprawnych szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1.2

KNR 2-15
0223-02

Monta  brodzików blaszanych natryskowych z kabin  ze szk a hartowanego kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.2

KNR 2-15
0223-02

Monta  brodzików blaszanych dla niepe nosprawnych natryskowych z kabin  ze
szk a hartowanego

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.2

KNR 2-15
0115-04

Baterie natryskowe cienne o r.nom. 15 mm szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1.2

KNR-W 2-15
0132-01

yki w oplocie pod czeniowe o d ugo ci 40 cm szt.

23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000

29
d.1.2

KNR-W 2-15
0211-03
ST pkt. 2

Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z PVC o r. 110 mm o po czeniach
wciskowych

podej.

5.00 podej. 5.000
RAZEM 5.000

30
d.1.2

KNR 2-15
0114-01

Zawory czerpalne o r.nom. 15 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z PVC o r. 50 mm o po czeniach
wciskowych

podej.

10.00 podej. 10.000
RAZEM 10.000

32
d.1.2

KNR-W 2-15
0212-03
analogia

Rury wywiewne z PCV czone na wcisk r. 110 mm wraz z obróbka systemow
dachu

szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

33
d.1.2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm o po czeniach wciskowych szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.1.2

KNR-W 2-15
0222-05
analogia

Rewizja o r. 110 mm typu DALLMER szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.1.2

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt dla niepe nosprawnych do WC uchylny l = 70 cm, s = 15 cm h = 23 cm szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

36
d.1.2

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt dla niepe nosprawnych do umywalki sta y montowany do ciany l - 50 cm
s - 17 cm h = 23 cm

szt

2.00 szt 2.000
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RAZEM 2.000

37
d.1.2

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt dla niepe nosprawnych montowany do ciany prosty l - 60 cm s - 9 cm szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

38
d.1.2

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt dla niepe nosprawnych do natrysku l - 80 cm s - 30 cm h = 60 cm szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1.2

KNR 2-02
1208-03

Siedzisko natryskowe sk adane montowane do ciany uchylne dla niepe nospraw-
nych

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1.2

KNR INSTAL
0108-02

ukanie instalacji wodoci gowej w budynkach niemieszkalnych - ruroci g o
r.zew.do 76 mm

m

93.00 m 93.000
RAZEM 93.000

41
d.1.2

S -215 0700-
03

Próba szczelno ci instalacji wodoci gowych o r. do 63 mm w budynkach nie-
mieszkalnych

m

93.00 m 93.000
RAZEM 93.000

42
d.1.2

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4x1/2 ceg. w cianach z cegie  'na pe no' m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

43
d.1.2

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwyk ego kat. III o szeroko ci do 30 cm na murach z ce-
gie  lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy uprzednio zamurowanych ceg a-
mi lub dachówkami

m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

1.3  Instalacja wentylacji
44

d.1.3
KNR 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,ko owe,typ B/I o r.do 200 mm - udzia
kszta tek do 35 %

m2

1.63 m2 1.630
RAZEM 1.630

45
d.1.3

KNR-W 2-17
0208-01
analogia

Urz dznie z wentylatorem+nagrzewic  moc. went 29 W i nagrzewnicy 1,2 kW szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

46
d.1.3

KNR-W 2-17
0208-01
analogia

Wentylatory wywiewne moc went. 9,5 W szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

47
d.1.3

KNR-W 2-17
0144-01

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe ko owe typ C do przewodów o r.do 200 mm szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

48
d.1.3

KNR-W 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i alu-
miniowych

szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2 Przy cze kanalizacji sanitarnej
49
d.2

KNR AT-03
0102-03

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z rozbiórk  podbudowy oraz wywo-
zem materia u z rozbiórki na odl. do 10 km wraz z utylizacj

m2

(19.40+54.20)*2 m2 147.200
RAZEM 147.200

50
d.2

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi biernymi 0.60 m3 na od-
ad w gruncie kat.III

Krotno  = 0.8

m3

2.30*0.80*1.92+23.70*0.80*1.93+17.00*0.80*1.81+11.20*0.80*1.50 m3 78.182
RAZEM 78.182

51
d.2

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV
z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznym g boko  do 3 m
Krotno  = 0.2

m3

78.182 m3 78.182
RAZEM 78.182

52
d.2

KNR 2-18
0501-03

Kana y rurowe - pod a z materia ów sypkich o grub.20 cm m2

(2.30+23.70+17.00+11.20)*0.20 m2 10.840
RAZEM 10.840

53
d.2

KNR 2-18
0501-04

Kana y rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociagów 30 cm ponad wierzch ru-
ry

m2

(2.30+23.70+17.00+11.20)*0.30 m2 16.260
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RAZEM 16.260

54
d.2

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych g boko ci do 3 m
kat.gr.III-IV - szeroko  0.8-1.5 m
Krotno  = 0.2

m3

78.182-10.84-16.26 m3 51.082
RAZEM 51.082

55
d.2

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych g boko ci do 1.5 m
kat.gr.I-II - szeroko  0.8-1.5 m
Krotno  = 0.8

m3

51.082 m3 51.082
RAZEM 51.082

56
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

78.182 m3 78.182
RAZEM 78.182

57
d.2

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samowy adow-
czymi na odl.do 1 km
Krotno  = 0.2

m3

78.182-51.082 m3 27.100
RAZEM 27.100

58
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowy adowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 2

m3

27.10 m3 27.100
RAZEM 27.100

59
d.2

KNR 2-01
0322-02

Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bok.do 3.0 m wypras-
kami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

(2.30+23.70+17.00+11.20)*1.70*2 m2 184.280
RAZEM 184.280

60
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kana y z rur PVC czonych na wcisk o r. zewn. 160 mm m

2.30+23.70+17.00+11.20 m 54.200
RAZEM 54.200

61
d.2

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie o g -
boko ci 3 m

stud.

1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2

KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie za
ka de 0.5 m ró nicy g b.

[0.5 m]
stud.

-2 [0.5 m]
stud.

-2.000

RAZEM -2.000
63
d.2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o r. 425 mm - zamkni cie rur  te-
leskopow

szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

64
d.2

KNR-W 2-18
0422-02

Kszta tki PVC kanalizacji zewn trznej dwukielichowe czone na wcisk o r. zewn.
160 mm

szt

5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000

65
d.2

KNR 2-19
0122-07
analogia

Uszczelnianie przestrzeni w rurze os onowej piank  poliuretaniowa szt.

5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000

66
d.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno ci kana ów rurowych o r.nom. 160 mm m

54.20 m 54.200
RAZEM 54.200

3 Prz cze wody wraz z robotami w istniej cym budynku
67
d.3

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi biernymi 0.60 m3 na od-
ad w gruncie kat.III

Krotno  = 0.8

m3

1.50*19.40*0.80 m3 23.280
RAZEM 23.280

68
d.3

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV
z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznym g boko  do 3 m
Krotno  = 0.2

m3

1.50*19.40*0.80 m3 23.280
RAZEM 23.280

69
d.3

KNR 2-18
0501-04

Kana y rurowe - pod a z piasku o grubo ci 25 cm m2

19.40*0.25 m2 4.850
RAZEM 4.850
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70
d.3

KNR 2-18
0501-03

Kana y rurowe - obsypka i nasypka z piasku (30cm ponad wierzch rury)
Krotno  = 2

m2

19.40*0.30 m2 5.820
RAZEM 5.820

71
d.3

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych g boko ci do 3 m
kat.gr.III-IV - szeroko  0.8-1.5 m
Krotno  = 0.2

m3

23.28-4.85-5.82 m3 12.610
RAZEM 12.610

72
d.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III
Krotno  = 0.8

m3

12.61 m3 12.610
RAZEM 12.610

73
d.3

KNR 2-01
0236-01

Zag szczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

23.28 m3 23.280
RAZEM 23.280

74
d.3

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samowy adow-
czymi na odl.do 1 km

m3

23.28-12.61 m3 10.670
RAZEM 10.670

75
d.3

KNR 2-01
0214-04

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowy adowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotno  = 2

m3

10.67 m3 10.670
RAZEM 10.670

76
d.3

KNR 2-01
0322-02

Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bok.do 3.0 m wypras-
kami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

19.40*1.50*2 m2 58.200
RAZEM 58.200

77
d.3

KNR 2-18
0109-01

Sieci wodoci gowe w miastach - ruroci gi z polietylenu niskoci nieniowego (PE
100 SDR 17) o r.zewn. 50 mm

m

19.40 m 19.400
RAZEM 19.400

78
d.3

KNR 0-34
0101-12

Izolacja ruroci gów r. 50 mm keramzytem m

19.40 m 19.400
RAZEM 19.400

79
d.3

KNR 2-15
0104-05

Ruroci gi w instalacjach wodoci gowych o r.nomin. 40 mm stalowe ocynkow.o
po cz.gwintow., na cianach w bud.niemieszkalnych

m

65.00 m 65.000
RAZEM 65.000

80
d.3

KNR 0-34
0101-12

Izolacja ruroci gów r. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi np. STEINOROM
300 gr. 20 mm

m

65.00 m 65.000
RAZEM 65.000

81
d.3

KNR 2-18
0704-01

Izolacja styków ruroci gów stalowych o r. 32 mm ta  'Denso'-plastyczna dwu-
krotnie

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.3

KNR 4-02
0111-03

Wstawienie trójnika z eliwa ci gliwego ocynkowanego o r. 50/32 mm szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.3

KNR 2-15
0112-06

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci gowych o r.nom. 50 mm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.3

KNR 2-15
0112-05

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci gowych o r.nom. 40 mm szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

85
d.3

KNR 2-15
0112-04

Zawory przelotowe kulowe o r.nom. 32 mm szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

86
d.3

KNR 2-15
0112-04

Filtr o po czeniach gwintowanych o r.nom. 32 mm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.3

KNR 2-15
0112-03

Zawory antyska eniowe o r.nom. 32 mm (np. EA 251) szt.

1.0 szt. 1.000
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MARAIACKA ZapleczeWodKan KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

88
d.3

KNR 2-15
0108-02

Dodatkowe nak ady na wykonanie obustronnych podej  o r. 20 mm do wodomie-
rzy skrzydelkowych

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.3

KNR 2-15
0118-01

Wodomierze skrzyde kowe o r.nom. 20 mm (np. JS 2,5, gn - 2,5 m3/h) szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.3

KNR 2-18
0108-04
analogia

Rura os onowa PCW o r. 160 mm m

6.50 m 6.500
RAZEM 6.500

91
d.3

KNR 2-19
0122-02
analogia

Uszczelnianie przestrzeni w rurze os onowej piank  poliuretanow szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

92
d.3

KNR 2-15
0110-04

Proba szczelno ci instalacji wodoci gowych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
ci g o r.do 65 mm)

m

40.00 m 40.000
RAZEM 40.000

93
d.3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy przy cza u onego w ziemi ta  z tworzywa sztucznego m

19.40 m 19.400
RAZEM 19.400

94
d.3

KNR 2-31
0803-01

czne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm m2

10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

95
d.3

KNR 2-31
0101-07

czne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV g boko ci 20 cm

m2

10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

96
d.3

KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

97
d.3

KNR 2-31
0504-01

Chodniki z asfaltu lanego na mieszance grysowej - grub.warstwy 2 cm m2

10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

98
d.3

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - budowa m

19.40*2.00+54.20*2 m 147.200
RAZEM 147.200

99
d.3

KNR 2-25
0416-02

adki dla pieszych na ramach - budowa m3

0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400

100
d.3

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - rozebranie m

147.20 m 147.200
RAZEM 147.200

101
d.3

KNR 2-25
0416-04

adki dla pieszych na ramach - rozebranie m3

0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
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