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przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacje elektryczne kompleksu sportowego ORLIK 2 012  w Radomiu ul.Mariacka 25

1 Instalacje elektryczne wewn ętrzne budynku Zaplecza
1

d.1
KNR 5-08
0401-22

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w
metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 5-08
0201-02

Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - mocowanie do kołków plastikowych w podłożu
z cegły

m

340 m 340.000
RAZEM 340.000

4
d.1

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe)
układany w tynku YDYp3x1.5

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

5
d.1

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe)
układany w tynku YDYp 3x2.5

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

6
d.1

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe)
układany w tynku YDYp 4x1,5

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

7
d.1

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plastikowych w podłożu z cegły

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

8
d.1

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane  (ilość moco-
wań 2)

kpl.

42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000

9
d.1

KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych świetlów-
kowych bryzgo-, strugo-odpornych, przykręcanych, końcowych

szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

10
d.1

KNR 5-08
0516-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelo-
wych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -2x18W -
końcowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1

KNR 5-08
0304-05

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych
przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w
powłoce polwinitowej (3 wyloty)

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

12
d.1

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1

KNR 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-
biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

14
d.1

KNR 5-08
0701-03

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
stropie (1 mocowanie) wsporniki korytek kablowych K100.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

15
d.1

KNR 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

16
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) Budynek
zaplecza szatniowego

prób.

47 prób. 47.000
RAZEM 47.000

18
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar
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przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20 pomiar 20.000

RAZEM 20.000
2 45311100-1 Instalacja odgromowa budynku

19
d.2

KNR-W 5-08
0604-01

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu  pokrytym blachą D FeZn 8mm

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

20
d.2

KNR-W 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach
wykonaniem otworu ręcznie - pręt o średnicy do 10 mm  D FeZn 8mm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

21
d.2

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwer-
salnych krzyżowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

22
d.2

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.2

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 FeZn 25x4 -
uziom otokowy

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

24
d.2

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120
mm2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.2

KNR 5-08
0602-15

Montaż szyny GSU m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2

KNR 5-08
0604-01

Montaż przewodów instalacji połaczeń wyrównawczych DY6 żo m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

27
d.2

KNR 5-08
0604-01

Montaż przewodów instalacji połaczeń wyrównawczych DY4 żo m

35 m 35.000
RAZEM 35.000
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