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Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny budynku zaplecza szatniowego
w kompleksie sportowym wg programu ,, Moje Boisko Orlik 2012”, przy ul. Mariackiej
25 w Radomiu, nr dziatki 88/1

Inwestycja objeta jest decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego z
dn. 29.09.2009 nr 158/2009

Inwestycja uzyskata decyzje o pozwoleniu nabudowe ...

Zmiana dotyczy technologii wykonania budynku, przy zachowaniu funkgji.
Nie zmienia sie¢ lokalizacji budynku oraz usytuowania przylgczy infrastruktury technicznej.

Inwestor: Gmina Miasta Radomia

Ul. Kilinskiego 30
26-600 Radom

2. Instalacje elektroenergetyczne

TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE

Tablice projektuje sie wykonacé jako typowg nascienng obudowe rozdzielczg
przystosowang do montazu aparatury modutowej z drzwiami petnymi. Konstrukcja
tablicy metalowa.
Obudowa powinna posiada¢ stopien ochrony 1P41 i | lub Il (zalecana) Kkl
ochronnosci.
Wielkos¢ obudowy nalezy dobrac tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie
ze schematem odpowiadajgcym wyposazeniu danego obiektu.
Rozdzielnica zawiera nastepujgce elementy:
- roztgcznik konserwacyjny,
- optyczny (LED) wskaznik obecnosci napiecia,
- zabezpieczenia nadprgdowe poszczegolnych obwodow,
- elementy sterowania obwodow oswietlenia zewnetrznego (czujnik
fotoelektryczny),
- uktad sterowania (zegar sterujgcy+stycznik) pracg wentylacji mechaniczne.
- uktad zdalnego zatgczania oswietlenia za pomocg pilota
W rozdzielnicy zaprojektowano ochronniki przeciw przepieciowe kl. ,B+C”.
Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gorna krawedz znajdowaé sie bedzie
max. 2,0 m nad poziomem podtogi.

PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie sie zastosowac nastepujgce
typy przewoddw:

YKYZz05x() — dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekréj przewodu dobrany do
wartosci zabezpieczenia zalicznikowego) wg oddzielnego opracowania

Kabel prowadzony w budynku w przestrzeni poddasza w korytku kablowym
metalowym K200x60mm podwieszonym do konstrukcji dachu na wspornikach,
przejscia przez sciany szczytowe w przepustach rurowych uszczelnionych. Podejscie
do rozdzielnicy TE w rurze ochronnej n.t.
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YDYp 3/4x1,5mm? w instalacji o$wietleniowa,
YDYp 3x2,5mm? w instalacji gniazd wtyczkowych,
LgYZo 6 — przewdd magistralny potgczen wyrownawczych
LgYzo 4 — lokalne przewody potagczen wyrdwnawczych
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
* izolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiadac kolorom zgodnym z PN,
» izolacje w kolorze zo6tto-zielonym mozna stosowac wytgcznie w instalacjach
zwigzanych z ochrona od porazen,
» przewody uktadac p.t.,
» do rozgateziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny
* podejscia instalacji do urzagdzen technologicznych wykonywac na podstawie
D.T.R. urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajgc zapasy przewodoéw.

INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry o$wietlenia Swiattem sztucznym poszczegodlnych pomieszczen zgodnie z
wymaganiami wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ bedg odpowiednio:

. min. 300 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniach treneréw
. min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,
. min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy oswietleniowe wyposazone bedg w energooszczedne i wysokosprawne
zrodta Swiatta:

» fluorescencyjne — Swietlowki liniowe,

» fluorescencyjne — $wietldbwki kompaktowe.
Instalacja wykonana w catosci przewodami typu YDY3/4x1,5, sterowanie
oswietleniem za pomocg indywidualnych wytgcznikow.

OSPRZET tACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujgcego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg
techniczna.

Osprzet tgczeniowy montowac nalezy na wysokosci:

. tgczniki oswietlenia na wysokosci +1,4

. gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie
na wysokosci +1,1 m

. gniazda w tazienkach na wysokosci +1,4 m.

Osprzet o stopniu ochrony IP44.

ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatorow nawiewnych projektuje sie wykonac¢ z wykorzystaniem
stycznika i zegara sterujgcego z zachowaniem mozliwosci wigczania recznego.
Zegar bedzie zatgczat wentylatory do statej pracy w czasie godzin gdy odbywajg sie
treningi, oraz dorywczo w trybie przewietrzania w pozostatej czesci dnia.

INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje sie wykonac instalacje potaczeh wyréwnawczych. Przewdd
magistralny projektowany przewodem LgYZzo6 utozony bedzie poprowadzony na
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zasadach analogicznych jak pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje sie zainstalowac (bez przecinania) lokalne
szyny (zaciski) lokalnych potgczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych
puszkach n/t. Do szyn tych zostang sprowadzone, wykonane przewodem LgYZzo4,
lokalne potgczenia wyréwnawcze, obejmujgce czesci przewodzgce dostepne i obce
w tazienkach i sanitariatach, kanaty wentylacyjne. Do magistrali nalezy przytgczyc
ponadto szyne PE rozdzielnicy TE. Ponizej tablicy TE nalezy zlokalizowac gtdwng
szyne potgczen wyrownawczych. Szyne nalezy uziemic.

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU STANDARD+

OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY

Zgodnie z PE-IEC 61024-1-1 budynek zalicza sie do obiektow zwyktych
Gestos¢ doziemnych wytadowan piorunowych

Ng =0,04xTd1,25 na km?/rok

T4=22 dni burzowych/rok

Ng =0,04x221,25 = 1,906 km?/rok

Spodziewana czesto$¢ bezposrednich wytadowan trafiajgcych w obiekt

Ng = NgxAcx10 na rok

A. — powierzchnia réwnowazna obiektu 600 m?

Ng=1,906x600x10°= 0,00114

Poniewaz Ng>Nc1, gdzie Nc1=107, to wymagane jest wykonanie urzgdzenia
piorunochronnego o skutecznosci

E>1-0,001/0,00114 = 0,122

Budynek szatni bedzie wyposazony w urzgdzenie piorunochronne odpowiadajgce V-
mu poziomowi ochrony.

Urzagdzenie bedzie skfadac sie z:

- zwoddéw poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 poprowadzonych
wzdtuz krawedzi dachu,

- 2 przewodow odprowadzajgcych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8
uktadanych na uchwytach w przeciwlegtych naroznikach budynku,

- 2 ztgcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych

6. OBLICZENIA
DOBOR PRZEWODOW

Podstawa :
(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw”
(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Ochrona przed pradem przetezeniowym”

SPOS
OBWOD | ZABEZPIECZ U TYP USDE%E le<lh=<lz |l.<145l;
ENIE V PRZEWODU L0z A A
A WG.
(1)
SILA 1 16 A .C 230 | YDYp3x25 | A2 | 16,0s16<17,5 | 23,2<233
8
OSWIETLE-| 10A B’ 230 | YDYp3x1,5 | A2 | 10,0s10<12,4 | 14,5517,9
NIE 8
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BILAN ENERGETYCZNY BUDYNKU ZAPLECZA SZATNIOWEGO

Pi

Kj

Ps

ARENY SPORTOWE | TEREN WG ODZIELNEGO OPRACOWANIA

BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWEGO

4 OGRZEWANIE 4,50 0,8 3,60
5 WENTYLACJA 10.4 0,8 8,32
6 OGRZEWANIE WODY 6,00 0,5 3,00
7 OSWIETLENIE 1,50 1 1,50
GNIAZDA 4,00 0,5 2,00

RAZEM 27,0(26,4) - 18,5(18,42)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustaw “Prawo budowlane” art.20 ust4 (Dz.U.z 2004r.
P0z.888) éwiadczam jako projektant ze ,Adaptacja projektu budowlanego
instalacji elektrycznych — projekt zamienny budyrgaplecza szatniowego przy ul.
Mariackiej 25 nr dziatki 88/1 w Radomiu” zostat apowany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedeghnicznej i
wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzermkcktoremu ma shyc.

Radom luty 2010 1. e
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0ZNACZENIA

S LACZNIK 1-BIEG. HERMETYCZNY p/t
& PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY HERMETYCZNY p/t.

\‘2 GNIAZDO WTYKOWE 230V, 1-BIEG. PODWOUNE n/t, HERMETYCZNE
\‘1 GNIAZDO WTYKOWE 230V, 1-BIEG. POJEDYNCZE n/t, HERMETYCZNE

—e GE WYPUST ZASILAJACY GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO WG. PROJEKTU SANITARNEGO

—e £ WYPUST ZASILAJACY TERMY POJEMNOSCIOWEJ WG. PROJEKTU SANITARNEGO

——o NE  WYPUST ZASILAJACY ZESTAW GRZEWCZO-WENTYLACYINY WG. PROJEKTU SANITARNEGO

—e WW  WYPUST ZASILAJACY WENTYLATORY WYCIADOWE WG. PROJEKTU SANITARNEGO

(X)  OPRAWA FLUORESCENCYJNA DO MONTAZU NA STROPIE
_H_ OPRAWA FLUORESCENCYJNA DO MONTAZU NA SCIANIE

wes) GLOWNA SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Hm — TABLICA ROZDZIELCZA

INSTALACJA 230V UKLADANA P.T. Z OSPRZETEM P.T.
INSTALACJA POrACZEN WYROWNAWCZYCH UKtADANA P.T.

PRZYKLADOWE OPRAWY OSWIETLENIOWE:

AT — OPRAWA FLUORESCENCYJNA |, 2x26W,IP44; KL. OCHR.1
A2 — OPRAWA FLUORESCENCYJNA , 2x18W,IP44; KL. OCHR.2

A3 — OPRAWA FLUORESCENCYJNA , 1x18W,IP44; KL. OCHR.
A4 — OPRAWA FLUORESCENCYJNA ; 1x18W,IP54; KL. OCHR.

1
1

dchrona od porazen
Samoczynne wyloczenie zasilania
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