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BUDYNEK ZAPLECZA SZATNIOWEGO SZCZEGÓŁOWE    SPECYFI KACJE    
TECHNICZNE DLA   POSZCZEGÓLNYCH   RODZAJÓW   ROBÓT 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 1.0 
 
ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 
CPV 45111000-8 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych i ziemnych ,które zostaną wykonane w wyniku 
powadzonych robót budynku zaplecza szatniowego „Moje Boisko Orlik2012r  
w Radomiu przy ul. Mariackiej 25.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem 
określonym w pkt.1.3. 
1.3.Zakres robót obj ętych ST 
Roboty ,których dotyczy specyfikacja ,obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające  
i mające na celu wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych realizowanych  
w ramach zadania określonego w pkt.1.1. W zakres rzeczowy obejmuje: 
wykonanie wykopów z usunięciem urobki z miejsca ukopu, 
ewentualne odwodnienie wykopów -transport sprzętu na/z miejsca pracy 
wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z zastosowanej 
technologii robót, 
wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 
prace porządkowe na terenie robót, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi  
w Specyfikacji Ogólnej (OST) oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne 
„,PN-ISO 7607-2 „Budownictwa Terminy stosowane w umowach ,a takŜe  
w przywołanych normach przedmiotowych. 
1.5.Wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych 
materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej Do 
zasypania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna i odpady materiałów 
budowlanych itp. 
3. Sprzęt i transport. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu i transportu podano w OST . 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie. Mechanicznie w wypadku gdy Wykonawca 
nie spowoduje uszkodzeń, zniszczeń istniejącej nawierzchni z kostki brukowej 
parkingu lub odtworzy je po wykonaniu robót. Nie dotyczy powierzchni robót 
ziemnych określonych w przedmiarach robót. Roboty ziemne moŜna wykonać przy 
uŜyciu dowolnego typu sprzętu dobranego przez Wykonawcę gwarantującego 
poprawne wykonanie robót. 
4.Wykonanie robót 
Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z normami BN-83/8836 i PN-68/B06050, 
p.t. „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, oraz Warunkami wykonania  
i odbioru robót budowlano - montaŜowych”. 
Wszelkie roboty ziemne naleŜy wykonywać z zachowaniem zasad BHP. 
Wykonanie wykopów winno być poprzedzone pomiarami geodezyjnymi. 
W przypadku występowania wody gruntowej w wykopach , naleŜy na czas realizacji 



zadania je odwodnić. Zasypywanie wykopów moŜna rozpocząć po uzyskaniu zgody 
inspektora nadzoru. Zasypkę ław naleŜy wykonać z materiału spełniającego 
wymagania struktury nawierzchni terenu. 
Materiały przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Zagęszczanie gruntu w wykopie naleŜy wykonywać warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania gruntu i uŜytego sprzętu. 
5.  Kontrola jako ści robót i materiałów 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych naleŜy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-
06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości wykonanych robót ziemnych polega na wizualnej ocenie 
kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
Sprawdzeniu podlega: 
wykonanie wykopów 
sprawdzenie rzędnych 
zasypanie wykopów 
sprawdzenie zagęszczania gruntów 
6. Jednostka obmiaru 
Jednostka obmiaru jest: - m3 wykopów lub zasypki 
7.  Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Odbiorowi w zakresie robót ziemnych podlega zgodność wykonanych wykopów 
z dokumentacją projektową, technologiczna poprawność wykonanego wykopu, 
rzędne dna 
wykopów. 
8.  Podstawa płatno ści 
Ogólne zasady płatności podano w OST. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót ziemnych skalkulowana przez 
Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru 
zgodnie 
zapisami w umowie. 
9.  Przepisy zwi ązane. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-
B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. Oznaczenie wskaźnika zagęszczania 
gruntu.  
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 2.0  
CPV 45262311-4 

BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
CPV 45262310-7 

ZBROJENIE 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru betonowania i zbrojenia. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie zbrojenia  
i betonowania ław fundamentowych, elementów Ŝelbetowych w budynku zaplecza 
szatniowego „Moje Boisko Orlik2012r. 
1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami kierownika budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogółnej (OST). 
2.  MATERIAŁY 
Do wykonania przewidziano klasę betonu B20. Zalecana konsystencja plastyczna, 
dla betonu B20. Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone 
świadectwo jakości (atest). 
KaŜda partia dostarczonego cementu przed jej uŜyciem do wytworzenia mieszanki 
betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 
zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej 
niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez  przesianie  przez sito   
o  boku  oczka  kwadratowego  2mm.  W przypadku, gdy wymienione badania 
wykaŜą niezgodność z normami,  cement nie moŜe być uŜyty do wykonania betonu. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po 
upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych. 
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować się  stałością cech  fizycznych   
i jednorodnością  uziarnienia   pozwalającą  na  wykonanie   partii   betonu   o   stałej  
jakości. 
PN-88/B-04481 BN-77/8931-12 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający 
mieszanie się. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania 
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez 
Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z 
wymaganiami normy PN-B-06712, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) 
i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa 
wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta 
nie wymaga badania. 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o 
działaniu: napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym 
wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco-
uplastyczniających, przyśpieszająco-uplastyczniających. Domieszki do betonów 
muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz posiadać 
atest producenta. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-
06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie mo Ŝna rozpocz ąć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który moŜe zapewnić Ŝądane w SST 
wymagania. Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki  
o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do 
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się 



sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy Ŝszej beton naleŜy zwilŜać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 
co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania normy PN-B-32250. 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIII gatunku 34GS oraz stal klasy A0, gatunku 
St3SX. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy 
stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 
długości. 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych 
i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4. TRANSPORT 
Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   podano   w   Specyfikacji   
Technicznej   OST "Wymagania Ogólne". 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej OST 
"Wymagania Ogólne". 
Wykonawca   przedstawia    Inspektorowi    nadzoru   do   akceptacji   projekt   
organizacji    i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty 
budowlane. 
5.1. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu 
betonu   
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych 
niŜ plus 5°C, zachowuj ąc warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C. 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury 
mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabe zpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 



betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C. 
5.2.   Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy Ŝszej beton naleŜy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 
co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-
32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie 
co najmniej 15 MPa. 
5.3.  Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa,   przełomami   i   wybrzuszeniami   ponad   powierzchnię,   
pęknięcia   i   rysy   są niedopuszczalne, - równość powierzchni ustroju nośnego 
przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; 
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, co bezpośrednio     po     rozebraniu     deskowań     naleŜy   
wszystkie   wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych 
i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
5.4.   Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, 
podpór) naleŜy wykonać według projektu technologicznego deskowania, 
opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt 
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej 
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać: 
-  szybkość betonowania, 
-  sposób zagęszczania, 
-  obciąŜenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
zapewniać odpowiednią szczelność, 
zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na 
część deskowań moŜna uŜyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna 
grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust 
 i pióro. Styki, gdzie nie moŜna zastosować połączenia na pióro i wpuść, naleŜy 
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną 
uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. Zfazowania 
naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 



Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy 
wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
5.5. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie,   montaŜ   i   odbiór  zbrojenia   powinien   odpowiadać  wymaganiom   
normy PN 91/5-1 0042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna 
opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie bądź teŜ przez piaskowanie.  Po oczyszczeniu naleŜy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów, stal  tylko zabrudzoną moŜna  
zmyć strumieniem  wody.   Pręty oblodzone  odmraŜa  się strumieniem ciepłej wody. 
MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia scali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy,  młotków, ścianek.  
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy 
uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
Odgięcia prętów, haki Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu 
haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od 
krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, wynosi 10d dla stali 
A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie moŜna wykonywać odgięcia 
prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20d.  
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 
5.8. Monta Ŝ zbrojenia 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton.   Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu  rozmieszczenie  prętów 
względem  siebie  i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję 
moŜna wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem nieniszczącej się rdzy. 
Nie  moŜna  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami   lub  innymi  środkami  
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była 
wystawiona na działanie słonej wody. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Montowanie zbrojenia Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony  
w dokumentacji projektowej. SkrzyŜowania rętów naleŜy wiązać drutem 
wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1  mm, uŜywa się do łączenia prętów  
o średnicy do 12 m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 
mm. 
Wymagania przy odbiorze stali zbrojeniowej 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-
93215. 



Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest,  
w którym 
mają być podane: 
-nazwa wytwórcy, 
-oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
-numer wytopu lub numer partii, 
-wszystkie   wyniki          przeprowadzonych      badań      oraz      skład      
chemiczny  według 
analizy wytopowej, 
-masa partii, 
-rodzaj obróbki cieplnej. 
-Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów 
(po dwie do kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
-znak wytwórcy, 
-średnica nominalna, 
-znak stali, 
-numer wytopu lub numer partii, 
-znak obróbki cieplnej. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej OST . 
Badania materiałów    uŜytych    do    budowy    następuje    poprzez    porównanie    
cech    materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji 
Technicznych. Kontrola jakości robót dotyczy zgodności wykonania prac  
z dokumentacją projektową oraz przedmiotowymi normami. Całość robót 
kontrolować pod względem zgodności wykonania z przepisami BHP  
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności  
z dokumentacją projektową oraz  podanymi   powyŜej  wymaganiami.   Zbrojenie  
podlega  odbiorowi   przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące 
badania: 
-  sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
-  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
-  sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
-  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
-  próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
-  Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki 
naleŜy pobrać z róŜnych miejsc kręgu. 
- Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 
wynik pozytywny. 
-  Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podano poniŜej. 
-  Usytuowanie prętów: 
-  otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje 
się zmniejszenia grubości otuliny, 
-  rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
-  odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
-  długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
-  miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
-  Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne 
odległości mierzone w przekroju poprzecznym). 
-  NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 
-  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%, 



-  liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% 
ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
-  róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
-  róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej OST "Wymagania 
Ogólne". Jednostką obmiaru robót betonowych jest 1 m3. 
Jednostką obmiarowa stali zbrojeniowej jest 1 kilogram. Do obliczania naleŜności 
przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnoŜo ną odpowiednio przez ich masę 
jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów  
o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej OST "Wymagania 
Ogólne". 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej OST 
"Wymagania 
Ogólne" 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-prace przygotowawcze, 
-wykonanie deskowania systemowego, drobnowymiarowego, 
-wykonanie i montaŜ zbrojenia, 
-transport i ułoŜenie mieszanki betonowej wraz z zagęszczeniem, 
-wykonanie i montaŜ elementów stalowych kotwiących, 
-wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 
-uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-03264 - Konstrukcje    betonowe,    Ŝelbetowe,    spręŜone.    Obliczenia    
statyczne    i 
projektowanie, 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły, 
PN-88/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne, 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego 
uŜytku, 
PN-B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia, 
PN-B-03250 -Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy, 
PN-62/B-02356 -Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonów. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK: 1998Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998       Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe 
Poprawki 
PN-ISO 6935-27 wymagania /AK:1998/Ap1:1999 
PN82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. Bl 4/91 póz. 272. Bl 8/92 póz. 38 
Zmiany 1. Bl 4/84 póz. 17 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 



Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
betonu. 
Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale: Próba, rozciągania. Metoda badania 
Temperaturze-otoczenia. 
Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych 
i  Ŝelbetowych,   306/91     Zabezpieczenie  korozji  alkalicznej   betonu  przez  
zastosowanie 
dodatków mineralnych, 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 3.0 
CPV 45262522-6 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH MURY Z PU STAKÓW 

PORTHERM 25 P+W 
1.  WSTĘP 
1.1.      Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru murów z bloczków z betonu i z pustaków Porotherm 
25 P+W 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ściany fundamentowe oraz ściany konstrukcyjne budynku zaplecza szatniowego 
„Moje Boisko Orlik2012r. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi 
do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, atestów i 
aprobat technicznych 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania 
ogólne" 
2. MATERIAŁY 
Do murowania ścian fundamentowych zastosować bloczki betonowe gr. 25cm pod 
ściany zewnętrzne klasy B15. Zaprawa cementowa marki Rz=5MPa. 
Do murowania ścian zewnętrznych konstrukcyjnych naleŜy stosować bloczki  
z betonu komórkowego odmiany 06 gr. 24cm na zaprawie cem-wap. klasy M5. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. Wykonawca przystępujący do 
wykonania murów z bloczków powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
drobnego sprzętu budowlanego. 
4.  TRANSPORT 
4.1.   Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w OST. 
4.2.   Pakowanie i magazynowanie 
Składowanie bloczków powinno odbywać się w stosach na wyrównanym, 
utwardzonym i odwodnionym podłoŜu. 
Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczać 8 - przy wysokości warstwy 24 cm i 
6 - przy wysokości warstwy 49 cm. 
W przypadku składowania tych elementów bez zadaszenia dłuŜej niŜ 2 tygodnie 
zaleca się zabezpieczyć  je   przed   moŜliwością  zawilgocenia   (np.   poprzez   
przekrycie   folią  lub plandeką). 
4.3.   Transport 



Transport bloczków odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów 
samochodowych (pokrytych plandekami), które umoŜliwiają przewóz w paletach bez 
naraŜenia na wpływy wilgoci atmosferycznej. 
Rozładunek palet powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub Ŝurawia wyposaŜonego w 
zawiesić z widłami. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 
Grubość spoin poziomych z zaprawy powinna wynosić 12 mm, a spoin pionowych - 
10 mm, dopuszczalne odchyłki nie mogą przekraczać ± 3 mm. 
Największe dopuszczalne odchylenia od wymiarów oraz pionu i poziomu murów nie 
mogą przekraczać wartości: 
-odchylenia od wymiarów poziomych +/-20mm 
-zwichrowania i skrzywienia powierzchni na długości 1m 4mm a na całej pow. ściany 
10 mm, 
-odchylenie krawędzi od linii prostej 2mm, 
-odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu na wys.1m ściany 3 mm +/-10mm. 
Do murowania elementów betonowych muszą bvć stosowane zaprawy cementowe. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się w m3 zgodnie z przedmiarem robót. 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych   zgodności   wykonania   murów  z  technicznymi   warunkami   
wykonania   i 
obowiązującymi zasadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu: 
-zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 
-grubość muru, 
-pionowość powierzchni i krawędzi, 
-poziomość warstw bloczków. 
-grubości spoin i ich wypełnienie. 
Zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu. 
9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1.   Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści   podano  w  OST   
„Wymagania ogólne" 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.   Normy 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań. 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania 
 i ocena zgodności.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 1052-1:2000 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie. 
PN-EN 1052-2:2001 Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na 
rozciąganie przy zginaniu.  
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji 
świeŜej zaprawy za pomocą stolika rozpływu.  



PN-EN 12636:2001  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych. Metody badań. Oznaczanie przyczepności 
betonu do betonu. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 4.0 
CPV 45320000-6 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I CIEPLNE 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
Przedmiotem tej części ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych. Obejmujący następujący zakres: 
- Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe fundamentów 
-  Izolacja pozioma na ławie fundamentowej 
- Izolacje podposadzkowe z folii 
- izolacje ze styropianu ekstrudowanego gr.10cm podposadzkowe i pionowe ław 
fundamentowych gr. 12cm 
2.  MATERIAŁY Wymagania ogólne wg OST 
a) Abizol R i P lub równowaŜny 
b)  Papy asfaltowe na tekturze budowlanej podkładowa P/400/1200 
c)  Folia PE polietylenowa izolacyjna gr. 0,2mm. 
3.  SPRZĘT Wymagania ogólne wg OST 
4. TRANSPORT Wymagania ogólne wg OST 
Transport i składowanie papy asfaltowej - rolki papy naleŜy przechowywać w 
pomieszczeniu chroniącym je przed zawilgoceniem i działaniem promieni 
słonecznych, z dala od grzejników, (co najmniej 120 cm). Rolki naleŜy układać na 
równym podłoŜu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. NaleŜy pamiętać, Ŝe ze 
względów bezpieczeństwa poŜarowego budynki magazynowe powinny odpowiadać 
co najmniej klasie D bezpieczeństwa poŜarowego oraz, Ŝe w pobliŜu materiałów 
bitumicznych nie naleŜy składować materiałów łatwopalnych. Papę moŜna przewozić 
dowolnymi środkami transportu, ale w sposób zabezpieczający ją przed wpływami 
atmosferycznymi. Rolki powinny być ułoŜone w pozycji stojącej, w jednej warstwie, w 
sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami 
mechanicznymi podczas jazdy. Warunki dostawy, transport i składowanie emulsji 
asfaltowej - wg PN-B-24002. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do ułoŜenia izolacji oczyścić podłoŜe i ocenić jego stan. Ubytki, 
głębokie rysy uzupełnić. 
NaleŜy równieŜ dokonać pomiarów, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów 
kanalizacyjnych , wielkość spadków oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie rozplanować rozłoŜenie poszczególnych izolacji. Zakład warstw wykonać 
zgodnie z kierunkiem spływu wody. 
PodłoŜa betonowe i wylewki z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać 
przed ułoŜeniem papy wilgotność mniejszą niŜ 6%. Izolacje cieplne zabezpieczyć 
przed zawilgoceniem. 
a)  Roztwór rozprowadzi_ równomiernie po powierzchni izolowanej - gruntowanie, 
dwie warstwy (abizol 2R+P) lub równowaŜny 
b)  Papę ułoŜyć na wyrównanym podłoŜu łączyć na zakład na ławie fundamentowej 
PodłoŜe powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), 
wyczyszczone, odtłuszczone i odkurzone. Podkład pod izolację powinien być trwały, 
nieodkształcalny. NaroŜa powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone 
promieniem nie mniejszym niŜ 3 cm lub sfazowane pod kątem 45stopni na 
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. W przypadku powierzchni 
odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki 
ściekowej powinny być nie mniejsze niŜ 1,5%. Podkład betonowy pod izolację 
z papy powinien być zagruntowany środkiem gruntującym. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Temperatura 
otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ +5 0C. Papę 



układa się metodą przyklejenia na gorąco lepikiem asfaltowym. Papę naleŜy układać 
na zakład, zarówno wzdłuŜ długości, jak i wzdłuŜ szerokości papy. 
Zakłady te powinny wynosić ok. 10cm. Roboty naleŜy prowadzić w temperaturze nie 
niŜszej niŜ +5 0C. Podczas klejenia papy naleŜy przestrzegać zasad podanych przez 
producenta papy. 
c)  Izolacje z folii polietylenowej naleŜy ułoŜyć na zakład z wywinięciem na ściany 
pionowo. Pasy folii naleŜy łączyć ze sobą przez zgrzewanie. 
d)  Płyty polistyrenu ekstrudowanego układa się „na sucho”, na równe, suche i czyste 
podłoŜe. Płyty układa się tak, aby do siebie przylegały, a złącza były przesunięte 
względem siebie. 
6.  KONTROLA JAK ŚOCI 
Wymagania ogólne wg OST Kontroli podlega 
a) jakość wykonania izolacji powłokowej, ilość warstw, grubość warstw, dokładność 
ułoŜenia 
b) jakość podłoŜa, materiałów, sposób ułoŜenia papy (izolacja pozioma) 
c) jakość podłoŜa, materiałów, sposób ułoŜenia papy, wywinięcia, styki 
d) jakość podłoŜa, materiałów, sposób ułoŜenia folii, wywinięcia, styki 
e) jakość podłoŜa, materiałów, sposób ułoŜenia styropianu i wełny mineralnej, styki 
f) jakość materiałów, sposób ułoŜenia, szczelność 
7.  OBMIAR ROBÓT Wymagania ogólne wg OST 
Ilości wbudowanych elementów określane w jednostkach kosztorysowych i 
przedmiarowych - m2 
8.  ODBIÓR ROBÓT Wymagania ogólne wg OST 
Odbiór przeprowadzić przed zakryciem robót. 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI Wymagania ogólne wg OST 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE Wymagania ogólne wg OST 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 
styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-89/B-27617/71 Papa asfaltowa na teksturze budowlanej 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 5.0 
CPV 45262311-4; CPV 45320000-6 

ELEMENTY śELBETOWE IZOLACJE TERMICZNE 
1.1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stropu oraz elementów Ŝelbetowych, izolacji przy budowie budynku zaplecza 
szatniowego „Moje Boisko Orlik2012 r. 
1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji zadania. 
1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH   ST 
Dokumentacja techniczna przewiduje do wykonania : 
Wieńce Ŝelbetowe zbrojone stalą A-O   - A-III. prawidłowości wykonania wieńca. 
Monolityczne    konstrukcje    Ŝelbetowe,    tj..    wieńce    Ŝelbetowe.     -    wykonać    
i odebrać zgodnie z B.01.01.03 (punkty 4 - 22). a ponadto uwzględnić następujące 
fakty: 
a.   grubość warstwy betonu pokrywającego od zewnątrz pręty zbrojenia powinna być 
równa co najmniej średnicy otulonego pręta, lecz nie mniej niŜ: 10 mm - w płytach. 
stropach   gęstoŜebrowych. ściankach o   r. do 100mm 
-     20 mm - w belkach i słupach oraz elementach o   r. > 100 mm 10 mm - dla 
strzemion i prętów montaŜowych ponadto   grubość otulenia powinna być nie 
mniejsza niŜ wymagania przepisami p.poŜ. 



5    Do odbioru końcowego konstrukcji monolitycznych z betonu naleŜy przedłoŜyć 
następujące dokumenty : 
rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami i z uzgodnieniami w/w 
zmian dziennik budowy 
-     wyniki badań kontrolnych betonu 
protokoły deskowań przed rozpoczęciem betonowania 
protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem 
protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających 
III.  IZOLACJA z folii paroprzepuszczalnej 
Izolację z folii dachowej paroprzepuszczalnej naleŜy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami 
polskich norm i wymaganiami producenta. 
Kładąc folię dachową paroprzepuszczalną naleŜy stosować się do następujących 
zaleceń: 
a)   folię dachową naleŜy rozwijać nadrukiem do góry i układać na sucho na stropie 
b)   następne pasy folii naleŜy rozwijać z zakładem 10-15 cm 
IV.  IZOLACJA TERMICZNA stropu wełną mineralną 
Zaprojektowano docieplenie stropu wełną mineralną skalną gr. 20cm , układaną na 
sucho na izolacji z folii paro przepuszczalnej: 
Materiały: 
- skalna wełna mineralna dla docieplenia dachu - płyty gr 20cm o cięŜarze właściwym 
130kg/m3; opór cieplny Rd min. 3,80 (m2K/W) 
V.  OBMIAR ROBÓT Wymagania ogólne wg OST 
Ilości wbudowanych elementów określane w jednostkach kosztorysowych i 
przedmiarowych 
- m2 
VI.  ODBIÓR ROBÓT Wymagania ogólne wg OST 
Odbiór przeprowadzić przed zakryciem robót. 
VII.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI Wymagania ogólne wg OST 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 6.0 
CPV 45261100-5; CPV 45442300-0 

KONSTRUKCJA DACHU DREWNIANA IMPREGNACJA DREWNA, 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykonania konstrukcji więźby dachowej drewnianej, izolacji   przy budynku 
zaplecza szatniowego „Moje Boisko Orlik2012 r. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji zadania. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH   ST 
Dokumentacja techniczna przewiduje do wykonania : 
- Więźbę dachową o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej, czterospadową;   
izolacji z folii , pokrycia dachu z blacho dachówki na łatach i kontrłatach. 
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU i KONTRO LA JAKO ŚCI 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej kl. C-30 
sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej i trwale 
oznakowanej. Inne rodzaje drewna naleŜy stosować w przypadkach technicznie 
uzasadnionych. 
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne naleŜy wykonywać w drewna 
twardego, na przykład dębowego, akacjowego lub innego o zbliŜonej twardości. 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami 
wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub 
mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. 
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-



82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego 
naleŜy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyŜsza niŜ: 
-  18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 
- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu Właściwości tarcicy 
iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być - 
w zaleŜności od zakresu jej stosowania- zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 
i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. 
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed uŜyciem 
sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na 
podstawie oznaczeń, cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i 
wad obróbki. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej 
sortowanej wytrzymałościowo, powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. 
Zasady ogólne wykonywania elementów konstrukcji dre wnianych  
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte 
kontrolą jakości zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. 
Wilgotność   elementów   konstrukcji   drewnianych-   w   zaleŜności   od   zakresu   
ich stosowania- nie powinna być wyŜsza niŜ przewidziana normą PN-B-03150:2000. 
Elementy  konstrukcji  z  drewna  powinny  być zabezpieczone  przed  długotrwałym 
zawilgoceniem we wszystkim stadiach ich wykonania. 
Części   elementów  konstrukcji   stykające   się  z  elementami   konstrukcji  z  
innych chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane. 
Elementy konstrukcji z drewna - w zale Ŝności do klas zagro Ŝenia- powinny by ć 
odporne   lub   uodpornione   na   działanie   koro zji    biologicznej,   zgodnie   z 
wymaganiami   rozporz ądzenia   Ministra   infrastruktury   w   sprawie   
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich 
usytuowanie. Sposób zabezpieczenia  elementów  kons trukcji   z  drewna  
przed   korozj ą  biologiczn ą powinien   by ć   zgodny  z   instrukcj ą  producenta   
oraz   powinien   odpowiada ć wymaganiom instrukcji ITB 355/98. 
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i 
wysokości elementu nie powinny przekraczać wielkości zamieszczonych poniŜej: +/- 
0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm, +/- 0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm, +/- 
1mm przy wymiarze od 26 do 100mm, +/- 2mm przy wymiarze od 101 do 250mm, +/- 
5mm przy wymiarze od 251 do 1200mm, +/- 10mm przy wymiarze od 1201 do 
3000mm, +/- 15mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm, +/- 20mm przy wymiarze 
ponad 6000mm Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa 
(megapaskale) podaje poniŜsza tabela. 
Oznaczenie Klasy drewna 

 C30  
Zginanie 27  

Rozciąganie wzdłuŜ włókien 0,75  
Ściskanie wzdłuŜ włókien 20  

Ściskanie w poprzek włókien 7  

Ścinanie wzdłuŜ włókien 3  
Ścinanie w poprzek włókien 1,5  

Dopuszczalne wady tarcicy 
Wady C30 

Sęki w strefie marginalnej 1/4 do ½ 

Sęki na całym przekroju 1/4 do 1/3 



Skręt włókien do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i 
zbitki: 
a)  głębokie 
b)  czołowe 

 1/2 1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie dopuszczalna na 
długości dwu szerokości 
lub długości 

niedopuszczalne 

Szerokość słojów  
 

6 mm 

Oblina  
 

krawędzi zajmująca do 
1/4 

Krzywizna podłuŜna 
a)      płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 
10 mm - dla grubości do 75 mm 
b)  boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm , 5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 
elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów dre wnopodobnych  
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny być zgodne 
z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach 
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych -ZUAT-
15/VI.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spełniać wymagania 
podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny spełniać 
wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. 
Miejsca podlegające zabezpieczeniu powinny być oznakowane. 
Wykonanie poł ączeń 
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 
385DuŜe złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne 
z PN-EN387. 
W złączach na łączniki mechaniczne nie naleŜy stosować więcej niŜ 2 rodzaje 
łączników. Połączenia   na   klamry   mogą  być  wykonywane  w  elementach   
drugorzędnych   lub  w tymczasowych konstrukcjach z krawędziaków, okrąglaków 
czy bali. Połączeń na klamry nie naleŜy stosować w konstrukcjach z desek. 
W przypadku złączy klejonych nie naleŜy uwzględniać we współpracy innych 
rodzajów łączników. 
III.  OBMIAR ROBÓT Wymagania ogólne wg OST 
Ilości wbudowanych elementów określane w jednostkach kosztorysowych i 
przedmiarowych - m2 
IV.  ODBIÓR ROBÓT Wymagania ogólne wg OST 
Odbiór przeprowadzić przed zakryciem robót. 

 
 
 
 



V.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI Wymagania ogólne wg OST 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 7.0 

CPV 45261210-9 
POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWK Ą I OBRÓBKI BLACHARSKIE 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykonania pokrycia dachu blachodachówką i obróbek blacharskich przy 
budynku zaplecza szatniowego „Moje Boisko Orlik2012r w Przysusze przy ul. WŁ. 
Sikorskiego na działkach nr ew gr. 4449/1; 1865/12; 4450/1. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji zadania. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH   ST 
Dokumentacja techniczna przewiduje do wykonania : 
-obróbek blacharskich z blachy powlekanej, rynien i rur spustowych z pcv - pokrycie 
dachu blacho dachówką na łatach i kontrłatach. 
II.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
III. WYKONANIE ROBÓT - Obróbki blacharskie i Pokryc ie dachu 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  
Wykonanie nowych obróbek blacharskich całości dachu - pasów nadrynnowych, 
podrynnowych. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości 
pochylenia połaci dachowych, 
Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej powlekanej o 
grubości 0,60-0,70 mm, 
Roboty blacharskie z blachy powlekanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku,lecz 
w temperaturze nie niŜszej niŜ -15 °C, 
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
Zamontować rynny i rury spustowe z PCV zgodnie z zaleceniami 
producenta danego systemu 
IV. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną Sprawdzenie podłoŜa zwłaszcza 
jego równości i spadów Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa i poprzedniej 
warstwy Sprawdzenie jakości materiałów ( atesty, aprobaty techniczne ) Badanie 
prawidłowości i dokładności wykonania ( szczelności pokrycia ) 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, Sprawdzenie 
prawidłowości mocowania elementów do podłoŜą, Sprawdzenie prawidłowości 
spadków rynien, 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 8.0 
CPV 45432110-8; CPV 45431100-8 

PODŁOśA I POSADZKI 
1.     Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru podłoŜy i posadzek. 
1.2.    Zakres stosowania ST.  
1.3.    Zakres robót obj ętych ST . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- PodłoŜa z betonu B 15 
- Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej gr. 6cm z dylatacjami i 
wypełnieniem ich masą asfaltową. 
1.4.  Określenia podstawowe . 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 



1.4.   Ogólne wymagania dotycz ące robót . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2.   Materiały. 
2.1.    Woda ( PN-EN 1008:2004 )  
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę z sieci wodociągowej czy 
innego źródła. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.    Piasek ( PN-EN 13139:2003 )  
2.2.1. Piasek powinien spełnia ć wymagania obowi ązującej normy 
przedmiotowej, a w szczególno ści  : 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 
-  mieć frakcje róŜnych wymiarów, a w mianowicie :piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1, mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
6. Kontrola jako ści. 
6.1.  Wymagana jako ść materiałów powinna by ć potwierdzona przez 
producenta przez za świadczenie o jako ści lub znakiem kontroli jako ści 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz ędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza si ę stosowania do robót materiałów, których wła ściwo ści 
nie odpowiadaj ą wymaganiom technicznym. Nie nale Ŝy stosowa ć równie Ŝ 
materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyj nym ). 
6.3. NaleŜy przeprowadzi ć kontrole dotrzymania warunków ogólnych 
wykonania robót  (cieplnych, wilgotno ściowych ). 
Sprawdzi ć prawidłowo ść wykonania podkładu, posadzki, dylatacji 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru przedmiaru robót dla wykonania kosztorysu ofertowego. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu i 
8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniŜej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być 
on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza si ę stosowania do robót materiałów, których wła ściwo ści 
nie odpowiadaj ą wymaganiom technicznym. Nie nale Ŝy stosowa ć równie Ŝ 
materiałów przeterminowanych ( po okresie gwarancyj nym ). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by ć kaŜdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmowa ć : 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę 
wzrokową, sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki ; 
badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, sprawdzenie grubości posadzki 
cementowej naleŜy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych 
w czasie wykonywania posadzki. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
badania prostoliniowości naleŜy wykonać za pomocą poziomnicy (łaty 
aluminiowej) drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, szerokości spoin - 



za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
sprawdzenie   prawidłowości  wykonania  cokolików  lub   listew  podłogowych; 
badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową. 
9. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-
EN 197-1:2002        Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku. PN-EN 13139:2003       Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-10100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział i określenia PN-
EN 649:2002      Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 
Pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 10.0 
CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykonania dostawy i montaŜu stolarki budowlanej przy budowie budynku 
zaplecza szatniowego „Moje Boisko Orlik2012r w Przysusze przy ul. WŁ. Sikorskiego 
na działkach nr ew gr. 4449/1; 1865/12; 4450/1. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji zadania. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH   ST 
Dokumentacja techniczna przewiduje do wykonania : 
- dostawa i montaŜ stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu budowlanego 
UWAGA: Przed dokonaniem zamówienia, wymiary stolark i okiennej i drzwi 
naleŜy sprawdzi ć w naturze!!! 
I.  WYMAGANIA MATERIAŁOWE 
- OKNA z tworzyw sztucznych wykonane z 5 komorowych  kształtowników  
z nieplastyfikowanego   PVC na wykonanie o ścieŜnic, ram, skrzydeł; Słupek 
stały z profilu co najmniej czterokomorowego , zabezpieczone powłoką cynkową, 
kolor biały, uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, 
OKUCIA dla okna - kompletne , dostosowane do cięŜaru właściwego skrzydeł oraz 
obciąŜeń eksploatacyjnych, umoŜliwiające mikrowentylację z blokadą błędnego 
połoŜenia klamki. 
SZYBY - dla okien - szkło gr. 4mm, zestaw szybowy jednokomorowy bezpieczny o 
wsp. U<1.1W/(m2K) w środkowej części zestawu. Szyby zespolone powinny 
spe³niaæ wymogi normy PN-B-13079; 1997 
Nawiewniki higrosterowane - o parametrach nie niŜszych niŜ 
a) strumień przepływu powietrza w m3 /godz przy 10Pa-min. 35m3; 
b) wilgotność względna wewnętrzna w % - min.35%, max.70% 
c) kolor biały 
d) tłumienie akustyczne min. 37dB 
montowane po 1szt. na okno w górnej części skrzydła wyposaŜone w blokadę 
minimalizującą przepływ 
DRZWI ZEWNĘTRZNE Aluminiowe - profil ciepły, do poprzeczki wzmacniającej 
pełne, zestaw szybowy jednokomorowy bezpieczny o wsp.1,1 (W/m2K), kolor biały, 
wyposaŜone w samozamykacz, klamkę, 2 zamki. 
DRZWI WEWNĘTRZNE drewniane płytowe wzmocnione na trzech zawiasach  
z ościeŜnicami stalowymi 
II. WYKONANIE ROBÓT   
Wymiary okien i drzwi powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu  
w ścianie, da umoŜliwienia: 
-    swobodnego wstawienia ościeŜnicy, wypoziomowania jej na klinach 
podpierających i ustawienie w pionie. 
-    zmiany wymiarów ościeŜnicy, „pracy" w zmiennych warunkach cieplno-



wilgotnościowych, 
-.  zachowania cech geometrycznych ościeŜnicy w przypadku ruchów konstrukcji 
budynku, 
-    wykonania uszczelnień, 
-    uzyskania spadku na obróbkach odprowadzających wodę i montaŜu parapetów 
wewnętrznych przy oknach. 
Przy oknach z PVC i aluminium - z uwagi na rozszerzalność liniową pod wpływem 
temperatury - luzy na wbudowanie róŜnicuje się odpowiednio do wymiarów 
gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych kolorów okien minimalny luz (na 
stronę) powinien wynosić: 
-    10 mm przy wymiarach do 1,5 m, 
-    15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 
-    20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 
Luzy w części progowej, wynoszące zwykle 25-40 mm, mogą być zmniejszone, ale 
naleŜy mieć na uwadze zachowanie spadku na zewnętrznych obróbkach 
odprowadzających wodę i zamontowanie parapetów. 
Przy ustalaniu wymiarów naleŜy brać pod uwagę oprócz wymiarów nominalnych 
ościeŜy i okien równieŜ dopuszczalne odchyłki ościeŜy takie jak: 
-   w ścianach surowych nie otynkowanych ± 10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz ± 
15 mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0m, 
-   w ścianach gotowych otynkowanych i z cegły licowej + 5 mm dla wymiarów do 2,5 
m oraz ± 10 mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0 m. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe ościeŜnic wynoszą ± 5 mm. 
W ościeŜach z szerokim węgarkiem i w ścianach przewidzianych do docieplenia 
naleŜy brać pod uwagę ewentualna potrzebę poszerzenia ościeŜnicy dodatkowymi 
elementami, aby uniknąć całkowitego zasłonięcia ościeŜnicy. OścieŜa przygotowane 
do wbudowania okien i drzwi balkonowych powinny odznaczać się dokładnością 
kształtów i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe, gładkie i oczyszczone z 
pyłu. 
Warstwa izolacji termicznej w ścianach wielowarstwowych powinna równo dochodzić 
do krawędzi otworu na całym obwodzie ościeŜa. 
Okna z pcv i aluminium powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznym 
wykończonym. Podczas transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać 
uszkodzeń, odkształceń. 
Usytuowanie okien aluminiowych w grubości ściany oraz uszczelnienie połączeń 
powinno umoŜliwiać utrzymanie na wewnętrznych powierzchniach ościeŜa 
temperatury wyŜszej co najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w p omieszczeniu 
przy obliczeniowych wartościach temperatury powietrza wewnętrznego  
i zewnętrznego oraz obliczeniowej wilgotności względnej powietrza  
w pomieszczeniu. 
JeŜeli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jest dokładniej znany przebieg 
izoterm, to naleŜy stosować zasady ogólne, zgodnie z którymi: 
-   w ścianie jednowarstwowej okno powinno znajdować się w środku grubości 
ściany, 
-   w ścianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnętrznym okno powinno być 
dosunięte do warstwy ocieplenia, 
-   w ścianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdować się w strefie 
izolacji termicznej ściany. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeŜnica powinna zostać ustawiona  
i zablokowana w ościeŜu za pomocą klinów montaŜowych, poduszek 
pneumatycznych lub specjalnych ścisków montaŜowych. 
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe 
luzy przy stojakach i nadproŜu, a w ościeŜu z węgarkiem równieŜ luz przy 
płaszczyźnie węgarka. Próg ościeŜnicy powinien zostać podparty na klinach lub 
klockach podporowych, które zostaną na stałe. Przy posadowieniu okna na nie 



przesklepionej warstwie izolacji termicznej w ścianach warstwowych podparcie progu 
powinny stanowić konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru. 
Punkty wstępnego mocowania ościeŜnicy (klinowania w ościeŜu) powinny być 
rozmieszczone przy naroŜach ościeŜnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów 
ościeŜnic. Do właściwego zamocowania ościeŜnicy w ościeŜu są stosowane kotwy, 
tuleje rozpierane lub specjalne wkręty. Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy mogą 
być stosowane do wszystkich rodzajów ścian, natomiast tuleje rozpierane i wkręty 
nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, w których ościeŜnica jest 
osadzona w strefie izolacji termicznej. 
Rodzaje łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione 
były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciąŜenia, jakie występują w eksploatacji 
okien. Wszystkie stosowane łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości minimum 1,5 mm, kształt części 
połączeniowej z ościeŜnicą trzeba dostosować do jej profilu. Kotwy mocuje się w 
określonych rozstawach na obwodzie ościeŜnicy (wczepia się w profil lub przykręca 
wkrętami) przed jej wstawieniem w ościeŜe. Drugi koniec kotwy przytwierdza się do 
muru kołkami rozporowymi lub specjalnymi wkrętami. Mocowanie ościeŜnic na 
wkręty lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementów ościeŜnic. Przy 
wierceniu otworów i dokręcaniu wkrętów tub śrub naleŜy stosować pomocnicze kliny 
zabezpieczające przed przesunięciem ościeŜnicy lub wygięciem mocowanego 
elementu. Długość tulei i specjalnych wkrętów powinna być tak dobrana, aby 
uwzględniając szerokość mocowanego elementu i luz, uzyskać niezbędne ich 
zagłębienie w ścianie. Wielkość tego zagłębienia zaleŜy od materiału ściany i typu 
zastosowanego łącznika i jest określona przez producenta łączników. Orientacyjne, 
minimalne zagłębienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle 
dziurawce 60 mm. Te same zasady powinny być stosowane przy mocowaniu kotew 
do muru. 
Przy łączeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykające się elementy 
ościeŜnic łączy się na wkręty lub śruby w rozstawach jak przy łączeniu z murem. W 
styki ościeŜnic powinny być wstawiane łączniki przewidziane do konkretnego 
systemu okien. Przy tworzeniu zestawów okien z PVC i aluminium o duŜych 
gabarytach powinny być stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta łączniki 
umoŜliwiające kompensacje rozszerzalności liniowej. 
Luz na wbudowanie, czyli szczelinę między ramą ościeŜnicy a ościeŜem, naleŜy 
wypełnić materiałem uszczelniającym w celu uzyskania odpowiedniej izolacyjności 
termicznej i akustycznej uwzględniającej: 
-    rozszerzalność materiału ramy ościeŜnicy. 
-    zabezpieczenie szczeliny od strony zewnętrznej przed wnikaniem wody z opadów 
atmosferycznych. 
-   zabezpieczenie szczeliny od strony wewnętrznej przed wnikaniem pary wodnej. 
Izolację cieplną przy zachowaniu strefowego układu uszczelnień materiałem 
izolacyjnym moŜe być poliuretanowa pianka montaŜowa, wełna mineralna lub wata 
szklana. W przypadku pianek poliuretanowych montaŜystom powinny być znane ich 
właściwości i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobów 
o duŜych gabarytach naleŜy stosować rozporki zabezpieczające przed wygięciem 
ramy przez rozpręŜającą piankę. 
Izolacje paroszczelną zabezpieczającą przed wnikaniem pary wodnej daje 
zastosowanie folii paroizolacyjnej przyklejanych jednym brzegiem do ościeŜnicy, 
drugim do ościeŜa lub kitu silikonowego ułoŜonego w szczelinie między krawędzią 
ościeŜnicy a ościeŜem. W obu przypadkach powinny być spełnione warunki do 
uzyskania trwałej przyczepności do ramy i ościeŜa. UŜycie folii pozwala 
zabezpieczyć szczeliny nierównomierne i szerokie. Silikonem naleŜy uszczelniać na 
podkładzie uzyskanym przez wciśnięcie w szczelinę okrągłego sznura np. 
polietylenu. Grubość warstwy silikonu powinna wynosić około połowy szerokości 
szczelin. Izolacja zewnętrzna zabezpieczająca przed wnikaniem wody z opadów 



atmosferycznych powinna być paroprzepuszczalna (w większym stopniu niŜ ta od 
strony wewnętrznej) i powinna zabezpieczać przed wnikaniem wody w warunkach 
silnego wiatru. Uszczelnienie moŜe stanowić folia paroprzepuszczalna lub rozpręŜne 
taśmy uszczelniające. Przy gwarantowanych uszczelnieniach wewnętrznych od 
zewnątrz moŜna wykonać szczelniejsze wykończenia np. kitem silikonowym. Przy 
montaŜu okien i drzwi naleŜy stosować się do wymogów określonych przez ich 
producentów oraz wymagań warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 
Następny etap montaŜu stolarki to montaŜ dodatkowego wyposaŜenia jakimi są 
nawiewniki higrosterowalne o parametrach nie niŜszych niŜ np. Aereco 20-50 
montowane po 1szt. w oknach oprócz okien okrągłych. 
III.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
6.1  Oczyszczenie o ścieŜy i wykonania ewentualnych ubytków w o ścieŜach. 
6.2  Wymiary stolarki okiennej i cz ęści składowe. 
6.3  Zgodno ść z dokumentacj ą techniczn ą. 
6.4  Prawidłowo ść osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlan ej - 
osadzenie w płaszczy źnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy 
uszczelnieniu. 
6.5  Dokładno ść uszczelnienia o ścieŜnic elementu z o ścieŜami otworów lub 
ścian. 
6.6  Prawidłowo ść osadzenia parapetów zewn ętrznych - spadek 
6.6  Dokładno ści robót szpachlarskich i malarskich. 
6.7  Prawidłowo ść działania elementów ruchomych i urz ądzeń zamykaj ących. 
6.8  Zgodno ść wbudowanego elementu z projektem. 
IV.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej Podstawą  dokonania   przedmiarów   określającą zakres   prac  
wykonywanych   w ramach poszczególnych pozycji są załączone do dokumentacji 
przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury 
stolarki okiennej będącej przedmiotem zamówienia. 7.1 Jednostki obmiarowe: 
1 m2 - powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeŜy 
V.  ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w ST 
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montaŜu stolarki okiennej, 
Cena   oferty   winna   obejmować  łączną  wartość   całego   zamówienia   zgodnie   
z wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzględnieniem 
danych technicznych Podstawą płatności będzie kwota określona   przez wykonawcę 
w formularzu ofertowym, która obejmuje: 
-    przygotowanie stanowiska pracy 
-    wykonanie i montaŜ okien typu PCV rozwierno-uchylnych i drzwi z profili 
aluminiowych oraz drzwi drewnianych zgodnie z załączonymi rysunkami, 
-    montaŜ podokienników zewnętrznych, wewnętrznych, -    elementów (dostawa 
nowej stolarki, 
-    likwidację stanowiska roboczego. 
VI.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
PN-77/B-02011  ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem. 
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. 
Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary Laboratoryjne 
izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych 



PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i i 
Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe 
PN-B-10085:1988 Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone . Okna i drzwi balkonowe. 
BN-75/7150-03     Metody badań. Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu 
AT-15-3422/98  (PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, 
"Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB - 2003 rok. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 11.0 
CPV 45410000-4 TYNKI WEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych budynku zaplecza szatniowego 
„Moje Boisko Orlik2012 r. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   (ST)   stanowi   dokument   przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Tynki zwykłe i specjalne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną 
wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, 
nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, 
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. 
,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". Przy 
wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100p. 3.1.1. Tynki specjalne systemowe - wykonanie zgodne z Instrukcjami 
Technicznymi producenta danej zaprawy czy preparatu. 
PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. i Instrukcjami Technicznymi. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
roboty budowlane — wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto 
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być 
zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz 
niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w OST. 
2. MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST 



2.2. Zaprawy 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. Zaprawy 
tynkarskie specjalistyczne wg aprobaty technicznej i Instrukcji technicznych . Z dniem 
uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wyroby powinny: Mieć 
certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE, 
Mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta - w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót powinien się 
znajdować termin przydatności do stosowania. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót. 
2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę 
pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.4.  Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 
2.5.   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". Przygotowanie    zapraw    do    robót    tynkarskich 
powinno    być    wykonywane mechanicznie.    Zaprawę naleŜy przygotować w takiej 
ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 
ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według 
normy PN-B-19701.1997 „Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora 
nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 
2.6.  Przyjęcie materiałów na budowie 
Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych i izolacyjnych na budowę stanowią: 
• projekt techniczny, 
• dokumenty od producenta, 
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
• sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. Projekt 



techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów. Na budowę mogą być 
przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według 
odpowiadających parametrów technicznych. 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla kaŜdego wyrobu certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację 
zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobu. Kontrolne badania właściwości wyrobów naleŜy przeprowadzać 
zgodnie z wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów 
odniesienia ( „aprobata techniczna"). Wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki: 
• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od 
projektu, 
• są właściwie opakowane i oznakowane, 
• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
•  mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii 
Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
3.  SPRZĘT 
3.1.   Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w OST 
3.2.   Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do 
zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 
4.  TRANSPORT 
4.1.   Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 
4.2.   Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane moŜna 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna 
przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 
5.2.   Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜa tynków powinny odpowiadać wymaganiom   normy PN-70/B-10100p.3.3.2. 
oraz Instrukcjom technicznym zapraw specjalistycznych. 
Aby zachować odpowiednią wytrzymałość i sztywność podłoŜa, naleŜy przestrzegać 
następujących zaleceń: PodłoŜa z zaprawy cementowej powinny spełniać 
wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy, równoznacznej z 
wytrzymałością na ściskanie zaprawy stwardniałej (gładzi 
cementowej). Wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być niŜsza niŜ 10 
MPa. PodłoŜe musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, Ŝeby pod wpływem 
nacisków zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie izolacji. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 



Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą 
Grubości tynków w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane przy temperaturze nie niŜszej niŜ +5 °C. 
Robót nie naleŜy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych na jakość powłoki, takich jak rosa, wilgoć, niska temperatura 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
6.2.   Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić zgodność i 
aktualność aprobat technicznych i kart technicznych gotowych mas tynkarsko- 
izolacyjnych oraz wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, 
wody oraz kruszywa określone w niniejszej specyfikacji. 
6.3.   Badania w czasie robót 
6.3.1.  Częstotliwo ść oraz zakres bada ń zaprawy wytwarzanej na placu budowy, 
a w szczególno ści jej marki i konsystencji, powinny wynika ć z normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykłe ". 
6.3.2.  Wyniki bada ń materiałów i zaprawy powinny by ć wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nad zoru. 
6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny by ć przeprowadzane w sposób 
podany w normie PN-707B-10100 p. 4.3. i powinny umo Ŝliwi ć ocenę wszystkich 
wymaga ń, a w szczególno ści: 
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, -
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, -prawidłowości przygotowania 
podłoŜy, -przyczepności tynków do podłoŜa, -grubości tynku, -wyglądu powierzchni 
tynku, 
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, -wykończenie tynku na 
naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
7.  OBMIAR ROBOT 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu 
tych elementów w stanie surowym. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu i przedmiaru robót przyjętego 
do zamówienia 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
8.2.   Odbiór podło Ŝa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, 
naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały 
pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk 
nie powinien być odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, jeŜeli   odchylenia   
od   wymagań nie zagraŜają   bezpieczeństwu   uŜytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,w przypadku,   gdy   nie   są moŜliwe   podane 



wyŜej   rozwiązania,   usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
8.3. Odbiór tynków 
Ukształtowanie   powierzchni,    krawędzie,    przecięcia    powierzchni   oraz   kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm 
w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków przenikających z podłoŜa. 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 
ocenę wyników badań, 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
Odbiory robót izolacyjnych powinny obejmować odbiory częściowe i końcowy. Odbiór 
częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoŜa (podkładu), 
dokładności zagruntowania podłoŜa (zamocowania podkładu z masy 
wyrównawczej), jakości zastosowanych materiałów, Odbiór końcowy polega na 
dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji, połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi, a takŜe wykonania ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów przeprowadzić przez 
oględziny, a w przypadkach nasuwających wątpliwości przez pomiar za zgodność  
z wymaganiami ogólnymi wykonania. 
Przy odbiorze materiałów na budowie naleŜy stwierdzić czy posiadają zaświadczenie 
o jakości wystawione przez   producenta   na   podstawie   badań kontrolnych. 
Sprawdzenia   dokonać zgodnie   z normami   lub świadectwem dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej OST 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-907B-14501Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. PN-B-10106: 
1997     Tynki i zaprawy budowlane . Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-
B-10109: 1997     Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B- Roboty 
wykończeniowe. Aprobaty i Instrukcje techniczne. 
 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 12.0 
CPV 45321000 

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
1 Wstęp. 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszego specyfikacji technicznej jest wykonanie docieplenia ścian 
zewnętrznych budynku budynku zaplecza szatniowego „Moje Boisko Orlik2012 r. 
1.2 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującą ustawą Prawo 
Budowlane, ustawami i rozporządzeniami związanymi z Prawem Budowlanym i 
obowiązującymi Polskimi Normami np. dla metody docieplenia ścian- lekkiej mokrej 
firmy Atlas lub równowaŜnej. 
2  Zakres robót. 
Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, 
3  Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 
Przed rozpoczęciem robót na ścianach zewnętrznych naleŜy wykonać rusztowanie 
oraz dokonać komisyjnego odbioru rusztowania. W skład komisji odbiorowej 
rusztowania wchodzić powinien kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz 
brygadzista wykonujący prace rusztowaniowe, jak równieŜ brygadzista robót 
wykonywanych z pomostów rusztowań. Z prac odbiorowych powinien zostać spisany 
protokół odbioru oraz powinien zostać dokonany wpis w dzienniku budowy. 
4. Warunki dotycz ące organizacji ruchu. 
Nie przewiduje się ruchu pojazdów. 
5.  Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
Nie jest konieczne wykorzystywanie Ŝadnych specjalnych maszyn i urządzeń poza 
powszechnie uŜywanymi. Prace te będą wykonywane przez firmę specjalistyczną 
wyposaŜoną w odpowiednie urządzenia i narzędzia. 
6. Wymagania dotycz ące materiałów. 
W trakcie  wykonywania  docieplenia  nie  przewiduje  się  składowania  duŜych   
ilości materiałów, ani teŜ długotrwałego ich przechowywania, co mogłoby wpłynąć 
negatywnie 
na ich stan. 
-płyty styropianowe frezowane EPS 70040 gr 12cm- ściany budynku 
projektowanego, gr. 
8cm ściany budynku istniejącego i gr. 2cm ościeŜa 
-klej do płyt styropianowych 
-siatka zbrojąca z włókna szklanego 
-klej do siatki warstwy zbrojącej 
-łączniki plastikowe 
-listwy aluminiowe cokołowe i naroŜnikowe 
-emulsja podkład pod wyprawę tynkarską 
-gotowa wyprawa tynkarska akrylowa 
7. Kontrola wykonanych prac. 
Jakość i kontrola robót budowlanych powinna się odbywać zgodnie z bowiązującymi 
normami na bieŜąco. 
W szczególności naleŜy dokonać odbioru i kontroli jakości wykonanych prac przed 
ich zakryciem. 
8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
W przypadku opisanym wyŜej. czyli przy wykonywaniu prac dociepleniowych interesy 
osób trzecich nie będą naruszone. Prace naleŜy prowadzić pod stałym nadzorem 
osób posiadających uprawnienia budowlane. 
9.  Warunki bezpiecze ństwa pracy. 
PoniewaŜ dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu 



Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczeństwa pracy zostały określone 
w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ. 
10.  Wymagania dotycz ące wykonania robót dociepleniowych. 
Planowane roboty budowlane są o powszechnie znanych standardach, jakość robót 
wykonywanych,   szczegóły  technologiczne  oraz  tolerancje  wymiarowe  powinny  
być zgodne z normami. 
Po wykonaniu docieplenia ścian zamontować rynny i rury spustowe PCV w kolorze 
brązowym, z odpowiednio odsuniętymi odpływami wynikającymi z grubości warstwy 
dociepleniowej. 
Przy   wykonaniu   docieplenia   naleŜy   bezwzględnie   stosować   się   do   opisu   
robót dociepleniowych w projekcie budowlanym, Szerokość parapetów zewnętrznych 
powinna 
być tak dobrana, aby wystawały one poza lico docieplenia >= 40 mm. 
11. Opis działa ń związanych z kontrol ą oraz odbiorem robót. 
Kontrola jakości oraz odbiory robót powinny się odbywać zgodnie z normami, na 
bieŜąco podczas trwania prac. Obmiary równości powierzchni naleŜy wykonywać 
zgodnie z normami przy uŜyciu poziomicy oraz listwy o długości 2,0 m. Zaleca się 
dokonywać odbioru kaŜdej warstwy elewacyjnej przed wykonaniem warstwy 
następnej. Odbiór częściowy robót tynkarskich i wykładzin ściennych powinien być 
przeprowadzony przez komisję złoŜoną z co najmniej następujących osób: 
kierownika robót, inspektora nadzoru branŜy budowlanej i przedstawiciela 
uŜytkownika. 
12. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót. 
PoniewaŜ zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych cena za wykonanie prac 
budowlanych będzie ceną ryczałtową, przedmiary i obmiary robót będą słuŜyły 
jedynie do potwierdzenia ilości wykonanych prac. Przedmiary powinny być 
dokonywane na bieŜąco, a szczególnie muszą być obmierzone elementy 
podlegające zakryciu. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w kosztorysie i dla danego typu 
robót. 
13. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
Podstawą do odbioru są następujące dokumenty: 
- wpisy w dzienniku budowy, 
- zgłoszenie kierownika potwierdzenie gotowości do odbioru przez inspektora 
nadzoru, 
-  dokumentacja wykonawcza, 
-  atesty i świadectwa wbudowanych materiałów. 
W trakcie odbioru zwracać naleŜy szczególnie uwagę na następujące elementy: 
- pionowość powierzchni i krawędzi, 
-  poziomość krawędzi poziomych, 
- zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu, 
- zgodność kolorów z kolorystyką elewacji. 
14. Dokumenty odniesienia. 
PN-B-20132:2004 PN: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja", PN-EN 1015:2000 
Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek zapraw do 
badań. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 Roboty   tynkowe.   Tynki   szlachetne.   Wymagania    
i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-85/B-04500 Zaprawy   budowlane.   Badania   cech   fizycznych   
i wytrzymałościowych. 
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych. 



PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Dokumentacja techniczna - w szczególności projekt kolorystyki. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 13.0 
DROGI, CHODNIKI CPV 45233220-7; 45233222-1 

13.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
13.2. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 
uprawnioną jednostkę. 
13.3. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 
równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o 
grubości < 80 mm. 
13.4. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o 
grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje 
wymiarowe wynoszą: 
-   na długości        ± 3 mm, 
-   na szerokości      ± 3 mm, 
-   na grubości        ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, 
klinkierowy, grafitowy i brązowy.  
13.5. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone 
w tablicy 1. Tablica 
1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Lp. 
 

Cechy Wartość 

 
1 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 
najmniej a) średnia z sześciu kostek 

60 50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie                   5 
3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg 

PN-B-06250 
[2]: a) pęknięcia próbki b) strata masy, %, nie więcej niŜ c) 
obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamraŜanych, 

brak 5 20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 
nie więcej niŜ 

4 

13.6. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
13.7. Cement 
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez 
dodatków, klasy nie niŜszej niŜ „32,5". Zaleca się stosowanie cenieniu o 
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2. Kruszywo do betonu 
NaleŜy stosować kruszywa mineralne   odpowiadające wymaganiom PN-B-
06712 Uziemienie   kruszywa   powinno   być   ustalone   w   recepcie   
laboratoryjnej   mieszanki betonowej, przy załoŜonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 



13.8. Woda 
Woda powinna być odmiany „I" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5], 
13.9. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny 
to być barwniki nieorganiczne. 
13.10. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogóine" 
pkt 3. 
Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli 
powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z 
wózka  
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego. 
13.11.   TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" 
pkt 4. 
Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości 
projektowanej, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanic. 
Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 
13.12.   WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z 
wymaganiami podanymi w OST 04.01.01 „Koryto wraz profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa". Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika 
z kostki brukowej moŜna wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu 
piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 
Podsypka 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-
06712 [3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w 
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona 



i wyprofilowana. 
Warstwa ods ączająca 
JeŜeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest 
warstwa odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami 
określonymi w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające". 
Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe 
jest ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji 
projektowej lub zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 
1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania 
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych  
i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory 
płytowe  
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej  
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 
uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 
zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji -moŜe być zaraz oddany do uŜytkowania. 
 


