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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przygotowawczych i ziemnych ,ktore zostang wykonane w wyniku
powadzonych robét budynku zaplecza szatniowego ,Moje Boisko Orlik2012r

w Radomiu przy ul. Mariackiej 25.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem
okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét obj etych ST

Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja ,0bejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie robét przygotowawczych i ziemnych realizowanych

w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1. W zakres rzeczowy obejmuje:

wykonanie wykopow z usunieciem urobki z miejsca ukopu,

ewentualne odwodnienie wykopdw -transport sprzetu na/z miejsca pracy

wykonanie niezbednych opracowan wynikajgcych z zastosowanej

technologii robat,

wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,

prace porzadkowe na terenie robot,

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi

w Specyfikacji Ogoélnej (OST) oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogolne
~»PN-1ISO 7607-2 ,Budownictwa Terminy stosowane w umowach ,a takze

w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych
materiatdw oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w Specyfikacji Ogdélnej Do
zasypania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna i odpady materiatow
budowlanych itp.

3. Sprzet i transport.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w OST .
Roboty moga by¢ wykonywane recznie. Mechanicznie w wypadku gdy Wykonawca
nie spowoduje uszkodzen, zniszczenh istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej
parkingu lub odtworzy je po wykonaniu robét. Nie dotyczy powierzchni robot
ziemnych okreslonych w przedmiarach robét. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez Wykonawce gwarantujacego
poprawne wykonanie robot.

4.Wykonanie robét

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami BN-83/8836 i PN-68/B06050,
p.t. ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, oraz Warunkami wykonania

i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP.

Wykonanie wykopow winno by¢ poprzedzone pomiarami geodezyjnymi.

W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopach , nalezy na czas realizacji




zadania je odwodni¢. Zasypywanie wykopow mozna rozpoczgé po uzyskaniu zgody
inspektora nadzoru. Zasypke taw nalezy wykona¢ z materiatu spetniajgcego
wymagania struktury nawierzchni terenu.

Materiaty przed wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Zageszczanie gruntu w wykopie nalezy wykonywaé warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu i uzytego sprzetu.

5. Kontrola jako $ci robot i materiatow

Sprawdzenie i odbior robo6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci wykonanych rob6t ziemnych polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robo6t oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopow

sprawdzenie rzednych

zasypanie wykopow

sprawdzenie zageszczania gruntow

6. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: - m* wykopow lub zasypki

7. Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.

Odbiorowi w zakresie rob6t ziemnych podlega zgodnos¢ wykonanych wykopow

z dokumentacjg projektowa, technologiczna poprawnos¢ wykonanego wykopu,
rzedne dna

wykopow.

8. Podstawa ptatno $ci

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robot ziemnych skalkulowana przez
Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru
zgodnie

Zzapisami w umowie.

9. Przepisy zwi gzane.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. PN-
B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. Oznaczenie wskaznika zageszczania
gruntu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 2.0
CPV 45262311-4
BETONOWANIE KONSTRUKCJI
CPV 45262310-7
ZBROJENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru betonowania i zbrojenia.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie zbrojenia
i betonowania taw fundamentowych, elementéw zelbetowych w budynku zaplecza
szatniowego ,Moje Boisko Orlik2012r.
1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robot



Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami kierownika budowy. Ogolne
wymagania dotyczgce rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Ogétnej (OST).

2. MATERIALY

Do wykonania przewidziano klase betonu B20. Zalecana konsystencja plastyczna,
dla betonu B20. Do kazde] partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone
Swiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej
niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito

o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych, po
uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania
w skladach zamknietych.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych

i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajagcg na wykonanie partii betonu o state]
jakosci.

PN-88/B-04481 BN-77/8931-12

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajacy
mieszanie sie.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikbw jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania
specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa)

i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcag kontrole wilgotnosci kruszywa
wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta
nie wymaga badania.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu: napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym, przyspieszajacym lub op6zniajgcym
wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajgco-
uplastyczniajacych, przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych. Domieszki do betondw
muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz posiadaé
atest producenta.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-
06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mo zna rozpocz aé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylacznie w
wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w SST
wymagania. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki

o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie



sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15C i wyzszej beton nalezy zwilza¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac¢
wymagania normy PN-B-32250.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: Alll gatunku 34GS oraz stal klasy AO, gatunku
St3SX.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac¢ wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na calej
diugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym.
W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych
i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca Ilub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikaciji
Technicznej OST "Wymagania Ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej OST
"Wymagania Ogolne".

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty

budowlane.

5.1. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5%C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C.
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowe] +20C w chwili uktadania i zabe zpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki



betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35<C.

5.2. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu

i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15T i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 15 MPa.

5.3. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
pekniecia i rysy sag niedopuszczalne, - réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260;
wypukitosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, co bezposrednio  po  rozebraniu  deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé za pomocag tarcz karborundowych

i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.4. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpér) nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikédw oraz powinna
uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcii,

zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,

wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
cze$¢ deskowan mozna uzyé desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna
grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust

i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé polgczenia na pioro i wpusc, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegblng
uwage na uszczelnienie stykow

$cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznie. Zfazowania
nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.



Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy
wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

5.5. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-1 0042, a klasy i gatunki stali winny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow

rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.
Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokryta tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow, stal tylko zabrudzong mozna
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia scali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie prostowanie pretbw za pomoca kluczy, miotkéw, Scianek.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretéw, haki Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu
hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od
krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali
A-lIl i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia
pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm

powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac¢ Srednice
zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakoéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrécic
szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.8. Monta z zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nieniszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowaé¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony

w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania retdw nalezy wigza¢é drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretow

o srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5
mm.

Wymagania przy odbiorze stali zbrojeniowej

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215.



Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest,

w ktérym

majg by¢ podane:

-nazwa wytworcy,

-oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

-numer wytopu lub numer partii,

-wszystkie  wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad
chemiczny wedtug

analizy wytopowej,

-masa partii,

-rodzaj obrébki cieplnej.

-Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu
pretow

(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacije:

-znak wytworcy,

-Srednica nominalna,

-znak stali,

-numer wytopu lub numer partii,

-znak obrdébki cieplne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej OST .
Badania materiatbw uzytych do budowy nastepuje poprzez poréwnanie
cech materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Specyfikaciji
Technicznych. Kontrola jakosci rob6t dotyczy zgodnosci wykonania prac

z dokumentacjg projektowg oraz przedmiotowymi normami. Catos¢ robot
kontrolowac¢ pod wzgledem zgodnosci wykonania z przepisami BHP

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci

z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

- Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki
nalezy pobrac z r6znych miejsc kregu.

- Jakosc¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg
wynik pozytywny.

- Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponizej.

- Usytuowanie pretow:

- otulenie wkiladek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czotfa elementu lub konstrukcji: £10 mm,

dlugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladnoscig: £1 mm (wzajemne
odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).

- Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie
powinno przekracza¢ 3%,



- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25%
ogolnej ich liczby na tym precie,

- roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac 0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej OST "Wymagania
Ogdlne". Jednostkg obmiaru robét betonowych jest 1 m3.

Jednostkg obmiarowa stali zbrojeniowej jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci
przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugosc
pretbw poszczegollnych $rednic pomnozo na odpowiednio przez ich mase
jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow,
przekiadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej OST "Wymagania
Ogollne".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej OST
"Wymagania

Ogoblne"

Cena wykonania robét obejmuje:

-prace przygotowawcze,

-wykonanie deskowania systemowego, drobnowymiarowego,

-wykonanie i montaz zbrojenia,

-transport i utozenie mieszanki betonowej wraz z zageszczeniem,

-wykonanie i montaz elementow stalowych kotwigcych,

-wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

-uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe, sprezone. Obliczenia
statyczne i

projektowanie,

PN-88/B-06250 - Beton zwykty,

PN-88/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego

uzytku,

PN-B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,
PN-B-03250 -Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy,

PN-62/B-02356 -Tolerancje wymiarow elementéw budowlanych z betonéw.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK: 1998Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
Poprawki

PN-ISO 6935-27 wymagania /AK:1998/Ap1:1999

PN82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 p6z. 272. Bl 8/92 p6z. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 p6z. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.



Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu.
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale: Préba, rozciggania. Metoda badania
Temperaturze-otoczenia.
Odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych
i zelbetowych, 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez
zastosowanie
dodatkéw mineralnych,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 3.0
CPV 45262522-6 MURY Z BLOCZKOW BETONOWYCH MURY Z PU STAKOW
PORTHERM 25 P+W
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw z bloczkéw z betonu i z pustakow Porotherm
25 P+W
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Sciany fundamentowe oraz $ciany konstrukcyjne budynku zaplecza szatniowego
.Moje Boisko Orlik2012r.
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi
do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, atestow i
aprobat technicznych
1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robdt
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania
ogolne"
2. MATERIALY
Do murowania scian fundamentowych zastosowac bloczki betonowe gr. 25cm pod
sciany zewnetrzne klasy B15. Zaprawa cementowa marki Rz=5MPa.
Do murowania scian zewnetrznych konstrukcyjnych nalezy stosowac bloczki
z betonu komérkowego odmiany 06 gr. 24cm na zaprawie cem-wap. klasy M5.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Wykonawca przystepujacy do
wykonania muréw z bloczkow powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu podano w OST.
4.2. Pakowanie i magazynowanie
Skfadowanie bloczkéw powinno odbywa¢ sie w stosach na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczac 8 - przy wysokosci warstwy 24 cm i
6 - przy wysokosci warstwy 49 cm.
W przypadku sktadowania tych elementow bez zadaszenia diuzej niz 2 tygodnie
zaleca sie zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig zawilgocenia (np. poprzez
przekrycie folig lub plandeka).
4.3. Transport



Transport bloczkbw odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw
samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz w paletach bez
narazenia na wpltywy wilgoci atmosferycznej.

Roztadunek palet powinien odbywaé sie w sposob zmechanizowany przy pomocy
wozka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesi¢ z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST

Grubos¢ spoin poziomych z zaprawy powinna wynosi¢ 12 mm, a spoin pionowych -
10 mm, dopuszczalne odchytki nie mogg przekracza¢ + 3 mm.

Najwieksze dopuszczalne odchylenia od wymiarow oraz pionu i poziomu muréw nie
moga przekraczac wartosci:

-odchylenia od wymiaréw poziomych +/-20mm

-zwichrowania i skrzywienia powierzchni na dtugosci 1m 4mm a na calej pow. $ciany
10 mm,

-odchylenie krawedzi od linii prostej 2mm,

-odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu na wys.1m Sciany 3 mm +/-10mm.

Do murowania elementéw betonowych muszg bv¢ stosowane zaprawy cementowe.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

llos¢ wykonywanych robdt murowych oblicza sie w m3 zgodnie z przedmiarem robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych  zgodnosci  wykonania  muréw z technicznymi  warunkami
wykonania i

obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
-zgodnos¢ ksztattu i gtownych wymiarow muru z dokumentacjg techniczna,

-grubos¢ muru,

-pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

-poziomosc¢ warstw bloczkow.

-grubosci spoin i ich wypetnienie.

Zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w OST
~Wymagania ogoéine"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania

i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 1052-1:2000 Metody badan murdéw. Okreslenie wytrzymatosci na sciskanie.
PN-EN 1052-2:2001 Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy za pomocg stolika rozptywu.



PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Metody badan. Oznaczanie przyczepnosci
betonu do betonu.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 4.0
CPV 45320000-6
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | CIEPLNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Przedmiotem tej czesci ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
izolacyjnych. Obejmujacy nastepujacy zakres:
- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe fundamentéw
- lzolacja pozioma na tawie fundamentowej
- Izolacje podposadzkowe z folii
- izolacje ze styropianu ekstrudowanego gr.10cm podposadzkowe i pionowe faw
fundamentowych gr. 12cm
2. MATERIALY Wymagania ogdlne wg OST
a) Abizol R i P lub rbwnowazny
b) Papy asfaltowe na tekturze budowlanej podktadowa P/400/1200
¢) Folia PE polietylenowa izolacyjna gr. 0,2mm.
3. SPRZET Wymagania ogélne wg OST
4. TRANSPORT Wymagania ogolne wg OST
Transport i skladowanie papy asfaltowej - rolki papy nalezy przechowywac w
pomieszczeniu chronigcym je przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, z dala od grzejnikow, (co najmniej 120 cm). Rolki nalezy uktada¢ na
rbwnym podiozu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Nalezy pamietac, ze ze
wzgledow bezpieczenstwa pozarowego budynki magazynowe powinny odpowiadac
co najmniej klasie D bezpieczenstwa pozarowego oraz, ze w poblizu materiatow
bitumicznych nie nalezy sktadowa¢ materiatéw tatwopalnych. Pape mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu, ale w sposob zabezpieczajacy jg przed wplywami
atmosferycznymi. Rolki powinny by¢ utozone w pozycji stojacej, w jednej warstwie, w
sposéb  zabezpieczajacy je przed przewracaniem sie i uszkodzeniami
mechanicznymi podczas jazdy. Warunki dostawy, transport i skladowanie emuls;ji
asfaltowej - wg PN-B-24002.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do utozenia izolacji oczysci¢ podtoze i ocenié jego stan. Ubytki,
glebokie rysy uzupelnic.
Nalezy réwniez dokonac pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych , wielkos¢ spadkéw oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowaé roztozenie poszczegolnych izolacji. Zaktad warstw wykonaé
zgodnie z kierunkiem splywu wody.
Podtoza betonowe i wylewki z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskac
przed utozeniem papy wilgotnos¢ mniejszg niz 6%. lzolacje cieplne zabezpieczyé
przed zawilgoceniem.
a) Roztwor rozprowadzi_ réwnomiernie po powierzchni izolowanej - gruntowanie,
dwie warstwy (abizol 2R+P) lub rownowazny
b) Pape utozy¢ na wyréwnanym podiozu tgczyé na zaktad na tawie fundamentowej
Podloze powinno by¢é rowne (bez wgtebien, wypukiosci oraz peknigc),
wyczyszczone, odttuszczone i odkurzone. Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaly,
nieodksztalcalny. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone
promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45stopni na
szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. W przypadku powierzchni
odwadniajacych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki
sciekowej powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5%. Podkiad betonowy pod izolacje
z papy powinien by¢ zagruntowany srodkiem gruntujacym. Przy gruntowaniu podkiad
powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz +5 0C. Pape



uktada sie metodg przyklejenia na goraco lepikiem asfaltowym. Pape nalezy uktadaé
na zaktad, zaréwno wzdtuz dtugosci, jak i wzdtuz szerokosci papy.
Zaktady te powinny wynosi¢ ok. 10cm. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5 0C. Podczas klejenia papy nalezy przestrzegac zasad podanych przez
producenta papy.
c) lzolacje z folii polietylenowej nalezy utozy¢ na zaktad z wywinieciem na sciany
pionowo. Pasy folii nalezy tgczy¢ ze sobg przez zgrzewanie.
d) Piyty polistyrenu ekstrudowanego uktada sie ,na sucho”, na réwne, suche i czyste
podioze. Ptyty ukiada sie tak, aby do siebie przylegaly, a zlgcza byly przesuniete
wzgledem siebie.
6. KONTROLA JAK SOCI
Wymagania ogolne wg OST Kontroli podlega
a) jakos¢ wykonania izolacji powtokowej, ilos¢ warstw, grubos¢ warstw, doktadnosc
utozenia
b) jakos¢ podtoza, materiatow, sposdb utozenia papy (izolacja pozioma)
c) jakos¢ podioza, materiatow, sposob utozenia papy, wywiniecia, styki
d) jakos¢ podtoza, materiatdw, sposéb utozenia folii, wywiniecia, styki
e) jakosc¢ podioza, materiatéw, sposob utozenia styropianu i welny mineralnej, styki
f) jakos¢ materiatow, sposob utozenia, szczelnos¢
7. OBMIAR ROBOT Wymagania ogdlne wg OST
llosci wbudowanych elementéw okreslane w jednostkach kosztorysowych i
przedmiarowych - m2
8. ODBIOR ROBOT Wymagania ogdlne wg OST
Odbidr przeprowadzi¢ przed zakryciem robot.
9. PODSTAWA PLATNO SCI Wymagania ogéine wg OST
10. PRZEPISY ZWIAZANE Wymagania ogélne wg OST
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-89/B-27617/71 Papa asfaltowa na teksturze budowlanej
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 5.0
CPV 45262311-4; CPV 45320000-6
ELEMENTY ZELBETOWE IZOLACJE TERMICZNE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stropu oraz elementéw zelbetowych, izolacji przy budowie budynku zaplecza
szatniowego ,Moje Boisko Orlik2012 r.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Dokumentacja techniczna przewiduje do wykonania :
Wience zelbetowe zbrojone stalg A-O - A-lll. prawidtowosci wykonania wienca.

Monolityczne konstrukcje zelbetowe, tj.. wience zelbetowe. - wykonac
i odebra¢ zgodnie z B.01.01.03 (punkty 4 - 22). a ponadto uwzgledni¢ nastepujgce
fakty:

a. grubosc warstwy betonu pokrywajgcego od zewnatrz prety zbrojenia powinna byc¢
réwna co najmniej srednicy otulonego preta, lecz nie mniej niz: 10 mm - w plytach.
stropach gestozebrowych. sciankach o r. do 200mm

- 20 mm - w belkach i stupach oraz elementach o r. > 100 mm 10 mm - dla
strzemion i pretbw montazowych ponadto grubos¢ otulenia powinna by¢ nie
mniejsza niz wymagania przepisami p.poz.



5 Do odbioru koncowego konstrukcji monolitycznych z betonu nalezy przedtozy¢
nastepujgce dokumenty :
rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami i z uzgodnieniami w/w
zmian dziennik budowy
- wyniki badan kontrolnych betonu
protokoty deskowan przed rozpoczeciem betonowania
protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem
protokoty z posredniego odbioru elementdw konstrukcji lub robét zanikajacych
lll. IZOLACJA z folii paroprzepuszczalnej
Izolacje z folii dachowej paroprzepuszczalne] nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami
polskich norm i wymaganiami producenta.
Ktadac folie dachowg paroprzepuszczalng nalezy stosowac¢ sie do nastepujacych
zalecen:
a) folie dachowg nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uklada¢ na sucho na stropie
b) nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm
IV. IZOLACJA TERMICZNA stropu wetng mineralng
Zaprojektowano docieplenie stropu weing mineralng skalng gr. 20cm , ukladang na
sucho na izolacji z folii paro przepuszczalnej:
Materiaty:
- skalna wetna mineralna dla docieplenia dachu - ptyty gr 20cm o ciezarze wtasciwym
130kg/m3; opér cieplny Rd min. 3,80 (m2K/W)
V. OBMIAR ROBOT Wymagania ogélne wg OST
llosci wbudowanych elementéw okreslane w jednostkach kosztorysowych i
przedmiarowych
-m2
VI. ODBIOR ROBOT Wymagania ogélne wg OST
Odbidr przeprowadzi¢ przed zakryciem robot.
VIl. PODSTAWA PLATNO SCI Wymagania og6lne wg OST
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 6.0
CPV 45261100-5; CPV 45442300-0
KONSTRUKCJA DACHU DREWNIANA IMPREGNACJA DREWNA,

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania konstrukcji wiezby dachowej drewnianej, izolacji przy budynku
zaplecza szatniowego ,Moje Boisko Orlik2012 r.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Dokumentacja techniczna przewiduje do wykonania :
- Wiezbe dachowg o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej, czterospadowa;
izolacji z folii , pokrycia dachu z blacho dachéwki na tatach i kontrtatach.
Il. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU i KONTRO LA JAKO SCI
Konstrukcje i elementy konstrukciji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej kl. C-30
sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajgce] klasie sortowniczej i trwale
oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie
uzasadnionych.
Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne nalezy wykonywa¢ w drewna
twardego, na przyktad debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniaé wymagania podane w PN-



82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego
nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotnosc¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu Wiasciwosci tarcicy
iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ -
w zaleznosci od zakresu jej stosowania- zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021
i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢é przed uzyciem
sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowe] na
podstawie oznaczen, cech i parametrow wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i
wad obrébki. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymatosciowo, powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.
Zasady ogolne wykonywania elementow konstrukcji dre whnianych

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete
kontrolg jakosci zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Wilgotno$¢ elementow konstrukcji drewnianych- w zaleznosci od zakresu
ich stosowania- nie powinna by¢ wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.
Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed diugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkim stadiach ich wykonania.

Czesci elementow konstrukcji  stykajace sie z elementami  konstrukcji z
innych chtongcych wilgo¢ materiatébw powinny byc¢ izolowane.

Elementy konstrukcji z drewna - w zale  znos$ci do klas zagro zenia- powinny by ¢
odporne Ilub uodpornione na dziatanie koro zji biologicznej, zgodnie z
wymaganiami rozporz adzenia  Ministra  infrastruktury w  sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich
usytuowanie. Sposéb zabezpieczenia elementdéw kons  trukcji z drewna
przed korozj g biologiczn g powinien by €é zgodny z instrukcj g producenta
oraz powinien odpowiada € wymaganiom instrukcji ITB 355/98.

Odchyiki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do diugosci i
wysokosci elementu nie powinny przekraczac¢ wielkosci zamieszczonych ponizej: +/-
0,2mm przy wymiarze od 0 do 5mm, +/- 0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm, +/-
1mm przy wymiarze od 26 do 100mm, +/- 2mm przy wymiarze od 101 do 250mm, +/-
5mm przy wymiarze od 251 do 1200mm, +/- 10mm przy wymiarze od 1201 do
3000mm, +/- 15mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm, +/- 20mm przy wymiarze
ponad 6000mm Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa
(megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C30
Zginanie 27

Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75

Sciskanie wzdtuz widkien 20

Sciskanie w poprzek widkien |7

Scinanie wzdtuz wtékien 3

Scinanie w poprzek wiokien 1,5

Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C30

Seki w strefie marginalnej 1/4 do ¥

Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3




Skret widkien do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i 1/2 1/1
zbitki:
a) gtebokie
b) czolowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie dopuszczalna na niedopuszczalne
diugosci dwu szerokosci
lub dtugosci
Szerokosc stojéw 6 mm
Oblina krawedzi zajmujgca do
1/4

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm , 5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistoS¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.

Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialtéw dre wnopodobnych

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny byé zgodne
z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych -ZUAT-
15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujace sie w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone.
Miejsca podlegajace zabezpieczeniu powinny byé oznakowane.

Wykonanie pol aczen

Ztacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN
385Duze ztgcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne
z PN-EN387.

W zigczach na lgczniki mechaniczne nie nalezy stosowac¢ wiecej niz 2 rodzaje
tacznikow. Pofaczenia na klamry mogg by¢ wykonywane w elementach
drugorzednych lub w tymczasowych konstrukcjach z krawedziakow, okraglakéw
czy bali. Polaczen na klamry nie nalezy stosowac¢ w konstrukcjach z desek.

W przypadku ztaczy klejonych nie nalezy uwzglednia¢ we wspotpracy innych
rodzajéw tgcznikow.

lIl. OBMIAR ROBOT Wymagania ogolne wg OST

llosci wbudowanych elementéw okreslane w jednostkach kosztorysowych i
przedmiarowych - m2

IV. ODBIOR ROBOT Wymagania ogélne wg OST

Odbidr przeprowadzi¢ przed zakryciem robot.




V. PODSTAWA PLATNO SCI Wymagania ogélne wg OST
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 7.0
CPV 45261210-9
POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWK A | OBROBKI BLACHARSKIE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania pokrycia dachu blachodachowkg i obrébek blacharskich przy
budynku zaplecza szatniowego ,Moje Boisko Orlik2012r w Przysusze przy ul. WL.
Sikorskiego na dziatkach nr ew gr. 4449/1; 1865/12; 4450/1.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Dokumentacja techniczna przewiduje do wykonania :
-obrébek blacharskich z blachy powlekanej, rynien i rur spustowych z pcv - pokrycie
dachu blacho dachéwka na fatach i kontrtatach.
II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ll. WYKONANIE ROBOT - Obrobki blacharskie i Pokryc  ie dachu
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
Wykonanie nowych obrébek blacharskich catosci dachu - paséw nadrynnowych,
podrynnowych. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci
pochylenia potaci dachowych,
Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej powlekanej o
grubosci 0,60-0,70 mm,
Roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku,lecz
w temperaturze nie nizszej niz -15 C,
Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
Zamontowac rynny i rury spustowe z PCV zgodnie z zaleceniami
producenta danego systemu
IV. ODBIOR ROBOT
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng Sprawdzenie podioza zwlaszcza
jego réwnosci i spaddéw Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza i poprzedniej
warstwy Sprawdzenie jakosci materiatow ( atesty, aprobaty techniczne ) Badanie
prawidtowosci i dokladnosci wykonania ( szczelnosci pokrycia )
Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych, Sprawdzenie
prawidtowosci mocowania elementow do podtozg, Sprawdzenie prawidtowosci
spadkéw rynien,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 8.0
CPV 45432110-8; CPV 45431100-8
PODLOZA | POSADZKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podtozy i posadzek.
1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres robét obj etych ST .
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Podioza z betonu B 15
- Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej gr. 6cm z dylatacjami i
wypetnieniem ich masg asfaltowa.
1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.




1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robdt .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004 )

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode z sieci wodociggowej czy
innego zrodla. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia € wymagania obowi gzujacej normy
przedmiotowej, a w szczegolno $ci :

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a w mianowicie :piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1, mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Wymagana jako §¢ materialdbw __powinna by ¢ potwierdzona przez
producenta przez za swiadczenie o jako $ci lub znakiem kontroli jako $ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorz ~ ednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si_e stosowania do robdét materiatdw, ktérych wia  $ciwo $ci
nie odpowiadaj @ wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa ¢ réwnie z
materiatdw przeterminowanych ( po okresie gwarancyj nym ).

6.3. Nalezy przeprowadzi ¢ kontrole dotrzymania _warunkéw 0golnych
wykonania robét _ (cieplnych, wilgotno $ciowych ).

Sprawdzi ¢ prawidiowo $¢ wykonania podkitadu, posadzki, dylataciji

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru przedmiaru rob6t dla wykonania kosztorysu ofertowego.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. 110$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu i

8. Odbior robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

Odbiér _materialdw i _robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw 2z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢é
on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si e stosowania do robdt materiatow, ktorych wia  $ciwo Sci
nie _odpowiadaj a wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa ¢ réwnie z
materiatdw przeterminowanych ( po okresie gwarancyj nym).

8.3. Wyniki _odbioréw _materiatow i wyrobow powinny by ¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowa ¢ :

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé¢ przez ocene
wzrokowg, sprawdzenie prawidiowosci uksztalttowania powierzchni posadzki ;
badanie nalezy wykonacC przez ocene wzrokowa, sprawdzenie grubosci posadzki
cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych

w czasie wykonywania posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych;

badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg poziomnicy (laty

aluminiowej) drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, szerokosci spoin -




Za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolikow lub listew podtogowych;
badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.
9. Przepisy zwi gzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-
EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-10100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat i okreslenia PN-
EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
Pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 10.0

CPV 45421000-4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania dostawy i montazu stolarki budowlanej przy budowie budynku
zaplecza szatniowego ,Moje Boisko Orlik2012r w Przysusze przy ul. Wt. Sikorskiego
na dziatkach nr ew gr. 4449/1; 1865/12; 4450/1.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji zadania.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Dokumentacja techniczna przewiduje do wykonania :
- dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu budowlanego
UWAGA: Przed dokonaniem zamowienia, wymiary stolark i okiennej i drzwi
nalezy sprawdzi ¢ w naturze!!!
I. WYMAGANIA MATERIALOWE
- OKNA z tworzyw sztucznych wykonane z 5 komorowych ksztattownikow
z nieplastyfikowanego PVC na wykonanie o $cieznic, ram, skrzydet; Stupek
staty z profilu co najmniej czterokomorowego , Zabezpieczone powtokg cynkowa,
kolor biaty, uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM,
OKUCIA dla okna - kompletne , dostosowane do ciezaru wiasciwego skrzydet oraz
obcigzen eksploatacyjnych, umozliwiajagce mikrowentylacje z blokadg btednego
potozenia klamki.
SZYBY - dla okien - szkio gr. 4mm, zestaw szybowy jednokomorowy bezpieczny o

wsp. U<1.1W/(m2K) w Srodkowej czesci zestawu. Szyby zespolone powinny
spe3niaae wymogi normy PN-B-13079; 1997

Nawiewniki higrosterowane - 0 parametrach nie nizszych niz

a) strumien przeptywu powietrza w m3 /godz przy 10Pa-min. 35m3;

b) wilgotnos¢ wzgledna wewnetrzna w % - min.35%, max.70%

c) kolor biaty

d) ttumienie akustyczne min. 37dB

montowane po 1szt. na okno w gornej czesci skrzydia wyposazone w blokade
minimalizujacq przeptyw

DRZWI ZEWNETRZNE Aluminiowe - profil ciepty, do poprzeczki wzmacniajgcej
petne, zestaw szybowy jednokomorowy bezpieczny o wsp.1,1 (W/m2K), kolor biaty,
wyposazone w samozamykacz, klamke, 2 zamki.

DRZWI WEWNETRZNE drewniane ptytowe wzmocnione na trzech zawiasach

z oscieznicami stalowymi

Il. WYKONANIE ROBOT

Wymiary okien i drzwi powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu

w Scianie, da umozliwienia:

- swobodnego wstawienia o0s$cieznicy, wypoziomowania jej na klinach
podpierajgcych i ustawienie w pionie.

- zmiany wymiaréw oscieznicy, ,pracy" w zmiennych warunkach cieplno-



wilgotnosciowych,

-. zachowania cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchow konstrukciji
budynku,

- wykonania uszczelnien,

- uzyskania spadku na obrdbkach odprowadzajgcych wode i montazu parapetéw
wewnetrznych przy oknach.

Przy oknach z PVC i aluminium - z uwagi na rozszerzalnos¢ liniowg pod wplywem
temperatury - luzy na wbudowanie rdznicuje sie odpowiednio do wymiaréw
gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych kolorow okien minimalny luz (na
strone) powinien wynosic:

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

Luzy w czesci progowej, wynoszace zwykle 25-40 mm, mogg by¢ zmniejszone, ale
nalezy mie¢ na uwadze zachowanie spadku na zewnetrznych obrdbkach
odprowadzajacych wode i zamontowanie parapetow.

Przy ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage oprocz wymiaréw nominalnych
osciezy i okien rowniez dopuszczalne odchyiki osciezy takie jak:

- w Scianach surowych nie otynkowanych + 10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz +
15 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0m,

- w Scianach gotowych otynkowanych i z cegty licowej + 5 mm dla wymiaréw do 2,5
m oraz £ 10 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe oscieznic wynoszg = 5 mm.

W osciezach z szerokim wegarkiem i w scianach przewidzianych do docieplenia
nalezy bra¢ pod uwage ewentualna potrzebe poszerzenia oscieznicy dodatkowymi
elementami, aby unikng¢ catkowitego zastoniecia oscieznicy. Oscieza przygotowane
do wbudowania okien i drzwi balkonowych powinny odznacza¢ sie doktadnoscig
ksztaltéw i wymiarow, ich ptaszczyzny powinny by¢ rowne, gtadkie i oczyszczone z
pytu.

Warstwa izolacji termicznej w $cianach wielowarstwowych powinna rowno dochodzié¢
do krawedzi otworu na catym obwodzie o$cieza.

Okna z pcv i aluminium powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznym
wykonczonym. Podczas transportu i sktadowania na budowie nie powinny doznawac
uszkodzen, odksztafcen.

Usytuowanie okien aluminiowych w grubosci $ciany oraz uszczelnienie potaczen
powinno umozliwiaC utrzymanie na wewnetrznych powierzchniach oscieza
temperatury wyzszej co najmniej o 1C od punktu rosy powietrza w p omieszczeniu
przy obliczeniowych wartosciach temperatury powietrza wewnetrznego

i zewnetrznego oraz obliczeniowej wilgotnosci wzglednej powietrza

W pomieszczeniu.

Jezeli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jest dokiladniej znany przebieg
izoterm, to nalezy stosowac¢ zasady ogdlne, zgodnie z ktérymi:

- w Scianie jednowarstwowej okno powinno znajdowa¢ sie w srodku grubosci
Sciany,

- w $cianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym okno powinno byé
dosuniete do warstwy ocieplenia,

- w Scianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdowac sie w strefie
izolacji termicznej sciany.

Przed wtasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona

i zablokowana w o$ciezu za pomoca klinbw montazowych, poduszek
pneumatycznych lub specjalnych sciskbw montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe
luzy przy stojakach i nadprozu, a w osciezu z wegarkiem réwniez luz przy
ptaszczyznie wegarka. Prog oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub
klockach podporowych, ktére zostang na state. Przy posadowieniu okna na nie



przesklepionej warstwie izolacji termicznej w $cianach warstwowych podparcie progu
powinny stanowi¢ konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru.
Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowania w osciezu) powinny by¢
rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementow
oscieznic. Do wlasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy,
tuleje rozpierane lub specjalne wkrety. Z uwagi na konstrukcje sciany kotwy mogg
by¢ stosowane do wszystkich rodzajow scian, natomiast tuleje rozpierane i wkrety
nie moga byé stosowane do $cian szczelinowych, w ktérych oscieznica jest
osadzona w strefie izolacji termiczne;.

Rodzaje tacznikéw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione
byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacii
okien. Wszystkie stosowane taczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci minimum 1,5 mm, ksztalt czesci
potaczeniowej z oscieznicg trzeba dostosowaé do jej profilu. Kotwy mocuje sie w
okreslonych rozstawach na obwodzie oscieznicy (wczepia sie w profil lub przykreca
wkretami) przed jej wstawieniem w oscieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza sie do
muru kotkami rozporowymi lub specjalnymi wkretami. Mocowanie oscieznic na
wkrety lub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementdw oscieznic. Przy
wierceniu otworow i dokrecaniu wkretéw tub Srub nalezy stosowac¢ pomocnicze kliny
zabezpieczajgce przed przesunieciem oscieznicy lub wygieciem mocowanego
elementu. Dlugos$¢ tulei i specjalnych wkretéw powinna by¢ tak dobrana, aby
uwzgledniajgc szerokos¢ mocowanego elementu i luz, uzyska¢ niezbedne ich
zagtebienie w Scianie. Wielkos¢ tego zagtebienia zalezy od materiatu Sciany i typu
zastosowanego tacznika i jest okreslona przez producenta tgcznikéw. Orientacyjne,
minimalne zagtebienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle
dziurawce 60 mm. Te same zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew
do muru.

Przy taczeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykajgce sie elementy
oscieznic taczy sie na wkrety lub sruby w rozstawach jak przy tgczeniu z murem. W
styki oscieznic powinny by¢ wstawiane tgczniki przewidziane do konkretnego
systemu okien. Przy tworzeniu zestawow okien z PVC i aluminium o duzych
gabarytach powinny by¢ stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta tgczniki
umozliwiajgce kompensacje rozszerzalnosci liniowe;.

Luz na wbudowanie, czyli szczeline miedzy ramg oscieznicy a osciezem, nalezy
wypeni¢ materialtem uszczelniajgcym w celu uzyskania odpowiedniej izolacyjnosci
termicznej i akustycznej uwzgledniajacey:

- rozszerzalnos¢ materiatu ramy oscieznicy.

- zabezpieczenie szczeliny od strony zewnetrznej przed wnikaniem wody z opadow
atmosferycznych.

- zabezpieczenie szczeliny od strony wewnetrznej przed wnikaniem pary wodnej.
Izolacje cieplng przy zachowaniu strefowego ukladu uszczelnien materialem
izolacyjnym moze by¢ poliuretanowa pianka montazowa, welha mineralna lub wata
szklana. W przypadku pianek poliuretanowych montazystom powinny by¢ znane ich
wihasciwosci i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobow
0 duzych gabarytach nalezy stosowac rozporki zabezpieczajgce przed wygieciem
ramy przez rozprezajaca pianke.

Izolacje paroszczelng zabezpieczajacq przed wnikaniem pary wodnej daje
zastosowanie folii paroizolacyjnej przyklejanych jednym brzegiem do oscieznicy,
drugim do oscieza lub kitu silikonowego utozonego w szczelinie miedzy krawedzig
oscieznicy a osciezem. W obu przypadkach powinny by¢ spetnione warunki do
uzyskania trwatej przyczepnosci do ramy i oscieza. Uzycie folii pozwala
zabezpieczy¢ szczeliny nierownomierne i szerokie. Silikonem nalezy uszczelnia¢ na
podkfadzie uzyskanym przez wecisniecie w szczeling okragtego sznura np.
polietylenu. Grubos¢ warstwy silikonu powinna wynosi¢ okoto potowy szerokosci
szczelin. Izolacja zewnetrzna zabezpieczajaca przed wnikaniem wody z opaddw



atmosferycznych powinna byé paroprzepuszczalna (w wiekszym stopniu niz ta od
strony wewnetrznej) i powinna zabezpiecza¢ przed wnikaniem wody w warunkach
silnego wiatru. Uszczelnienie moze stanowi¢ folia paroprzepuszczalna lub rozprezne
tasmy uszczelniajgce. Przy gwarantowanych uszczelnieniach wewnetrznych od
zewnatrz mozna wykonaé¢ szczelniejsze wykonczenia np. kitem silikonowym. Przy
montazu okien i drzwi nalezy stosowac¢ sie do wymogow okreslonych przez ich
producentow oraz wymagan warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.
Nastepny etap montazu stolarki to montaz dodatkowego wyposazenia jakimi sa
nawiewniki higrosterowalne o parametrach nie nizszych niz np. Aereco 20-50
montowane po 1szt. w oknach oprécz okien okragtych.

lll. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenie o $ciezy i wykonania ewentualnych ubytkbw w o $ciezach.

6.2 Wymiary stolarki okiennejicz esci skladowe.

6.3 Zgodno $¢ z dokumentacj g techniczn a.

6.4 Prawidlowo $§¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlan e -
osadzenie w plaszczy znie pionowej, poziomej oraz odksztalcenia przy
uszczelnieniu.

6.5 Dokladno $€ uszczelnienia o scieznic elementu z o sciezami otworéw lub
scian.

6.6 Prawidlowo $¢ osadzenia parapetéw zewn etrznych - spadek

6.6 Doktadno $ci rob6t szpachlarskich i malarskich.

6.7 Prawidlowo $¢ dziatania elementow ruchomych iurz adzen zamykaj acych.
6.8 Zgodno $¢ wbudowanego elementu z projektem.

IV. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej Podstawa dokonania  przedmiaréw  okreslajgcg zakres  prac
wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji sq zalaczone do dokumentaciji
przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ pomiaru z natury
stolarki okiennej bedacej przedmiotem zamoéwienia. 7.1 Jednostki obmiarowe:

1m2- powierzchnia otworéw okiennych w swietle osciezy

V. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .

Odbiodr nastapi po wykonaniu wszystkich czynno$ci okres$lonych w ST

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidlowos¢ montazu stolarki okiennej,
Cena oferty winna obejmowaé taczng wartos¢ calego zaméwienia zgodnie
z wyszczegOlnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem
danych technicznych Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce
w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- wykonanie i montaz okien typu PCV rozwierno-uchylnych i drzwi z profili
aluminiowych oraz drzwi drewnianych zgodnie z zalgczonymi rysunkami,

- montaz podokiennikbw zewnetrznych, wewnetrznych, -  elementéw (dostawa
nowej stolarki,

- likwidacje stanowiska roboczego.

VI.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatlasem pomieszczen
budynkach. lzolacyjnosé akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementoéw budowlanych. Wymagania. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka.
Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

Izolacyjnosci  akustycznej elementow budowlanych. Pomiary Laboratoryjne
izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych elementéw budowlanych



PN-EN-1SO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i i
Izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekow
powietrznych. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
PN-B-10085:1988 Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone . Okna i drzwi balkonowe.
BN-75/7150-03 Metody badan. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu
AT-15-3422/98 (PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Okna i drzwi, wrota i elementy Scienne, metalowe”,
"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB - 2003 rok.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 11.0
CPV 45410000-4 TYNKI WEWNETRZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych budynku zaplecza szatniowego
»Moje Boisko Orlik2012 r.
1.2. Zakres stosowania ST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Tynki zwykite i specjalne, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng
wyréwnawczg lub ksztaltujacg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki zwykile ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
,,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze". Przy
wykonaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100p. 3.1.1. Tynki specjalne systemowe - wykonanie zgodne z Instrukcjami
Technicznymi producenta danej zaprawy czy preparatu.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. i Instrukcjami Technicznymi.
1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:
roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze byc¢
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce robét podano w OST.
2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OSsT



2.2. Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkéw zwykitych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym. Zaprawy
tynkarskie specjalistyczne wg aprobaty technicznej i Instrukcji technicznych . Z dniem
uzyskania przez Polske czionkostwa w Unii Europejskiej wyroby powinny: Mieé
certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich, z europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czlonkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

Mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta - w przypadku wyrobéw podanych w wykazie Komisji Europejskiej
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materialdbw stosowanych do wykonywania robét powinien sie
znajdowacé termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq
skladowanych na budowie materiatébw przeznaczonych do wykonywania robot.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r6znych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

0 przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykie". Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701.1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodq Inspektora
nadzoru mozna stosowaé¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.6. Przyjecie materiatdw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobdw pokrywczych i izolacyjnych na budowe stanowig;:

* projekt techniczny,

» dokumenty od producenta,

* sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

» sprawdzenie zgodnosci wybranych whasciwosci wyrobéw z dokumentami. Projekt



techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobow. Na budowe moga byc
przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug
odpowiadajacych parametréw technicznych.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje
zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowag wyrobu lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobu. Kontrolne badania wlasciwosci wyrobow nalezy przeprowadzac
zgodnie z wymaganiami norm dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw
odniesienia ( ,aprobata techniczna"). Wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

» odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od
projektu,

» sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

* spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* majq deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii
Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przenosnych zbiornikow na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z hormg
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone Iluzem nalezy przewozi¢
cementowozem, nhatomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna
przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST

5.2. Przygotowanie podto za

Podtoza tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.
oraz Instrukcjom technicznym zapraw specjalistycznych.

Aby zachowa¢ odpowiednig wytrzymatosc i sztywnos¢ poditoza, nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen: Podloza z zaprawy cementowej powinny spetniac¢
wymagania w zakresie odpowiedniej klasy zaprawy, rownoznacznej z
wytrzymatoscig na sciskanie zaprawy stwardniatej (gtadzi

cementowej). Wytrzymatos¢ zaprawy na Sciskanie nie powinna by¢ nizsza niz 10
MPa. Podloze musi mie¢ takg wytrzymalos¢ i sztywnosé, zeby pod wplywem
naciskéw zewnetrznych nie wystgpito uszkodzenie izolaciji.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.



Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ wodg

Grubosci tynkéw w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub

podkfadu powinny by¢ zgodne z normag PN-70/B-10100.

Roboty izolacyjne powinny by¢é wykonywane przy temperaturze nie nizszej niz +5 .
Robét nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jako$¢ powtoki, takich jak rosa, wilgo¢, niska temperatura

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢é zgodnosc i
aktualno$¢ aprobat technicznych i kart technicznych gotowych mas tynkarsko-
izolacyjnych oraz wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna,
wody oraz kruszywa okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo $€ oraz zakres bada n zaprawy wytwarzanej na placu budowy,

a w szczegolno sci jej marki i konsystencji, powinny wynika € z normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykie "

6.3.2. Wyniki bada h materialbw i zaprawy powinny by € wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nad  zoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by € przeprowadzane w sposéb
podany w normie PN-707B-10100 p. 4.3. i powinny umo  zliwi ¢ ocen @ wszystkich
wymaga n, a w szczegolno $ci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, -
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, -prawidlowosci przygotowania
podiozy, -przyczepnosci tynkéw do podioza, -grubosci tynku, -wygladu powierzchni
tynku,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, -wykonczenie tynku na
narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci
$cian w

stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu
tych elementéw w stanie surowym.

llos¢ tynkow w m2 okresla sie na podstawie projektu i przedmiaru robét przyjetego
do zamdwienia

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

8.2. Odbior podio za

Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podfoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk
nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan: tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia
od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane



wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty tynkowe.

8.3. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogqg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni

tynkow przenikajacych z podtoza.

trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

Odbioér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotlem, ktéry powinien
zawierac:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Odbiory robat izolacyjnych powinny obejmowac odbiory czesciowe i koncowy. Odbidr
czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podioza (podktadu),

doktadnosci zagruntowania podtoza (zamocowania podkfadu z masy
wyréwnawczej), jakosci zastosowanych materiatow, Odbior koncowy polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji, potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadkach nasuwajacych watpliwosci przez pomiar za zgodnosé

Zz wymaganiami ogélnymi wykonania.

Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢ czy posiadajg zaswiadczenie
o jakosci wystawione przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
Sprawdzenia dokona¢ zgodnie z normami lub swiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-907B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci. PN-B-10106:
1997  Tynkii zaprawy budowlane . Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-
B-10109: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes$¢ B- Roboty
wykonczeniowe. Aprobaty i Instrukcje techniczne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-12.0
CPV 45321000

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1 Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszego specyfikacji technicznej jest wykonanie docieplenia scian
zewnetrznych budynku budynku zaplecza szatniowego ,Moje Boisko Orlik2012 r.
1.2 Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacg ustawg Prawo
Budowlane, ustawami i rozporzadzeniami zwigzanymi z Prawem Budowlanym i
obowigzujacymi Polskimi Normami np. dla metody docieplenia $cian- lekkiej mokrej
firmy Atlas lub rownowaznej.
2 Zakres robdt.
Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych,
3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  acych i robot tymczasowych.
Przed rozpoczeciem robo6t na scianach zewnetrznych nalezy wykonaé rusztowanie
oraz dokona¢ komisyjnego odbioru rusztowania. W skiad komisji odbiorowej
rusztowania wchodzi¢ powinien kierownik budowy, inspektor nadzoru oraz
brygadzista wykonujgcy prace rusztowaniowe, jak réwniez brygadzista robot
wykonywanych z pomostéw rusztowan. Z prac odbiorowych powinien zosta¢ spisany
protokét odbioru oraz powinien zosta¢ dokonany wpis w dzienniku budowy.
4. Warunki dotycz agce organizacji ruchu.
Nie przewiduje sie ruchu pojazdow.
5. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn
Nie jest konieczne wykorzystywanie zadnych specjalnych maszyn i urzgdzen poza
powszechnie uzywanymi. Prace te bedg wykonywane przez firme specjalistyczng
wyposazong w odpowiednie urzadzenia i narzedzia.
6. Wymagania dotycz ace materiatow.
W trakcie wykonywania docieplenia nie przewiduje sie skladowania duzych
ilosci materiatéw, ani tez diugotrwalego ich przechowywania, co mogtoby wptyngé
negatywnie
na ich stan.
-ptyty  styropianowe frezowane EPS 70040 gr 12cm- sSciany budynku
projektowanego, gr.
8cm Sciany budynku istniejgcego i gr. 2cm oscieza
-klej do piyt styropianowych
-siatka zbrojgca z widkna szklanego
-klej do siatki warstwy zbrojacej
-fgczniki plastikowe
-listwy aluminiowe cokotowe i naroznikowe
-emulsja podktad pod wyprawe tynkarskg
-gotowa wyprawa tynkarska akrylowa
7. Kontrola wykonanych prac.
Jakos¢ i kontrola robét budowlanych powinna sie odbywac¢ zgodnie z bowigzujgcymi
normami na biezgco.
W szczegolnosci nalezy dokona¢ odbioru i kontroli jakosci wykonanych prac przed
ich zakryciem.
8. Zabezpieczenie interesbw 0s06b trzecich.
W przypadku opisanym wyzej. czyli przy wykonywaniu prac dociepleniowych interesy
oséb trzecich nie beda naruszone. Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
0s0b posiadajacych uprawnienia budowlane.
9. Warunki bezpiecze nstwa pracy.
Poniewaz dla przedmiotowej budowy konieczne jest opracowanie Planu



Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia warunki bezpieczehstwa pracy zostaty okreslone
w informacjach dla kierownika budowy w zakresie planu BiOZ.

10. Wymagania dotycz ace wykonania rob6t dociepleniowych.

Planowane roboty budowlane sg o powszechnie znanych standardach, jakos¢ robét
wykonywanych, szczegdly technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny
by¢ zgodne z normami.

Po wykonaniu docieplenia scian zamontowac rynny i rury spustowe PCV w kolorze
brazowym, z odpowiednio odsunietymi odptywami wynikajacymi z grubosci warstwy
dociepleniowej.

Przy wykonaniu docieplenia nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do opisu
robét dociepleniowych w projekcie budowlanym, Szerokos¢ parapetéw zewnetrznych
powinna

by¢ tak dobrana, aby wystawaty one poza lico docieplenia >= 40 mm.

11. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g oraz odbiorem robot.

Kontrola jakosci oraz odbiory robét powinny sie odbywaé zgodnie z normami, na
biezaco podczas trwania prac. Obmiary rownosci powierzchni nalezy wykonywac
zgodnie z normami przy uzyciu poziomicy oraz listwy o diugosci 2,0 m. Zaleca sie
dokonywaé odbioru kazdej warstwy elewacyjnej przed wykonaniem warstwy
nastepnej. Odbior czesciowy robot tynkarskich i wyktadzin sciennych powinien by¢
przeprowadzony przez komisje zlozong z co najmniej nastepujacych o0sob:
kierownika robdt, inspektora nadzoru branzy budowlanej i przedstawiciela
uzytkownika.

12. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robdét.

Poniewaz zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych cena za wykonanie prac
budowlanych bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary robdt beda stuzyly
jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac. Przedmiary powinny by¢
dokonywane na biezaco, a szczegblnie muszg by¢ obmierzone elementy
podlegajace zakryciu. Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robot.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w kosztorysie i dla danego typu
robot.

13. Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych.

Podstawg do odbioru sg nastepujgce dokumenty:

- wpisy w dzienniku budowy,

- zgtoszenie kierownika potwierdzenie gotowosci do odbioru przez inspektora
nadzoru,

- dokumentacja wykonawcza,

- atesty i Swiadectwa wbudowanych materiatow.

W trakcie odbioru zwracaé¢ nalezy szczegdlnie uwage na nastepujace elementy:

- pionowosc¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos¢ krawedzi poziomych,

- zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami projektu,

- zgodnos¢ koloréw z kolorystykg elewacji.

14. Dokumenty odniesienia.

PN-B-20132:2004 PN: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja", PN-EN 1015:2000
Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowywanie prébek zapraw do
badan.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw

pocienionych.



PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Dokumentacja techniczna - w szczegolnosci projekt kolorystyki.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 13.0

DROGI, CHODNIKI CPV 45233220-7; 45233222-1
13.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
13.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.
13.3. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o
grubosci < 80 mm.
13.4. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o
grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sgq produkowane w kraju. Tolerancje
wymiarowe wynosza:

- na diugosci +3 mm,
- naszerokosci +3 mm,
- na grubosci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany,
klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

13.5. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone
w tablicy 1. Tablica

1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartosc

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co 60 50
1 |najmniej a) srednia z szesciu kostek

2 |Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie 5
3 |Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg brak 5 20
PN-B-06250

[2]: @) pekniecia prébki b) strata masy, %, nie wiecej niz c)
obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci probek nie zamrazanych,

4 |Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej niz

13.6. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
13.7. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez
dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cenieniu o
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-
06712 Uziemienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.




13.8. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5],
13.9. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejsza
nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny
to by¢ barwniki nieorganiczne.

13.10. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine"
pkt 3.

Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli
powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna
stosowaC¢ mechaniczne urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie skiada sie z
wozka

i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

13.11. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogd6lne"
pkt 4.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci
projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanic.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

13.12. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 5.
Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w OST 04.01.01 ,Koryto wraz profilowaniem i
zageszczeniem podioza". Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byc¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika
z kostki brukowej mozna wykonywaé¢ bezposrednio na podiozu z gruntu
piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712 [3]. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraC sie w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona



i wyprofilowana.

Warstwa ods gczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest
warstwa odsgczajgca, to jej wykonanie powinno byé zgodne z warunkami
okreslonymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy odsgczajace i odcinajace”.
Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe
jest utozenie dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w dokumentaci
projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Ilub
mechanicznych

I przystgpic¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe

z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej

w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji -moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.



