DRZWI ALUMINIOWE | DRZWI WEWN. OKNA PCV
OZNACZENIE D1 D2 (D11w) D3 OZNACZENIE 01 02
SCHEMAT ~wypetnienie
nieprzezroczyste
S SCHEMAT
/120 — 100 == 14 5
W > 208 W WYMIARY W SWIETLE | So| 1500 1200
B1w—9 OSCIEZY Ho| 600 1800
PARTER 3L [ 3P 2L [ 2P 1 ZEWNESTRZI%IE WYMIARY [ Sz| 1480 1180
WYMIARY W |WYMIARY W OSCIEZNICY Hz] 555 1755
SWIETLE OSCIEZY. |SWIETLE OSCIEZNICY PARTER 9 2

PRZED WYKONANIEM | MONTAZEM

DOKONAC POMIAROW NA BUDOWIE.
KOLOR: BIALE, SZKLO BEZPIECZNE

D1 — DRZWI ZEWN.

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U=1,5W/m2K

PRZEGRODY WYKONAC SYSTEMEM
LEKKICH SCIANEK DZIALOWYCH
Z PROFILI ALUMINIOWYCH | PLYT
WIOROWYCH O GRUB. 18 mm

OKNA PCV PODWOJNIE SZKLONE Z OKUCIAMI

ZAPEWNIAJACYMI NFILTRACJE, POWIETRZA

POPRZEZ NAWIEWNIKI FIRMY NP. AERECO,
MAX. 0,3m3/(mxhxdaPa2/3)

SZKLO BEZPIECZNE, KOLOR BIALY

OBIEKT
ADRES

"MOJE BOISKO ORLIK 2012"
UL. MARIACKA 25, 26—600 RADOM
DZIALKA NR EWID.: 88/1

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO

BRANZA

ARCHITEKTURA

PROJEKT
BUDOWLANY

TYTUL
RYSUNKU

ZAPLECZE SZATNIOWE —

ZESTAWIENIE STOLARKI

DATA
02.2010

PROJEKTANT

arch.Matgorzata Szkutnik—Kijak
upr.MA/004,/05

SKALA

1:100

NR_RYS.
8




