Ustugi Budowlano — Projektowe Anna Mréz, ul. Nowaka Jezioranskiego 103/28, 25 — 432 Kielce
tel. \fax. (41) 331-71-40, tel. kom. 0 604 204 982,

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

dla projektu przebudowy boiska szkolnego IV L.O.
im. dra Tytusa Chatubinskiego przy ul. Mariackiej 25

w
RADOMIU

Wwoj. mazowieckie

Opracowat : C/g@“’z,/

mgr Wieslaw Mréz
nr upr. geol. 070972

Kielce, marzec 2009 r.



Ustugi Budowlano — Projektowe Anna Mroz, ul. Nowaka Jezioranskiego 103/28, 25 — 432 Kielce
tel.\fax. (41) 331-71-40, tel. kom. 0 604 204 982

SPIS TRESCI

I. WSTEP
II. POLOZENIE, RZEZBA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

IV. WARUNKI WODNE

V. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODEOZA GRUNTOWEGO
VI. WNIOSKI

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

1. Mapa dokumentacyjna 1 :1 000

2. Objasnienia symboli i znakoéw

3. Legenda

4. Karty dokumentacyjne otworow wiertniczych
5. Przekroje geotechniczne



N BE B B I I I Bl B B E T E T B E E E E E .

Ustugi Budowlano — Projektowe Anna Mroz, ul. Nowaka Jezioranskiego 103/28, 25 — 432 Kielce
tel.\fax. (41) 331-71-40, tel. kom. 0 604 204 982

I. WSTEP

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie Rozporzadzenia MSWiA z dn. 24.09.1998.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Nr
126 poz. 839 z 1998 r.) oraz norm PN — 81/B — 03020 i PN — 86/B — 02480.
Dokumentacja przedstawia warunki gruntowo — wodne w rejonie projektowanej przebudowy
boiska szkolnego IV L.O. im. dra Tytusa Chatubinskiego przy ul. Mariackiej 25 w Radomiu.
Otwory badawcze wytyczono na podstawie planu syt. - wys. w skali 1 : 1 000.
W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze o glgbokosci 2,5 m oraz jedno
sondowanie sondg lekkg DPL.
W czasie robot terenowych wykonano badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje potozenia
zwierciadla wod gruntowych.

Na podstawie wykonanych badan sporzadzono dokumentacje¢ skladajaca si¢ z:
- czgs$ci tekstowej
- czg$ci graficznej (zat. nr 1 —5)
II. POLOZENIE, RZEZBA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren badan potozony jest w centralnej czg¢$ci Radomia.
Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowej, czgsciowo przeobrazonej

w wyniku dziatalnosci ludzkie;.
Teren jest zagospodarowany.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

W podtozu dokumentowanego terenu pod warstwami gleby i nasypow niekontrolowanych
wystepuja piaski wodnolodowcowe.

Budowg geologiczna przedstawiajq zal. nr 41 5.

IV. WARUNKI WODNE

W podtozu dokumentowanego terenu nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych
w strefie glebokosci do 2,5 m p.p.t.

Wspdtczynniki filtracji wynosza wg Z. Pazdry 1990 r.:

- dla nasypow k = 107 — 10™® m/s grunty stabo przepuszczalne
- dla piaskéw $rednich k = 10 — 10™ m/s grunty dobrze przepuszczalne

Warunki wodne przedstawiaja zat. nr 4 1 5.
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V.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
GRUNTOWEGO

W podtozu dokumentowanego terenu wyrdzniono 3 warstwy geotechniczne.
Stopien zageszczenia gruntéw nie spoistych ustalono na podstawie badan sonda lekka DPL.
Ponizej zamieszcza si¢ charakterystyke wyrdznionych warstw geotechnicznych:

e GLEBA
- warstwa [ obejmuje glebg

e NASYPY NIEKONTROLOWANE
- warstwa Il obejmuje nasypy niekontrolowane oraganiczne, wilgotne, luzne (piaski srednie
prochniczne, glebe z okruchami gruzu i kamienie)
Stopien zageszczenia wynosi Ip = 0,30

¢ OSADY WODNOLODOWCOWE
- warstwa III obejmuje wilgotne, $rednio zaggszczone piaski srednie
Stopien zaggszczenia wynosi Ip = 0,50

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wyznaczone metoda B i C wg PN —81/B
— 03020 przedstawia zat. nr 3.

Sposéb zalegania warstw geotechnicznych przedstawiajq zal. nr 4 1 5.

Glebokos$¢ przemarzania w rejonie badan wynosi hz = 1,0 m.

VI. WNIOSKI

1. Glebe ( warstwa 1) i nasypy niekontrolowane (warstwa II) nalezy zaliczy¢ do gruntow slabo
no$nych i w strefie przemarzania, czyli do gltgbokosci 1,0 m zaleca sig je usunac i zastapi¢
zageszczonymi gruntami niewysadzinowymi.

2. Ponizej nasypéw wystepuja grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, niespoiste ( warstwa IIT),
nosne - zaliczone do grupy nosnosci podloza G1.

3. Dla terenu boisk zaleca sie przyja¢ warunki wodne dobre, zwierciadlo wod gruntowych
ponizej 2 m p.p.t.

4. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed zmiana stanu, konsystencji
1 przemarzaniem.



0-3 — lokalizacja i numer otworu wiertn
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zal. nr 2

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN — 86/B — 02480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H - grunt préchniczny 2% <Iom < 5%
Nm - namut 5% < Iym <30%
T - torf 30% < Loy

GRUNTY MINERALNE RODZIME ( NIESKALISTE )
KW - wietrzelina

KWg - wietrzelina gliniasta
KR  -rumosz kamieniste
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
7  -zwir

Zg - zwir gliniasty
Po - pospotka
Pog - pospolka gliniasta

gruboziarniste

Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny drob.nozw}mlste
) niespoiste
Pn - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
[Ip - pyl piaszczysty
I1 - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gn - glina pylasta e
Gpz - glina piaszczysta zwigzta drobnoglamlste
spoiste

Gz - glina zwigzta
Gnz - glina pylasta zwigzta
Ip - il piaszczysty
I - it
In - it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST - skata twarda
SM - skata migkka
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA
p - piaskowiec ( okruchy )

kr  -kreda

gy  -gytia

cb - wegiel brunatny
ck - wegiel kamienny

kp - kreda piszaca

-

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

£ - domieszki
I - przewarstwienia ( wktadki )
/ - na pograniczu
) - w nawiasie oznaczenia uzupekiajace dot. :

sktadu nasypu, rodzaju gruntow organicznych,
petrografii skat

- numer otworu wiertniczego

- rzedna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

- probka o naturalnej wilgotnosci (NW )
- prébka wody gruntowej ( WG )
OZNACZENIE WODY W OTWORZE

| V¥ . wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
( piezometryczny )

= - probka o naturalnej strukturze ( NNS )
N\

v 5.0 - piezometryczny poziom wody ustabilizowany,
ustalony w czasie wiercen i rz¢dna zwierciadta woc

v 4.6 - nawiercony poziom wody gruntowej i rzgdna
zwierciadta wody

- grunt nawodniony

|~ - saczenie wody
OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOW

® - penetrometr ttoczkowy ( PP )
X - $cinarka obrotowa ( TV )
[[] - sondacylindryczna ( SPT)
—| - sonda $cinajaca obrotowa ( VT )
b - badania presjometrem ( P )
DPL - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda :

- DPL — dynamiczna lekka
- CPT — wciskana
- SDC — dynamiczna cigzka
- ST — wkrecana
OZNACZENIA STANU GRUNTU

=050 - stopien zaggszczenia
IL=020 - stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA

VI - nr warstwy geotechnicznej

- projektowany poziom posadowienia
- podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
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Ustugi Budowlano-Projektowe Anna Mroz  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4
il. Nowaka Jeziorahskiego 103/28, Kielce Profil nr 1 Viertica:
Miejscowos¢: Radom Obiekt: Radom - boisko szkolne ul. Mariacka 25 System wiercenia: Recznie
Gmina: Radom Nadzor geologiczny: mgr Wiestaw Mroz

Wojewodztwo: mazowieckie FRERRIE 10750 1 Mip i

Skala 1:20 | Data wiercenia: 07-03-2009
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Wiestaw Mroz




Ustugi Budowlano-Projektowe Anna Mroz

il Nowaka Jezioranskiego 103/28, Kielce

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO i

Profilnr 2

Wiertnica:

Miejscowos$¢: Radom Obiekt
Gmina: Radom Nadzé
Wojewddztwo: mazowieckie

: Radom - boisko szkolne ul. Mariacka 25
r geologiczny: mgr Wiestaw Mréz

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 157.20 m n.p.m.

Skala 1 : 20 | Data wiercenia: 07-03-2009
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Wiestaw Mroz



Jsiugi Budowlano-Projektowe Anna Mroz ~ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 4

I. Nowaka Jezioranskiego 103/28, Kielc Profilnr 3 Wiertnica:

Miejscowosc: Radom Obiekt: Radom - boisko szkolne ul. Mariacka 25 System wiercenia: Recznie

Gmina: Radom Nadzér geologiczny: mgr Wiestaw Mroz

Wojewodztwo: mazowieckie Rzgdna: 157.70 m n.p.m.

Skala 1:20 | Data wiercenia: 07-03-2009
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat. mgr Wiestaw Mroz




m n.p.m. __1.__ 2 m n.p.m.
156 157.30 157.20 158

o
o
o

0.00
Gb 157

o
H
o

RN
@
©
TR A AN

1567+ 0.30

nN L

1.00

Skala

50
© 1000

156— —156

=}
Z

Ps B

RN,

155 —155

k2

154~ 154

4 s Gt 2.5 L
62m

1 2
Ustugi Budowlano-Projektowe Anna Mr6z Zat.\
ul. Nowaka Jezioranskiego 103/28 Kielce 5
Data Nazwisko Podpis Skal:

Opracowat 17.03.2009 mgr Wiestaw Mroz Przekréj geOteChnlCzny

Werytkonal Radom - boisko szkolne IV L.O. 1. 30

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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