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ORLIK - zaple socja - ogrodz PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
BOISKO SPORTOWE ORLIK 2012
1 OGRODZENIE
1/KNR 2-01 Woykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.111)|dét.
d.1/0312-10
21 dot. 21.00
zastrzaty 8 dot. 8.00
RAZEM 29.00
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
(3.90+4.90+26.20+9.70+2.10)*0.50*0.50 m3 11.70
RAZEM 11.70
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed- |m3
d.1]0212-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
0214-04 tadowczymi na odl.9 km
pod stupki 29.00%(0.30*0.30*0.45) m3 1.17
z wykopu 11.70 m3 11.70
RAZEM 12.87
4 kal. wikasna |Koszty skladowania ziemi m3
d.1
12.87 m3 12.87
RAZEM 12.87
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton m3
d.1(1101-01
(3.90+4.90+26.20+9.70+2.10)*0.50*0.10 m3 2.34
RAZEM 2.34
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pom-|m3
d.1/0203-01 py do betonu - beton B-15
0.60*0.60*0.95*29 m3 9.92
RAZEM 9.92
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
138.50*0.044 m3 6.09
RAZEM 6.09
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.1/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
138.50 m 138.50
RAZEM 138.50
9/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow (kruszywo z kopalni piasku o frakcji 5-30 mm) |m3
d.1/1101-07 ana-|na podfozu gruntowym
logia
(3.90+4.90+26.20+9.70+2.10)*0.33*0.40 m3 6.18
-46.80*0.024*2 m3 -2.25
RAZEM 3.93
10 KNR 2-23 Ogrodzenie stalowe z paneli systemowych typu ciezkiego , wykonanychz |m
d.1/0401-03 + drutu fi 8 i 6 mm o oczkach 50 x 200 mm zgrzewany oporowo , kolor zielony
KNR 2-23 na stupkach z ksztattownikéw stalowych z profili zamknietych 80x80x4 - szt
0401-04 21 + 8 szt zastrzatow - ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo - o roz-
analogia stawie 2,5 m i wysokosci 4,0 m - zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczng
(3.90+4.90+26.20+14.80+2.10) m 51.90
RAZEM 51.90
11/KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - furtka stalowa z kraty zgrzewanej ( pa- |szt.
d.1/0404-04 nelowa ) 1.25x2,07m - ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo - zgod-
nie z projektem i specyfikacjg techniczng
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12/KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - brama stalowa z kraty zgrzewanej ( pa- |szt.
d.1/0404-03 nelowa ) 3,0x3,0 m - ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo - zgodnie
analogia z projektem i specyfikacjq techniczng
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.1/0203-01 nu B-20 - pod brame z furtkg
1.22*0.50*0.90*3*2 m3 3.29
RAZEM 3.29
14 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 6 m m?2
d.1/1612-02
51.90%4.05 m?2 210.20
RAZEM 210.20
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