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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlanych
Kod robdt instalatorskich CPV 45316100-6 ; 45314300 -4
Wykonanie instalcji oswietlenia terenu boiska sportowego wielofunkcyjnego przy IV Liceum
Ogolnoksztatcgcym w Radomiu
Catos¢ robot wykonac zgodnie z zatlozeniami normy PN-IEC 60364 oraz wiedzy technicznej
Przy wykonywaniu robét montazowych nalezy przestrzega¢ przepisdw organizacji,bezpieczenstwa i higieny
pracy a szczego6lnosci ;
a-zabezpieczy¢ z zasadami BHP wykopy przy prowadzeniu prac ziemnych
b-zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne zgodnie z zasadami BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych
c-prace na wysokosci winni wykonywaé pracownicy ze stosownymi uprawnieniami

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem specyfikacji sa roboty zwigzane z wykonaniem instalcji elektrycznej oswietlenia boisk
oraz pawilonu socjalno-sanitarnego przy IV L.O. im.T.Chalbinskiego w Radomiu .

1.2 Zakres robét

1.2.1 Wykonanie instalacji o $wietlenia terenu

*wykonanie liniii kablowch zasilajgcych o$wietlenie boiska

*montaz masztéw oswietleniowych z osprzetem

*wykonanie instalacji uziemienia obiektu

1.2.2 Prace towarzysz ace

*wytyczenie tras linii kablowych oraz lokalizacji masztéw o$wietleniowych zgodnie z projektem
*przygotowanie terenu pod montaz przewoddow i osprzetu

*wykonanie robot zabezpieczajacych

1.3 Informacja o obiekcie

Projektowany obiekt to kompleks boisk sportowych o nawierzchni sztucznej z zapleczem sanitarno-socjalnym
Kompleks boisk z zapleczem bedzie zasilony istniejgcym przytaczem dla budynku szkoly .Boisko bedzie
oswietlone za pomocg 0o$miu masztéw oswietleniowych z zestawami projektorow wyposazonych w lampy
metalohalogenowe.

Sterowanie pracg oswietlenia bedzie sie odbywato za pomoca przycisku sterujgcego z budynku pawilonu
socjalno-sanitarnego(pom.treneréw)

Dla potrzeb ochrony odgromowej i ochrony przed napieciem krokowym maszty o$wietleniowe bedg wypo-
sazone w uziomy koncentryczne i dodatkowo beda potaczone ze sobg uziomem otokowym .
2.Wymagania dotycz ace wta $ciwo sci wyrobow

*wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn.16.4.2004 r. t.j. posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem
budowlanym lub znajdowac¢ sie w wykazie K.E. zawierajagcym wyroby majgce niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa .

*zakupione wyroby musza mieé¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (nazwe producenta,typ,symbol surowca
dane znamionowe,date produkcji,nr partii)

*transport wyrobow nalezy przeprowadzic w spos6b uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie w opakowaniach
fabrycznych .

*magazynowanie i przechowywanie wyrobow nalezy przeprowadzic w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie zgodnie z zaleceniami producenta

*kazda partia wyrobdw przeznaczona do wykorzystania na budowie powinna posiada¢ wystawiong przez
producenta deklaracje potwierdzajaca ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami i przepisami .
3.Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Wykonawca powinien posiadaé¢ urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robét instalatorskich

w ilosci zapewniajgcej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robét .

4 Wymagania dotycz ace $rodkow transportu

Wykonawca powinien posiada¢ srodki transportu niezbedne do wykonania rob6t instalatorskich

w ilosci zapewniajacej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robo6t .

Srodki transportu powinny spetniaé wymagania dtyczace przepiséw ruchu drogowego

Wykonawca robét bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i szkody



spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych'dojazdach i placu budowy.

5.Wymagania dotycz ace instalatorow

Wykonawca powinien posiada¢ instalatoréw elektrykéw niezbednych do wykonania robét instalatorskich
w ilosci zapewniajacej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robo6t .

Instalatorzy powinni posiadac wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania robot.
6.Wymagania dotycz ace wykonania instalaciji

roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ;

*'Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" D.U.75z dn.15.06.2002
*PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budownaych"

*PN-90/E-06401" Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.Osprzet do kabli o napieciu nie
przekraczajagcym 30kV"

*PN-86/E-05001/01"Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Wymagania ogoélne"

*Rozporzadzenie MPIPS z dn.26.09.1997 r.w sprawie szczegoélnych przepiséw BHP(D.U.Nr 129/97
poz.844 i D.U Nr91/02 poz.811)

*Rozporzadzenie Ml z dn.6.02.2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych(D.U. Nr 47/03 poz.401)

Wytyczne do wykonania robét ;

6.1.0s8wietlenie boisk i terenu

Do oswietlenia boisk projektuje sie oprawy metalohalogenowe umieszczone na masztach (4 typy)

Typ 1 - maszt stalowy (np.MH-10;h=10 m.);z glowicg P3 na fundamencie F1 z oprawami 3xPD-2 400 N/H
zrédtami swiatta 1xHQI-BT-400/D .

Typ 2 - maszt stalowy (np.MS-10;h=10 m.);z gtowicg P6 na fundamencie F2 z oprawami 6xPD-2 400 N/H
zrédtami swiatta 1xHQI-BT-400/D .

Typ 3 - maszt stalowy (np.MH-10;h=10 m.);z glowicg P4 na fundamencie F1 z oprawami 4xPD-2 400 N/H
zrédtami swiatta 1xHQI-BT-400/D .

Typ 4 - maszt stalowy (hp.MS-10;h=10 m.);z gtowicg P10 na fundamencie F2 z oprawami 10xPD-2 400 N/H
zrédtami swiatta 1xHQI-BT-400/D .

Maszty oswietleniowe wyposazyéw ztagcza SINTUR .Zasilanie poszczegoélnych opraw od zlagcza masztu
YDY 3x2,5 mm2 .Obwody opraw zabezpieczy¢ wktadkami BiWts 10 A.

Maszty uziemic poprzez ptaskownik FeZn 25x4 ukfadany w rowach kablowych.

Kazdy maszt posiada uziom koncentryczny i dodatkowo maszty i instalacje odgromowa budynku zaplecza
potaczyé uziomem poziomym liniowym .

Zasilanie oswietlenia boisk z realizowa¢z RNN budynku zaplecza kablem YKY 5x10 mm2 i YKY 3x10 mm2 .
Kabel o$wietlenia boisk uktada¢ na gtebokosci O,7 m na podsypce z piasku . Na kablu co 10 m zatozy¢ opa-
ski informacyjne z podaniem typu , przekroju , relacji , roku budowy kabla i symbol wykonawcy . Opaski te
dodatkowo zakitada¢ przy przepustach, rurach ochronnych , zigczach kablowych i zatamaniach linii .

Przy skrzyzowaniu kabla z projektowanymi przejazdami i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym ostonié

go rurg ochronng AROT DVK 110 dtugosci 2,0 m .Korice rury ochronnej powinny wystawa¢ po 0,5m

(1m przy skrzyzowaniu z gazociggiem) poza krzyzowany obiekt oraz by¢ uszczelnione pakutami .

Kabel uktadac linig falistg z 3% zapasem .

Na tak utozony kabel nasypaé¢ warstwe piasku min. 10 cm oraz warstwe rodzimego gruntu 15cm.
Nastepnie do wykopu potozy¢ folie PCV koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajac ziemie .

Kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru.Trase linii kablowej zainwentaryzowac .
Oswietlenie boisk podzielono na dwie strefy ;

| strefa - boisko do pitki noznej : obwody nr 1,2,3 (8 opraw na obwdéd)

Il strefa - boisko uniwersalne : obwody nr 4,5,6 (4 oprawy na obwod)

dodatkowo projektuje sie obwod oswietlenia terenu przy szatni : obwdéd nr 7 (3 oprawy na obwodzie) .
W.g normy PN-EN 12 193 oswietlenie stosowane w obiektach sportowych dla boisk; pitki noznej,siatkowe;j
i koszykéwki powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia ESr=75 Lx i rbwnomiernosé oswietlenia 0,5 .
6.2.Monitoring boiska

W celu monitoringu boiska nalezy zamontowaé na budynku szkoty od strony boiska kamere obrotowg
Kamere obrotowg potaczyc¢ z istniejaca instalacjg monitoringowa budynku szkoty stosujgc kabel sygnatowy
wspotosiowy oraz przewdd zasilajacy YKY 3x1,5 mm2.

Kable sygnatowy i zasilajgcy prowadzi¢ po elewacji budynku szkoty w rurze ochronnej RL-28 .

7.Kontrola , badania i odbiér wyrobéw i rob6t budow lanych



7.1 Kontrola wykonania rob6t

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej,specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia oraz poleceniami inspektora nadzoru .

Inspektor nadzoru sprawdza zgodnos$¢ wykonania robét z projektem

*zgodnos¢ zastosowanych metod i sSrodkéw technicznych z ogéinymi i szczegdtowymi dla danego
systemu i wyrobu

*zgodno$¢ z dokumentacjg tras rozprowadzenia instalaciji

*poprawnos$¢ montazu

*rodzaj zastosowanych przewodéw,osprzetu urzadzen

*sposob sktadowania i przechowywania przewodow ,0sprzetu i urzgdzen

7.2 Badania odbiorcze

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem

a wykonawca.Do obowigzkow wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan i odbioréw technicznych
czesciowych dla robét zanikajacych .

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzi¢ ;

*zgodno$¢ wykonania robét z projektem

*zgodno$¢ z dokumentacjg tras prowadzenia linii kablowych

*wykona¢ pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej

a-badanie szybiego wytaczenia urzadzen

b-pomiary rezystancji izolacji L.Z.

c-pomiary rezystancji uzioméw ochronnych

d-pomiary rezystancji uzioméw odgromowych

8.Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robot

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji w jednostkach
i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zapewni wykonawca.

9.0dbidr robot budowlanych

9.1 Etapy odbioréw

*odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

*odbibr czesciowy

*odbior koncowy

*odbiér pogwarancyjny

9.2 Wymagania i badania przy odbiorze

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzi¢ ;

*zgodnos$¢ wykonania robét z projektem

*zgodnos$¢ z dokumentacija tras prowadzenia linii kablowych

*wykona¢ pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej

Do odbioru wykonawca przedstawia protokoty z wynikami pomiaréw ,badan i regulacji do akceptacji
inspektorowi nadzoru

9.3 Odbidr techniczny cz esciowy

Dotyczy robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.Wykonawca przedstawia wyniki badan dla odbieranego
odcinka instalacji.Dokonanie w/w odbioru zostanie potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czescio-
wego lub dokonaniem wpisu do dziennika budowy .

9.4 Odbiér ko ncowy

Do odbioru wykonawca przedstawia protokoty z wynikami pomiaréw ,badan i regulacji

*protokoty pomiaréw z zakresu ochrony przeciwporazeniowej

a-badanie szybiego wytaczenia urzadzen

b-pomiary rezystancji izolacji L.Z.

c-pomiary rezystancji uzioméw ochronnych

d-pomiary rezystancji uzioméw odgromowych

*obmiar wykonanych robét zgodny z dokumentacjg projektowa ,dokonany przez wykonawce i wpisany do
ksigzki obmiaréw.Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

*aktualng dokumentacje powykonawczg

*certyfikaty bezpieczenstwa oraz atesty materiatéw i urzadzen wykorzystanych do wykonania przedmioto-
wych robét



*metryke oraz prodokoty z wynikami pomiaréw powykonawczych rezystancji uzioméw instalacji odgromowe;j
Gotowos¢ do odbioru koncowego wykonawca zgtasza pisemnie w dzienniku budowy .

Inspektor nadzoru potwierdza pisemnie gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego .

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy robét.
W przypadku wykonania robét z usterkami lub dostarczenia niekompletnej dokumentacji do odbioru
komisja wyznacza termin ponownego odbioru koncowego .

9.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonania robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym i rekojmi .

10.Rozliczenie robot

Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych -zasady ptatnosci ustala umowa pomiedzy
wykonawcg i zamawiajgcym .

11.Dokumenty odniesienia

Podstawa wykonania instalacji elektrycznej wewn  etrznej ;

*projekt instalacji elektrycznej kompleksu boisk wraz z zapleczem

*specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t instalacji elektrycznej boisk wraz z zapleczem
*przedmiar robot

*kosztorys ofertowy

Przepisy zwi gzane ;

*'Warunki techniczne ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" D.U.75z dn.15.06.2002
*PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budownaych"

*PN-90/E-06401" Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.Osprzet do kabli o napieciu nie
przekraczajagcym 30kV"

*PN-86/E-05001/01"Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Wymagania ogoéine"
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