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ORLIK boisko - wjazd . PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
BOISKO SPORTOWE ORLIK 2012 -
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
0.019 ha 0.02
RAZEM 0.02
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
196.81 m?2 196.81
RAZEM 196.81
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzed- |m3
d.1/0212-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
0214-04 tadowczymi na odl.5 km - humus
196.81*0.15 m3 29.52
RAZEM 29.52
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
196.81 m?2 196.81
RAZEM 196.81
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-02 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 10
196.81 m?2 196.81
RAZEM 196.81
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed- |m3
d.1]0212-03 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
196.81*0.48 m3 94.47
RAZEM 94.47
7|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 18
94.47 m3 94.47
RAZEM 94.47
8|kal. wlasna |Koszty sktadowania ziemi m3
d.1
29.52+94.47 m3 123.99
RAZEM 123.99
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
196.81 m?2 196.81
RAZEM 196.81
2 Nawierzchnia
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3
d.2|0402-04
(38.95+17.28+3.50)*2*0.048 m3 5.73
RAZEM 5.73
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.2|0402-05 mieniu do 40 m
12*0.048 m3 0.58
RAZEM 0.58
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-04 wo-piaskowej
(38.95+17.28+3.50)*2 m 119.46
RAZEM 119.46
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.2|0403-07
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
14/KNR AT-03 |[Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzi- |m2
d.2/0201-01 my do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
(38.95+17.28)*3.50 m?2 196.81
RAZEM 196.81
15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.2/0105-03 po zageszczeniu
196.81 m?2 196.81
RAZEM 196.81
16|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
196.81 m?2 196.81
RAZEM 196.81
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego O-63 mm - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.2|0114-05 geszczeniu 15 cm
196.81 m?2 196.81
RAZEM 196.81
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18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2|/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
196.81 m?2 196.81
RAZEM 196.81
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej - szara
196.81 m?2 196.81
RAZEM 196.81
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