PRZEDSIEBIORSTWO " EMBI INWEST " 26-600 RADOM UL. PTASIA 14

PRZEDMIAR - zaplecze socjalne - ogrodzenie Orlik 2012 "

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
ADRES INWESTYCJI : P.S.P.UL. SOWINSKIEGO 1 W RADOMIU

INWESTOR : GMINA MIASTA RADOM

ADRES INWESTORA : RADOM UL. KILINSKIEGO 30

BRANZA : ZAPLECZE SOCJALNE - ogrodzenie

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz.arch. Sylwester Pietak

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2009

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét :  0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
grudzien 2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ORLIK - zapl socj - ogrodzenie PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
BOISKO SPORTOWE ORLIK 2012
1 OGRODZENIE
1/KNR 2-01 Woykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.111)|dét.
d.1/0312-10
19 dot. 19.00
zastrzaty 8 dot. 8.00
RAZEM 27.00
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
(3.90+4.90+26.20+9.70+2.10)*0.50*0.50 m3 11.70
(4.10+10.39+24.60)*0.50*0.50 m3 9.77
RAZEM 21.47
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzed- |m3
d.1/0212-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
0214-04 tadowczymi na odl.9 km
pod stupki 27*(0.30*0.30*0.45) m3 1.09
z wykopu 21.47 m3 21.47
RAZEM 22.56
4 kal. wikasna |Koszty skladowania ziemi m3
d.1
22.56 m3 22.56
RAZEM 22.56
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton m3
d.1{1101-01
(4.10+10.39+24.60)*0.50*0.10 m3 1.95
RAZEM 1.95
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pom-|m3
d.1/0203-01 py do betonu - beton B-15
0.60*0.60*0.95*27 m3 9.23
RAZEM 9.23
7|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéow (kruszywo z kopalni piasku o frakcji 5-30 mm) |m3
d.1/1101-07 ana-|na podfozu gruntowym
logia
(4.10+10.39+24.60)*0.33*0.40 m3 5.16
-39.09%0.024*2 m3 -1.88
RAZEM 3.28
8|KNR 2-23 Ogrodzenie stalowe z paneli systemowych typu ciezkiego , wykonanychz |m
d.1/0401-03 + drutu fi 8 i 6 mm o oczkach 50 x 200 mm zgrzewany oporowo , kolor zielony
KNR 2-23 na stupkach z ksztattownikéw stalowych z profili zamknietych 80x80x4 - szt
0401-04 21 + 8 szt zastrzatow - ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo - o roz-
analogia stawie 2,5 m i wysokosci 4,0 m - zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczng
4.10+10.39+24.60 m 39.09
RAZEM 39.09
9|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - furtka stalowa z kraty zgrzewanej ( pa- |szt.
d.1/0404-04 nelowa ) 1.25x2,07m - ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo - zgod-
nie z projektem i specyfikacjg techniczng
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.1/0203-01 nu B-20 - pod brame z furtkg
1.22*0.50*0.90*2*2 m3 2.20
RAZEM 2.20
11/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 6 m m?2
d.1/1612-02
(4.10+10.39+24.60)*4.05 m?2 158.31
RAZEM 158.31
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