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1. Podstawa opracowania 
- projekt architektoniczno-budowlany 
- uzgodnienia międzybranŜowe 
- obowiązujące normy i przepisy 
- wytyczne projektowania 

Warunki Techniczne wydane przez Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Radomiu 
Nr. TT. -52/52/104-0/09/TM Z DNIA 2009.01.13  i 
Nr. TT.KD.-13/O-104/09/RM Z DNIA 2009.01.20 

   
Opis techniczny 
 
Instalacja wodno-kanalizacyjna  
 
Instalacja wodoci ągowa 
Projektuje się doprowadzenie wody z istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej. 
Zaplecze wyposaŜone będzie w: 
− umywalki 
− natryski 
− pisuary 
− wc 
Do umywalek i natrysków doprowadzona będzie woda ciepła – zmieszana, przygotowana w 
pojemnościowym podgrzewaczu wody umieszczonym w szatni i pod umywalkami, i mieszaczu, do wc 
i pisuaru woda zimna. 
 Projektuje się przyłącze wodociągowe z rur wodociągowych z PE i rozprowadzenie wody w 
pomieszczeniach z rur PVC, PEX lub PP. 
 Umywalki wyposaŜone będą w baterie naumywalkowe wyposaŜone w mieszacz.. 
 Natryski wyposaŜone będą w baterie ścienne wyposaŜoną w mieszacz.. 
Projektuje się podgrzewacze wody pojemnościowe dwóch rodzajów  o pojemności 5 dcm2 i mocy 
1500W oraz o pojemności 120 dcm2 i mocy 1500W. 
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie załoŜeń architektonicznych i  danych 
literaturowych: 
- ilość osób korzystających z pomieszczeń sanitarnych: 
 dla wariantu „standard” 59 osób  
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm³/d 
- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,5 
 Wariantu „standard+” 
 Q = 59 x 60dcm³/d = 3540dcm³/d = 3,54m³/d 
 Qmax = 3,54 x 1,5 = 5,31m³/d  
2. Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przyłącza i doboru wodomierza. 
 Wariantu „standard+” 
Rodzaj przyboru  ilość przyborów  qn  Σqn 
 
 Umywalki    6   0,14  0,84 
 Wc     4   0,13  0,52 
Natrysk      2   0,30  0,60 
Pisuar     3   0,30  0,90 
Zawór ze złączką   3   0,30  0,90 
       ----------------------------------- 
      RAZEM   3,76 
Dla Σqn = 3,76  q = 1,30 dcm³/s  
 
W pomieszczeniu magazynowym znajdować się będzie zestaw wodomierzowy wyposaŜony w 
wodomierz JS-3,5 Dn25 oraz za drugim zaworem odcinającym zawór antyskaŜeniowy EA Dn32. 
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Przył ącze wody 

TRASY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 

Trasy przyłączy wodociągowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu 

WŁĄCZENIE DO GŁÓWNEGO  PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO 

Przyłącza wodociągowe od wodomierza głównego w budynku szkoły do budynku zaplecza 
naleŜy wykonać przewodem wodociągowymi z rur PE D-40 mm 

ZAGŁĘBIENIE PRZYŁĄCZY 

Przyłącza wodociągowe zaprojektowano ze średnim zagłębieniem 1,50- 1,80 m. 

MATERIAŁ PRZYŁĄCZA 

Przyłącza do budynku zostaną wykonane z rur polietylenowych  DN 40  
 
W pomieszczeniu magazynowym znajdować się będzie zestaw wodomierzowy wyposaŜony w 
wodomierz JS-3,5 Dn25 oraz za drugim zaworem odcinającym zawór antyskaŜeniowy EA Dn32. 
 
Kanalizacja sanitarna budynku zaplecza 
Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku zaplecza SA pośrednictwem studzienki 
S1- 163,49/ 161,63 do kanalizacji rurami kanalizacyjnymi Ø160 PVC. Rury naleŜy prowadzić poniŜej 
przemarzania gruntu (-1,4m) . 
Ścieki z przyborów odprowadzane będą do pionów D 0,10 z rur PVC. 
Podejścia pod umywalki D 0,04, pod natryski D 0,070. 
Projektuje się dla wariantu „standard+” dwa piony z dwiema wywiewkami dla zespołu sanitariatów z 
dwoma wc lub z wc i natryskiem.  
 
Kanalizacja deszczowa - Odprowadzenie wód opadowych  z budynku zaplecza 
Projektuje się odprowadzenie wód deszczowych poprzez rynny zewnętrzne i rury spustowe.  
Ścieki deszczowe z rur spustowych naleŜy odprowadzić do najbliŜszej studzienki kanalizacji 
deszczowej D2. 
Wody deszczowe po przejściu przez przewody zbiorcze budynku zostają wprowadzone do  istniejącej 
studzienki D2- 163,53/ 161,86 wewnętrznej grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowej  obiektu i 
dalej  poprzez sieć wewnętrzną skierowane do sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej . 
 
Modernizacja, przezbrojenie istniej ących odcinków instalacji kanalizacji deszczowej  
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Miejskie w Radomiu na odcinku 
kanalizacji deszczowej pomiędzy studzienkami D10  i D11 naleŜy przesunąć przewód kanalizacji 
deszczowej wraz z nową  lokalizacja studzienek D10 i D11,  
NaleŜy równieŜ na nowo podłączyć istniejące podejścia rurowe do w.w. studzienki / szczegóły w 
części rysunkowej/   
Zaprojektowano wymianę istniejącej rury kanalizacyjnej betonowej na przewód PVC DN200 o długości 
ok.50 m zakres wymiany przedstawiono w części rysunkowej.  
W obrębie niniejszej zamiany przewiduje się demontaŜ studzienki i D10 i D11  
Istniejąca utwardzona nawierzchnia w obrębie prowadzonych prac będzie musiała być zdjęta 
następnie ponownie odtworzona . 
 
Przezbrojenie – przebudowa istniej ącej studzienki D10 i D11 kanalizacji deszczowej  
 
Projektuje się wymianę - przebudowę i demontaŜ istniejącej studzienki i D10 i D11  
Istniejąca utwardzona nawierzchnia w obrębie prowadzonych prac będzie musiała być zdjęta 
następnie ponownie odtworzona . 
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DrenaŜ odwadniaj ący 
Wody opadowe – drenaŜowe z terenu boiska  będą odprowadzane do projektowanych studzienek 
systemu kanalizacji drenaŜowej następnie  będą wprowadzane do instalacji zewnętrznej sieci 
kanalizacji deszczowej biegnącej przy granicy działki. 
 
Zaprojektowano drenaŜ odwadniający dla odprowadzenia wód opadowych z projektowanego 
kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. 
DrenaŜ obsługiwać będzie boisko do piłki noŜnej o wymiarach 30 x 62 m oraz boisko wielofunkcyjne o 
wymiarach 19.1x32.1m.  
Do odwodnienia kompleksu sportowego zaprojektowano drenaŜ. Ścieki deszczowe z drenaŜu 
odprowadzane będą do przepompowni a następnie do miejskiej kanalizacji deszczowej. Projekt 
przyłącza znajduje się w oddzielnym opracowaniu. 
DrenaŜ odwadniający zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych Ø 92/80 mm prod. 
„Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z włókna syntetycznego układanych ze spadkiem 0,5%. 
Odległość między ciągami drenarskimi wynosi 5 m. 
DrenaŜ napowietrzający zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych Ø 126/113 mm 
prod. „Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z włókna syntetycznego.  
Wody opadowe odprowadzane przez drenaŜ odwadniający wprowadzane będą do rurociągu 
zbierającego. W studniach zaprojektowano osadnik o wysokości ok. 0,5 m. 
Włączenia rur drenaŜowych do pełnych rurociągów zbierających PVC dokonać poprzez trójnik 
kanalizacyjny PVC Ø 250x110 mm 90 w którym zamontować naleŜy prosty odcinek rurociągu PVC. 
Długość pełnego odcinka rury PVC dostosować do róŜnicy wysokości pomiędzy drenaŜem a 
rurociągiem zbierającym. W kielichu rury PVC zamontować naleŜy dołącznik 110x80 mm w celu 
połączenia go z rurą drenarską.   
Wykopy pod drenaŜ wykonywać sprzętem mechanicznym, zaś w strefie skrzyŜowania z innym 
uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem naleŜytej ostroŜności. Wykopy prowadzić 
jako wąskoprzestrzenne z szalowaniem pełnym.  
Rury układać naleŜy w obsypce  Ŝwirowej wg zamieszczonego na szkicu. Dalsza zasypka w postaci 
warstw konstrukcyjnych boiska wg projektu architektonicznego.  
Wszystkie studnie inspekcyje (studzienki betonowe Ø1200 zaprojektowano jako studzienki 
inspekcyjne D7 i D4, które zbudować naleŜy zgodnie z opisem w graficznej części opracowania 
Zwieńczenia studni włazami Ŝelbetowymi posadowionymi na stoŜkach betonowych.  
Włączenia rur drenarskich do studzienek wykonać za pomocą wkładek „in situ” Ø 110 mm i 
dołączników Ø 110/80 mm. W studni pozostawić osadnik o wysokości 0,5 m.  
Studzienkę rewizyjno- osadnikową zaprojektowano z kręgów betonowych Ø 1200 mm z osadnikiem o 
wysokości ok. 0,5 m.. Studnię zwieńczyć włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego kl. C250 posadowionym na 
płycie Ŝelbetowej nastudziennej. Wewnątrz studzienki stopnie włazowe Ŝeliwne. Studnię rewizyjną 
przed zasypką zaizolować Abizolem 2R+P.  
Przejście rurociągu z rur pełnych przez ścianę studni wykonać za pomocą przejścia szczelnego PVC. 
Odcinek rurociągu zbierającego wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PCW typu „N” 
Ø 250 i Ø 315  mm łączonych na uszczelkę gumową. Stosować rury PVC ze ścianką litą- jednorodną 
(bez warstw) zgodnie z normą PN-EN-1401:1999. Kanalizację wykonać w jednym systemie 
instalacyjnym np. „Wavin” (rury, kształtki, studnie inspekcyjne). 
Wykopy pod kanał wykonywać sprzętem mechanicznym, zaś w strefie skrzyŜowania z innym 
uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem naleŜytej ostroŜności.  
Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm na głębokościach uwidocznionych na 
profilu podłuŜnym. Rurociągi po ułoŜeniu obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.  
Grunt w wykopie wymienić na piasek i zagęścić go wg normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu średniego. 
Zgodnie z operatem geodezyjnym na terenie całej inwestycji znajduje się (0,6m pod poziomem 
terenu) piaskowiec. Występowanie tak skalistych utworów moŜe stwarzać  trudności w pracach 
ziemnych. 
Ze względu na ukształtowanie terenu oraz występowanie pod powierzchnią nieprzepuszczalnego 
wodę piaskowca projektuje się odwodnienia liniowe w RECYFIX - standard 100 z rusztem 
ocynkowanym f-my HAURATON. Lokalizacja odwodnień linowych została pokazana na rys. nr 1 i 2-
drenaŜ. Łączna długość korytek odwadniających wynosi L=120mb. Korytka wyposaŜone będą w 
systemowe studzienki odpływowe -6szt.  Odprowadzenie ścieków deszczowych ze studzienek 
odpływowych realizowane będzie rurami kanalizacyjnymi Dn160 PCW układanymi ze spadkiem 2% 
do studzienek. 
Wody drenaŜowe po przejściu przez przewody zbiorcze zostają wprowadzone do  studzienki D1-
163,70 / 161,74 wewnętrznej grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowej  obiektu i dalej  poprzez 
sieć wewnętrzną skierowane do sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej . 
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Wody opadowe będą odprowadzane do projektowanych studzienek rewizyjnych systemu kanalizacji 
drenaŜowej następnie  będą wprowadzane do instalacji zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 
biegnącej przy granicy działki. 
 
Studzienki drenarskie rewizyjne i zbiorcze 
 Zanieczyszczenia stałe/ zawiesiny/  zawarte w wodach drenaŜowych i opadowych będą ulegać 
redukcji w projektowanych studzienkach rewizyjnych z zintegrowanym osadnikiem. 
Projektuje się system studzienek drenarskich kanalizacyjnych  z zintegrowanym osadnikiem 50dm3 
DN 425 produkcji WAVIN  .  
Studzienki rewizyjne umieszcza się na początku odpływu rurociągów drenaŜowych w najwyŜszym 
punkcie ułoŜenia drenaŜu  celem  odpowietrzenia i okresowego czyszczenia oraz na odpływie z 
układu do studzienki zbiorczej w najniŜszym punkcie ułoŜenia drenaŜu. Ostatnia studzienka musi 
posiadać osadnik 50 l 
 
Warstwa filtracyjna  
Projektuje się ułoŜenie rurociągu drenaŜowego połączonego z drenaŜem warstwowym wykonanym z 
warstw filtru. 
DrenaŜ warstwowy stworzy ci ągła warstwa materiału filtracyjnego, Ŝwiru, grubego piasku, oraz 
ruroci ągi drenarskie uło Ŝone na spodzie tej warstwy   
Grubości poszczególnych warstw uzaleŜnione są od rodzaju nawierzchni i zostały pokazane i opisane 
na poszczególnych rysunkach projektu architektonicznego. 
 
Przewody drenarskie  
DrenaŜ napowietrzający zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych Ø 126/113 mm 
prod. „Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z włókna syntetycznego.  
DrenaŜ odwadniający zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych Ø 92/80 mm prod. 
„Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z włókna syntetycznego układanych ze spadkiem 0,5%. 
Odległość między ciągami drenarskimi wynosi 5 m. 
 
Przewody naleŜy układać ze spadkiem 0,5% - 0,8%  na głębokości minimalnej – /zagłębienie górnej 
ścianki przewodu/ tj. 
Spadki, zagłębienia oraz wymiary przewodów zostały pokazane na rysunkach odwodnień 
poszczególnych obiektów.  
 
5.Trasa drena Ŝu  
Z uwagi na zagęszczenie uzbrojenia terenu wokół budynku wszelkie prace ziemne instalacji 
kanalizacji deszczowej oraz instalacji drenaŜowej naleŜy wykonywać ręczenie ze szczególną 
ostroŜnością. Ponadto prace ziemne przy układaniu instalacji drenaŜowej powinny być 
skoordynowane z pracami układania poszczególnych nawierzchni. 
Trasę instalacji wytyczyć wg. planu sytuacyjnego rys.2 . Po wytyczeniu trasy wyznaczyć skrzyŜowania         
i zbliŜenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego.  Wykopy o głębokości powyŜej 1 m zabezpieczyć 
przed osuwaniem się ziemi. Wydobytą ziemię odkładać wzdłuŜ wykopów. 
Dno profilować do wymaganego spadku podsypką z piasku grubości ok. 15 cm. 
Po wykonaniu robót instalacyjnych i zinwentaryzowaniu rurociągu, wykop naleŜy zasypać ręcznie i 
zagęścić  
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Wentylacja nawiewno wyci ągowa  
 
Zaprojektowano wentylacje mechaniczną odrębną dla kaŜdego pomieszczenia składającą się z 
wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz nasady wentylacyjne 
FENKO umieszczone na kaŜdym kominie. 
 Powietrze zewnętrzne tłoczone i podgrzane przez wentylator nawiewny będzie dostarczane 
przewodem Ø125 i kratką 100x200 do pomieszczenia. 
Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajności do 130m2/h oraz zróŜnicowane 
wentylatory nawiewne: 
O wydajności 50, 100, 130m2/h i mocach grzałki odpowiednio 1,2kW i 2,1kW. 
Kanały wentylacyjne wywiewne naleŜy prowadzić w przestrzeni nad sufitem. Kanały naleŜy 
zaizolować. Wyciąg powietrza realizowany jest przez zawory wentylacyjne wywiewne Dn160 
wyposaŜone w ramkę montaŜową. Nawiew Czerpnie ścienne Typ B Dn160 zlokalizowane będą w 
ścianach zewnętrznych. Kanały naleŜy prowadzić pod stropem. Kanały od czerpni do kompaktowego 
urządzenia nawiewnego naleŜy zaizolować. 
 
Instalacja grzewcza  
 
Projektuje się ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi. 
W kaŜdym pomieszczeniu umieszczony będzie grzejnik elektryczny wyposaŜony w termostat. 
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniające dostarczenie ilości ciepła pokrywającej straty ciepła 
dla poszczególnych pomieszczeń w okresie zimowym (dla ogrzewania „dyŜurnego”) co zapewnia 
równieŜ prawidłowe ogrzanie pomieszczeń w okresie ich uŜytkowania. 
Dla wariantu „standard+” straty ciepła wynoszą: 3680W 
 
Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okres ie gdy temperatura zewnętrzna wynosi 0°C 
oraz ogrzewanie „dyŜurne” do 7°C gdy temperatury zewn ętrzne są ujemne.  
 
 
 
 
 
Uwagi:  

� Przed przystąpieniem do robót ziemnych i instalacyjnych określić miejsca  kolizji i zbliŜeń. 

� Roboty ziemne wykonywać w wykopie liniowym wąsko przestrzennym 0,8-1,0m. ręczenie  

� Nie wolno układać przewodów na podłoŜu kamienistym 

� Na skrzyŜowaniu z uzbrojeniem wykopy naleŜy wykonać pod nadzorem uŜytkownika 
uzbrojenia 

� Po ułoŜeniu przewodów, wykonaniu prób oraz inwentaryzacji powykonawczej wykop 
zasypać ziemią rodzimą bez gruzu i kamieni. Zasypkę na całej długości trasy naleŜy 
starannie zagęścić przez ubijanie warstwami grubości 0,20m. 

� Wykopy prowadzone w rejonie dróg i ulic naleŜy zabezpieczyć przez ustawienie 
odpowiednich barier, pomostów umoŜliwiających komunikację oraz oświetlenia. 

� Instalację drenaŜu wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe -wydanie Ministerstwa 
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa ,zgodnie z instrukcją wykonania i kanalizacji 
drenaŜowej z rur PVC, wydaną przez  firmę WAVIN, oraz zgodnie z wymaganiami 
technicznymi producenta nawierzchni sportowych  

 
Uwaga:  
Wszystkie zastosowane  w budowie technologie  i urządzenia powinny posiadać dopuszczenia 
obowiązujące na terenie RP.  

 

 

Opracował: 
mgr inŜ. Tomasz Cięszczyk 

 

 


