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Boisko Sownskiego P drenaz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
CPV 45330000-9
1 DRENAZ -ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-02 odkfad w gruncie kat.lll
Krotnos¢ = 0.8
662.5 m3 662.500
RAZEM 662.500
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
Krotno$¢ = 0.2
662.5 m3 662.500
RAZEM 662.500
3|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru(16-32 mm) lub pospétki w gotowym su- |m3
d.1/0610-02 chym wykopie z przygotowaniem kruszywa
81.15 m3 81.150
RAZEM 81.150
4|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1/0501-01
2214 m?2 221.400
RAZEM 221.400
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - Obsypka i nadsypka rur PCV piaskiem gr 30cm m?2
d.1/0501-02 Krotnos¢ = 2
387.5 m?2 387.500
RAZEM 387.500
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gte- |m3
d.1/0320-0101 bokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - piasek
92 m3 92.000
RAZEM 92.000
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gte- |m3
d.1/0320-0401 bokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - piasek
Krotnos¢ = 0.2
351 m3 351.000
RAZEM 351.000
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll - piasek
Krotnos¢ = 0.8
351 m3 351.000
RAZEM 351.000
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1]0236-01
489.30 m3 489.300
RAZEM 489.300
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed- |m3
d.1/0212-07 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
Krotno$¢ = 0.2
662.50 m3 662.500
RAZEM 662.500
11|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 18
662.50 m3 662.500
RAZEM 662.500
12|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
815 m?2 815.000
RAZEM 815.000
13|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1/0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-1V wraz z rozbior.(dod.za dalszy 1m szer.)
815 m?2 815.000
RAZEM 815.000
2 DRENAZ-ROBOTY MONTAZOWE
14 |KNR 4-05| Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.2/0409-03 + wykopie o gteb. 3 m- studnie D10 i D11
KNR 4-05I
0409-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-05I Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o sr.nom. 200 mm uszczelnio- |m
d.2|0315-01 nego zaprawg cementowa/miedzy studniami D10 i D11/
m 50.000
RAZEM 50.000
16 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm/miedzy studniami m
d.2|/0408-03 D10i D11/
50 m 50.000
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RAZEM 50.000
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2|0408-04
177 m 177.000
RAZEM 177.000
18/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o  |stud.
d.2|/0613-03 gtebokosci 3 m wraz z nowymi studniami D11 i D10
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|/0613-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-8 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
20|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamkniecie stoz- |szt
d.2|0517-01 kiem betonowym z wlazem
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
21|/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamkniecie stoz- |szt
d.2|0517-01 kiem betonowym z wlazem-z osadnikiem 0.5m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne dla rur o $r. zewn. 250 mm szt
d.2|0422-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne dla rur o $r. zewn. 200 mm szt
d.2|0422-03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
24 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  |szt
d.2|0421-04 zewn. 250 mm-tréjnik PCV fi 250/110mm-wigaczenie drenazu odwadniajgcego
do rurociggu zbierajgcego
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
25|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk-trojnik |szt
d.2|0421-01 PVC 113/80- wiaczenie drenazu odwadniajacego do drenazu napowietrzajace-
go
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
26|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk-wklad- |szt
d.2|0421-01 ka in situ 0 sr.110mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk-kééce |szt
d.2|0421-01 PVC o sr.110mm
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
28|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk-do- szt
d.2|0421-01 lacznik PVC o sr. 110/80mm
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
29|KNR-W 2-18 |Rury drenazowe z filtrem z wlokna syntetycznego 126/113 mm z otworami 2, |m
d.2|0408-01 5x5.0mm
analogia
100 m 100.000
RAZEM 100.000
30|KNR-W 2-18 |Rury drenazowe z filtrem z wlokna syntetycznego 92/80 mm z otworami 2,5x5, |m
d.2|0408-01 Omm
analogia
468 m 468.000
RAZEM 468.000
31/KNR 2-02 Ulozenie geowlokniny m?2
d.2|/0607-03
287 m?2 287.000
RAZEM 287.000
32/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm m
d.2|/0804-03
227 m 227.000
RAZEM 227.000
33|/KNR 2-31 Odwodnienie liniowe Recyfix Standard 100 m
d.2|/0606-03
115 m 115.000
RAZEM 115.000
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