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ORLIK boisko -  , koszykowka PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BOISKO SPORTOWE ORLIK 2012 - koszykówka

1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0.059 ha 0.06
RAZEM 0.06

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

32.35*19.10 m2 617.89
RAZEM 617.89

3
d.1

KNR 2-01
0212-03
0214-04 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.5 km - humus

m3

617.89*0.15 m3 92.68
RAZEM 92.68

4
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

617.89 m2 617.89
RAZEM 617.89

5
d.1

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km

m3

617.89*0.16 m3 98.86
RAZEM 98.86

6
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

98.86 m3 98.86
RAZEM 98.86

7
d.1

kal. własna Koszty składowania ziemi m3

92.68+98.86 m3 191.54
RAZEM 191.54

8
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

617.89 m2 617.89
RAZEM 617.89

9
d.1

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 3,2 m

m2

617.89 m2 617.89
RAZEM 617.89

2 PŁYTA BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI
10

d.2
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3

(31.25+19.10)*0.048*2 m3 4.83
(1.10+19.10)*0.048 m3 0.97

RAZEM 5.80
11

d.2
KNR 2-31
0407-03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

(31.25+19.10)*2 m 100.70
(1.10+19.10) m 20.20

RAZEM 120.90
12

d.2
KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

617.89 m2 617.89
RAZEM 617.89

13
d.2

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2

617.89 m2 617.89
RAZEM 617.89

14
d.2

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 5 cm

m2

617.89 m2 617.89
RAZEM 617.89

15
d.2

KNR 2-23
0303-05

Podkład elastyczny mineralno-syntetyczny gr 35 mm, m2

617.89 m2 617.89
RAZEM 617.89

16
d.2

KNR 2-23
0303-05

Nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm (11 + 2) przepuszczalna dla wody z ma-
lowaniem linii boisk

m2

617.89 m2 617.89
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RAZEM 617.89

3 WYPOSAśENIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI
17

d.3
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) m3

0.80*0.40*0.40*8+1.10*0.60*0.60*4 m3 2.61
RAZEM 2.61

18
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - chudy beton m3

0.10*0.50*0.50*8+0.10*0.70*0.70 m3 0.25
RAZEM 0.25

19
d.3

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie beto-
nu B-20

m3

1.10*0.40*0.40*8+1.10*0.60*0.60*4 m3 2.99
RAZEM 2.99

20
d.3

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

21
d.3

KNR 2-23
0310-02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówk aluminowych wielofun-
kcyjnych ( w tym jeden z siedziskiem sędziowskim ) z regulacją wysokości mo-
cowania siatki, z siatka całosezonowa czarną z antenkami - dostawa i montaŜ

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

22
d.3

KNR 2-23
0309-07

Dostarczenie dekli zaślepiających otwory po demontaŜu bramek i słupków szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

23
d.3

KNR 2-23
0309-08

Śruby stojaków metalowych do koszykówki kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.3

KNR 2-23
0310-04

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do koszykówki dwusłupowych, sta-
lowych ocynkowanych, regulowanych o wysięgu 160 cm, wyposaŜonych w tab-
lice epoksydowe 105x180 cm i obręcze i siatki - dostawa i montaŜ

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4 OGRODZENIE
25

d.4
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) dół.

22 dół. 22.00
zastrzały 5 dół. 5.00

RAZEM 27.00
26

d.4
KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(31.25+19.60)*0.50*0.50 m3 12.71
RAZEM 12.71

27
d.4

KNR 2-01
0212-01
0214-04 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.9 km

m3

pod słupki 27*(0.30*0.30*0.45) m3 1.09
z wykopu 12.71 m3 12.71

RAZEM 13.80
28

d.4
kal. własna Koszty składowania ziemi m3

13.80 m3 13.80
RAZEM 13.80

29
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - chudy beton m3

(31.25+19.60)*0.50*0.10 m3 2.54
RAZEM 2.54

30
d.4

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pom-
py do betonu - beton B-15 - obetonowanie słupów

m3

0.60*0.60*0.95*27 m3 9.23
RAZEM 9.23

31
d.4

KNR 2-02
1101-07 ana-
logia

Podkłady z ubitych materiałów (kruszywo  z kopalni piasku o frakcji 5-30 mm ,
płukane) na podłoŜu gruntowym

m3

(31.25+19.10)*0.33*0.40*2 m3 13.29
-(31.25+19.10)*0.024*2 m3 -2.42

RAZEM 10.87
32

d.4
KNR 2-23
0401-03 +
KNR 2-23
0401-04
analogia

Ogrodzenie  stalowe z   paneli  systemowych  typu cięŜkiego , wykonanych z
drutu fi 8 i 6 mm o oczkach 50 x 200 mm  zgrzewany oporowo  , kolor zielony
na słupkach z kształtowników stalowych  z profili zamkniętych 80x80x4  - szt
22 + 5 szt zastrzałow  - ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo -  o roz-
stawie 2,5 m i wysokości 4,0 m - zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną

m

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 11786



ORLIK boisko -  , koszykowka PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(31.25+19.10) m 50.35

RAZEM 50.35
33

d.4
KNR 2-23
0404-04

Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa  z kraty zgrzewanej ( pa-
nelowa ) 1.25x2,07m - ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo - zgod-
nie z projektem i specyfikacją techniczną

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.4

KNR 2-23
0404-03
analogia

Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa  z kraty zgrzewanej ( pa-
nelowa ) 3,0x3,0 m - ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo - zgodnie
z projektem i specyfikacjią techniczną

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.4

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie beto-
nu B-20 - pod bramę z furtką

m3

1.22*0.50*0.90*3 m3 1.65
RAZEM 1.65

36
d.4

KNR 2-02
1612-02

Rusztowania ramowe warszawskie 6 m m2

(31.25+19.10)*4.05 m2 203.92
RAZEM 203.92
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