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ORLIK  - zapl socj - ogrodzenie  PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

BOISKO SPORTOWE ORLIK 2012 
1 OGRODZENIE
1

d.1
KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) dół.

19 dół. 19.00
zastrzały 8 dół. 8.00

RAZEM 27.00

2
d.1

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(3.90+4.90+26.20+9.70+2.10)*0.50*0.50 m3 11.70
(4.10+10.39+24.60)*0.50*0.50 m3 9.77

RAZEM 21.47

3
d.1

KNR 2-01
0212-01
0214-04 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.9 km

m3

pod słupki 27*(0.30*0.30*0.45) m3 1.09
z wykopu 21.47 m3 21.47

RAZEM 22.56

4
d.1

kal. własna Koszty składowania ziemi m3

22.56 m3 22.56
RAZEM 22.56

5
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - chudy beton m3

(4.10+10.39+24.60)*0.50*0.10 m3 1.95
RAZEM 1.95

6
d.1

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pom-
py do betonu - beton B-15

m3

0.60*0.60*0.95*27 m3 9.23
RAZEM 9.23

7
d.1

KNR 2-02
1101-07 ana-
logia

Podkłady z ubitych materiałów (kruszywo  z kopalni piasku o frakcji 5-30 mm)
na podłoŜu gruntowym

m3

(4.10+10.39+24.60)*0.33*0.40 m3 5.16
-39.09*0.024*2 m3 -1.88

RAZEM 3.28

8
d.1

KNR 2-23
0401-03 +
KNR 2-23
0401-04
analogia

Ogrodzenie  stalowe z   paneli  systemowych  typu cięŜkiego , wykonanych z
drutu fi 8 i 6 mm o oczkach 50 x 200 mm  zgrzewany oporowo  , kolor zielony
na słupkach z kształtowników stalowych  z profili zamkniętych 80x80x4  - szt
21 + 8 szt zastrzałow  - ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo -  o roz-
stawie 2,5 m i wysokości 4,0 m - zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną

m

4.10+10.39+24.60 m 39.09
RAZEM 39.09

9
d.1

KNR 2-23
0404-04

Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa  z kraty zgrzewanej ( pa-
nelowa ) 1.25x2,07m - ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo - zgod-
nie z projektem i specyfikacją techniczną

szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

10
d.1

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie beto-
nu B-20 - pod bramę z furtką

m3

1.22*0.50*0.90*2*2 m3 2.20
RAZEM 2.20

11
d.1

KNR 2-02
1612-02

Rusztowania ramowe warszawskie 6 m m2

(4.10+10.39+24.60)*4.05 m2 158.31
RAZEM 158.31
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