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1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujace normy i przepisy

- wytyczne projektowania
Warunki Techniczne wydane przez Wodociggi Miejskie Sp. z 0.0. w Radomiu
Nr. TT. -52/52/104-0/09/TM Z DNIA 2009.01.13 i
Nr. TT.KD.-13/0-104/09/RM Z DNIA 2009.01.20

Opis techniczny

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacja wodoci gagowa
Projektuje sie doprowadzenie wody z istniejacej wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.
Zaplecze wyposazone bedzie w:
- umywalki
- natryski
- pisuary
- wcC
Do umywalek i natryskow doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana, przygotowana w
pojemno$ciowym podgrzewaczu wody umieszczonym w szatni i pod umywalkami, i mieszaczu, do wc
i pisuaru woda zimna.
Projektuje sie przytacze wodociggowe z rur wodociggowych z PE i rozprowadzenie wody w
pomieszczeniach z rur PVC, PEX lub PP.
Umywalki wyposazone beda w baterie naumywalkowe wyposazone w mieszacz..
Natryski wyposazone bedg w baterie $cienne wyposazong w mieszacz..
Projektuje sie podgrzewacze wody pojemnosciowe dwoch rodzajéw o pojemnosci 5 decm? i mocy
1500W oraz o pojemnosci 120 decm? i mocy 1500W.
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznych i danych
literaturowych:
- ilos¢ 0s6b korzystajacych z pomieszczen sanitarnych:
dla wariantu ,standard” 59 oséb
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm?/d
- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,5
Wariantu ,standard+"
Q =59 x 60dcm?3/d = 3540dcm3/d = 3,54m?3/d
Qmax =3,54 x 1,5 =5,31m3/d
2. Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytacza i doboru wodomierza.
Wariantu ,standard+"

Rodzaj przyboru ilos¢ przyboréw an 2gn
Umywalki 6 0,14 0,84
Wc 4 0,13 0,52
Natrysk 2 0,30 0,60
Pisuar 3 0,30 0,90
Zawor ze zlaczkg 3 0,30 0,90
RAZEM 3,76

Dla £gn =3,76 g =1,30 dcm3/s

W pomieszczeniu magazynowym znajdowac sie bedzie zestaw wodomierzowy wyposazony w
wodomierz JS-3,5 Dn25 oraz za drugim zaworem odcinajgcym zawor antyskazeniowy EA Dn32.



Przytacze wody

TRASY PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
Trasy przytgczy wodociggowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu

WLACZENIE DO GLOWNEGO PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

Przytgcza wodociggowe od wodomierza gtéwnego w budynku szkoty do budynku zaplecza
nalezy wykonac przewodem wodociggowymi z rur PE D-40 mm

ZAGLEBIENIE PRZYLACZY
Przytgcza wodociggowe zaprojektowano ze srednim zagtebieniem 1,50- 1,80 m.

MATERIAL PRZYLACZA
Przytgcza do budynku zostang wykonane z rur polietylenowych DN 40

W pomieszczeniu magazynowym znajdowacé sie bedzie zestaw wodomierzowy wyposazony w
wodomierz JS-3,5 Dn25 oraz za drugim zaworem odcinajacym zawor antyskazeniowy EA Dn32.

Kanalizacja sanitarna budynku zaplecza

Projektuje sie odprowadzenie sciekéw sanitarnych z budynku zaplecza SA posrednictwem studzienki
S1- 163,49/ 161,63 do kanalizacji rurami kanalizacyjnymi @160 PVC. Rury nalezy prowadzi¢ ponizej
przemarzania gruntu (-1,4m) .

Scieki z przyboréw odprowadzane bedg do pionéw D 0,10 z rur PVC.

Podejscia pod umywalki D 0,04, pod natryski D 0,070.

Projektuje sie dla wariantu ,standard+" dwa piony z dwiema wywiewkami dla zespotu sanitariatow z
dwoma wc lub z wc i natryskiem.

Kanalizacja deszczowa - Odprowadzenie wod opadowych z budynku zaplecza

Projektuje sie odprowadzenie wdd deszczowych poprzez rynny zewnetrzne i rury spustowe.

Scieki deszczowe z rur spustowych nalezy odprowadzi¢ do najblizszej studzienki kanalizacji
deszczowej D2.

Wody deszczowe po przejsciu przez przewody zbiorcze budynku zostajg wprowadzone do istniejgcej
studzienki D2- 163,53/ 161,86 wewnetrznej grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowej obiektu i
dalej poprzez sie¢ wewnetrzng skierowane do sieci zewnetrznej kanalizacji deszczowej .

Modernizacja, przezbrojenie istniej gcych odcinkéw instalacji kanalizacji deszczowej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi Miejskie w Radomiu na odcinku
kanalizacji deszczowej pomiedzy studzienkami D10 i D11 nalezy przesuna¢ przewdd kanalizacji
deszczowej wraz z nowg lokalizacja studzienek D10 i D11,

Nalezy réwniez na nowo podtgczy¢ istniejgce podejscia rurowe do w.w. studzienki / szczegoty w
czesci rysunkowej/

Zaprojektowano wymiane istniejacej rury kanalizacyjnej betonowej na przew6d PVC DN200 o ditugosci
0k.50 m zakres wymiany przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

W obrebie niniejszej zamiany przewiduje sie demontaz studzienkii D10 i D11

Istniejgca utwardzona nawierzchnia w obrebie prowadzonych prac bedzie musiata by¢ zdjeta
nastepnie ponownie odtworzona .

Przezbrojenie — przebudowa istniej gcej studzienki D10 i D11 kanalizacji deszczowej
Projektuje sie wymiane - przebudowe i demontaz istniejacej studzienkii D10 i D11

Istniejgca utwardzona nawierzchnia w obrebie prowadzonych prac bedzie musiata by¢ zdjeta
nastepnie ponownie odtworzona .



Drenaz odwadniaj acy

Wody opadowe — drenazowe z terenu boiska bedg odprowadzane do projektowanych studzienek
systemu kanalizacji drenazowej nastepnie beda wprowadzane do instalacji zewnetrznej sieci
kanalizacji deszczowej biegnacej przy granicy dziaiki.

Zaprojektowano drenaz odwadniajacy dla odprowadzenia wod opadowych z projektowanego
kompleksu boisk sportowych Orlik 2012.

Drenaz obstugiwa¢ bedzie boisko do pitki noznej o wymiarach 30 x 62 m oraz boisko wielofunkcyjne o
wymiarach 19.1x32.1m.

Do odwodnienia kompleksu sportowego zaprojektowano drenaz. Scieki deszczowe z drenazu
odprowadzane beda do przepompowni a nastepnie do miejskiej kanalizacji deszczowej. Projekt
przytacza znajduje sie w oddzielnym opracowaniu.

Drenaz odwadniajacy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych @ 92/80 mm prod.
~Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z widkna syntetycznego uktadanych ze spadkiem 0,5%.
Odlegtos¢ miedzy ciagami drenarskimi wynosi 5 m.

Drenaz napowietrzajgcy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych @& 126/113 mm
prod. ,Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z widkna syntetycznego.

Wody opadowe odprowadzane przez drenaz odwadniajacy wprowadzane beda do rurociggu
zbierajgcego. W studniach zaprojektowano osadnik o wysokosci ok. 0,5 m.

Wigczenia rur drenazowych do petnych rurociggéw zbierajacych PVC dokonaé poprzez tréjnik
kanalizacyjny PVC @ 250x110 mm 90 w ktérym zamontowa¢ nalezy prosty odcinek rurociggu PVC.
Dlugos¢ petnego odcinka rury PVC dostosowac¢ do réznicy wysokosci pomiedzy drenazem a
rurociggiem zbierajacym. W kielichu rury PVC zamontowac nalezy dotacznik 110x80 mm w celu
potaczenia go z rurg drenarska.

Wykopy pod drenaz wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, za$ w strefie skrzyzowania z innym
uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykopy prowadzic¢
jako waskoprzestrzenne z szalowaniem petnym.

Rury uktadac nalezy w obsypce zwirowej wg zamieszczonego na szkicu. Dalsza zasypka w postaci
warstw konstrukcyjnych boiska wg projektu architektonicznego.

Wszystkie studnie inspekcyje (studzienki betonowe @1200 zaprojektowano jako studzienki
inspekcyjne D7 i D4, ktére zbudowac nalezy zgodnie z opisem w graficznej czesci opracowania
Zwiehczenia studni wikazami zelbetowymi posadowionymi na stozkach betonowych.

Wiaczenia rur drenarskich do studzienek wykona¢ za pomoca wktadek ,in situ” @ 110 mm i
dotacznikéw @ 110/80 mm. W studni pozostawi¢ osadnik o wysokosci 0,5 m.

Studzienke rewizyjno- osadnikowg zaprojektowano z kregéw betonowych @ 1200 mm z osadnikiem o
wysokosci ok. 0,5 m.. Studnie zwienczy¢ wtazem zeliwnym typu ciezkiego kl. C250 posadowionym na
plycie zelbetowej nastudziennej. Wewnatrz studzienki stopnie wiazowe zeliwne. Studnie rewizyjng
przed zasypka zaizolowac Abizolem 2R+P.

Przejscie rurociagu z rur petnych przez $ciane studni wykona¢ za pomoca przejscia szczelnego PVC.
Odcinek rurociggu zbierajgcego wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PCW typu ,N”
@ 2501 @ 315 mm tgczonych na uszczelke gumowa. Stosowac rury PVC ze $cianka litg- jednorodng
(bez warstw) zgodnie z normg PN-EN-1401:1999. Kanalizacje wykona¢ w jednym systemie
instalacyjnym np. ,Wavin” (rury, ksztattki, studnie inspekcyjne).

Wykopy pod kanat wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, zas w strefie skrzyzowania z innym
uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm na gtebokosciach uwidocznionych na
profilu podtuznym. Rurociagi po utozeniu obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Grunt w wykopie wymieni¢ na piasek i zagesci¢ go wg normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu sredniego.
Zgodnie z operatem geodezyjnym na terenie calej inwestycji znajduje sie (0,6m pod poziomem
terenu) piaskowiec. Wystepowanie tak skalistych utworéw moze stwarza¢ trudnosci w pracach
ziemnych.

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu oraz wystepowanie pod powierzchnig nieprzepuszczalnego
wode piaskowca projektuje sie odwodnienia liniowe w RECYFIX - standard 100 z rusztem
ocynkowanym f-my HAURATON. Lokalizacja odwodnien linowych zostata pokazana na rys. nr 1 i 2-
drenaz. tgaczna dlugos¢ korytek odwadniajacych wynosi L=120mb. Korytka wyposazone bedg w
systemowe studzienki odptywowe -6szt. Odprowadzenie $ciekéw deszczowych ze studzienek
odptywowych realizowane bedzie rurami kanalizacyjnymi Dn160 PCW ukfadanymi ze spadkiem 2%
do studzienek.

Wody drenazowe po przejsciu przez przewody zbiorcze zostajg wprowadzone do studzienki D1-
163,70/ 161,74 wewnetrznej grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowej obiektu i dalej poprzez
sie¢ wewnetrzng skierowane do sieci zewnetrznej kanalizacji deszczowe; .



Wody opadowe bedg odprowadzane do projektowanych studzienek rewizyjnych systemu kanalizacji
drenazowej nastepnie bedg wprowadzane do instalacji zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej
biegnacej przy granicy dziaiki.

Studzienki drenarskie rewizyjne i zbiorcze

Zanieczyszczenia state/ zawiesiny/ zawarte w wodach drenazowych i opadowych bedg ulegaé
redukcji w projektowanych studzienkach rewizyjnych z zintegrowanym osadnikiem.

Projektuje sie system studzienek drenarskich kanalizacyjnych z zintegrowanym osadnikiem 50dm?®
DN 425 produkcji WAVIN .

Studzienki rewizyjne umieszcza sie na poczatku odptywu rurociggéw drenazowych w najwyzszym
punkcie utozenia drenazu celem odpowietrzenia i okresowego czyszczenia oraz na odptywie z
uktadu do studzienki zbiorczej w najnizszym punkcie utozenia drenazu. Ostatnia studzienka musi
posiada¢ osadnik 50 |

Warstwa filtracyjna

Projektuje sie utozenie rurociggu drenazowego potgczonego z drenazem warstwowym wykonanym z
warstw filtru.

Drenaz warstwowy stworzy ci ggta warstwa materiatu filtracyjnego,  zwiru, grubego piasku, oraz
ruroci ggi drenarskie uto zone na spodzie tej warstwy

Grubosci poszczegoblnych warstw uzaleznione sg od rodzaju nawierzchni i zostaty pokazane i opisane
na poszczegolnych rysunkach projektu architektonicznego.

Przewody drenarskie

Drenaz napowietrzajgcy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych @ 126/113 mm
prod. ,Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z wiékna syntetycznego.

Drenaz odwadniajacy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych @ 92/80 mm prod.
~Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z widkna syntetycznego uktadanych ze spadkiem 0,5%.

Odlegtos¢ miedzy ciagami drenarskimi wynosi 5 m.

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5% - 0,8% na gltebokosci minimalnej — /zagtebienie gérnej
scianki przewodu/ tj.

Spadki, zaglebienia oraz wymiary przewodéw zostaty pokazane na rysunkach odwodnien
poszczegolnych obiektow.

5.Trasa drena zu

Z uwagi na zageszczenie uzbrojenia terenu wokét budynku wszelkie prace ziemne instalaciji
kanalizacji deszczowej oraz instalacji drenazowej nalezy wykonywac reczenie ze szczeg6lng
ostroznoscia. Ponadto prace ziemne przy uktadaniu instalacji drenazowej powinny byc¢
skoordynowane z pracami uktadania poszczegoélnych nawierzchni.

Trase instalacji wytyczy¢ wg. planu sytuacyjnego rys.2 . Po wytyczeniu trasy wyznaczy¢ skrzyzowania
i zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m zabezpieczy¢
przed osuwaniem sie ziemi. Wydobytg ziemie odktada¢ wzdtuz wykopow.

Dno profilowa¢ do wymaganego spadku podsypka z piasku grubosci ok. 15 cm.

Po wykonaniu robét instalacyjnych i zinwentaryzowaniu rurociggu, wykop nalezy zasypac recznie i
zagesci¢



Wentylacja nawiewno wyci agowa

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrebng dla kazdego pomieszczenia skfadajaca sie z
wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz nasady wentylacyjne
FENKO umieszczone na kazdym kominie.

Powietrze zewnetrzne ttoczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie dostarczane
przewodem @125 i kratkg 100x200 do pomieszczenia.
Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 130m*h oraz zréznicowane
wentylatory nawiewne:
O wydajnosci 50, 100, 130m?/h i mocach grzatki odpowiednio 1,2kW i 2,1kW.
Kanaly wentylacyjne wywiewne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem. Kanaty nalezy
zaizolowac. Wycigg powietrza realizowany jest przez zawory wentylacyjne wywiewne Dn160
wyposazone w ramke montazowa. Nawiew Czerpnie scienne Typ B Dn160 zlokalizowane bedg w
Scianach zewnetrznych. Kanaty nalezy prowadzi¢ pod stropem. Kanaty od czerpni do kompaktowego
urzadzenia nawiewnego nalezy zaizolowac.

Instalacja grzewcza

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.

W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat.
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajgce dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej straty ciepta
dla poszczegdllnych pomieszczen w okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego”) co zapewnia
réwniez prawidtowe ogrzanie pomieszczenh w okresie ich uzytkowania.

Dla wariantu ,standard+” straty ciepta wynosza: 3680W

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20C w okres ie gdy temperatura zewnetrzna wynosi 0C
oraz ogrzewanie ,dyzurne” do 7C gdy temperatury zewn etrzne sg ujemne.

Uwagi:
B Przed przystapieniem do rob6t ziemnych i instalacyjnych okreslié miejsca kolizji i zblizen.
B Roboty ziemne wykonywaé w wykopie liniowym wasko przestrzennym 0,8-1,0m. reczenie
B Nie wolno uktada¢ przewodéw na podiozu kamienistym

B Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé pod nadzorem uzytkownika
uzbrojenia

B Po utozeniu przewodéw, wykonaniu préb oraz inwentaryzacji powykonawczej wykop
zasypac ziemig rodzima bez gruzu i kamieni. Zasypke na calej dlugosci trasy nalezy
starannie zagescic¢ przez ubijanie warstwami grubosci 0,20m.

B Wykopy prowadzone w rejonie drég i ulic nalezy zabezpieczyé przez ustawienie
odpowiednich barier, pomostéw umozliwiajacych komunikacje oraz oswietlenia.

B Instalacje drenazu wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe -wydanie Ministerstwa
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa ,zgodnie z instrukcjg wykonania i kanalizacji
drenazowej z rur PVC, wydang przez firme WAVIN, oraz zgodnie z wymaganiami
technicznymi producenta nawierzchni sportowych

Uwaga:
Wszystkie zastosowane w budowie technologie i urzadzenia powinny posiada¢ dopuszczenia
obowigzujace na terenie RP.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Cieszczyk



