zasypka: pod jezdniami— piaskiem o granulacji 0,2-2 mm z zaggszczaniem wg normy
PN-S—0-02205 jak dla ruchu $redniego lub cigzkiego.
poza jezdniami— pod drogami i chodnikami— piaskiem z zaggszczaniem do
wskaznika zageszczania Is=0,95.
w pozostalych przypadkach— gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.

sciana wykopu

. zageszczanie wykopu jednoczesne po
obu stronach rurociqgu mechaniczne—
—wibratorem plaszczyznowym 50—100 kg

niedozwolone zageszczanie wibratorem
plaszczyznowym ponad rurq

zageszczanie dwustronne tylko ubijakiem
drewnianym lub energiczne udeptanie na
szerokosci 10 cm od zewnetrznych Scianek rur

|I'  zageszczanie podioza z gruntu piaszczystego
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3 ;-f NN N wibratorem ptaszczyznowym—po zageszczeniu dwukrotny
'/\ /< LRGN przejazd wibratorem

& %

N N .

>\ /2 podbicie rury dwustronne uchwytem szpadlowym

3 & lub ubijakiem drewnianym

N

UL

rura PCW lub PEHD
pogtebienie na kielich rury

ewentualny drenaz na czas budowy
jednostronny przewdd z tworzywa—
obsypka tluczniem kamiennym

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "ARKADA” S.C.
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BUDOWA KOMPLEKSU DWOCH BOISK SPORTOWYCH
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SCHEMAT ULOZENIA RUR W WYKOPIE
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