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Kosztorys ORLIK bez zaplecza - PG nr 2 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Kompleks boisk ORLIK 2012 - PG nr 2

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 1 9
2 PŁYTA BOISKA DO PIŁKI NOśNEJ 10 18
3 WYPOSAśENIE BOISK DO PIŁKI NOśNEJ 19 24
4 PŁYTA BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI 25 33
5 WYPOSAśENIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI 34 41
6 OGRODZENIA 42 50
7 DOJŚCIA UTWARDZONE 51 58
8 ZIELEŃ 59 63
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Kosztorys ORLIK bez zaplecza - PG nr 2 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kompleks boisk ORLIK 2012 - PG nr 2

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

(3337.17+388.68+131.20)/10000 ha 0.39
RAZEM 0.39

2
d.1

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie istniejącego piłkochwytu z siatki w ramach z kątownika na słupach
- wysokość 5 m

m2

20*5 m2 100.00
RAZEM 100.00

3
d.1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 10 cm

m2

67.9*27.5 m2 1867.25
RAZEM 1867.25

4
d.1

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm m2

67.9*27.5 m2 1867.25
RAZEM 1867.25

5
d.1

KNR 2-01
0228-05

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III -
humus

m3

(3857.05-1867.25)*0.30 m3 596.94
RAZEM 596.94

6
d.1

KNR 2-01
0212-05
0214-03 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.10 km

m3

596.94 m3 596.94
RAZEM 596.94

7
d.1

KNR 2-01
0228-05

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III -
wymiana gruntu (nasyp nie bydowlany)

m3

3857.05*1.4 m3 5399.87
RAZEM 5399.87

8
d.1

KNR 2-01
0212-05
0214-03 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.10 km - wymiana gruntu (nasyp nie budowlany).

m3

5399.87 m3 5399.87
RAZEM 5399.87

9
d.1

KNR 2-31
0202-01

Wymiana gruntu (nasyp niebudowlany) Ŝwir zagęszczanym warstwami - gru-
bość po zagęszczeniu  1,0 m

m2

3857.05 m2 3857.05
RAZEM 3857.05

2 PŁYTA BOISKA DO PIŁKI NO śNEJ
10

d.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1860.0 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

11
d.2

KNR 9-11
0201-02

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi
sposobem ręcznym

m2

1860 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

12
d.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

1860.0 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

13
d.2

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2

1860.0 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

14
d.2

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 5 cm

m2

1860.0 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

15
d.2

KNR 2-31
0107-01
analogia

Wyrownanie istniejącej podbudowy miałem kamiennym 0-4 mm z zagęszcze-
niem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m3

boisko 1860.0*0.04 m3 74.40
RAZEM 74.40
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Kosztorys ORLIK bez zaplecza - PG nr 2 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2 analiza in-
dywidualna

Dostarczenie, ułoŜenie i zasypanie nawierzchni z  trawy syntetycznej m2

1860.0 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

17
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3

(0.28*0.10+(0.03+0.13)*0.5*0.10+(0.17+0.20)*0.5*0.10)*(30.0+62.0)*2 m3 10.03
RAZEM 10.03

18
d.2

KNR 2-31
0407-03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

(30.0+62.0)*2 m 184.00
RAZEM 184.00

3 WYPOSAśENIE BOISK DO PIŁKI NO śNEJ
19

d.3
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) m3

0.80*0.40*0.40*4 m3 0.51
RAZEM 0.51

20
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - chudy beton m3

0.10*(0.50*0.50*4) m3 0.10
RAZEM 0.10

21
d.3

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu B-20

m3

1.12*0.40*0.40*4 m3 0.72
RAZEM 0.72

22
d.3

KNR 2-23
0309-03

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do piłki noŜnej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

23
d.3

KNR 2-23
0310-07

Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych, profil owalny, do piłki
noŜnej 5,0x2,0 m  wraz z siatkami - dostawa i montaŜ

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.3

KNR 2-23
0309-07

Dostarczenie dekli zaślepiających otwory po demontaŜu bramek i słupków szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

4 PŁYTA BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI
25

d.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

boisko 19.10*32.10 m2 613.11
RAZEM 613.11

26
d.4

KNR 9-11
0201-02

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi
sposobem ręcznym

m2

613.11 m2 613.11
RAZEM 613.11

27
d.4

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

613.11 m2 613.11
RAZEM 613.11

28
d.4

KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 31,5-63 mm - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2

613.11 m2 613.11
RAZEM 613.11

29
d.4

KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 5 cm

m2

613.11 m2 613.11
RAZEM 613.11

30
d.4

KNR 2-23
0303-05

Podkład elastyczny mineralno-syntetyczny gr 35 mm, m2

613.11 m2 613.11
RAZEM 613.11

31
d.4

KNR 2-23
0303-05

Nawierzchnia poliuretanowa gr 13 mm (11 + 2) przepuszczalna dla wody m2

613.11 m2 613.11
RAZEM 613.11

32
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3
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Kosztorys ORLIK bez zaplecza - PG nr 2 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.28*0.10+(0.03+0.13)*0.5*0.10+(0.17+0.20)*0.5*0.10)*(19.10+32.10)*2 m3 5.58

RAZEM 5.58
33

d.4
KNR 2-31
0407-03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

(19.10+32.10)*2 m 102.40
RAZEM 102.40

5 WYPOSAśENIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI
34

d.5
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) m3

0.80*0.40*0.40*8+1.10*0.60*0.60*4 m3 2.61
RAZEM 2.61

35
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - chudy beton m3

0.10*0.50*0.50*8+0.10*0.70*0.70 m3 0.25
RAZEM 0.25

36
d.5

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu B-20

m3

1.10*0.40*0.40*8+1.10*0.60*0.60*4 m3 2.99
RAZEM 2.99

37
d.5

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

38
d.5

KNR 2-23
0310-02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówk aluminowych wielofun-
kcyjnych ( w tym jeden z siedziskiem sędziowskim ) z regulacją wysokości mo-
cowania siatki, z siatka całosezonowa czarną z antenkami - dostawa i montaŜ

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.5

KNR 2-23
0309-07

Dostarczenie dekli zaślepiających otwory po demontaŜu bramek i słupków szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

40
d.5

KNR 2-23
0309-08

Śruby stojaków metalowych do koszykówki kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

41
d.5

KNR 2-23
0310-04

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do koszykówki dwusłupowych, sta-
lowych ocynkowanych, regulowanych o wysięgu 160 cm, wyposaŜonych w tab-
lice epoksydowe 105x180 cm i obręcze i siatki - dostawa i montaŜ

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

6 OGRODZENIA
42

d.6
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) m3

1.12*0.50*0.90*128 m3 64.51
0.20*0.30*(287.7-0.50*128) m3 13.42
1.2*0.50*0.90*10 m3 5.40

RAZEM 83.33
43

d.6
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - chudy beton m3

0.10*0.50*0.90*128 m3 5.76
0.10*0.20*(287.7-0.50*128) m3 4.47
0.10*0.50*0.90*10 m3 0.45

RAZEM 10.68
44

d.6
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton B-15

m3

1.0*0.50*0.90*128 m3 57.60
RAZEM 57.60

45
d.6

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton B-15

m3

0.50*0.20*(287.7-0.50*128) m3 22.37
RAZEM 22.37

46
d.6

KNR 2-23
0401-03 +
KNR 2-23
0401-04
analogia

Ogrodzenie z kraty zgrzewanej ( panelowe ) na słupkach z kształtowników sta-
lowych  o rozstawie 2,50 m i wysokości 4,0 m

m

297.7 m 297.70
RAZEM 297.70

47
d.6

KNR 2-23
0404-04

Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa  z kraty zgrzewanej ( pa-
nelowa ) 1.50x2,0m

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Kosztorys ORLIK bez zaplecza - PG nr 2 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48

d.6
KNR 2-23
0404-03
analogia

Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa  z kraty zgrzewanej ( pa-
nelowa ) 3,5x2,0 m

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

49
d.6

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu B-20

m3

1.22*0.50*0.90*10 m3 5.49
RAZEM 5.49

50
d.6

KNR 2-23
0401-03 +
KNR 2-23
0401-04
analogia

Dostawa i montaŜ 2 kpl piłkochwytów wysokości 6 m i długości 18 m (w jed-
nym komplecie 5 słupów, 2 zastrzały, olinowanie, tuleje, siatka polipropyleno-
wa wysokiej wytrzymałości średnicy 4,0 mm, oczka 10 cm, kolor zielony, )

m

18.0*2 m 36.00
RAZEM 36.00

7 DOJŚCIA UTWARDZONE
51

d.7
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

389.9+131.2+353.9 m2 875.00
RAZEM 875.00

52
d.7

KNR 2-31
0113-01

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr.
15 cm

m2

485.1 m2 485.10
RAZEM 485.10

53
d.7

KNR 2-31
0111-03
0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - Rm=2,5 MPa

m2

389.9 m2 389.90
RAZEM 389.90

54
d.7

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2

389.9 m2 389.90
RAZEM 389.90

55
d.7

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-
wej

m2

485.1 m2 485.10
RAZEM 485.10

56
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

389.9 m2 389.90
RAZEM 389.90

57
d.7

KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

86.5+96.48+83 m 265.98
RAZEM 265.98

58
d.7

KNR 2-31
0403-01

Palisada betonowa 15x20x100 cm na podsypce piaskowej - schody i podjazd m

5.34*4+2.20*2 m 25.76
2.31*3+2.0*3+9.76+6.75+0.5+9.94*2 m 49.82

RAZEM 75.58
8 ZIELEŃ

59
d.8

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoŜe-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

296.8*0.001 m3 0.30
RAZEM 0.30

60
d.8

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

0.30 m3 0.30
RAZEM 0.30

61
d.8

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 18

m3

0.30 m3 0.30
RAZEM 0.30

62
d.8

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

296.8*0.05 m3 14.84
RAZEM 14.84

63
d.8

KNR 2-21
0408-02

Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawoŜeniem m2

296.8 m2 296.80
RAZEM 296.80
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