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Oświadczam, Ŝe projekt budowlany pod nazwą; 
 

PROJEKT  BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I DRENAśU DLA 
   

„BUDOWA KOMPLEKSU DWÓCH BOISK SPORTOWYCH  
WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 

 UL. GAGARINA 19 W RADOMIU 
 W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 

 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
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A     CZĘŚĆ  OPISOWA 
 
1  Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza kanalizacji 
deszczowej i drenaŜu dla kompleksu sportowego wg programu „ Moje Boisko 
Orlik 2012”, zlokalizowanego przy Publicznym Gimnazjum nr 2,ul. Gagarina 19 w 
Radomiu, dz.ew.290/14 

 
 
Inwestor:   Gmina Miasta Radomia  

Ul. Jana Kilińskiego 30 
  26-600 Radom                           

 
 
1.1  Podstawa opracowania: 

• Zlecenie Inwestora, 
• UpowaŜnienie Inwestora, 
• Mapa do celów projektowych, 
• Opinia geotechniczna. 
• Warunki techniczne przyjęcia do miejskiej kanalizacji deszczowej wód 

opadowych i drenarskich nr TT.KD-170/O-2535/09/RM z dnia 
01.09.2009r. wydane przez Wodociągi Miejskie w Radomiu. 

  
 2 Charakterystyka obiektu 
 
2.1  Stan istniejący 
 
Projektowany kompleks boisk – „Orlik 2012” znajdować się będzie przy ulicy 
Gagarina 19 w Radomiu. Na terenie działki znajdują się istniejące boiska asfaltowe 
oraz teren zielony. W miejscu istniejących boisk, zostanie zaprojektowany 
nowoczesny kompleks boisk do piłki noŜnej oraz do koszykówki i siatkówki-„Orlik 
2012”. Teren połoŜony jest w zasięgu istniejącej infrastruktury miejskiej.  
 

3 Przedmiot i zakres opracowania 
 
Celem opracowania jest wykonanie projektu przyłącza kanalizacji deszczowej i 
instalacji kanalizacji deszczowej umoŜliwiającego odbiór ścieków  deszczowych z 
projektowanej inwestycji. 

Opracowanie obejmuje część opisową i graficzną w zakresie niezbędnym do 
prawidłowej realizacji przyłącza kanalizacji deszczowej o średnicy Ø315 mm, PVC 
– U typu  „S” klasy SN8 od istniejącej komory Dist., na istniejącym  kanale 
deszczowym Dn800, do projektowanej na terenie obiektu studzienki D1 i D2,  

Instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającą ścieki z odwodnień 
liniowych i wpustu deszczowego naleŜy włączyć do rurociągu zbierającego drenaŜ 
Dn 250 i 315 PVC.  

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociągi Miejskie, projektuje się 
przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy studzienkami D3 i D4. 
NaleŜy zachować szczególną ostroŜność przy pracach ziemnych (bliskość 
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instalacji gazowej i kabli energetycznych). Na istniejącym kanale Dn500 
naleŜy nadbudować studzienkę betonową Ø1200 z włazem Ŝeliwnym C250 z 
wypełnieniem betonowym. Przebudowa kanalizacji deszczowej powinna 
poprawić odpływ ścieków deszczowych z terenu szkoły. Studzienka D3 jest 
studzienką istniejącą. 

 
  

4  Ilość  ścieków deszczowych 
 
- Ilość  ścieków  deszczowych  dla  boiska  obliczono  przyjmując  jednostkowe  
natęŜenie  deszczu    q = 131 dm3/sha. Wody  opadowe  odprowadzane  będą  z  
boiska: 
 
Bilans ścieków deszczowych: 
 
Projektowana inwestycja: 
 
Ilość ścieków wynosi: 
 
F - powierzchnia zlewni    =0,3187 ha 
 
w tym 0,0068 ha – dach 
 
Ψ- współczynnik spływu jednostkowego =0,9 
Φ - współczynnik opóźnienia   =0,9 
q – jednostkowe natęŜenie deszczu  =131 (dm3/sxha) 
 
Q=0,9x131x0,3187x0,9=37,6dm3/s 
 
Ilość ścieków deszczowych wynosi Q=37,6 l/s 
 
 
 

5 Przyjęte  załoŜenia  do  projektu  kanalizacji  deszczowej 
 
Ścieki  deszczowe  z  powierzchni boiska  przewidziano  odprowadzać  do  
miejskiej  kanalizacji  deszczowej. 
 

6 Projektowana  kanalizacja  deszczowa 
 

6.1  Rurociągi 
 
Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur o  średnicach  Ø 200, Ø250 i Ø315. 
Przyłącze  przewidziano  wykonać  z  rur  PVC-U kielichowych typu „S” kl. SN8 
łączonych na uszczelki  produkcji  WAVIN. Spadki i średnice  rurociągów  zgodne  z  
wytycznymi  w projekcie budowlanym-część rysunkowa. 
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6.2  Uzbrojenie  kanalizacji  deszczowej 

 
Uzbrojenie  kanalizacji  deszczowej  stanowić  będą  studzienki  rewizyjne D1 

i D2(Dr2) o średnicy Dn1200 betonowe z włazem Ŝeliwnym klasy C250. Studzienka 
D2(Dr2) wyposaŜona będzie w osadnik o wysokości 0,5m    
 -  Studzienki  rewizyjne  naleŜy  wykonać  w  następujący  sposób: 
Kręgi  betonowe  Ø  1,2 m  ustawić  na  cokole  betonowym.  Górę  studzienki  
naleŜy  przykryć  płytą  Ŝelbetonową  nastudzienną  prefabrykowaną  z  otworem   
Ø 600  pod  właz, opartą  na  pierścieniu  odciąŜającym jeŜeli jest w pasie jezdnym 
w pozostałych przypadkach bez pierścienia. 
Wewnątrz  studzienki  przewidziano  wykonać  stopnie  włazowe  a  w  dnie  
studzienki  wyprofilować  kinetę  przepływową.  Przejście  rur  przez  ścianę  
studzienki  wykonać  przy  uŜyciu  uszczelnień  typu  skośnego. 
Pozostałe studzienki wykonane będą z PP, PE np. typu TEGRA 425 i TEGRA 600 
(studzienki Dr3, Dr4 i Dr5)  f-my Wavin.  
 
 

6.3  Wpusty deszczowe 
 

Odwodnienie w obrębie wjazdu na boisko, spełniać będzie studzienka 
inspekcyjna TEGRA 425 wyposaŜona w  wpust deszczowy Dr6. 

  
6.4 Warunki gruntowo-wodne 
 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną wykonaną przez firmę „EKO” Pracownia 
Ochrony Środowiska z Radomia warunki gruntowe naleŜy uznać za proste z uwagi 
na brak gruntów słabonośnych oraz brak wody gruntowej w poziomie 
posadowienia. Nasypy gliniaste występujące na terenie badań posiadają 
wystarczające parametry dla potrzeb realizacji boiska sportowego. Grunty 
antropogeniczne posiadają miąŜszość od 0,7m do 1,8m ppt.  
 

7 Roboty  ziemne 
 

7.1  Wykopy 
 

Dla  budowy  kanalizacji  deszczowej przewidziano  wykonać  wykopy  
wąskoprzestrzenne  z  pełnym  zabezpieczeniem  ścian  palami  stalowymi 
(wypraskami). 
Wykopy  dla   budowy  kanalizacji  deszczowej  przewidziano  prowadzić  
sposobem  mechanicznym .W  miejscach  skrzyŜowań  z  istniejącym  uzbrojeniem  
prace  prowadzić  sposobem  ręcznym  z  zachowaniem  szczególnej  ostroŜności.  

 
7.2  Posadowienie  rurociągów  

 
Posadowienie  rurociągów  kanalizacji  deszczowej i sanitarnej stanowić  będzie  
podsypka  z  piasku  grubości  20  cm,  którą  naleŜy  zagęścić  i  wyprofilować  
zgodnie  z  rzędnymi  przedstawionymi  na  rys. profili. 
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7.3  Zasypanie  rurociągu  i  zagęszczenie  gruntu  
 
Zasypanie  wykopu  po  ułoŜeniu  przewodu  składa  się  z  dwóch  warstw: 
-  warstwy  ochronnej  o  wysokości  30 cm  ponad  wierzch  rury, 
-  warstwy  do  powierzchni  terenu  lub  wymaganej  rzędnej. 
Materiałem  zasypki  warstwy  ochronnej  powinien  być  piasek  o  granulacji  0,5 – 
2,0 mm  bez  kamieni  i  grud. 
Zagęszczenie  zasypki  warstwy  ochronnej  powinno  być  przeprowadzone  z  
zachowaniem  szczególnej  ostroŜności.  Warstwa  ta  musi  być  starannie  ubita  z  
obu  stron  przewodu. 
Zasyp  i  ubijanie  w  strefie  ochronnej  naleŜy  dokonywać  warstwami  o  grubości  
1/3  średnicy  rury. Najistotniejsze  jest  zagęszczenie,  podbicie  gruntu  w  tzw.  
pachach  przewodu; w/w  podbijanie  wykonywać  naleŜy  ubijakami  drewnianymi. 
Stosowanie  ubijaków  mechanicznych  dopuszczalne  jest  w odległości  10  cm  od  
rury. 
Zasypkę  wykopu  powyŜej  warstwy  ochronnej  wykonywać  warstwami  z  
jednoczesnym  zagęszczeniem  i  ewentualną  rozbiórką  odeskować  i  rozpór  
ścian  wykopu. 
 

7.4  Zabezpieczenie  przeciwkorozyjne 
 

Wszystkie  elementy  betonowe  i  Ŝelbetonowe  naleŜy  zabezpieczyć  przez  
dwukrotne  smarowanie  lepikiem  asfaltowym. 

 
8.0  DrenaŜ odwadniający 

 
Zaprojektowano drenaŜ odwadniający dla odprowadzenia wód opadowych z 

projektowanego kompleksu boisk sportowych Orlik 2012. 
DrenaŜ obsługiwać będzie boisko do piłki noŜnej o wymiarach 30 x 62 m oraz 
boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19.1x32.1m.  
Do odwodnienia kompleksu sportowego zaprojektowano drenaŜ. Ścieki deszczowe 
z drenaŜu odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji deszczowej.  
DrenaŜ odwadniający zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych Ø 
92/80 mm prod. „Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z włókna syntetycznego 
układanych ze spadkiem 0,5%. Odległość między ciągami drenarskimi wynosi 5 m. 
DrenaŜ napowietrzający zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-U karbowanych Ø 
126/113 mm prod. „Wavin” z otworami 2,5x5,0 mm z filtrem z włókna 
syntetycznego.  
Wody opadowe odprowadzane przez drenaŜ odwadniający, wprowadzane będą do 
rurociągu zbierającego zaprojektowanego po stronie zachodniej boiska, zaś za jego 
pośrednictwem do studni D2 (Dr2). W studni D2 (Dr2) zaprojektowano osadnik o 
wysokości ok. 0,5 m. 
Włączenia rur drenaŜowych do pełnych rurociągów zbierających PVC dokonać 
poprzez trójnik kanalizacyjny PVC Ø 250x110 mm 90° i PVC Ø 315x110 mm 90°, w 
którym zamontować naleŜy prosty odcinek rurociągu PVC. Długość pełnego 
odcinka rury PVC dostosować do róŜnicy wysokości pomiędzy drenaŜem a 
rurociągiem zbierającym. W kielichu rury PVC zamontować naleŜy dołącznik 
110x80 mm w celu połączenia go z rurą drenarską.   
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Wykopy pod drenaŜ wykonywać sprzętem mechanicznym, zaś w strefie 
skrzyŜowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem 
naleŜytej ostroŜności. Wykopy prowadzić jako wąskoprzestrzenne z szalowaniem 
pełnym.  
Rury układać naleŜy w obsypce  Ŝwirowej wg zamieszczonego na rys. nr 8 szkicu. 
Dalsza zasypka w postaci warstw konstrukcyjnych boiska wg projektu 
architektonicznego.  
Wszystkie studnie inspekcyje z wyjątkiem D1 i D2 (studzienki betonowe Ø1200 
zaprojektowano jako studzienki inspekcyjne z PP, które zbudować naleŜy zgodnie z 
opisem w graficznej części opracowania oraz szkicem zamieszczonym. 
Zwieńczenia studni włazami Ŝelbetowymi posadowionymi na stoŜkach betonowych. 
Studzienki poza ogrodzeniem boiska naleŜy wyposaŜyć we włazy Ŝeliwne z funkcją 
zamknięcia.  
 
Studzienkę rewizyjno- osadnikową D2 (Dr2) zaprojektowano z kręgów betonowych 
Ø 1200 mm z osadnikiem o wysokości ok. 0,5 m.. Studnię zwieńczyć włazem 
Ŝeliwnym typu cięŜkiego kl. C250 posadowionym na płycie Ŝelbetowej 
nastudziennej. Wewnątrz studzienki stopnie włazowe Ŝeliwne. Studnię rewizyjną 
przed zasypką zaizolować Abizolem 2R+P.  
Przejście rurociągu z rur pełnych przez ścianę studni D1 i D2 wykonać za pomocą 
przejścia szczelnego PVC. 
Odcinek rurociągu zbierającego Dr2-Dr8 wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych 
kielichowych PCW typu „N” Ø 200 , Ø 250 i Ø 315  mm łączonych na uszczelkę 
gumową. Stosować rury PVC ze ścianką litą- jednorodną (bez warstw) zgodnie z 
normą PN-EN-1401:1999. Kanalizację wykonać w jednym systemie instalacyjnym 
np. „Wavin” (rury, kształtki, studnie inspekcyjne). 
Wykopy pod kanał wykonywać sprzętem mechanicznym, zaś w strefie 
skrzyŜowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem 
naleŜytej ostroŜności.  
Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm na głębokościach 
uwidocznionych na profilu podłuŜnym. Rurociągi po ułoŜeniu obsypać piaskiem do 
wysokości 30 cm ponad wierzch rury.  
Grunt w wykopie wymienić na piasek i zagęścić go wg normy PN-S-O-02205 jak dla 
ruchu średniego. 
WzdłuŜ boiska z nawierzchnią poliuretanową projektuje się odwodnienia liniowe w 
RECYFIX - standard 100 z rusztem ocynkowanym f-my HAURATON. Lokalizacja 
odwodnień linowych została pokazana na rys. nr 3 i 4-drenaŜ. Łączna długość 
korytek odwadniających wynosi L=64mb. Korytka wyposaŜone będą w systemowe 
studzienki odpływowe -6szt.  (na rysunku nr 1 i 2 zaznaczone symbolem ( 
A,B,C,D,E,F). Odprowadzenie ścieków deszczowych ze studzienek odpływowych 
realizowane będzie rurami kanalizacyjnymi Dn160 PCW układanymi ze spadkiem 
2% do studzienek Dr3, Dr4, Dr5. 
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9.0 Uwagi  dla  wykonawcy  
 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych naleŜy sprawdzić rzędne 
istniejącego uzbrojenia oraz rzedną studzienki włączeniowej i dopasować do 
tych rzędnych posadowienie projektowanego rurociągu.  
Kanalizację  deszczową wykonać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  
i  odbioru  robót  budowlano – montaŜowych  cz. II  instalacje  sanitarne  i  
przemysłowe  wydanie  Ministerstwa  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  
oraz  zgodnie z  instrukcją  wykonania  sieci  kanalizacyjnej  z  PVC. 
Włączenie do istniejącej studni kanalizacji deszczowej wykonać pod nadzorem 
uŜytkownika sieci. 
Pomiędzy studzienką Dist a D1 znajduje się ogrodzenie. Mała odległość 
ogrodzenia od wykonywanych prac ziemnych moŜe spowodować demontaŜ 
oraz po zakończeniu robót, ponowny montaŜ części ogrodzenia kolidującego 
z pracami ziemnymi. 
- Tyczenie tras rurociągów kanalizacji deszczowej wykonywać wg zwymiarowania 

geodezyjnego, 
- kolejność wykonania poszczególnych odcinków rurociągów  kanalizacji  winna 

być zgodna z harmonogramem prowadzenia prac budowlanych kubaturowych   i 
prac drogowych, 

- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanych wykopów 
krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem, muszą być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający 
ich eksploatację, 

- wszystkie prace przy budowie rurociągów kanalizacji deszczowej zaleca się 
wykonać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – 
montaŜowych cz.II, 

- montaŜ układanie rur naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur firmy 
WAVIN, 

- trasę rurociągów deszczowych wytyczyć w nawiązaniu do projektowanego 
boiska, 

- roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-10736 – wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania, 

- całość prac wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10735. Kanalizacja – przewody 
kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze, 

- istniejące na terenie działki uzbrojenie podziemne naleŜy zdemontować po 
uprzednim zawiadomieniu uŜytkownika uzbrojenia. 

 
10.0 BHP przy wykonywaniu robót 

W pobliŜu uzbrojenia podziemnego roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem 
uŜytkowników tych urządzeń stosując się do ich zaleceń odnośnie jego 
zabezpieczenia. 

PołoŜenie uzbrojenia naleŜy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, 
wykonywanych ręcznie, bezwzględnie w obecności uŜytkowników uzbrojenia. 

Prowadzone roboty naleŜy wykonać zgodnie z : 

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
z dnia 28.03.72 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu  
robót budowlanych, montaŜowych i rozbiórkowych  
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/ Dz. Ustaw Nr 13/72 poz.93/ 

- Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu, eksploatacji obiektów i urządzeń 
wodno ściekowych w gospodarce komunalnej / CTBK 1989 r./ 

- Innymi normami i obowiązującymi przepisami związanymi z profilem 
wykonywanych robót. 

 

11.0  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

11.1 Podstawa prawna 
 
-1- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: 

Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. Zm.), 
-2- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 
120, poz. 1126). 

11.2 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych elementów budowy 

 
Zakres robót przewidzianych do realizacji w związku z planowanym 
zadaniem, polegającym na budowie przyłącza i instalacji kanalizacji 
deszczowej wraz z drenaŜem. 

Przy realizacji robót budowlanych przewidziano wykonanie: 
1 prac ziemnych, 
2 wymurowanie elementów konstrukcyjnych,  
3 wykonanie robót instalacyjnych 
4 wykonanie przebicia. 

11.3 Przewidywane zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
ZagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą wystąpić w trakcie 
realizacji  robót budowlanych w następstwie: 

- upadku z wysokości powyŜej 5 m, uderzenia cięŜkimi przedmiotami,  
- zasypania przy wykonywaniu wykopów  
- poraŜenia prądem  
- zasypanie ziemią 
- utopienie 
11.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
KaŜdorazowo przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego upowaŜniona 
powinna przeprowadzić instruktaŜ pracowników, wskazując przedmiot 
zagroŜenia i środki, jakie naleŜy przedsięwziąć w celu uniknięcia danego 
zagroŜenia.  
Ponadto instruktaŜ bhp powinien obejmować następujące zagadnienia: 
1 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 
2 konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej, 
3 zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, 
4 konieczność wydzielenia i oznaczenia stref szczególnie 

niebezpiecznych, 
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5 zapewnienie sprawnej komunikacji. 
Z instruktaŜu naleŜy sporządzić notatkę podpisaną przez instruowanych 
pracowników i dołączyć ją do dziennika budowy. 
 

11.5 Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom  
W celu zapobieŜenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, 
umoŜliwiającej szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych 
zagroŜeń, naleŜy: 

1. wydzielić i oznakować strefy szczególnego zagroŜenia, 
2. zabezpieczyć strefy komunikacyjne przed spadającymi 

przedmiotami, 
3. zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 
4. stosować środki ochrony indywidualnej, 
5. zapewnić dostępność dróg dojazdowych, 
6. zapewnić sprzęt ratunkowy, 
7. kontrolować właściwe stosowanie sprzętu budowlanego. 

Wszystkie zainstalowane urządzenia i zastosowane materiały muszą 
posiadać odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urządzenia powinny 
być zainstalowane zgodnie z DTR i uŜytkowane zgodnie z instrukcją obsługi.  
 
 
 

 

Opracował: 

mgr inŜ. Mirosław Kijak 

 


