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Stupki ogrodzeniowe
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Stupki ogrodzeniowe z rury ocynkowanej profil zamkniety kwadratowy 60x40x3mm. Wszystkie stupki musza by¢ zamkniete od géry kapturkami z tworzywa sztucznego. Wysokos¢ stupka nad terenem h=4,00 m, rozstaw stupkow 2,50 m. Stupki zabetonowane w

fundamentach betonowych wys. 100 cm z betonu B20 o wymiarach 40x40 cm, na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Wszystkie stupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkiem poliestrowym w kolorze zielonym -

Panele ogrodzeniowe

Panele ogrodzeniowe w formie kraty zgrzewanej o oczku 50 x 200 mm, wykonanej z pretow:
- w poziomie podwédjny pret stalowy o srednicy 8 mm w rozstawie co 200 mm (2 x f 8 mm co 200 mm),
- w pionie pret stalowy o srednicy 6 mm w rozstawie co 50 mm (f 6 mm co 50 mm).

Panele ze stupkami fgczone za pomocg rozwigzan systemowych. Wszystkie panele ocynkowane ogniowo i malowane proszkiem poliestrowym w kolorze zielonym - RAL 6005.

Pitkochwyty

RAL 6005.

Za bramkami boiska do pitki noznej projektuje sie dwa pitkochwyty o dtugosci ok. 18,00 m kazdy. Pitkochwyty wysokosci 6,0 m ponad powierzchnig terenu, z siatki polipropylenowej wysokiej wytrzymatosci srednicy 4,0 mm, oczka 10 x 10 cm, kolor zielony, na

dole, na wysokosci 3,0 m i na gorze linki stalowe ocynkowane $r. 6,0 mm mocowane do stupéw. Stupy pitkochytu z rury kwadratowej 120x120x4 mm. Stupy zabetonowane w fundamentach betonowych wys. 150 cm z betonu B20 o wymiarach 50x50 cm, na

podsypce piaskowej gr. 10 cm. Przy skrajnych stupach dodatkowy zastrzat usztywniajacy konstrukcje pitko chwytu. Wszystkie stupy ocynkowane ogniowo i malowane proszkiem poliestrowym w kolorze zielonym. Stupy zaopatrzone w uszy do przewlekania

stalowych linek przytrzymujacych siatki.
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