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GAGARINA boisko -deszczówka KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przył ącze kanalizacji deszczowej - roboty ziemne ST - 5.0  CPV - 45232410-9
1

d.1
KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Krotność = 0.8

m3

15.00*1.20*2.20+28.50*1.20*2.02+7.00*1.00*3.29 m3 131.714
RAZEM 131.714

2
d.1

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3
m - szerokość 0.8-1.5 m
Krotność = 0.2

m3

131.74 m3 131.740
RAZEM 131.740

3
d.1

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoŜa z piasku o grubości 20 cm m2

(15.00+28.50+7.00)*0.20 m2 10.100
RAZEM 10.100

4
d.1

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - obsypka i nasypkaz piasku rurociagu (30 cm ponad wierzch
rury)

m2

(15.00+28.50+7.00)*0.30 m2 15.150
RAZEM 15.150

5
d.1

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m
Krotność = 0.2

m3

131.74-10.10-15.15 m3 106.490
RAZEM 106.490

6
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
Krotność = 0.8

m3

106.49 m3 106.490
RAZEM 106.490

7
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

131.74 m3 131.740
RAZEM 131.740

8
d.1

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

131.74-106.49 m3 25.250
RAZEM 25.250

9
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 2

m3

25.25 m3 25.250
RAZEM 25.250

10
d.1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

(15.00+28.50+7)*2.20*2 m2 222.200
RAZEM 222.200

11
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15
cm - podmurówka ogrodzenia

m3

1.50*1.00*0.30 m3 0.450
RAZEM 0.450

12
d.1

KNR 4-01
1306-01
analogia

DemontaŜ i montaŜ przęsła ogrodzenia szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR 2-02
0206-01
analogia

Wykonanie podmurówki ogrodzenia m2

1.50*1.00 m2 1.500
RAZEM 1.500

2 Przył ącze kanalizacji deszczowej - roboty monta Ŝowe
14

d.2
KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

15.00+28.50 m 43.500
RAZEM 43.500

15
d.2

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

16
d.2

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z osadnikiem o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie o głębokości 3 m

stud.

1.0 stud. 1.000
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RAZEM 1.000

17
d.2

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

2.0 stud. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.2

KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-3.0 [0.5 m]
stud.

-3.000

RAZEM -3.000
19

d.2
KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych m

43.50+7.00 m 50.500
RAZEM 50.500

3 Zabezpieczenie terenu robót
20

d.3
KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

50.50*2 m 101.000
RAZEM 101.000

21
d.3

KNR 2-25
0416-02

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m3

0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400

22
d.3

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

101.00 m 101.000
RAZEM 101.000

23
d.3

KNR 2-25
0416-04

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m3

0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
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