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Listopad, rok 2009

OSWIADCIZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
Ja, nizej podpisany oswiadczam, ze:

ADAPTACJA PROJEKTU
BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BUDOWA KOMPLEKSU DWOCH BOISK SPORTOWYCH
WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2
UL. GAGARINA 19 W RADOMIU
W RAMACH PROGRAMU ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 290/14, ark. 123, Obr. XII,

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
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Spis zawarteci

1.0pis techniczny i obliczenia

2. Rysunki
1. Plan linii kablowych n.n. 1:500
2. Plan linii kablowych monitoringu CCTV 1:500
3. instalacja elektryczna STANDARD+
4. Schemat zasilanigwietlenia boisk sportowych i kamer wizyjnych
5. Schemat rozdzielnicy giéwnej RG — uktad pomiarow
6. Schemat rozdzielnicy RG
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1. Instalacje elektroenergetyczne
TABLICE ROZDZIELCZA
TABLICA POMIAROWA Zt ACZOWA TZ i POMIAROWA TL
Projektuje s zasilenie tablicy gtownej obiektu sportowego TEzdzielnicy gtownej
szkoty RG wyposaajac ja w dodatkowe zabezpieczenia wiz relacji RG-TE argad
pomiaru energii /podlicznik/ jako 3-fazowy, bezpdni, modutowy licznik energii.

TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE

Tablie projektuje s§ wykon& jako typowy nacienry obudow rozdzielca
przystosowas do montau aparatury modutowej z drzwiami petnymi. Konstrjakiablicy
metalowa.

Obudowa powinna posiadstopier ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochrorsob

Wielkas¢ obudowy naley dobra tak, by umaliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem odpowiadaym wyposaeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera naptjace elementy:

- rozhcznik konserwacyjny,

- optyczny (LED) wskanik obecndci naptcia,

- zabezpieczenia nagdowe poszczegolnych obwodow,

- elementy sterowania obwodogwietlenia zewgtrznego (czujnik fotoelektryczny),

- uktad sterowania (zegar steayj+stycznik) prag wentylacji mechaniczne.

- uktad zdalnego zgdzania éwietlenia za pomagpilota

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronnikigmiw przepiciowe kl. ,B+C”.

Rozdzielnica montowanadvrie tak, ze jej gorna kraxz znajdowa sie bedzie max. 2,0
m nad poziomem podtogi.

PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI
Do wykonania projektowanej instalacji projglkt st siec zastosowanast. typy
przewodow:
YKYz05x(25) — dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE gakréj przewodu dobrany do
wartasci zabezpieczenia zalicznikowego)
YDYzo 3/4x1,5mmM w instalacji dwietleniowa,
YDYzo 3x2,5mm w instalacji gniazd wtyczkowych,,
LgYzo 4 — lokalne przewody pggzeh wyrownawczych w
Przy wykonywaniu instalacji naig przestrzeganastpujacych zasad:
» izolacjazyt przewodow i kabli powinny odpowiad&olorom zgodnym z PN,
* izolacje w kolorzezoto-zielonym mana stosowawytacznie w instalacjach
zwigzanych z ochrona od pasa,
* przewody uktadawewmgtrz konstrukcjiscian i sufitbw ostonie rurek PCV,
* do rozgadziania instalacji stosowaosprzt hermetyczny,
e podegcia instalacji do urgdzen technologicznych wykonywana podstawie D.T.R.
urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawagj zapasy przewodow.

INSTALACJE O SWIETLENIOWA

Parametry éwietleniaswiattem sztucznym poszczegolnych pomiesaczgodnie z
wymaganiami wymagazawartymi w PN-EN 12464-1 wyndsieda odpowiednio:

* min. 300 Ix na ptaszczyie pracy w pomieszczeniach trenerow

* min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,

e min. 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy gwietleniowe wyposzone lgdg w energooszezine i wysokosprawnarodia
Swiatta.
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fluorescencyjne $wietléwki liniowe,

fluorescencyjne $wietlowki kompaktowe.

Instalacja wykonana w cala przewodami typu YDY()x1,5, sterowaniévaetleniem za
pomog indywidualnych wygcznikow.

OSPRZET + ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektgntgstosowujcego projekt do

warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozawa nalezy przestrzegaprawa budowlanego,

praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierévs®& wiedz techniczg.

Osprzt taczeniowy montowanalezy na wysokéci:

* taczniki cdwietlenia na wysokii +1,4

* gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenaegazynie na wysokoi +1,1
m

* gniazda w tazienkach na wyscko+1,4 m.

Osprzt o stopniu ochrony 1P44.

ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNY MI

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych projektuje siykona z wykorzystaniem stycznika i
Zzegara sterggego z zachowaniem rAovosci wigczania ¢cznego.

Zegar lkedzie zagczat wentylatory do statej pracy w czasie godzig gdbywaj sie treningi,
oraz dorywczo w trybie przewietrzania w pozoste#efci dnia.

INSTALACJA POt ACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje siwykona instalac§ polagczen wyrownawczych. Przewod
magistralny projektowany przewodem Lgp6 utazony kedzie poprowadzony na zasadach
analogicznych jak pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje sainstalowé (bez przecinania) lokalne szyny
(zaciski) lokalnych pajczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkéch
Do szyn tych zostansprowadzone, wykonane przewodem kg¥, lokalne pajczenia
wyrownawcze, obejmygge czsci przewodzce dosgpne i obce w tazienkach i sanitariatach,
kanaty wentylacyjne. Do magistrali naleprzylaczy¢ ponadto szygPE rozdzielnicy TE.
Ponizej tablicy TE naley zlokalizowa gtdbwng szyre polgczen wyrownawczych. Szyn
nalezy uziemt.

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU STANDARD+
OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY

Zgodnie z PE-IEC 61024-1-1 budynek zaliczad® obiektéw zwyktych
Gestas¢ doziemnych wytadowapiorunowych

Ng =0,04xTd1,25 na kffrok

Ty¢=22 dni burzowych/rok

Ng =0,04x221,25 = 1,906 Kifnok

Spodziewana estas¢ bezpadrednich wytadowa trafiajgcych w obiekt

Ng = NgxAex10° na rok

A — powierzchnia réwnowma obiektu 600 M

Ng=1,906x600x18= 0,00114

Poniewa Ng>Nc1, gdzie Ni=10°, to wymagane jest wykonanie adzenia
piorunochronnego o skuteczwo

E>1-0,001/0,00114 = 0,122

Budynek szatni ¢xlzie wyposaony w urzdzenie piorunochronne odpowiagizg 1V-mu
poziomowi ochrony.
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Urzadzenie ldzie sktada si¢ z:

- zwodow poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3d&eZnb8 poprowadzonych wzdiu

krawedzi dachu,

- 2 przewodow odprowadzaych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFéBruktadanych

na uchwytach w przeciwlegtych narokach budynku,

- 2 zlcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarolvyc

— uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4qzainego z uktadem uziomowym
masztow éwietleniowych.

2. INSTALACJA QSWIETLENIOWA BOISK SPORTOWYCH
W miejscach wskazanych na planie rys.1 posafi®vmasztow stalowych h=12m o
nasnasci min 50kg /po 3 projektory/, na fundamentach gbeykowanych F150/43, z
poprzeczkami do monta projektorow 1.1m oraz 2 stupy na fundamentach, F62
nasnasci 100kg /po 6 projektorow/. Stupy i akcesoria jedfirmy. Na poprzeczkach
montowa projektory asymetryczne 400W IP 65 z lampami loletédogenkowymi HQIT
400W /po 3 oprawy na stupie osmmsci min.50kg i 6 na stupie o swasci min.100kg/
rozmieszczenie i nakierowanie jak w obliczeniaghietlenia.
Sposob fundamentowania ustati producentem masztéw i fundamentow.
Zasilanie @gwietlenia obwodami wyprowadzonymi z TE liniami lealymi YKY 5x10
/oswietlenie podstawowe ptyty boiska/ oraz YKY 3x&vietlenie nocne/ do tabliczek
bezpiecznikowych stupéw prowadzonymi w ziemi trafdema rys. 1.
Na kadym stupie zamontowany na wys@koh=6m projektor &wietlenia nocnego
dyzurnego asymetryczny 150W z lamp50W zasilony z rozdzielnicy boiska TE dini
kablowy YKY 3x6. @vietlenie nocne wytzone w czasie pracywietlenia gitdbwnego.
Parametry projektowanegowietlenia:
1.boisko pitkarskie
Esr=95Lx Esr/Emin = 0,73
2.boisko do pitki ecznej i koszykowki
Esr=102 Lx Br/Emin = 0,73

3. URZ4DZENIA PIORUNOCHRONNE MASZTOW GWIETLENIOWYCH

Ochrore odgromow masztow éwietleniowych boiska sportowego stangwi
- projektowane uziomy otokowe, wykonane bedn&&Zn 25x4, paiczone ze sa@b
promieniowo, uktadane w ziemi w ogsich 1m na gbokaci 0.6-1.4m wzrastagej w
miare oddalania ¢ od masztu o R<ID .Uziomy §czy z masztami poprzez zaciski
kontrolne.
- polgczenia wyréwnawczezdzgce z uziemieniem piorunochronnym wszystkie metalowe
urzgdzenia dosgfpne dla widzéw: metalowe, ogrodzenia, maszty flagdwnstrukcje tablic
informacyjnych i masztywietleniowe.
Razem z lini kablow; zasilagcg maszty éwietleniowe oprowadzi drut FeZn fi 8mm
/polaczenie wyréwnawczehdzc go przez zkze kontrolne z konstrukcjami masztéw,
ogrodzeniem i innymi ugelzeniami dogpnymi dla widzow.

Ochrore odgromow wewrgtrzng stanowi uktad odgromnikéw klasy B+C DEHNventiny-
DEHN zamontowany w rozdzielnicy TE.
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4. INSTALACJA MONITORINGU WIZYIJNEGO BOISKA - CCTV

Na masztachswietleniowych nr 2,4,5 i 6 zainstalowana wysokéci 8m kamery wizyjne
dziei/noc w obudowach metalowych podgrzewanych. Kanaswiczz rozdzielnicy boisk
TE kablami ziemnymi YKY 3x2.5 prowadzonymi we wspdalrze ochronnej AROT 75mm
z kablami wizyjnymi WDXPEX 75-1.15/5.0 ZEL ziemnytable wizyjne wprowadzone do
pomieszczenia 'Dyrektora’ parter budynku. W w/wipertzeniu zainstalowalodatkowy
wideo rejestrator 16 portowy z monitorem 21”. Proely wizyjne prowadziwewrnytrz
budynku w kanatach instalacyjnych 40x20mm n.t.

5. Modernizacja rozdzielnicy gtéwnej RG

Projektuje s¢ wymiarg istniegcej rozdzielnicy wgkowej RG zlokalizowanej przy weiu

do szkoly na rozdzielmic w skrzynkach modutowych izolacyjnych z obwodami
zabezpieczonymi regdznikami bezpiecznikowymi, wgtnikami instalacyjnymi.

Nalezy przygotowa przedziat pomiarowy rozdzielnicy z ihwoscig plombowania do
montau zabezpieczenia gtdbwnego przelicznikowego, prdeiaw pgdowych 150/5A
kl.0.5 Sn=5VA. W przedziale licznikowym zamontowdaaka licznikowa 3-faz. oraz
listwa pomiarowa LWP nr 847-436/230-001 z zabezge@mi cigtosci obwodow
napieciowych 3x6A. Przekladniki pomiarowe zabezpieczabieks; bezbarwg na
wspornikach przystosowanych do plombowania. Odesfaza licznika energii przez
przeszklony otwor w drzwiach przedziatu licznikowveg

W przedziale wykznika gtéwnego budynku zainstalewazigcznik kompaktowy 160A z
cewlg wybijakowy wzrostow wspotpracujcg z kasej wylgcznika péarowego budynku
zainstalowap w metalowej skrzynce IP65 ng&ianie przed weépiem do budynku.
Polgczenie kasety wytznika z cewkwybijakowy przewodem niepalnym HDGS 3x1.5 p.t.
W przedziale wykznika pgarowego zainstalowaochronniki przepgiciowe kl.B+C.
Przedziat odbiorczy wyposany w rozgczniki bezpiecznikowe do zasilania pionow
energetycznych oraz poszczegolnych isiojgh rozdzielnic obszarowych oraz wogniki
instalacyjne do zasilania obwodowvaetlenia i gniazd tykowych.

Ze wzggdu na zwgkszom moc zamowiapn 70kW naléy wymiend istniegcy wilz relacji
ZK — RG (YAKY 4x70) i wykohago kablem YAKXS 4x120 przystosowanym do
zwickszonego obgienia. Razem z kablem zasi@ym uziéyé przewdd uziemiagpy LGY
95mm2.
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6. OBLICZENIA
DOBOR PRZEWODOW
Podstawa :

(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Ohgalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow”
(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Ochrona przeddam przejzeniowym”

SPOSQ
OBWOD | ZABEZPIECZE U TYP B le<Ih<lz |12<1,45k
NIE v PRZEWODU | ULOZE A A
NIA
A WG.
1)
ZK-RG 160A 3x230/4 YAKXS A2 | 109<125<180 | 206:232
00 4x120
L/TE 63,Esel* | 3x230/4 YKY z05x25 D 62,<63<68,8 | 90,899,76
00
SILA 1 16 A ,C" 230 | YDYz03x25| A2 | 16,0<16<17,5 | 23,223,38
OSWIETLE-| 10A,B" 230 YDYz03x1,5 | A2 | 10,0<10<12,4 | 14,517,98
NIE
OBLICZENIA OSWIETLENIA
Obliczenia parametrowswietlenia zewgtrznego w zajcznikach
BILAN ENERGETYCZNY OBIEKTU W UKEADZIE STANDARD+
| Pi | K] Ps
ARENY SPORTOWE | TEREN
1 BOISKO PILKARKIE 7,56 1 7,56
BOISKO DO KOSZYKOWKI 5,04 1 5,04
2 OSWIETLENIE TERENU 1,2 0 0,0
RAZEM 13,8(13,8) - 12,6(12,6)
SZATNIA STANDARD +
4 OGRZEWANIE 4,50 0,8 3,60
5 WENTYLACJA 104 0,8 8,32
6 OGRZEWANIE WODY 6,00 0,5 3,00
7 OSWIETLENIE 1,50 1 1,50
GNIAZDA 4,00 0,5 2,00
RAZEM 27,026,4) - 18,518,42)
RAZEM MOC PRZYt4CZENIOWA 40,8 - 31,1

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przygte w opracowaniu projektowym rozygiania funkcjonalno — przestrzenne oraz
techniczne we wszystkich projektach brawych nie wpltywaj negatywnie n&rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowdarZapotrzebowanie na woadraz ilac¢
sciekbw zostata ok&ona w opracowaniu braowym i jest zgodna z warunkami
technicznymi odbioruéciekéw i dostarczenia wody. Nie przewiduje aby obiekt w trakcie
uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyly lub ptyrudynek w trakcie eksploatacji nie

Kulcagki Architekt Sp. z 0.a, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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bedzie emitowat hatasu lub drgai innych ucizliwych zaklocé. Obiekt nie wptywa
negatywnie na istniggy drzewostan i inne elemenisodowiska naturalnego

Kulcagki Architekt Sp. z 0.a, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mailacownia@kulczynski.com
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PROJEKT

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY PG2

Instalacja : RADOM UL.GAGARINA 19

Numer projektu : 0811/09

Klient : GMINA MIASTO RADOM
Projektowat: : M.Szpindor
Data : 25.11.2009

Opis projektu:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI OSWIETLENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PG2 W
RADOMIU.

OSWIETLENIE WYKONANE NA 8 MASZTACH STALOWYCH H=12M Z PROJEKORAMI ASYMETRYCZNYMI
Z LAMPAMI METALOHAOGENOWYMI 400W ZAINSTALOWANYMI PO 3 NA MASZCIE M1-6 i 6 na maszcie
M7,8.

OSWIETLENIE NOCNE Z PROJEKTORAMI ASYMETRYCZNYMI 150W ZAINSTALOWANYMI NA H=6M.

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta swiatta. W rzeczywisto$ci mogg sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt : BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY PG2
Instalacja : RADOM UL.GAGARINA 19

Numer projektu : 0811/09
paa - 25.11.2000 mG

1 Dane oprawy PROJEKL

1.1 Thorn, Areaflood 40 (1003287 (HIT 400W))
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn

1
HIT HPI-T 400W
400 W

38000 Im

1003287 (HIT 400W) Areaflood 40
AREAFLOOD 40 400W HIT-T, uniwersalny projektor asymetryczny. Klasa I, IP65. (EAN=5018843032879)
Dane oprawy Wyposa zenie
Obliczenia kosztow . 73% (A50) llos¢

1 100.0% + 0.0% Oznaczenie
CIE Flux Codes : 679310010073 Moc
Uktad zaptonowy : Kolor
Moc oprawy . 485W Strum. Sw.
Dlugosc¢ : 550 mm
Szerokos¢ : 465 mm
Wysoko$¢ : 256 mm

—— 386 —

.|

S

550 ———

—— 556 —

101,6
= =301

T,

T
144 100
i
L \
=179 — N en

Uchwyt montazowy
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Obiekt : BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY PG2

Instalacja : RADOM UL.GAGARINA 19
Numer projektu : 0811/09
Data : 25.11.2009

2 Boisko PRLIK
2.1 Opis, Boisko PRLIK

2.1.1 Plan pomieszcz[e?ia
m
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Obiekt : BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY PG2
Instalacja : RADOM UL.GAGARINA 19

Numer projektu : 0811/09
paa - 25.11.2009 mG

PROJEKT

2.1 Opis, Boisko PRLIK
2.1.2 Widok 3D, Widok 1
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Obiekt : BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY PG2
Instalacja : RADOM UL.GAGARINA 19

Numer projektu : 0811/09
paa - 25.11.2009 mG

PROJEKT

2.1 Opis, Boisko PRLIK
2.1.3 Widok 3D, Widok z przodu

Reluxl Strona 5/15




Obiekt : BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY PG2

Instalacja : RADOM UL.GAGARINA 19
Numer projektu : 0811/09
paa - 25.11.2009 mG

2.2 Skrot wynikéw, Boisko PRLIK
2.2.1 Podgl ad wynikéw, Boiska

[m] oo
80 gﬁ

[ [ [ [
75 100 150 200 300

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbic

Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m

Wsp6bitcz. utrzymania 0.68

Catkowity strumien $w. zrodet 1140000 Im

Moc catkowita 14550 W

Moc na powierzchnie(2006.19 m2) 7.25 W/m2 (5.03 W/m2/100Ix)

Natezenie o $wietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Es$r 144 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 73 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 248 Ix

Rownomiernosé nl Emin/Em 1:1.97 (0.51)

Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  1:3.39 (0.3)

Typ Nr\Producent

Thorn
1 30  Nrzamowienia 1003287 (HIT 400W)/
\ Nazwa oprawy : Areaflood 40
Zrodia $wiatta: : 1 x HIT HPI-T 400W 400 W / 38000 Im

Reluxl Strona 6/15



Obiekt

Instalacja

Numer projektu

Data

: BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY PG2
. RADOM UL.GAGARINA 19

: 0811/09

: 25.11.2009

mG

PROJEKT
2.2 Skrot wynikéw, Boisko PRLIK
2.2.2 Podgl ad wynikéw, Boisko pitkarskie
[(m] N
m o
80 — e ‘
75 — 4 1
70
65
60
55,
50i @
45
40
35
30 j
25 ! Tl T T T T 1
% 10 ogfx 30 40 5(@]1]
[ [ [ [
, 50 75 100 150 200
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wsp6bitcz. utrzymania 0.68
Catkowity strumien $w. zrodet 1140000 Im
Moc catkowita 14550 W
Moc na powierzchnie(2006.19 m2) 7.25 W/m2
Natezenie o $wietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Es$r 122 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 70 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 175 Ix
Rownomiernosé nl Emin/Em 1:1.74 (0.58)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  1:2.48 (0.4)

Typ

Nr \Producent

30

Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Zrodia swiatta:

: Areaflood 40

1003287 (HIT 400W)/

: 1 x HIT HPI-T 400W 400 W / 38000 Im

Reluxl1
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Obiekt : BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY PG2

Instalacja : RADOM UL.GAGARINA 19
Numer projektu : 0811/09
Data : 25.11.2009

mG

PROJEKT
2.2 Skrot wynikéw, Boisko PRLIK
2.2.3 Podgl ad wynikéw, Boisko koszykowka
[(m] N
m o ‘
80 — £ ‘
75
70
65
60
55, ﬁ
5oi7 @
45
40
35
30
2 & ! Tl T T 1 f
% 10 ogfx 30 40 5(@]1]
[ [ [ [
, 100 150 200 300 500
Natezenie o$wietlenia [Ix]
Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego -0.00 m
Wsp6bitcz. utrzymania 0.68
Catkowity strumien $w. zrodet 1140000 Im
Moc catkowita 14550 W
Moc na powierzchnie(2006.19 m2) 7.25 W/m2
Natezenie o $wietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Es$r 206 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 134 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 250 Ix
Rownomiernosé nl Emin/Em 1:1.53 (0.65)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax  1:1.86 (0.54)

Typ Nr\Producent

Thorn
1 30  Nrzamowienia 1003287 (HIT 400W)/
\ Nazwa oprawy : Areaflood 40
Zrodia $wiatta: : 1 x HIT HPI-T 400W 400 W / 38000 Im

Reluxl1
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Obiekt . BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY PG2

Instalacja : RADOM UL.GAGARINA 19
Numer projektu : 0811/09
Data : 25.11.2009

2 Boisko PRLIK PROJEKT
2.3  Wyniki oblicze A, Boisko PRLIK

2.3.1 Tabela, Boiska (E)

81 82 87 92 97 100 103 102 99 94 90 83 81 78

[m] e e m m m m T T T T T T T T
55 1 80 82 93 102 106 106 106 106 106 102 96 89 82 80
T T T T T T T T T T T T T T
76 85 98 108 111 110 108 108 111 110 104 94 82 75
m m T T T T T T T T T T T T
80 97 108 114 116 115 112 111 113 113 111 106 94 78
50 4 T T T T T T T T T T T T T T
93 107 114 116 117 116 114 114 114 115 115 112 103 85
m m T T T T T T T T T T T T
96 111 118 119 119 117 115 116 117 118 118 114 104 88
T T T T T T T T T T T T T T
45 96 109 118 122 121 119 118 118 118 119 119 113 100 87
m m T T T T T T T T T T T T
96 108 118 123 124 121 121 122 122 121 118 109 97 86
T T T T T T T T T T T T T T
95 109 120 127 128 127 126 127 127 125 120 109 96 83
m m T T T T T T T T T T T T
40 98 111 119 127 132 135 135 136 134 129 122 111 96 81
T T T T T T T T T T T T T T
105 108 117 128 137 142 145 145 141 133 124 110 96 88
m m T T T T T T T T T T T T
117 115 118 135 146 154 157 156 151 142 129 111 99 96
351 T T .- T T T T T T T T T T T
131 123 122 139 153 161 165 165 161 152 136 114 108 103
m m T T T T T T T T T T T T
132 129 126 137 150 162 168 168 163 151 136 120 113 110
T T T T T T T T T T T T T T
30 156 144 137 139 152 164 169 170 164 147 133 122 114 112
m m T T T T T T T T T T T T
140 161 189 212 215 198 181 165 175 192 188 173 160 144 148 159 167 169 168 163 150 134 119 115 111
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
150 186 214 230 229 213 197 185 179 176 176 170 157 149 150 157 163 165 165 161 151 137 116 111 105
25 | m m m m m m m m m m m m m T T T T T T T T T T T T
172 211 239 247 241 232 209 186 177 172 169 165 151 148 150 152 155 157 157 154 146 131 112 104 99
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
191 226 246 [248] 245 241 226 198 176 166 161 155 148 148 148 146 148 148 148 144 136 126 111 99 90
m m m m m m m m m m m m m T T T T T T T T T T T T
| 199 223 235 236 236 238 226 208 190 175 163 154 152 150 149 144 142 140 139 137 132 125 113 99 85
204 T ¥~ ¥ T T T T T T T T T T ™™™ T T™™T™T™™T T T
190 206 214 218 223 226 222 208 196 183 171 161 156 151 147 141 136 133 131 130 128 123 111 98 84
m m m m m m m m m m m m m T T T T T T T T T T T T
172 185 193 200 208 212 212 203 194 188 178 166 159 154 145 137 131 127 125 124 123 120 111 98 85
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
151 163 173 183 192 200 205 203 198 194 189 180 169 163 158 146 135 128 124 121 120 119 118 112 99 85
m m m m m m m m m m m m m T T T T T T T T T T T T
168 176 185 194 202 206 208 203 195 187 178 169 164 158 146 133 125 121 118 117 117 115 111 101 86
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
179 187 194 201 209 215 216 209 195 180 170 164 160 155 144 132 124 120 118 116 115 112 108 99 83
10 4 m m m m m m m m m m m m m T T T T T T T T T T T T
192 204 210 212 220 227 224 211 192 174 157 149 151 148 141 133 125 119 116 115 112 108 101 92 76
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
194 218 225 223 229 233 228 208 186 163 151 140 138 138 136 130 124 117 113 111 109 103 94 82 (73)
m m m m m m m m m m m m m T T T T T T T T T T T T
54 181 209 229 232 233 230 217 194 172 162 159 150 138 135 129 125 120 115 110 107 104 99 89 81 78
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
167 195 218 228 225 215 202 184 174 169 154 147 135 128 121 116 115 112 108 102 96 92 85 81 76
m m m m m m m m m m m m m T T T T T T T T T T T T
145 171 199 223 214 192 175 171 175 172 161
m m m m m m m m m m m
T T T T T T T T
5 10 15 20 25 30 35 40 [m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie oswietlenia Esr : 144 IX
Min. natezenie oswietlenia Emin 173 1Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax . 248 IX
Roéwnomiernosé nl Emin/ESr :1:1.97 (0.51)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:3.39(0.30)
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Obiekt . BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY PG2

Instalacja : RADOM UL.GAGARINA 19
Numer projektu : 0811/09
Data : 25.11.2009

2.3  Wyniki oblicze A, Boisko PRLIK
2.3.2 Tabela, Boisko pitkarskie (E)

PROJEKT

[m]

79 82 8 90 94 98 102 103 102 98 92 89 82 8 77
%54 + T+ T T T T T T T T T T T T T
82 83 89 98 104 106 105 106 106 105 102 96 86 81 78
T T T T T T T T T T T T T T T
76 82 94 105 110 112 110 108 109 111 109 102 92 81 75
T T T T T T T T T T T T T T T
504 77 92 104 111 114 116 114 111 113 114 113 110 105 91 76
T T T T T T T T T T T T T T T
87 103 112 115 116 117 115 114 114 114 115 114 111 101 84
T T T T T T T T T T T T T T T
91 107 116 119 119 118 116 115 116 117 118 117 113 102 87
45 - T T T T T T T T T T T T T T T
92 105 116 121 121 120 118 118 118 119 119 118 112 100 86
T T T T T T T T T T T T T T T
92 104 114 122 124 123 121 121 121 121 120 117 108 96 86
T T T T T T T T T T T T T T T
92 104 116 124 128 127 126 126 126 126 124 118 107 95 83
40+ T hn T T T T T T T T T T T T .
94 107 116 124 129 133 133 133 134 132 128 121 109 95 81
T T T T T T T T T T T T T T T
106 107 114 123 133 139 142 143 142 138 130 121 108 96 86
T T T T T T T T T T T T T T T
354 115 112 116 127 139 148 154 154 153 147 137 125 108 98 94
T T T T T T T T T T T T T T T
129 126 120 132 147 156 163 164 163 157 147 131 110 107 99
T T T T T T T T T T T T T T T
137 130 126 131 146 157 165 169 167 162 150 134 119 113 107
30 - T T T T T T T T T T T T T T T
154 143 135 134 144 157 166 168 168 160 143 131 119 113 111
T T T T T T T T T T T T T T T
[175] 163 148 143 152 163 168 169 168 160 144 131 118 115 110
T T T T T T T T T T T T T T T
171 164 148 147 155 162 166 167 165 160 150 134 117 113 107
254 T T T T T T T T T T T T T T T
168 156 146 149 152 156 159 160 160 156 146 130 109 105 100
T T T T T T T T T T T T T T T
161 151 147 148 147 148 150 152 150 145 136 124 108 98 93
T T T T T T T T T T T T T T T
204 155 151 148 150 147 144 144 143 141 138 131 123 111 97 86
T T T T T T T T T T T T T T T
160 155 152 149 146 140 136 134 134 132 130 123 111 97 83
T T T T T T T T T T T T T T T
168 159 154 148 141 135 131 128 127 126 124 119 109 97 84
T T T T T T T T T T T T T T T
157 172 163 159 151 140 131 127 124 122 121 120 117 110 98 85
T T T T T T T T T T T T T T T
172 166 161 152 139 129 124 121 119 118 118 116 111 100 85
T T T T T T T T T T T T T T T
168 163 160 151 138 128 122 119 117 116 115 114 109 100 84
10 1 T T T T T T T T T T T T T T T
158 156 153 147 137 129 122 118 117 115 113 110 104 95 78
T T T T T T T T T T T T T T T
143 141 142 140 135 128 122 116 114 113 109 104 96 84 (70)
T T T T T T T T T T T T T T T
51 148 139 136 135 130 125 119 114 111 109 106 99 90 81 76
T T T T T T T T T T T T T T T
150 143 133 128 122 119 116 112 107 103 99 95 86 82 78
T T T T T T T T T T T T T T T
150 138 125 119 113 111 112 110 104 97 91 88 82 80 78
T T T T T T T T T T T T T T T
T T T T T T T T T T T
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24,
NlAatAaSAnin A AtlAania 1
Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 0122 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 170 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 175 Ix
Roéwnomiernosé nl Emin/ESr :1:1.74 (0.58)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:2.48 (0.40)

Reluxl1
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Obiekt . BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY PG2

Instalacja : RADOM UL.GAGARINA 19
Numer projektu : 0811/09
Data : 25.11.2009

2.3  Wyniki oblicze A, Boisko PRLIK
2.3.3 Tabela, Boisko koszykowka (E)

mG

PROJEKT

[m] 140 155 178 202 217 215 199 187 168 169
215+ 4 ¢ ¢ ¢ Y%¢ o tY]vy,  Tv¢%,oT¢% ¢ TT
147 175 199 217 229 224 210 198 188 181
T T T T T T T T T T
25.0 4 159 190 217 236 241 236 224 206 194 182
T T T T T T T T T T
177 208 237 248 [250] 245 236 220 198 179
T T T T T T T T T T
2257 191 219 240 249 248 244 242 232 210 190
T T T T T T T T T T
198 220 238 242 239 240 240 232 216 200
20.0 4 T T T T T T T T T T
195 213 222 226 229 232 233 229 217 204
T T T T T T T T T T
185 198 206 210 215 220 222 223 213 201
1754 T T e T T . T T T T
172 182 191 197 202 208 212 213 206 199
T T T T T T T T T T
15.0 | 162 172 181 188 195 201 205 206 202 196
T T T T T T T T T T
163 172 180 187 193 201 203 204 202 198
T T T T T T T T T T
125 169 177 182 190 197 204 207 208 207 201
T T T T T T T T T T
177 185 191 196 202 209 214 216 213 204
100 - T T T T T T T T T T
' 187 197 202 206 209 217 223 223 217 204
T T T T T T T T T T
194 210 217 216 218 225 232 230 219 204
7.5 - T T T T T T T T T T
191 214 226 227 226 231 235 230 216 198
T T T T T T T T T T
5o .| 181 204 225 232 232 233 232 222 205 186
. T T T T T T T T T T
171 195 215 228 229 229 223 213 195 178
T T T T T T T T T T
25+ 153 183 203 220 228 221 208 196 186 179
T T T T T T T T T T
(134) 159 185 210 220 210 191 177 167 176
T T T T T T T T T T
I I I I I I I
2 4 6 8 10 12 14
. o [m]
Natezenie oswietlenia [IX]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :-0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Esr : 206 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1134 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 250 Ix
Roéwnomiernosé nl Emin/ESr :1:1.53(0.65)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:1.86 (0.54)

Reluxl1
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Obiekt : BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY PG2

Instalacja : RADOM UL.GAGARINA 19
Numer projektu : 0811/09
Data : 25.11.2009

2.3  Wyniki oblicze A, Boisko PRLIK

2.3.4 Rozktad izolinii, Boiska (E)

mG

PROJEKT

[m]
80

75 —

70 —

65 —

60 —

150\

45
a0 | <00
35

30

25 ‘%

?00

150 z/
o
o
Pt

% 10

Natezenie oswietlenia [Ix]

15

Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia

Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernos¢ nl
Réwnomiernosc n2

Esr

Emin

Emax
Emin/Esr
Emin/Emax

:0.00 m

1144 Ix

173 Ix

: 248 Ix
:1:1.97 (0.51)
:1:3.39(0.30)

Reluxl1
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Obiekt : BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY PG2

Instalacja : RADOM UL.GAGARINA 19
Numer projektu : 0811/09
Data : 25.11.2009

2.3  Wyniki oblicze A, Boisko PRLIK
2.3.5 Rozktad izolinii, Boisko pitkarskie (E)

mG

PROJEKT

[m]

55 —
50 — L

H
45 — 8

40 —
35 —
30 —

J
-1

20 — 150
15 —
10 —

S s

150

VAN

b

0
|

L1 |
00 50 100 150 200 250

[m]

1:500
Natezenie oswietlenia [IX]

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m

Srednie natezenie oswietlenia Esr 1122 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 170 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 175 Ix
Roéwnomiernosé nl Emin/ESr :1:1.74 (0.58)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:2.48 (0.40)

Reluxl1
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Obiekt : BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY PG2

Instalacja : RADOM UL.GAGARINA 19
Numer projektu : 0811/09
Data | 25112000 mG
PROJEKT
2.3 Woyniki oblicze n, Boisko PRLIK
2.3.6 Rozktad izolinii, Boisko koszykdéwka (E)
[m]
27.5 —
§
25.0 —
22.5 —
20.0 —
17.5 —
15.0 —
12.5 —
10.0 —
7.5 —
5.0 —
2.5 — \,
0.0
0 10 12 14
[m]
1:250
Natezenie oswietlenia [IX]
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej :-0.00 m
Srednie natezenie oswietlenia Esr : 206 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1134 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax : 250 Ix
Rownomiernosé nl Emin/ESr :1:1.53(0.65)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax :1:1.86 (0.54)
Reluxl Strona 14/15



Obiekt : BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY PG2
Instalacja : RADOM UL.GAGARINA 19

Numer projektu : 0811/09
paa - 25.11.2000 mG

PROJEKT

2.3  Wyniki oblicze A, Boisko PRLIK
2.3.7 3D luminancja, Widok z przodu

Luminancja sceny
Minimum: : 0 cd/m2
Maximum: :50.7 cd/m2

Reluxl Strona 15/15
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% +11  Uziom otokowy masztu oswietl.

Oznaczenia

M1-M6é Maszt oswietleniowy h=12m z projektorami
symetrycznymi metalohalogenowymi 3x400W
+ 1x150W

M7, M8 Maszt oswietleniowy h=12m projektorami j.w.
lecz 6x400W +1x150W

—O Rura ostonowa AROT 75mm

upr.BUA—1Il-8386,/9,/89 ]

164
Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zagsilania
Uktad sieci TN-S
"Moje boisko Orlik 2012*
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH
OBIEKT WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
ADRES PUBLICZNA GIMNAZJUM NR 2
ul. GAGARINA 19 26-600 Radom
BRANZA ELEKTRYCZNA TN
TYTUL N DATA
RYSUNKU Plan linii kablowych n.n. | 41509
SKALA
PROJEKTANT [mgr inz. Marian Szpindor 1:500
NR RYS.
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Oznaczenia

M1-M8 Maszt oswietleniowy h=12m
/ / [oN — O Rura ostonowa AROT 75mm

THHT

s

JTHHHT

Il / / \\\\ w- kabel wizyjny ziemny WDXPEX 75-1.15/5.0 ZEL
. / \\\\\ k- kabel ziemny zasilajacy YKY 3x2.5
i 1 K1-K4 - Kamera CCTV dzien/noc w obudowie zewnetrznej
/ z podgrzewaniem

N2
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2 / Instalacje CCTV prowadzi¢ na castej dtugosci w rurach ochronnych AROT 75
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e

Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zagsilania

Uktad sieci TN-S

"Moje boisko Orlik 2012*
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH
OBIEKT WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

ADRES PUBLICZNA GIMNAZJUM NR 2
ul. GAGARINA 19 26-600 Rodom

BRANZA FLEKTRYCZNA TN
mﬁ@k_m: Plan linii kablowych monitoringu wizyjnego CCTV Amwwwo
SKALA
PROJEKTANT [mgr inz. Marian Szpindor 1:500
upr.BUA—III-8386,/9,/89 VRS
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