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GAGARINA boisko - drenaŜ KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DrenaŜ - roboty ziemne ST 5.0 CPV - 45232452-5
1

d.1
KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

6*0.50*0.85*34.46+8*0.50*1.04*53.84+3*0.80*1.04*21.25+1.32*0.80*27.50+
1.56*0.80*19.50+1.72*1.00*16.50+1.85*1.00*22.30

m3 487.898

RAZEM 487.898
2

d.1
KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3
m
Krotność = 0.2

m3

487.898 m3 487.898
RAZEM 487.898

3
d.1

KNR 2-01
0610-02

DrenaŜ - podsypka filtracyjna ze Ŝwiru (16-32mmm) w gotowym suchym wyko-
pie z przygotowaniem kruszywa

m3

6*0.50*0.85*34.46+8*0.50*1.04*53.84 m3 311.847
RAZEM 311.847

4
d.1

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe podsypka - podłoŜa z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

(27.50+19.50+16.50+22.30+3*21.25)*0.20 m2 29.910
RAZEM 29.910

5
d.1

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - obsypka i nadsypka z piasku rurociagu o śr.(30 cm ponad
wierzch rury)

m2

(27.50+19.50+16.50+22.30+3*21.25)*0.30 m2 44.865
RAZEM 44.865

6
d.1

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV
Krotność = 0.5

m3

487.898-44.865-29.910-311.847 m3 101.276
RAZEM 101.276

7
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
Krotność = 0.5

m3

101.276 m3 101.276
RAZEM 101.276

8
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

487.898 m3 487.898
RAZEM 487.898

9
d.1

KNR 2-01
0201-05
analogia

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
- transport nadmiaru ziemi

m3

487.898-101.276 m3 386.622
RAZEM 386.622

10
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 2

m3

386.622 m3 386.622
RAZEM 386.622

11
d.1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

27.50*1.24+19.50*1.52+16.50*1.75+22.30*1.81 m2 132.978
RAZEM 132.978

2 DrenaŜ - roboty monta Ŝowe ST 5.0 CPV - 45232452-5
12

d.2
KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

22.30 m 22.300
RAZEM 22.300

13
d.2

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

16.50 m 16.500
RAZEM 16.500

14
d.2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

19.55+27.50 m 47.050
RAZEM 47.050

15
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3*21.25 m 63.750
RAZEM 63.750

16
d.2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr. 425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt

9.00 szt 9.000
RAZEM 9.000
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GAGARINA boisko - drenaŜ KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.2
KNR-W 2-18
0422-03

Przejście szczelne dla rur o śr. zewn. 315 mm szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm

szt

6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000

19
d.2

KNR-W 2-18
0421-04

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 250 mm

szt

3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000

20
d.2

KNR-W 2-18
0421-05

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 315 mm

szt

5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000

21
d.2

KNR-W 2-18
0421-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 110 mm - trójnik PCV 113/80 mm

szt

14.00 szt 14.000
RAZEM 14.000

22
d.2

KNR-W 2-18
0421-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 110 mm - króćce PCV o śr. 110 mm

szt

28.00 szt 28.000
RAZEM 28.000

23
d.2

KNR-W 2-18
0421-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 110 mm - dołącznik PCV o śr. 110/80 mm

szt

14.00 szt 14.000
RAZEM 14.000

24
d.2

KNR-W 2-18
0408-01
analogia

Rury drenaŜowe z filtrem z włókna syntetycznego 126/113 mm z otworami 2,
5x5,0 mm

m

64.25 m 64.250
RAZEM 64.250

25
d.2

KNR-W 2-18
0408-01

Rury drenaŜowe z filtrem z włókna syntetycznego 92/80 mm z otworami 2,5x5,
0 mm

m

6*24.50+8*53.90 m 578.200
RAZEM 578.200

26
d.2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki punktowa wielofunkcyjna dwuczęściowa z elementem pośrednim szt

6.0 szt 6.000
RAZEM 6.000

27
d.2

KNR 2-31
0606-04

Odwodnienie liniowe (np. Recyfix Stnadard 100) na podsypce cem-piaskowej z
rusztem ocynkowanym

m

32.00+32.00 m 64.000
RAZEM 64.000

28
d.2

KNR 2-02
0607-03

UłoŜenie geowłokniny m2

(6*24.50+8*53.90)*2.50 m2 1445.500
RAZEM 1445.500

29
d.2

KNR 2-18
0804-05
analogia

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 400 mm m

149.60 m 149.600
RAZEM 149.600
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