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OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogdlne

1. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczno - budowlany ORLIK 2012 ZESPOL BOISK
SPORTOWYCH opracowany przez: KULCZYNSKI Architekt Sp. z o.0.
z siedzibq przy ul. Zgoda 4 m 2 w Warszawie — do adaptacii.

- Wytyczne programu ,Moje Boisko — Orlik 2012" opracowane przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki

-  Mapa geodezyjna do celdéw projektowych

- Dokumentacja geotechniczna wykonana przez ,Pracownie Ochrony
Srodowiska Tomasz Spetany” w pazdzierniku 2009 r.

- Decyzja o lokalizacji celu publicznego

- Opinia ZUD

- Warunki techniczne wydane przez Wodociqggi Miejskie w Radomiu

- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Energetyczny w Radomiu

- Wizja lokalna w terenie, odkrywki i pomiary

2. Przedmiot inwestyciji i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest adaptacja projektu architektoniczno -
budowlanego budowy kompleksu dwdch boisk sportowych (boisko pitkarskie
oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-
szatniowego) oraz instalacjg energetyczng, instalacjg wod-kan, kanalizacjg
deszczowq, ogrodzeniem - zlokalizowanych przy Publicznym Gimnazjum nr 2
przy ul. Gagarina 19 w Radomiu — w ramach programu ,,Moje Boisko Orlik —
2012".

Projekty techniczne i branzowe dotyczgce budynku zaplecza, instalacii

sanitarnych i instalacji elekirycznych wg oddzielnych opracowan.



3. Podstawowe dane

Tabela 3.1.
L.po | OPIS DANE LICZBOWE
Powierzchnia objeta opracowaniem =
1. | powierzchni potrzebnej do zrealizowania 3337,17 m2
zadania inwestycyjnego
2. | Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk 79,48 m2
3. | Powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00m2
4. | Powierzchnia boisk do koszykowki i siatkowki 613,11 m2
5. | Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych 184,44m2
6. | Powierzchnia terendw zielonych 317,99 m2
Tabela 3.2.
obiekt opis Dane liczbowe
BUDYNEK ZAPLECZA

Technologia tradycyjna

Powierzchnia zabudowy 79,48 m2
Powierzchnia uzytkowa 55,88 m?
Kubatura 377,50 m3
BOI§KO DO PIKI Nawierzchnia z tfrawy
NOINEJ syntetycznej pitkarskiej
Powierzchnia catkowita 1860,00 m?2
Szerokosé 26,00 m+2x2m wybiegi =
30m
L 56,00m+2x3m wybiegi =
Dtugosc 6om
BOISKO PO Nawierzchnia syntetyczna
KOSZYKOWKI | Slorato yniety
SIATKOWKI P
Powierzchnia catkowita 613,11 m?2
S7erokoié 15,10m:r2x2m wybiegi
=19,10m
L2 28,10m+2x2m wybiegi
Dtugosc =32 10m




Il. Opis zagospodarowania terenu

1. Zagospodarowanie terenu

Kompleks dwodch boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-
szatniowego zlokalizowano na ogrodzonym terenie Publicznego Gimnazjum
nr 2 przy ul. Gagarina 19 w Radomiu, na dziatce o numerze ewidencyjnym
nr 290/14, ark. 123, Obr. Xll. Dojazd do boiska odbywac sie bedzie istniejgcym
wjazdem na teren szkoty od ul. Gagarina.

Teren dziatki jest ogrodzony. Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie
boisko o nawierzchni asfaltowej przewidziane do rozbidrki oraz tereny zielone
w postaci frawnikdw wokdt budynku szkoty. Projektowany kompleks boisk
lokalizuje sie od wschodniej strony budynku szkoty w jej bezposrednim poblizu
w taki sposdb aby byt on mozliwie blisko szkoty.
Projektowane ciggi komunikacyjne znajdujg sie na wewnetrznym terenie
objetym opracowaniem, bedqg stuzyty joko dojazd i dojscie do
projektowanych obiektow. Potgczenie z istniejgcym uktadem
komunikacyjnym okresla usytuowanie bramy wjazdowej i furtki wejsciowej.
Laprojektowano chodnik prowadzgcy do budynku zaplecza boisk.

Istniejgca infrastruktura techniczna:
« kanalizacja deszczowa,
» kanalizacja sanitarna,
* instalacja wodociggowa,
* instalacje elektryczne.

Uzbrojenie terenu poprowadzone opaskowo wokdt budynku szkoty nie
koliduje z projektowanym kompleksem boisk.

Jako miejsca postojowe dla samochoddw z uwagi na brak mozliwosci
dojazdu bedzie wykorzystywany istniejgcy parking przyszkolny.

Projektowana inwestycja nie koliduje  z wartosciowqg  zielenig

i drzewostanem w obrebie nieruchomosci.



Na terenie dziatki projektuje sie:

1) boisko do gry w pitke nozng o wymiarach zewnetrznych 30,00 m x 62,00 m
(arena boiska o wym. 26,00 m x 56,00 m, strefy wybiegu: wzdtuz krétszego
boku 3,0 m, wzdtuz dtuzszego boku 2,0 m), o nawierzchni z frawy syntetycznej,
2) boisko  wielofunkcyjne o wymiarach boiska do  koszykdwki
12.10m x 32,10 m (arena boiska owym. 15,10 m x 28,10 m, strefy wybiegu:
wzdtuz krotszego boku 2,0 m, wzdtuz dtuzszego boku 2,0 m),

3) zaplecze sanitarno-szatniowe wg odrebnego opracowania. Budynek
zlokalizowano zgodnie z nieprzekraczalna linig zabudowy wyznaczong
w decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Na catym obwodzie kompleksu boisk projektuje sie ogrodzenie
panelowe, o wysokosci 4,00 m, brame o szerokosci 3,5 m i furtke o szerokosci
1,5 m. Dodatkowo ogrodzenie o wysokosci 4,00 m i brama o szerokosci 3,5 m
wraz z furtkq o szerokosci 1,5 m bedzie wykonane pomiedzy boiskiem do pitki
noznej i boiskiem do koszykdwki, zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Odprowadzenie wodd opadowych poprzez drenaz pod ptytg boiska,
do kolektora deszczowego zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi
przez Wodociqgi Miejskie w Radomiu.

Dostawa wody z istniejgcego wodociggu, odbidr sciekdw do istniejgce;j
na ferenie opracowania kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Wodociggi Miejskie w Radomiu.

Projektuje sie instalacje oswietlenia zewnetrznego wraz z instalacjg

odgromowq masztéw oswietleniowych, — wg projektu instalacji elektrycznych.

2. Bilans terenu
Projekt zagospodarowania obejmuje czes¢ dziatki nr 290/14 na ktdrej bedzie

realizowana inwestycja.

- teren biologicznie czynny: 6526,95 m? - 57,12%
- istniejgca zabudowa (szkota) 1466,00 m?2 - 12,83%
- farasy istniejgce; 390,00 m?2 - 341%
- projektowane boisko do pitki noznej: 1860,00 m?2 - 16,28%



- projektowane boisko do koszykdwki: 613,11 m2 - 5,37%
- projektowane dojscie do boisk: 485,08 m? - 4,25%
- pow. zabudowy budynku zaplecza: 79,48 m2 - 0,74%
- _teren objety zagospodarowaniem: 11 426,00 m? - 100,0%

3. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie prébnych wykopdw stwierdzono, ze w miejscu
projektowanego zespotu boisk sportowych, wystepujg warunki gruntowe
ztozone. W poziomie posadowienia obiektu wystepujg nasypy niebudowlane
(migzszo$¢ warstwy ok. 1,40 m), nie nadajgce sie do posadowien
bezposrednich. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznei.
Nie stwierdzono wody gruntowej w poziomie posadowienia.
Przed posadowieniem obiektu nalezy wymieni¢ grunt, a powstatq pustke

nalezy zastgpi¢ zwirem zageszczanym warstwami.

lll. Rozwigzania techniczne

1. Roboty rozbidrkowe
Nalezy zdemontowac nawierzchnie istniejgcego boiska o nawierzchni

asfaltowe;.

2. Roboty ziemne
Przed posadowieniem obiektu nalezy wymieni¢ grunt stanowigcy nasyp
niebudowlany, a powstatg pustke nalezy zastgpiC zwirem zageszczanym

warstwami. Podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy dogesci¢ do I1s=0,96.

3. Boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej
3.1. Nawierzchnia boiska do pitki noznej
Na wyréwnanym i wyprofilowanym podtozu nalez wykona¢ nastepujgce
warstwy konstrukcyjne pod boiskiem:
e geowtdknina separacyjno-filtracyjna,

* piasek zageszczony 10 cm,



» kruszywo kamienne - zaklinowane i zageszczone frakcji 31,5-63 mm
grubos¢ warstwy 10 cm,

» kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone frakcji 0-31,5 mm
grubos¢ warstwy 5,0 cm,

« miat kamienny frakcji 0-4 mm zageszczony gr. 4 cm,
* Nawierzchnia syntetyczna typu ,sztuczna frawa” Il generacii,
o nastepujgcych parametrach:
- wysokos¢ wtdkna - min. 60 mm,
- rodzaj wtdékna — monofil,
- sktad wtdkna — 100 % polietylen,
- gestosc (ilos¢ wtdkien na 1 m 2) —min. 97.000,
- ciezar wtékna (DTEX) — min 11.000,
- wypetnienie — piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR,
- kolor nawierzchni — zielony,

- linie biate, wklejone w nawierzchnie.

Krawedzie boiska zabezpieczone obrzezem betonowym 8x30 z oporem

z betonu B15 na podsypce cementowo-piaskowe;.

3.2. Wyposazenie boiska do pitki noznej

3.2.1. Dwie bramki do pitki noznej - typu mtodziezowego (5x2m), aluminiowe,
profil owalny 100x120 mm. Mocowane do podtoza w 4 punktach. Wymiary
i konstrukcja zgodnie zrys. arch. projektu typowego (montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenhstwa).

3.2.2. Dwa pitkochwyty wysokosci 6,0 m ponad powierzchnig terenu, z siatki
polipropylenowej wysokiej wytrzymatosci srednicy 4,0 mm, oczka 10 x 10 cm,
kolor zielony, na dole, na wysokosci 3,0 m i na gérze linki stalowe ocynkowane
sr. 6,0 mm mocowane do stupdw. Stupy pitkochwytu z rury kwadratowe;j
120x120x4. Stupy zabetonowane w fundamentach betonowych wys. 150 cm
z betonu B20 o wymiarach 50x50 cm, na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Przy
skrajnych stupach dodatkowy zastrzat usztywniajgcy konstrukcje pitko chwytu.

Wszystkie stupy ocynkowane ogniowo i malowane proszkiem poliestrowym w



kolorze zielonym. Stupy zaopatrzone w uszy do przewlekania stalowych linek

przytrzymujgcych siatki.

Fundamenty pod urzgdzenia i sposdb mocowania urzgdzen
do podtoza wedtug zalecen dostawcy urzqgdzen. Fundamenty pod

urzgdzenia wykonac¢ w trakcie wykonywania podbudowy boiska.

4. Boisko do koszykdwki i siatkdwki
4.1. Nawierzchnia boiska do koszykdwki i siatkdwki
Na wyréownanym i wyprofilowanym podtozu nalez wykonac¢ nastepujgce
warstwy konstrukcyjne pod boiskiem:
« geowtdknina separacyjno-filfracyjna
e piasek zageszczony 10 cm

e kruszywo kamienne - zaklinowane i zageszczone frakcji 31,5-63 mm
grubos¢ warstwy 10 cm

* kruszywo kamienne - zaklinowane i zageszczone frakcji 0-31,5 mm
grubos¢ warstwy 5,0 cm

* miat kamienny frakcji 0-4 mm zageszczony gr. 4 cm

* nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody
sktadajgca sie z nastepujgcych warstw:

« podktad elastyczny mineralno-syntetyczny ET gr. 3,5 cm
przepuszczalny dla wody,

» nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu NATRYSK,
grubosci 13 mm, w tym:

- warstwa granulatu SBR grubosci 10- 11 mm,

- warstwa natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU)

grubosci 2-3 mm,

Parametry nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie — min. 0,7 MPa
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu — min. 50 %
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie — min. 100 N

- przyczepnos¢ do podktadu mineralno-syntetycznego — min. 0,4 MPa.



Linie boiska nalezy malowac¢ farbg elastyczng poliuretanowqg
na gotowej nawierzchni poliuretanowej. Szerokos¢ wszystkich linii wynosi 5 cm.
Linie boiska do koszykowki nalezy wykonac w kolorze biatym.

Linie boiska do siatkdwki nalezy wykonac w kolorze niebieskim.

Krawedzie boiska zabezpieczone obrzezem betonowym 8x30 z oporem

z betonu B15 na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonac¢ fundamenty

z betonu B20 pod bramki i stupki i osadzi¢ w nich tuleje.

4.2. Wyposazenie do koszykdwki i siatkdwki

4.2.1. Dwa stojaki do koszykdwki, stalowe, ocynkowane ogniowo,
o regulowanej wysokosci, o wysiegu 160cm. Zestaw wyposazony w tablice
epoksydowe o wymiarach 105x180cm z obreczg cynkowang i siatkg
tancuchowq. Konstrukcja umoZliwigjgca ustawienie kosza na dowolnej
wysokosci, stupy mocowane w tulejach stalowych osadzonych w podtozu
boiska (montaz wg zalecen producenta, zgodnie @z certyfikatami
bezpieczenstwa).

4.2.2. Komplet stupkdw demontowanych do siatkowki (jeden stupek
z siedziskiem sedziowskim), z siatkg w kolorze czarnym, catosezonowq,
bezweztowg @4mm z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, z antenkq.
Bezstopniowa regulacja siatki w zakresie 1,07 — 2,43 m. Stupki aluminiowe
wykonane z profila owalnego 100x120mm, mocowane w tulejach
osadzonych w podtozu (ktére po wyjeciu przykrywane sq deklami), bez
odciggodw, stupki przystosowane do boisk zewnetrznych (montaz wg zalecen

producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).
Fundamenty pod urzgdzenia i sposdb mocowania urzgdzeh do

podtoza wedtug zalecen dostawcy urzqgdzen. Fundamenty pod urzgdzenia

wykonac¢ w trakcie wykonywania podbudowy boiska.
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5. Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego

5.1. Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego zlokalizowano na terenie
Publicznego Gimnazjum nr 2 w Radomiu przy ul. Gagarina 19 na dziatce
O numerze ewidencyjnym nr 290/14. Zaplecze boisk usytuowano przy
projektowanych boiskach, w jego sktad wchodzg pomieszczenia
sanitariatéw, magazynu i  pokoju dla trenera oraz przebieralnie
z tazienkami. Przy budynku zaprojektowano chodnik schodki umozliwiajgce
wejscie do budynku oraz podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Budynek
stanowi uzupetnienie boisk sportowych przeznaczony na pofrzeby mtodziezy
szkolnej oraz lokalnej spotecznosci. Budynek zaplecza boisk pod wzgledem
rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla oséb

niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach.

Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe dotyczgce budynku

zaplecza - wg. odrebnego opracowania.

5.2. Instalacja wodociggowa i c.w. - zasilenie w wode budynku
zaplecza rozwigzano na zasadzie rozbudowy istniejgce] w  budynku
Publicznego Gimnazjum nr 2 instalaciji wodociggowe;.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie Sciekow
sanitarnych do istniejacej na terenie szkoty kanalizaciji sanitarnej.

5.4. Instalacja kanalizacji deszczowej - wody opadowe i drenarskie
z projektowanego kompleksu boisk oraz z dachu budynku zaplecza
odprowadzone bedqg do kolektora deszczowego poprzez projektowane
przytgcze.

5.5. Instalacja grzewcza - omieszczenia zaplecza ogrzewane bedq przy
pomocy grzejnikdw elekirycznych wyposazonych w termostaty.

5.6. Instalacja wentylacji - nawiew powietrza do pomieszczen
przewidziano przy pomocy wentylatorow nawiewnych. Wycigg realizowany

bedzie przy pomocy wentylatoréw wyciggowych.

5.7. Uwagi koncowe - catos¢ robdét budowlano-montazowych

wykonac¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi montazu rur
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zPVC, Dz.U. Nr 75 zdn. 15.06.02 oraz "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano- montazowych ", tom Il "Instalacje sanitarne

i przemystowe".

6. Ogrodzenie i pitkochwyty

6.1. Ogrodzenie panelowe

Na catym obwodzie kompleksu boisk projektuje sie ogrodzenie panelowe,
o wysokoséci 4,00 m, brame o szerokosci 3,5m ifurtke o szerokosci 1,5m.
Dodatkowo ogrodzenie o wysokosci 4,00 m i brama o szerokosci 3,5 m wraz
z furtkg o szerokosci 1,5m bedzie wykonane pomiedzy boiskami zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.

UWAGA: Za bramkami boiska do pitki noznej ogrodzenie panelowe nalezy
odsung¢ od pitkochwytdw na odlegtos¢ minimum 1,0 m na catej dtugosci

pitkochwytow.

6.1.1. Stupki ogrodzeniowe

Stupki ogrodzeniowe z rury ocynkowanej profil zamkniety kwadratowy
60x40x3mm. Wszystkie stupki muszg by¢ zamkniete od goéry kapturkami
z tworzywa sztucznego. Wysokos¢ stupka nad terenem h=4,00 m, rozstaw
stupkow 2,50 m. Stupki zabetonowane w fundamentach betonowych wys.
100 cm z betonu B20 o wymiarach 40x40 cm, na podsypce piaskowej gr. 10
cm. Wszystkie stupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkiem

poliestrowym w kolorze zielonym - RAL 6005.

6.1.2. Panele ogrodzeniowe

Panele ogrodzeniowe w formie kraty zgrzewanej o oczku 50 x 200 mm,
wykonanej z pretow:

- w poziomie podwdjny pret stalowy o srednicy 8 mm w rozstawie co 200 mm

(2x @8 mm co 200 mm),

- w pionie pret stalowy o Srednicy 6 mm w rozstawie co 50 mm (@é mm co 50

mm).
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Panele ze stupkami tgczone za pomocqg rozwigzan systemowych. Wszystkie
panele ocynkowane ogniowo i malowane proszkiem poliestrowym w kolorze
zielonym - RAL 6005.

6.2. Pitkochwyty

Za bramkami boiska do pitki noznej projektuje sie dwa pitkochwyty
o dtugosci ok. 18,00 m kazdy (pitkochwyty nie mogg by¢ czescig ogrodzenia
boiska). Pitkochwyty wysokosci 6,0 m ponad powierzchnig terenu, z siatki
polipropylenowej wysokiej wytrzymatosci srednicy 4,0 mm, oczka 10 x 10 cm,
kolor zielony, na dole, na wysokosci 3,0 m i na goérze linki stalowe ocynkowane
§r. 6,0 mm mocowane do stupdw. Stupy pitkochwytu z rury kwadratowe]
120x120x4 mm. Stupy zabetonowane w fundamentach betonowych
wys. 150 cm z betonu B20 o wymiarach 50x50 cm, na podsypce piaskowej
gr. 10 cm. Przy skrajnych stupach dodatkowy zastrzat usztywniajgcy
konstrukcje pitko chwytu. Wszystkie stupy ocynkowane ogniowo i malowane
proszkiem poliestrowym w kolorze zielonym. Stupy zaopatrzone w uszy
do przewlekania stalowych linek przytrzymujgcych siatki.

UWAGA: Za bramkami boiska do pitki noznej ogrodzenie panelowe nalezy
odsung¢ od pitkochwytdw na odlegtos¢ minimum 1,0 m na catej dtugosci

pitkochwytow.

/. Tereny utwardzone

7.1. Chodniki

- betonowa kostka wibroprasowana gr-. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3-5cm

- grunt stabilizowany spoiwem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

- krawedzie chodnika od strony zielehcdw nalezy zabezpieczyE obrzezami
chodnikowymi 6x20 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm.

7.2. Plac przed kompleksem i wjazd na teren kompleksu boisk

- betonowa kostka wibroprasowana gr. 8cm

- chudy beton 20cm

- grunt stabilizowany spoiwem o RM = 2,5MPa - 15,0cm
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- grunt stabilizowany spoiwem o RM = 1,56MPa - 15,0cm

8. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji
obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan

Srodowiska naturalnego lub moggcego spowodowac jego zachwianie.
9. Ochrona przeciwpozarowda

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno-
zapalne oraz muszg posiadac¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

PROJEKTOWAL:
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony:
Dz. U. Z2003r. nr 207, pdz. 2016 z pdin. zm.),Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, p&z. 1126).

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow
Przedmiotem inwestycji jest budowa boisk sportowych z budynkiem
zaplecza szatniowego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Radomiu przy
ul. Gagarina 19, nr ewid. dziatki 290/14.
Przy realizacji robdt budowlanych przewidziano wykonanie:
0 prac ziemnych
o rozbidrka istniejgcego boiska asfaltowego
o wylanie fundamentéw (stopy pod stupy ogrodzeniowe i oswietleniowe,
tawy)
o wykonanie fundamentéw pod budynkiem zaplecza zkregéw
betonowych
0 zabetonowanie stupodw ogrodzeniowych i oSwietleniowych
w fundamentach
o wykonanie robdt instalacyjnych - wykonanie drenazu pod boiskiem
0 wykonanie przytqczy:
- odprowadzenie wod opadowych z drenazu boiska oraz z dachu budynku
zaplecza szatniowego do istniejgcej na terenie opracowania sieci kanalizaciji
deszczowej
- przytgczenie budynku zaplecza szatniowego do istniejgcej na terenie dziafki
instalacji sanitarnej
- przytgczenie budynku zaplecza szatniowego do istniejgcej na terenie dziafki

instalacji wodociggowej

15



- energia elekiryczna z istniejgcej rozdzielnicy w budynku szkoty
0 budowa dojscia do boiska, podjozdu dla niepetnosprawnych i

schodow

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na fragmencie dziatki objetym zakresem opracowania znajduje

sie zdegradowane boisko asfaltowe oraz tereny zielone.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa
Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce

zagrozenie.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych
o wszelkie prace w wykopach, na wysokosci, montazowe itp. zasypania

przy wykonywaniu robot ziemnych

0 prace wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nad terenem

o montaz stupdw ogrodzeniowych i oswietleniowych

o budowa wjazdu, schodoéw i podjazdu dla niepetnosprawnych,
0 uderzenia ciezkimi przedmiotami porazenia prgdem

o kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych
kwalifikacji, znajomosci przepisdéw BHP w poszczegdlnych rodzajach robodt
oraz stosownego ubrania roboczego isrodkéw  zabezpieczenia
(Pracownicy  muszg posiada¢  aktualne  orzeczenia  lekarskie

o dopuszczeniu do okreslonej pracy).

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo  przed przystgpieniem  do  robdét  szczegdinie
niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona

powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, wskazujgc przedmiot

16



zagrozenia isrodki, jakie nalezy przedsiewzigé w celu unikniecia danego

zagrozenia. Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujgce

zagadnienia:

o zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

0 konieczno$¢ stosowania srodkdw ochrony indywidualne;j,

o0 zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,

0 konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

0 zapewnienie sprawnej komunikacii.

Z instruktazu nalezy sporzgdzi¢ notatke podpisang przez instruowanych
pracownikdw i dotgczy¢ jg do dziennika budowy.
Konieczna jest znajomosS¢ przepisbw w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy przez nadzér techniczny na budowie - brygadziste, maijstra

budowlanego, kierownika robdt, kierownika budowy oraz personel

inzynieryjno- techniczny wykonawcy rob 6t budowlano - montazowych.

- Rozporzgdzenie  Ministra  Budownictwa i Przemystu  Materiatow
Budowlanych zdn. 28.03.1972 / DZ U. Nr 13 po&z. 93 z 1972r/w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbidrkowych.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dn. 26.09.1997rw
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy/DZ. U. Nr 129
poz. 844/

- Ustawa z dn. 29.06.1974 z pdzniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X

- Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ. U nr 54 pbz. 276 z 1985r/

- Warunki techniczne wykonywania robdt budowlano - montazowych

przepisy szczegdtowe, normy itp.

7. Wskazanie srodkdéw technicznych iorganizacyjnych, zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej isprawnej
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komunikacji, umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen, nalezy:

o wydzeli¢ ioznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia (dotyczy
to zwtaszcza stref prowadzenia wykopdw, robdt na wysokosci, robdt
rozbidrkowych itp.)

o zabezpieczyc¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

0 zapewnic¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

o stosowac srodki ochrony indywidualne;j,

0 zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

0 zapewnic sprzet ratunkowy,

o kontrolowac wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego

0 na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajgcy

dojazd sprzetu oraz dojscie do stanowisk pracy, umozliwiajgcy rowniez
szybkg ewakuacje pracownikdw w przypadku pozaru lub  awarii
budowlanej.

0 na dojozdach idojsciach zabronione jest sktadowanie materiatow
budowlanych, dla ktérych nalezy wyznaczy¢ odrebna powierzchnie
sktadowe wszystkie zainstalowane urzgdzenia izastosowane materiaty
muszq posiadac odpowiednie aprobaty 1TB oraz atesty higieny PZH.
Urzgdzenia powinny byc¢ zainstalowane zgodnie z DTR iuzytkowane

zgodnie z instrukcjg obstugi.

Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez
stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach
na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

1. Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzgdzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosé,
wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang potozenia a takze stan techniczny statych elementdéw
konstrukcji  lub  urzgdzen majgcych stuzy¢ do  mocowania linek

bezpieczenstwa.
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2. Zapewnic¢ stosowanie przez pracownikdw odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak
szelki bezpieczenstwa zlinkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementdw konstrukciji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym / do prac
w podparciu na stupach, masztach itp./

3. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetmdw ochronnych
przeznaczonych do prac na wysokosci

Uwaga:

Roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlanym, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajgc
~Warunkow  technicznych  wykonania iodbioru robdét budowlano-
montazowych" oraz obowigzujgcych norm i przepisow prawa budowlanego.
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawqg
odrebnego opracowania
- Planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia ,Planu bioz' zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministralnfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r/ Dz. U. Nr 120
z dnia 10 lipca 2003r pdz. 1126/.

PROJEKTOWAL:
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