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OPIS  TECHNICZNY 
 

I.   Dane ogólne 

 
1.  Podstawa opracowania 

- Projekt architektoniczno – budowlany ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK 

SPORTOWYCH opracowany przez: KULCZYŃSKI Architekt Sp. z o.o.                  

z siedzibą przy ul. Zgoda 4 m 2 w Warszawie – do adaptacji. 

- Wytyczne programu „Moje Boisko – Orlik 2012” opracowane przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

- Mapa geodezyjna do celów projektowych 

- Dokumentacja geotechniczna wykonana przez „Pracownię Ochrony 

Środowiska Tomasz Spętany”  w październiku 2009 r. 

- Decyzja o lokalizacji celu publicznego 

- Opinia ZUD 

- Warunki techniczne wydane przez Wodociągi Miejskie w Radomiu 

- Warunki techniczne wydane przez Zakład Energetyczny w Radomiu 

- Wizja lokalna w terenie, odkrywki i pomiary 

 

2.  Przedmiot inwestycji i zakres opracowania. 

 Przedmiotem opracowania jest adaptacja projektu architektoniczno - 

budowlanego budowy kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie 

oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-

szatniowego) oraz instalacją energetyczną, instalacją wod-kan, kanalizacją 

deszczową, ogrodzeniem – zlokalizowanych przy Publicznym Gimnazjum nr 2 

przy ul. Gagarina 19 w Radomiu – w ramach programu „Moje Boisko  Orlik – 

2012”. 

  Projekty techniczne i branŜowe dotyczące budynku zaplecza, instalacji 

sanitarnych i instalacji elektrycznych wg oddzielnych opracowań. 
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3.  Podstawowe dane 

Tabela 3.1. 
L.p OPIS DANE LICZBOWE 

1. 
Powierzchnia objęta opracowaniem = 
powierzchni potrzebnej do zrealizowania 
zadania inwestycyjnego 

3 337,17 m2 

2. Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk 79,48 m2 

3. Powierzchnia boiska do piłki noŜnej  1860,00m2 

4. Powierzchnia boisk do koszykówki i siatkówki 613,11 m2 

5. Powierzchnia ciągów komunikacyjnych 184,44m2 

6. Powierzchnia terenów zielonych 317,99 m2 

 
Tabela 3.2. 

obiekt opis Dane liczbowe 
BUDYNEK ZAPLECZA 

Technologia tradycyjna 

 

 Powierzchnia zabudowy 79,48 m² 

 
Powierzchnia uŜytkowa 55,88 m² 

 
Kubatura 377,50 m³ 

BOISKO DO PIŁKI 
NOśNEJ 

Nawierzchnia z trawy 
syntetycznej piłkarskiej 

 

 
Powierzchnia całkowita 1860,00 m2 

 
Szerokość  

26,00 m+2x2m wybiegi = 
30m 

 
Długość 

56,00m+2x3m wybiegi = 
62m 

BOISKO DO 
KOSZYKÓWKI I 
SIATKÓWKI 

Nawierzchnia syntetyczna 
poliureta 

 

 
Powierzchnia całkowita 613,11 m2 

 
Szerokość  

15,10m+2x2m wybiegi 
=19,10m 

 
Długość 

28,10m+2x2m wybiegi 
=32,10m 
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II.   Opis zagospodarowania terenu 

1. Zagospodarowanie terenu 

Kompleks dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-

szatniowego zlokalizowano na ogrodzonym terenie Publicznego Gimnazjum 

nr 2 przy ul. Gagarina 19 w Radomiu, na działce o numerze ewidencyjnym              

nr 290/14, ark. 123, Obr. XII. Dojazd do boiska odbywać się będzie istniejącym 

wjazdem na teren szkoły od ul. Gagarina.  

 Teren działki jest ogrodzony. Obecnie na terenie inwestycji znajduje się 

boisko o nawierzchni asfaltowej przewidziane do rozbiórki oraz tereny zielone 

w postaci trawników wokół budynku szkoły. Projektowany kompleks boisk 

lokalizuje się od wschodniej strony budynku szkoły w jej bezpośrednim pobliŜu 

w taki sposób aby był on moŜliwie blisko szkoły. 

Projektowane ciągi komunikacyjne znajdują się na wewnętrznym terenie 

objętym opracowaniem, będą słuŜyły jako dojazd i dojście do 

projektowanych obiektów. Połączenie z istniejącym układem 

komunikacyjnym określa usytuowanie bramy wjazdowej i furtki wejściowej. 

Zaprojektowano chodnik prowadzący do budynku zaplecza boisk. 

 Istniejąca infrastruktura techniczna: 

• kanalizacja deszczowa, 

• kanalizacja sanitarna,  

• instalacja wodociągowa, 

• instalacje elektryczne.  

 Uzbrojenie terenu poprowadzone opaskowo wokół budynku szkoły nie 

koliduje z projektowanym kompleksem boisk.  

 Jako miejsca postojowe dla samochodów z uwagi na brak moŜliwości 

dojazdu będzie wykorzystywany istniejący parking przyszkolny. 

 Projektowana inwestycja nie koliduje z wartościową zielenią 

i drzewostanem w obrębie nieruchomości. 
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 Na terenie działki projektuje się: 

1) boisko do gry w piłkę noŜną o wymiarach zewnętrznych 30,00 m x 62,00 m 

( arena boiska o wym. 26,00 m x 56,00 m, strefy wybiegu: wzdłuŜ krótszego 

boku 3,0 m, wzdłuŜ dłuŜszego boku 2,0 m), o nawierzchni z trawy syntetycznej, 

2) boisko wielofunkcyjne o wymiarach boiska do koszykówki  

19,10 m x 32,10 m (arena boiska o wym. 15,10 m x 28,10 m, strefy wybiegu: 

wzdłuŜ krótszego boku 2,0 m, wzdłuŜ dłuŜszego boku 2,0 m), 

3) zaplecze sanitarno-szatniowe wg odrębnego opracowania. Budynek 

zlokalizowano zgodnie z nieprzekraczalna linią zabudowy wyznaczoną 

w decyzji o lokalizacji celu publicznego. 

 Na całym obwodzie kompleksu boisk projektuje się ogrodzenie 

panelowe, o wysokości 4,00 m, bramę o szerokości 3,5 m i furtkę o szerokości 

1,5 m. Dodatkowo ogrodzenie o wysokości 4,00 m i brama o szerokości 3,5 m 

wraz z furtką o szerokości 1,5 m będzie wykonane pomiędzy boiskiem do piłki 

noŜnej i boiskiem do koszykówki, zgodnie z projektem zagospodarowania 

terenu. 

 Odprowadzenie wód opadowych poprzez drenaŜ pod płytą boiska,            

do kolektora deszczowego zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi 

przez Wodociągi Miejskie w Radomiu. 

 Dostawa wody z istniejącego wodociągu, odbiór ścieków do istniejącej 

na terenie opracowania kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami 

technicznymi  wydanymi przez Wodociągi Miejskie w Radomiu.  

 Projektuje się instalację oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją 

odgromową masztów oświetleniowych, – wg projektu instalacji elektrycznych. 

 

2. Bilans terenu  

Projekt zagospodarowania obejmuje część działki nr 290/14 na której będzie 

realizowana inwestycja.  

-  teren biologicznie czynny:     6526,95  m2  -  57,12% 

-  istniejąca zabudowa (szkoła)   1466,00  m2  -  12,83% 

-  tarasy istniejące;     390,00    m2  -    3,41% 

-  projektowane boisko do piłki noŜnej:  1860,00  m2  -  16,28% 
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-  projektowane boisko do koszykówki:        613,11 m2  -    5,37% 

-  projektowane dojście do boisk:       485,08 m2  -    4,25%  

-  pow. zabudowy budynku zaplecza:       79,48 m2  -    0,74% 

-  teren objęty zagospodarowaniem:          11 426,00 m2  -   100,0% 

 

3. Warunki gruntowo – wodne 

 Na podstawie próbnych wykopów stwierdzono, Ŝe w miejscu 

projektowanego zespołu boisk sportowych, występują warunki gruntowe 

złoŜone. W poziomie posadowienia obiektu występują nasypy niebudowlane 

(miąŜszość warstwy ok. 1,40 m), nie nadające się do posadowień 

bezpośrednich. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.              

Nie stwierdzono wody gruntowej w poziomie posadowienia.  

Przed posadowieniem obiektu naleŜy wymienić grunt, a powstałą pustkę 

naleŜy zastąpić Ŝwirem zagęszczanym warstwami. 

 

III.   Rozwiązania techniczne 

 

1. Roboty rozbiórkowe 

 NaleŜy zdemontować nawierzchnię istniejącego boiska o nawierzchni 

asfaltowej. 

 

2. Roboty ziemne 

Przed posadowieniem obiektu naleŜy wymienić grunt stanowiący nasyp 

niebudowlany, a powstałą pustkę naleŜy zastąpić Ŝwirem zagęszczanym 

warstwami. PodłoŜe pod warstwy konstrukcyjne naleŜy dogęścić do Is=0,96. 

 

3. Boisko do piłki noŜnej o nawierzchni z trawy syntetycznej 

3.1. Nawierzchnia boiska do piłki noŜnej 

Na wyrównanym i wyprofilowanym podłoŜu naleŜ wykonać następujące 

warstwy konstrukcyjne pod boiskiem: 

• geowłóknina separacyjno-filtracyjna, 

• piasek zagęszczony 10 cm, 
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• kruszywo kamienne – zaklinowane i zagęszczone frakcji 31,5-63 mm 
grubość warstwy 10 cm, 

• kruszywo kamienne – zaklinowane i zagęszczone frakcji 0-31,5 mm 
grubość warstwy 5,0 cm, 

• miał kamienny frakcji 0-4 mm zagęszczony gr. 4 cm, 

• Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” III generacji,                  

o następujących parametrach: 

- wysokość włókna - min. 60 mm, 

- rodzaj włókna – monofil, 

- skład włókna – 100 % polietylen, 

- gęstość (ilość włókien na 1 m 2) – min. 97.000, 

- cięŜar włókna (DTEX) – min 11.000, 

- wypełnienie – piasek kwarcowy i granulat gumowy SBR, 

- kolor nawierzchni – zielony, 

- linie białe, wklejone w nawierzchnię. 

 

Krawędzie boiska zabezpieczone obrzeŜem betonowym 8x30 z oporem 

z betonu B15 na podsypce cementowo-piaskowej.  

 

3.2. WyposaŜenie boiska do piłki noŜnej  

3.2.1. Dwie bramki do piłki noŜnej - typu młodzieŜowego (5x2m), aluminiowe, 

profil owalny 100x120 mm. Mocowane do podłoŜa w 4 punktach. Wymiary 

i konstrukcja zgodnie z rys. arch. projektu typowego (montaŜ wg zaleceń 

producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). 

3.2.2. Dwa  piłkochwyty wysokości 6,0 m ponad powierzchnią terenu, z siatki 

polipropylenowej wysokiej wytrzymałości średnicy 4,0 mm, oczka 10 x 10 cm, 

kolor zielony, na dole, na wysokości 3,0 m i na górze linki stalowe ocynkowane 

śr. 6,0 mm mocowane do słupów. Słupy piłkochwytu z rury kwadratowej 

120x120x4. Słupy zabetonowane w fundamentach betonowych wys. 150 cm 

z betonu B20 o wymiarach 50x50 cm, na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Przy 

skrajnych słupach dodatkowy zastrzał usztywniający konstrukcję piłko chwytu. 

Wszystkie słupy ocynkowane ogniowo i malowane proszkiem poliestrowym w 
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kolorze zielonym. Słupy zaopatrzone w uszy do przewlekania stalowych linek 

przytrzymujących siatki.  

 

Fundamenty pod urządzenia i sposób mocowania urządzeń                          

do podłoŜa według zaleceń dostawcy urządzeń. Fundamenty pod 

urządzenia wykonać w trakcie wykonywania podbudowy boiska. 

 

4. Boisko do koszykówki i siatkówki 

4.1. Nawierzchnia boiska do koszykówki i siatkówki 

Na wyrównanym i wyprofilowanym podłoŜu naleŜ wykonać następujące 

warstwy konstrukcyjne pod boiskiem: 

• geowłóknina separacyjno-filtracyjna 

• piasek zagęszczony 10 cm 

• kruszywo kamienne – zaklinowane i zagęszczone frakcji 31,5-63 mm 
grubość warstwy 10 cm 

• kruszywo kamienne – zaklinowane i zagęszczone frakcji 0-31,5 mm 
grubość warstwy 5,0 cm 

• miał kamienny frakcji 0-4 mm zagęszczony gr. 4 cm 

• nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody                            
składająca się z następujących warstw: 

• podkład elastyczny mineralno-syntetyczny ET gr. 3,5 cm   
przepuszczalny dla wody, 

•  nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu NATRYSK, 

grubości 13 mm, w tym:  

- warstwa granulatu SBR grubości 10 - 11 mm, 

- warstwa natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU)             

grubości  2 - 3 mm, 

  

Parametry nawierzchni syntetycznej poliuretanowej: 

- wytrzymałość na rozciąganie – min. 0,7 MPa 

- wydłuŜenie względne przy zerwaniu – min. 50 % 

- wytrzymałość na rozdzieranie – min. 100 N 

- przyczepność do podkładu mineralno-syntetycznego – min. 0,4 MPa. 
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Linie boiska naleŜy malować farbą elastyczną poliuretanową                      

na gotowej nawierzchni poliuretanowej. Szerokość wszystkich linii wynosi 5 cm.  

Linie boiska do koszykówki naleŜy wykonać w kolorze białym. 

Linie boiska do siatkówki naleŜy wykonać w kolorze niebieskim. 

Krawędzie boiska zabezpieczone obrzeŜem betonowym 8x30 z oporem 

z betonu B15 na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonać fundamenty               

z betonu B20 pod bramki i słupki i osadzić w nich tuleje. 

 

4.2. WyposaŜenie do koszykówki i siatkówki 

4.2.1. Dwa stojaki do koszykówki, stalowe, ocynkowane ogniowo,                               

o regulowanej wysokości, o wysięgu 160cm. Zestaw wyposaŜony w tablice 

epoksydowe o wymiarach 105x180cm z obręczą cynkowaną i siatką 

łańcuchową. Konstrukcja umoŜliwiająca ustawienie kosza na dowolnej 

wysokości, słupy mocowane w tulejach stalowych osadzonych w podłoŜu 

boiska (montaŜ wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami 

bezpieczeństwa).  

4.2.2. Komplet słupków demontowanych do siatkówki (jeden słupek                           

z siedziskiem sędziowskim), z siatką w kolorze czarnym, całosezonową, 

bezwęzłową Ø4mm z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, z antenką. 

Bezstopniowa regulacja siatki w zakresie 1,07 – 2,43 m. Słupki aluminiowe 

wykonane z profila owalnego 100x120mm, mocowane w tulejach 

osadzonych w podłoŜu (które po wyjęciu przykrywane są deklami), bez 

odciągów, słupki przystosowane do boisk zewnętrznych (montaŜ wg zaleceń 

producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).  

 

Fundamenty pod urządzenia i sposób mocowania urządzeń do 

podłoŜa według zaleceń dostawcy urządzeń. Fundamenty pod urządzenia 

wykonać w trakcie wykonywania podbudowy boiska. 
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5. Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego  

5.1. Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego zlokalizowano na terenie 

Publicznego Gimnazjum nr 2 w Radomiu przy ul. Gagarina 19 na działce                 

o numerze ewidencyjnym nr 290/14. Zaplecze boisk usytuowano przy 

projektowanych boiskach, w jego skład wchodzą pomieszczenia 

sanitariatów, magazynu i pokoju dla trenera oraz przebieralnie                           

z łazienkami. Przy budynku zaprojektowano chodnik schodki umoŜliwiające 

wejście do budynku oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek 

stanowi uzupełnienie boisk sportowych przeznaczony na potrzeby młodzieŜy 

szkolnej oraz lokalnej społeczności. Budynek zaplecza boisk pod względem 

rozwiązań technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla osób 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.   

Szczegółowe  rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe dotyczące budynku 

zaplecza – wg. odrębnego opracowania. 

 5.2. Instalacja wodociągowa i c.w. - zasilenie w wodę budynku 

zaplecza rozwiązano na zasadzie rozbudowy istniejącej w budynku 

Publicznego Gimnazjum nr 2 instalacji wodociągowej. 

 5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie ścieków 

sanitarnych do istniejacej na terenie szkoły kanalizacji sanitarnej.  

 5.4. Instalacja kanalizacji deszczowej - wody opadowe i drenarskie                        

z projektowanego kompleksu boisk oraz z dachu budynku zaplecza 

odprowadzone będą do kolektora deszczowego poprzez projektowane 

przyłącze. 

 5.5. Instalacja grzewcza - omieszczenia zaplecza ogrzewane będą przy 

pomocy grzejników elektrycznych wyposaŜonych w termostaty.  

 5.6. Instalacja wentylacji - nawiew powietrza do pomieszczeń 

przewidziano przy pomocy wentylatorów nawiewnych. Wyciąg realizowany 

będzie przy pomocy wentylatorów wyciągowych.  

 

 5.7. Uwagi końcowe - całość robót budowlano-montaŜowych 

wykonać zgodnie z obwiązującymi przepisami BHP, wytycznymi montaŜu rur 
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z PVC, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02 oraz "Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano- montaŜowych ", tom II "Instalacje sanitarne 

i przemysłowe". 

 

6. Ogrodzenie i piłkochwyty 

6.1. Ogrodzenie panelowe 

Na całym obwodzie kompleksu boisk projektuje się ogrodzenie panelowe, 

o wysokości 4,00 m, bramę o szerokości 3,5 m i furtkę o szerokości 1,5 m. 

Dodatkowo ogrodzenie o wysokości 4,00 m i brama o szerokości 3,5 m wraz 

z furtką o szerokości 1,5 m będzie wykonane pomiędzy boiskami zgodnie                         

z planem zagospodarowania terenu. 

UWAGA: Za bramkami boiska do piłki noŜnej ogrodzenie panelowe naleŜy 

odsunąć od piłkochwytów na odległość minimum 1,0 m na całej długości 

piłkochwytów. 

 

6.1.1. Słupki ogrodzeniowe 

Słupki ogrodzeniowe z rury ocynkowanej profil zamknięty kwadratowy 

60x40x3mm. Wszystkie słupki muszą być zamknięte od góry kapturkami                     

z tworzywa sztucznego. Wysokość słupka nad terenem h=4,00 m, rozstaw 

słupków 2,50 m. Słupki zabetonowane w fundamentach betonowych wys. 

100 cm z betonu B20 o wymiarach 40x40 cm, na podsypce piaskowej gr. 10 

cm. Wszystkie słupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkiem 

poliestrowym w kolorze zielonym - RAL 6005.  

 

6.1.2. Panele ogrodzeniowe 

Panele ogrodzeniowe w formie kraty zgrzewanej o oczku 50 x 200 mm, 

wykonanej z prętów:  

- w poziomie podwójny pręt stalowy o średnicy 8 mm w rozstawie co 200 mm 

(2 x φ 8 mm co 200 mm), 

- w pionie pręt stalowy o średnicy 6 mm w rozstawie co 50 mm (φ 6 mm co 50 

mm). 
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Panele ze słupkami łączone za pomocą rozwiązań systemowych. Wszystkie 

panele ocynkowane ogniowo i malowane proszkiem poliestrowym w kolorze 

zielonym - RAL 6005.  

 

6.2. Piłkochwyty 

Za bramkami boiska do piłki noŜnej projektuje się dwa piłkochwyty                      

o długości ok. 18,00 m kaŜdy (piłkochwyty nie mogą być częścią ogrodzenia 

boiska). Piłkochwyty wysokości 6,0 m ponad powierzchnią terenu, z siatki 

polipropylenowej wysokiej wytrzymałości średnicy 4,0 mm, oczka 10 x 10 cm, 

kolor zielony, na dole, na wysokości 3,0 m i na górze linki stalowe ocynkowane 

śr. 6,0 mm mocowane do słupów. Słupy piłkochwytu z rury kwadratowej 

120x120x4 mm. Słupy zabetonowane w fundamentach betonowych                

wys. 150 cm z betonu B20 o wymiarach 50x50 cm, na podsypce piaskowej          

gr. 10 cm. Przy skrajnych słupach dodatkowy zastrzał usztywniający 

konstrukcję piłko chwytu. Wszystkie słupy ocynkowane ogniowo i malowane 

proszkiem poliestrowym w kolorze zielonym. Słupy zaopatrzone w uszy                   

do przewlekania stalowych linek przytrzymujących siatki. 

UWAGA: Za bramkami boiska do piłki noŜnej ogrodzenie panelowe naleŜy 

odsunąć od piłkochwytów na odległość minimum 1,0 m na całej długości 

piłkochwytów. 

 

7. Tereny utwardzone 

7.1. Chodniki 

− betonowa kostka wibroprasowana gr-. 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej grubości 3-5cm 

− grunt stabilizowany spoiwem o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm 

− krawędzie chodnika od strony zieleńców naleŜy zabezpieczyć obrzeŜami 

chodnikowymi 6x20 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm. 

7.2. Plac przed kompleksem i wjazd na teren kompleksu boisk 

− betonowa kostka wibroprasowana gr. 8cm 

− chudy beton 20cm 

− grunt stabilizowany spoiwem o RM = 2,5MPa – 15,0cm 
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− grunt stabilizowany spoiwem o RM = 1,5MPa – 15,0cm 

 

8. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko 

 W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji 

obiektu nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan 

środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie. 

 

9. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 Wszystkie uŜyte materiały budowlane powinny być niepalne lub trudno-

zapalne oraz muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania                  

w budownictwie. 

 

         PROJEKTOWAŁ: 
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1.  Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony:               

Dz. U. Z 2003r. nr 207, póz. 2016 z późn. zm.),Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, póz. 1126). 

 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa boisk sportowych z budynkiem 

zaplecza szatniowego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Radomiu przy                  

ul. Gagarina 19, nr ewid. działki 290/14.  

 Przy realizacji robót budowlanych przewidziano wykonanie: 

o prac ziemnych 

o rozbiórka istniejącego boiska asfaltowego 

o wylanie fundamentów (stopy pod słupy ogrodzeniowe i oświetleniowe, 

ławy) 

o wykonanie fundamentów pod budynkiem zaplecza z kręgów 

betonowych 

o zabetonowanie słupów ogrodzeniowych i oświetleniowych                                   

w fundamentach 

o wykonanie robót instalacyjnych - wykonanie drenaŜu pod boiskiem 

o wykonanie przyłączy: 

- odprowadzenie wód opadowych z drenaŜu boiska oraz z dachu budynku 

zaplecza szatniowego do istniejącej na terenie opracowania sieci kanalizacji 

deszczowej 

- przyłączenie budynku zaplecza szatniowego do istniejącej na terenie działki 

instalacji sanitarnej 

- przyłączenie budynku zaplecza szatniowego do istniejącej na terenie działki 

instalacji wodociągowej 
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- energia elektryczna z istniejącej rozdzielnicy w budynku szkoły 

o budowa dojścia do boiska, podjazdu dla niepełnosprawnych i 

schodów 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na fragmencie działki objętym zakresem opracowania znajduje                  

się zdegradowane boisko asfaltowe oraz tereny zielone. 

 

4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa 

 Nie występują elementy zagospodarowania działki stwarzające 

zagroŜenie. 

 

5.  Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 

o wszelkie prace w wykopach, na wysokości, montaŜowe itp.  zasypania 

przy wykonywaniu robót ziemnych 

o prace wykonywane na wysokości powyŜej 1 m nad terenem 

o montaŜ słupów ogrodzeniowych i oświetleniowych 

o budowa wjazdu, schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, 

o uderzenia cięŜkimi przedmiotami   poraŜenia prądem 

o kaŜda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych 

kwalifikacji, znajomości przepisów BHP w poszczególnych rodzajach robót 

oraz stosownego ubrania roboczego i środków zabezpieczenia 

(Pracownicy muszą posiadać aktualne orzeczenia lekarskie 

o dopuszczeniu do określonej pracy). 

 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 KaŜdorazowo przed przystąpieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego upowaŜniona 

powinna przeprowadzić instruktaŜ pracowników, wskazując przedmiot 
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zagroŜenia i środki, jakie naleŜy przedsięwziąć w celu uniknięcia danego 

zagroŜenia. Ponadto instruktaŜ bhp powinien obejmować następujące 

zagadnienia: 

o zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 

o konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej, 

o zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, 

o konieczność wydzielenia i oznaczenia stref szczególnie niebezpiecznych, 

o zapewnienie sprawnej komunikacji. 

 Z instruktaŜu naleŜy sporządzić notatkę podpisaną przez instruowanych 

pracowników i dołączyć ją do dziennika budowy. 

 Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przez nadzór techniczny na  budowie - brygadzistę, majstra 

budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel 

inŜynieryjno- techniczny wykonawcy robót budowlano - montaŜowych. 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dn. 28.03.1972 / DZ U. Nr 13 póz. 93 z 1972r/w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montaŜowych i rozbiórkowych. 

− Rozporządzenie   Ministra   Pracy  i Polityki  Socjalnej  z  dn.   26.09.1997rw  

sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy/DZ. U. Nr 129 

póz. 844/ 

− Ustawa z dn. 29.06.1974 z późniejszymi zmianami Kodeks Pracy dział X 

− Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ. U nr 54 póz. 276 z 1985r/ 

− Warunki techniczne wykonywania robót budowlano - montaŜowych 

przepisy szczegółowe, normy itp. 

 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom 

 W celu zapobieŜenia niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej 
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komunikacji, umoŜliwiającej szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii               

i innych zagroŜeń, naleŜy: 

o wydzielić i oznakować strefy szczególnego zagroŜenia (dotyczy                       

to zwłaszcza stref prowadzenia wykopów, robót na wysokości, robót 

rozbiórkowych itp.) 

o zabezpieczyć strefy komunikacyjne przed spadającymi przedmiotami, 

o zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

o stosować środki ochrony indywidualnej, 

o zapewnić dostępność dróg dojazdowych, 

o zapewnić sprzęt ratunkowy, 

o kontrolować właściwe stosowanie sprzętu budowlanego 

o na placu budowy naleŜy zapewnić układ komunikacyjny umoŜliwiający 

dojazd sprzętu oraz dojście do stanowisk pracy, umoŜliwiający równieŜ 

szybką ewakuację pracowników w przypadku poŜaru lub awarii 

budowlanej. 

o na dojazdach i dojściach zabronione jest składowanie materiałów 

budowlanych, dla których naleŜy wyznaczyć odrębna powierzchnie 

składowe wszystkie zainstalowane urządzenia i zastosowane materiały 

muszą posiadać odpowiednie aprobaty 1TB oraz atesty higieny PZH. 

Urządzenia powinny być zainstalowane zgodnie z DTR i uŜytkowane 

zgodnie z instrukcją obsługi. 

 

 Przy pracach na słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez 

stropów, a takŜe przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach 

na drabinach i klamrach na wysokości powyŜej 2m nad poziomem terenu 

zewnętrznego lub podłogi naleŜy w szczególności: 

 1. Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub 

urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, 

wytrzymałość na przewidywane obciąŜenia oraz zabezpieczenie przed nie 

przewidywaną zmianą połoŜenia a takŜe stan techniczny stałych elementów 

konstrukcji lub urządzeń mających słuŜyć do mocowania linek 

bezpieczeństwa. 



19 
 

 2. Zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju 

wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak 

szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych 

elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym / do prac 

w podparciu na słupach, masztach itp./ 

 3. Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych 

przeznaczonych do prac na wysokości 

 Uwaga: 

 Roboty wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, po uzyskaniu 

pozwolenia na budowę, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegając 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montaŜowych" oraz obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą 

odrębnego opracowania 

-  Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu bioz" zgodnie 

z Rozporządzeniem MinistraInfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r/ Dz. U. Nr 120 

z dnia 10 lipca 2003r póz. 1126/.     

 

 

PROJEKTOWAŁ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


