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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(wymagane ne podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane tj. Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)

NINIEJSZY PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BOISK SPORTOWYCH

zlokalizowanych na terenie

Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1
przy ul. Odrodzenia 37; w Radomiu,

na dziatce nr 43/4; Obr eb I1I/2; Arkusz 140

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT
mgr inz. Marian Szpindor

uprawnienia nr: BUA 111-8386/9/89
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1. Opis techniczny
1.1 Wskp

PB obejmuje swym zakresem wykonane instalacji glekhych boiska sportowego do
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej neetee przy PSP nr 1 ul. Odrodzenia 37 w
Radomiu

- instalacji dwietlenia zewgtrznego

- instalacji odgromowej masztovéwietleniowych
- instalacji monitoringu wizyjnego

1.2 Zalazenia i projekty zwigzane

- Inwentaryzacja dla celow projektowych

- Projekt architektoniczno-budowlany boiska szkotneg

- Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Przepisy i normy

- PN-EN 12913 - ,@Qwietlenie stosowane w obiektach sportowych”.
- PN-IEC/60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektdowmdowlanych”

- PN-86/E-05003 — ,Ochrona odgromowa obiektow budoyda”.

1.4 Zakres opracowania:
W zakres opracowania wchodzi:
1.4.1 Budowa rozdzielnicyswietlenia boisk sportowych
1.4.2 Monta i zasilenie masztowswietleniowych z projektorami
1.4.3 Wykonanie instalacji odgromowej masztow
1.4.4 Monta i zasilenie kamer wizyjnych boiska pitkarskiego
1.5 Instalacje elektryczne boiska wielofunkcyjnego

1.5.1Tablica rozdzielcza obiektu sportowego RB
Tablica RB w obudowie natynkowej, izolacyjnej, mémivej zamontowana w istnigjej Sali
Sportowej w pomieszczeniu Nauczycieli WF i zasildimdg YDY 5x10 z tablicy gtownej
Sali Sportowej. Przewdd zasHday prowadzony w listwie instalacyjnej 60x40mm dudanie
korytarza i w pomieszczeniu. RB wypasaa w :
- wytacznik gtdwny
- lampki optycznej sygnalizacji obeciod napecie
- ochronniki przeciw przepciowe kl. B+C
- wytaczniki instalacyjne o char.C w torach zabezpiegzgah linii odwietleniowych
- wytacznik zabezpieczgy kamery CCTV
- styczniki 3-bieg. w torach gtéwnych poszczegomiinii oswietleniowych
- wytaczniki instalacyjne 1-bieg. zabezpiecgs zasilanie ukladow steggych
- wytgczniki réznicowo-pgdowe
- taczniki krzywkowe do zakczania éwietlenia boisk
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- zegar astronomiczny.
Z tablicy RB wyprowadz obwody zasilania @vietlenia podstawowego ptyty boiska kablami
YKY 5x6, obwod dwietlenia nocnego kablem YKY 3x6 oraz obwdd zasddcamer wizyjnych
kablem YKY 3x2.5. Zalcznie dwietlenia gtdwnego gcznie za pomar tacznikow
sterowniczych zainstalowanych w kasecie sterowpichek RB. Gwietlenie nocne zatzane
samoczynnie przez zegar astronomiczny. Blokadargtza uniemgiwia rownoczesa prac
osw.podstawowego i hocnego.

1.5. 2. Projektowane instalacje swietleniowe zewrtrzne — cgdwietlenie boiska pitkarskiego i
koszykowki.

W miejscach wskazanych na planie rys.1 posaéldvimasztow stalowych h=10m na
fundamentach prefabrykowanych dobranych przez meata stupdéw, z poprzeczkami do
montau projektorow 1.1m. Stupy i akcesoria jednej f-mya poprzeczkach montowa
projektory asymetryczne 400W IP 65 /po 2 i 4 oprawga stupie/ z lampami
metalohalogenkowymi 400W, rozmieszczenie i nakienow jak w obliczeniachswietlenia .
Maszty M1,3,4,6 o nimosci min 50kG, z& maszty M2, 5 o nimosci min 75kG.
Sposéb fundamentowania ustati producentem masztéw i fundamentéw.
Zasilanie @&wietlenia  obwodami wyprowadzonymi z RB liniami kalyymi YKY 5x6
/oswietlenie podstawowe piyty boiska/ oraz YKY 3x6s$ueetlenie nocne/ do tabliczek
bezpiecznikowych stupéw prowadzonymi w ziemi trasgk na rys.1.
Na kazdym stupie zamontowany na wysdkoh=6m projektor éwvietlenia nocnego dyirnego z
lamps 150W zasilony z rozdzielnicy boiska RB lirkablowg YKY 3x6.
Minimalne parametry projektowanegévaetlenia:
* boisko pitkarskie
Esr=75Lx , Esr/Emin = 0,5
* boisko do pitki ecznej i koszykowki
Esr=75Lx, Br/Emin=0,5
e Dboisko do siatkowki
Esr= 75Lx Br/Emin = 0,50
Zaprojektowane parametrgwietlenia boisk w zataczniku

1.5.4. Projektowane instalacje monitoringu wizyjneg terenu boiska wielofunkcyjnego

Na masztach dwietleniowych nr 1 i 3 zainstalowa na wysokéci 7m kamery wizyjne
dzien/noc w obudowach metalowych podgrzewanych zasilamapéciem 230V AC. Kamery
zasilié z rozdzielnicy boiska RB kablami ziemnymi YKY 3&2prowadzonymi we wspolnegj
rurze ochronnej PCV50mm z kablami wizyjnymi ziemmyWDXPEX 75-1.15/5.0ZE. Kable
wizyjne wprowadzone do pomieszczenia obstugi moimit na Parterze Szkoty i padky¢
do projektowanego 16 portowego video rejestratgfilowego / maliwos¢ pracy w sieci LAN

z oprogramowaniem klienta sieciowego/ wspotpramego z monitorem 21” LCD. Przewody
wizyjne prowadzt wewmtrz budynku w kanatach instalacyjnych 40x20mm n.t.

1.6 Uktadanie linii kablowych agwietleniowych

Na zewntrz kable utay¢ w wykopie o gébokasci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, gasie
kabel zasypa warstwy piasku grubéci 10 cm, warsty rodzimego gruntu 15 cm, ugc
wzdtwz calej trasy teme koloru niebieskiego i zasypawykop. Cald¢ robdt kablowych
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wykona zgodnie z norm PN-76/E-05125. Po ueniu kabla w wykopie, przed jego
zasypaniem wykorta inwentaryzagj geodezyjn. Po wykonaniu linii kablowej wykorga
sprawdzenie @gtosci zyt i pomiar rezystancji izolacji. Pod skrazywaniami z cigami
komunikacyjnymi lub instalacjami podziemnymi lirkablowe prowadziw rurach ochronnych
¢ 75mm tak by rura wystawata po 1m z#ej strony.
Zblizenia do instalacji wodnych i gazowych:
- odlegta¢ w poziomie przy zbieniu = 25cm +srednica rurocigu
- odlegta¢ w pionie przy skrzgowaniu = 25cm €rednica rurrogigu.
Skrzyzowania kabli energetycznych z uziomami instaladgromowe;j:
- odlegta¢ kabli od uziomu odgromowego nie powinn& loyniejsza ni 0.75m
- jezeli zachowanie wymaganych o¢isbéw jest niemaliwe, nalezy w miejscu zblienia utay¢
przegrod izolacyjm (niehigroskopija) o grubdci co najmniej 5 mm (np. rura
winidurowa) tak, aby najmniejsza odlegtanicdzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokot
przegrody, nie przekraczata 1 m.
Projektory dwietleniowe 230V podiczat migdzy fazy a przewodem neutralnym z podzialem na
fazy wg schematow, przewod ochronny kabla o poprzez zacisk kontrolny do masztu.

Catas¢ prac ziemnych wykorgarecznie.

1.7 Ochrona przeciwporaeniowa i odgromowa.

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C-S . Dodatkowa ochrona givgporazeniowa realizowana jest
przez samoczynne wydzenie zasilania za pompavytacznikdéw instalacyjnych i wkiladek
topikowych i wyhcznikow r@nicowo-pgdowych.

Ochrore odgromove zewretrzng stanows :

e projektowane uziomy otokowe masztéw boiska pitkieegt wykonane bednagkeZn
25x4 pohczonych ze sap promieniowo, uktadanych w ziemi w ogséch 1m na
gtebokasci 0.6-1.4m wzrastagej w miag oddalania i od masztu o R<X0 .Uziomy
taczy¢ z masztami poprzez zaciski kontrolne.

® polgczenia wyrOwnawczea¢zace z uziemieniem piorunochronnym wszystkie metalowe
urzadzenia dosfpne dla widzow: metalowe, ogrodzenia, maszty flagjokonstrukcje
tablic informacyjnych i masztyswietleniowe.

Razem z lim kablowg zasilajca maszty éwietleniowe oprowadzidrut FeZn fi 8mm
/polaczenie wyrownawczeddzac go przez zicze kontrolne z konstrukcjami masztow,
ogrodzeniem i innymi uggdzeniami dosfpnymi dla widzéw.
Ochrore odgromowy wewretrzng stanowi uktad istniagych odgromnikow klasy B+C
zamontowany w rozdzielnicy RB

1.8 Uwagi kaicowe.

Po wykonaniu instalaciji:
» sprawdzt skuteczné¢ dodatkowej ochrony przeciwpaeniowej przez samoczynne
wytaczenie zasilania na podstawie pomiaréw
* wykon& pomiary opornéci izolaciji
* sporadzi¢ powykonawcz dokumentagj geodezyjn linii kablowej cwietlenia

str. 6



zewretrznego i gniazd poszlkowych
* wykon& pomiary opornéci uzioméw dla kadego masztu mostkiem udarowym,
wymagana rezystancja uziemienia Ruz<10 .
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2. Obliczenia techniczne

2.1 Dobor linii zasilajacej — rozdzielnica RB — boisko wielofunkcyjne

Dobrano kabel zasilggy RB Gwietlenie zewntrzne typ YDY 5x10 [1d=46A Ib=32A
AU% do tabl.RB- 1=30mb dU%= 0,27%% <2%

Bilans mocy
Lp | Obwdd odbiorczy Pi [kW] Kj Po[kW] 1o [A]
1. Oswietlenie ptyty boisk 7,8 1,C 7,8 13,¢
2. Oswietlenie nocne /nie pracuje zwietleniem gtéwnyrr 0,96 0 0,9¢€ 5,2
Razem 8,7¢ 0,¢ 7.8 13,¢

Moc zamoéwiona dla PSP nr 1 wynosi Pz=24kW, ze gaiegtwickszenie mocy o 7,8 KW na potrzeby
instalacji @wietlenia zewrtrznego boisk sportowych oraz zkézone zapotrzebowanie energetyczne
Szkoty naley wystpi¢c do PGE ZEORK w Radomiu o zskiszenie mocy zamowionej 0 min. 10kW.

Obliczenia natzenia gwietlenia boiska sportowego w getonych obliczeniach.
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3.Informacje dotyczace bezpieczéstwa i zdrowia na budowie.

Na podstawie ROZPORYDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r. /Dz.U.Nr 120, poz.1126/ w sprawie informadjityczicej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia na budowie, spag@zono niniejsze opracowanie w zakresiectyinp projektem braky
elektrycznej.

Budowa instalacji wietlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego praypkcznej Szkole
Podstawowej nr 1 w Radomiu przy ul. Odrodzenia 37

Wykonywanie robot budowlanych wiie st z naraenie pracownikow na oddziatywanie
czynnikdéw niebezpiecznych, stwarza wiele potengirmaliwosci wystpowania granych
wypadkdéw przy pracy i wymaga zachowywania na derdgzczegoélnych zasad
bezpieczastwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosawingktami prawnymi.

Osoly odpowiedzialg za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownilotoktory zapewnia:

Organizag} pracy w sposob gwaranggly bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpist&a i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybier w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przépi

Zapewnia wykonanie nakazow, wygien, decyzji i zaragdzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

Zna, w zakresie niezdnym do wykonania gracych na nim obowizkow, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpiestwa i higieny pracy

Zaznajomienie pracownikow z zakresem ich olaakdw, sposobem wykonania pracy na
wyznaczonych stanowiskach w tym zapewnia przesnimigracownikow w zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich doyosaz zapewnia
prowadzenie okresowych szkales tym zakresie

Wyznacza koordynatora sprawcggo nadzoér nad bezpieésévem i higieg pracy w razie
gdy jednoczénie w tym miejscu wykongjprae pracownicy zatrudnieni u zdych
pracodawcow.

Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach mowlanych bez stropdéw, a take przy
ustawianiu lub rozbidrce rusztowai oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokasci powyzej 2m nad poziomem terenu zewgtrznego lub podtogi nalery w
szczegolnéci:

1. przed rozpoogxiem prac sprawdgistan techniczny konstrukcji lub udze, na ktérych
maj by¢ wykonywane prace, w tym ich stabikéowytrzymata¢ na przewidywane
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obcigzenia oraz zabezpieczenie przed nie przewidyveamary potazenia a take stan
techniczny statych elementow konstrukcji lubaglzeh mapgcych shiyé do mocowania
linek bezpieczéstwa.

2. zapewnt stosowanie przez pracownikow odpowiedniego doapowykonywanych prac,
sprztu chrongcego przed upadkiem z wysakojak szelki bezpieczestwa z linkg
bezpieczéstwa przymocowando statych elementdéw konstrukcji, szelki bezpiéshea
z pasem biodrowym / do prac w podparciu na stupaesztach itp./

3. zapewnt stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnyclezmaczonych do prac na
wysokaci

Przy robotach ziemnych nalgy zapewng:

1. zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kablt cobét fundamentowych pod maszty i
stupy

2. obowazkowe zabezpieczengeian wykopu pocawszy od 1m gibokasci poprzez
wykonanie wykopu zécianami /skarpami/ pochylonymi

3. skladowanie materiatow i urobku w odlegionie mniejszej i 1m od wykopu

4. przy wykonywaniu wykopow i urobku w sgtem mechanicznym nate wyznaczy stret
niebezpieczyzwigzar z prag tych maszyn

Prace budowlane prowadzigodnie z obowzujacymi przepisami a w szczegokuix

e Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas robot budowlanychiydz.2003 r. nr 47,
po0z.401)

e Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 efazia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieamtwa i higieny pracy (DZ.U. z 1997 129, poz.844)

e Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 17 wénga 1999r. w sprawie bezpiedstwa
i higieny pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych (DZ.U. z9196r 80
p0z.912)

e Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 @496 r. w sprawie prac
wymagajcych szczegolnej sprawém psychofizycznej (DZ.U. z 1996 nr 62 poz.287).
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