PRZED WYKONANIEM PLYTY BOISKA NALEZY ROZEBRAC

ISTNIEJACE  BOISKO ~ ASFALTOWE ~ ORAZ ZNIWELOWAC
SPADEK TERENU, ABY WODA OPADOWA NIE SPLYWALA
W KIERUNKU ISTNIEJACEGO BUDYNKU SALI SPORTOWEJ ARSI VAL STELEIAL

~

licowany z gornq plaszczyzng kraweznika

WARSTWA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

OBRZEZE BETONOWE

TWA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ | 1,30 KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA | 6,00
PODKLAD TYPU ET 3,50 cm | 3,50 PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 10 cm 6:1 10,00
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KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE GR.20 CM |20,00 PIASEK SREDNIOZIARNISTY — WARSTWA ODSACZAJACA 15CM 15,00

STARA vocw_“_co,% OBECNIE ISTNIEJACEGO BOISKA 10,00 GRUNT RODZIMY

_ GRUNT RODZIMY
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- FUNDAMENT OGRODZENIA OBRZEZE BETONOWE
1

4

FOLIA KUBELKOWA NA STYKU CHODNIKA ZE SCIANA
BUDYNKU (pas szerokosci 40cm; dlugosci ~30 m)

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEKROJ PODLUZNY (OD STRONY SALI GIMNASTYCZNE))
LEWY

/

SCIANA ISTNIEJACES SALE GIMNASTYC/ZNEJ

~ PODKLAD TYPU ET 350 ¢cm#

RODZAJ INWESTYCU:

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH

INWESTOR:

PUBLICZNA SZKOLA
PODSTAWOWA Nr 1
UL. ODRODZENIA 37: 26-600 RADOM

ADRES INWESTYGU:

PSP Nr 1
UL. ODRODZENIA 37; 26-600 RADOM
Dzialka nr 43/4; Obreb ll/2; Arkusz 140

JEDNOSTKA PROJEKTOWA.

MODO-design group; Blazej Marchewka

ul. Grenadlerdw 7/9 m.32 26-611 RADOM
NIP:948-178-47-34  REGON: 140695522

ZADANIE:

ZESPOt BOISK SPORTOWYCH

PROJEKTANT:

mgr inZ. arch. BLAZEJ MARCHEWKA
UPRAWNIENIA NR: MA/029/09
NR EWID.: MA-2117

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inZ. arch. EMILIA RYK
UPRAWNIENIA NR: MA/121/08
NR EWID.: MA-2075

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

TEMAT OPRACOWANIA:

WYPOSAZENIE BOISK

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJ PRZEZ BOISKO

wrronaa: | Xl 2009 RYSUNEK
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